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I MATERIAŁY
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Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty torowiskowe.

BUDOWLANE
Grupa katalogowa

0733

1. wSTęp

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy aą wymagania techniczne dla prefabrykowanych 

żelbetowych płyt topowiekowych o długości 99 /!/ i 199 /2/ ca, przeznaczonych do zabudo­

wy torowisk tramwajowych-o szerokości 1000 i 1435 m® przy rozstawie osi torów 2900 mm.

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy

Płyty torowiekowe stosowane są jako elementy torowe, międzytorow© i zewnętrzne wg tab­

licy 1.

Tablica 1

Szerokość toru 
mm

Zastosowanie płyt torowiskowych wg 
i długości /!/ i /2/

1
typów płyt

torowe międzytorowe zewnętrzna

1435 EPT-1/1/ EPT/1/1

EPT-1/2/ EPT-1/2/ EPT-3/1/

EPT-3/2/
1000 EPT-2/1/ EPT-2/1/

EPT-2/2/ EPT-2/2/

EPT-4/1/

EPT-4/2/

1.5. Określenia, podział i oznaczenie wg BN-80/6775-03/00

2. WYMAGANIA

2.1. Beton

Oo produkcji płyt torowiskowych należy stosować beton B 35v

2.2, Zbrojenie płyt torowiskowych żelbetowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
techniczny ze stall StOS i St3Sx.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet"

Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Betonów dnia' lyXII.1980 jako norma 
obowiązujęca od dnia 1.IV.1981 /Dz.Norm. i Miar nr 3 poz. 15/

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i WDB, Warszawa, ul. Królewska 27,t.27-66-39 
Zaro« /3/ z dnia 17.08.1981 roku. Nakład 200+2 egz. Ark.druk. 0,5
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2 ,3 , Kształt i wymiary płyt torowiskowych powinny być zgodne z dokumentacje technicz­

ne. Dopuszczalne błędy kształtu nie powinny przekraczać wartości wg BN-00/6775-03/00. a 

dopuszczalne odchyłki wymiarów powinny być zgodne z tabl.2.

Tablica 2

Rodzaj wymiaru

i t

Dopuszczalna odchyłka, mm

Gatunek 1 Gatunek 2

Długość /wzdłuż toru/ 1 5 1+ i-» o

Szerokość
• !

/w poprzek toru/ + _  1 ♦  2

Grubość ♦ 2 ♦ 3

2.4. Nośność płyt torowlskowych powinna być badana zgodnie z zasadami podanymi w 

BN-80/6775-03/00 p.5.5.7.

Schematy obcięłaś płyt EPT-1,2,3 i 4 wg tabl.i należy przyjmować zgodnie z dokumentacje 

projektowe.

Wartości make. siły obcieżajecej Q /kN/ dla poszczególnych typów płyt nie pOwinny prze­

kraczać podanych w tabl.3.

Typ płyty tarawiskowej stosowanej 
w zależności od wymiaru długości /i/ y  2/

Maks. siła obcieżajeca Q, kN

1

EPT-1/1/ 166
EPT-l/2/ 153
EPT-2/1/ 276
EPT-2/2/ 203
EPT-3/1/ 436
EPT-3/2/ 318
EPT-4/1/ 170 lub 89x/
EPT-4/2/ 112 lub 260x/

*/ W  zależności od położenia płyty na stanowisku badawczym

2,5. ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać:

- dla gatunku 1 - 1,5 ma

- dla gatunku 2 - 2.5 mm
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2.6.Pozostałe wymagania wg BN-80/6775-03/00

3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT, BADANIA, POSTęPOWANIE Z PARTIĄ 

NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORM wg BN-80/6775-03/00

K O N I E C

ELEMENTÓW

Inforaacje dodatkowe



4 Informacje dodatkowe do BN-80/6775-03/05

INFORMACDE DODATKOWE

1. Instytucie opracowująca projekt normy:

Centralny Ogródek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet".

2. Normy związane

BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z batonu. Elemanty nawierzchni dróg, ulic 1

torowisk tramwajowych. Wspólna wymagania i badania.

3. Autor projektu normy: mgr lnż. Dan Leopold, Zjednoczenia Przemysłu Betonów.


