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1. WSTĘP

1 .1 . Przedmiotem normy są wymagania i badania uszczelek z poliuretanu, stosowanych do 

uszczelniania połączeń rur i kształtek kamionkowych kanalizacyjnych.

Uszczelki są wykonane z ciekłego elastomeru poliuretanowego, odlewane na bosym końcu i w 

mufie rury.

1.2. Zakres stosowania przedmie normy. Uszczelki można stosować w warunkach kon­

taktu z cieczą o pH 3-11. Uszczelki są odporne na rozcieńczone kwasy organiczne i oleje. 

Nieodporne są na węglowodory aromatyczne i ich pochodne; również mniej są odporne na 

działanie kwasów organicznych i rozpuszczalników. Należy przestrzegać zasady, aby insta­

lować rury z uszczelkami najpóźniej po 3 miesiącach od daty produkcji, jeżeli są składo­

wane na wolnym powietrzu. Przy zastosowaniu okryć ochronnych prz'ed światłem słonecznym 1 

opadami okres ten wydłuża się do 6 miesięcy. Powyższa zasada nie dotyczy rur 3kładowa - 

nych w pomieszczeniach zamkniętych.

2. WYMAGANIA

2.1. Kształt i wymiary uszczelek - wg PN-80/B-06751.

2.2. Materiał - poliuretan PU o właściwościach wg tablicy.

Lp. Właściwości Wymagania

1 Naprężenia zrywające MPa 2

2 Wydłużenie względne przy zerwaniu, % »  40

3 Odkształcenie trwałe przy stałym odkształceniu 25',;!, 

a/ przy 20°C przez 70h 15

b/ przy 70°C przez 24h <£= 20

4 Twardość Shore'a, °Sh A 63 +_ 5
5 Zmiana twardości w niskich temperaturach, % ś- 15
6 Odporność chemiczna, %\ 

a/ zmiana objętości przy pH = 3 5

b/ zmiana objętości przy pH = 11 i; 5

c/ zmiana twardości przy pH = 3 £r- 5

d/ zmiana twardości przy pH = 11 i  5
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2.3» Wygląd zewnętrzny. Powierzchnia uszczelek powinna być Jednorodna, bez większych 

pęknięć i zagłębień. Dopuszcza się występowanie zamkniętych pęcherzyków powietrza, jed­

nak nie więcej niż 5 sztuk na 100 mm obwodu powierzchni uszczelniajęcej oraz pojedyn - 

czych zagłębień o średnicy nie mniejszej niż 10 mm i głębokości do 10 mm, nie więcej 

niż 5 sztuk na całym obwodzie uszczelki. Nadlewki tworzywa na powierzchniach czołowych 

bosego końca dopuszczalne; niedopuszczalne na ściankach wewnętrznych rury.

2.4. Powiązanie uszczelki z rurą kamionkowa powinno być na tyle trwałe, aby uszczel­

ka na bosym końcu nie ulegała przesunięciu wzdłuż rury.

3. BADANIA

3.1. Program badań

3.1.1. Badania pełne

a/ sprawdzenie kształtów i wymiarów /2.1/ 

b/ sprawdzenie wyględu zewnętrznego /2.3/ 

c/ sprawdzenie naprężenia zrywającego /2.2/ 

d/ sprawdzenie wydłużenia względnego przy zerwaniu /2.2/

e/ sprawdzenie odkształcenia trwałego przy stałym odkształceniu 25% /2.2/

f/ sprawdzenie twardości Shore'a /2.2/

g/ sprawdzenie zmiany twardości w niskich temperaturach /2 2/ 

h/ sprawdzenie odporności chemicznej

i/ sprawdzenie powięzania uszczelki z rurę lub kształtkę /2.4/

Badania pełne należy wykonywać co najmniej raz na 6 miesięcy, przy każdej zmianie tech­

nologii oraz na specjalne życzenie odbiorcy.

3.1.2. Badania niepełne obejmuję badania wymienione w 3.1.1. a/, b/, f /  i i/. 
Badania niepełne należy przeprowadzać przy każdym odbiorze partii wyrobów.

3.2. Grupy badań. Badania dzieli się na dwie grupy

grupa 1 - badania wg 3.1.1 a/, b/ i i/ 

grupa 2 - badania wg 3.1.1 c/ do h/

Dla badań w grupie 1 należy stosować przepisy kontroli jakości wg PN-80/B-06751 p.5.2.
grupa 1.

3.3. Opis badań

3.3.1. Sprawdzenie kształtów i wymiarów należy przeprowadzić za pomocę przymiarów 

uniwersalnych lub specjalnych szablonów /sprawdzianów/.

s.3,_Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzać okiem nieuzbrojonym z odległości
lm.

3.3.3. Sprawdzenie naprężenia zrywającego wg PN-68/C-89034, na próbkach typu 1 wg 
rys.1, wykonanych przez odlewanie w formach.

Pomiar wydłużenia próbek powinien się odbywać z dokładnościę do 1 mm.

Sprawdzenie wydłużenia względnego przy zerwaniu - wg PN-68/C-89034, na prób­
ce typ 1 wg rys.l, wykonanych przez odlewanie w formach.
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3.3.5. Sprawdzenie odkształcenia trwałego przy stałym odkształceniu 25̂ , - wg PN-73/

/C-04290- na próbce o średnicy 13 +_ 0,5 mm i wysokości 6,0 +_ 0,2 mm.

3.3.6. Sprawdzenie twardości Shore^a - wg PN-71/C-04238, stosujęc próbki w kształ­

cie płytek o powierzchni około 25 cm‘~ i grubości co najmniej ó mm, lub bezpośrednio na 

wyrobie.

3.3.7. Sprawdzenie zmiany twardości w obniżonych temperaturach

Badanie należy dokonać w temperaturach 0°C, -10°C i -20°C. Do badania r.ależy użyć pró-
p

bek o powierzchni około 25 cm i grubości co najmniej 6 mm. Próbki należy umieścić w 

zamrażalniku i utrzymywać w badanej temperaturze 2h. Następnie oznaczyć na nich twar­

dość wg PN-71/C-04238.

3.3.8. Sprawdzenie odporności chemicznej - wg PN-78/C-89067

3.3.9. Sprawdzenie powiązania i -czelki z wyrobem należy wykonać ręcznie bez użycia 

nadmiaru siły. •

3.4. Ocena partii. Partię należy uznać za zgodnę z wymaganiami normy jeżeli badania 

w grupie pierwszej, ocenione wg PN-80/B-06751 oraz badania w grupie drugiej prowadzone 

okresowo dadzę wynik dodatni.

K O N I E C

Informacje dodatkowe



Informacje dodatkowe do BN-81/7043-05

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie

2. Normy związane

PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania

PN-80/C-04238 Guma. Oznaczanie twardości wg metody Shore'a

PN-73/C-04290 Guma. Oznaczanie trwałego odkształcenia przy ściskaniu

PN-79/C-89000 Tworzywa sztuczne. Znormalizowane warunki otoczenia dla klimatyzacji i 

badania próbki

PN-68/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

rozciąganiu

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odporności na działanie substancji chemi­

cznej .

3. Symbol wg SWW 1623-1

4. Autor projektu normy - praca zbiorowa


