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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
wymagania i badania dotyczące wytrzymałości i 
odkształcalności łóżek wolno stojących, jednopo­
ziomowych.

Norma nie dotyczy łóżek koszarowych, szpi­
talnych, metalowych oraz łóżek dziecięcych.

1.2. Określenia. Badanie łóżka — oddziaływa­
nie na łóżko obciążeniami wywołującymi naprę­
żenia zbliżone do występujących w czasie jego 
normalnego użytkowania oraz ocena otrzymanych 
wyników przez porównanie ich z wymaganiami 
normy.

2. WYMAGANIA

2.1. Wytrzymałość łóżka. Po przyłożeniu ob­
ciążeń wielokrotnych o liczbie cykli wg tabl. 1, 
łóżko nie powinno wykazywać złamań, pęknięć 
oraz rozluźnień w miejscach połączeń, widocz­
nych nieuzbrojonym okiem.

Rozróżnia się trzy klasy wytrzymałości łóżek: 
I, II i III.

Tablica 1

Klasa
wytrzy­
małości

Liczba cykli obciążeń

każdego
szczytu

boków 
w każdym 

z 4 punktów

dna lub 
materaca 
leżącego 
na dnie

I 250 10000 20000

II 250 5000 10000

III 250 2000 5000

2.2. Odkształcalność łóżka. Łóżko w wyniku 
badań nie powinno wykazać większych odkształ­
ceń cd podanych w tabl. 2, przy czym po wyko­
naniu badań powstałe pofałdowania tkaniny na 
powierzchniach materaca nie powinny być więk­
sze od możliwych do usunięcia przez rozprowa­
dzeni lub uderzenie dłonią.

Tablica 2

Wielkość siły, 
przy której 

wykonywany jest 
pomiar, kG (daN)

Dopuszczalna wielkość, mm

przyrostu odkształcenia 
dna z siatki

przyrostów odkształceń 
materaca z dnem

odkształcenia 
każdego boku

W) — 35 —

80 — — 4

100 30 30 —

Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 24 marca 1975 r. 

jako norma obowiazujgca w zakresie czynności określonych normg od dnia 1 października 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1975 poz. 52)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 1 6.4.75. Oddano do ikładu 15.5.75. Druk ukończono w lipcu 75. 
Obi.0,80 o. w. Nakład 3500 +50 «gz. Zam. 1605/7 5

Cana zł 3.60
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3. BADANIA

3.1. Rodzaje badań

a) sprawdzenie wytrzymałości łóżka przez wie­
lokrotne obciążenie siłą pionową końców boków,

b) sprawdzenie wytrzymałości łóżka przez wie­
lokrotne obciążenie siłą poziomą szczytów,

c) sprawdzenie wytrzymałości i odkształcalnoś- 
ci łóżka przez wielokrotne obciążenie siłą piono­
wą dna lub materaca łóżka,

d) sprawdzenie odkształcalności łóżka przez 
jednokrotne obciążenie siłą pionową boków w 
środku ich długości.

3.2. Pobieranie i liczebność próbki. Do badań 
nowego typu łóżka należy pobrać z partii metodą 
losową na ślepo próbkę składającą się z trzech 
sztuk.

Do badań kontrolnych oraz po zmianach kon­
strukcyjnych i materiałowych należy pobrać 
z partii metodą losową na ślepo próbkę o liczności 
wg tabl. 3.

Tablica 3

Liczność partii Liczność próbki
sztuk sztuk

do 400 2

401-el000 3

powyżej il 000 5

3.3. Przygotowanie próbki do badań

3.3.1. Sprawdzenie próbki z dokumentacją.
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić 
wykonanie łóżek na zgodność z obowiązującymi 
normami lub dokumentami, na podstawie których 
zostały one wykonane. Łóżko niezgodne z tymi 
dokumentami nie kwalifikuje się do badań.

3.3.2. Klimatyzacja próbki. Łóżka przeznaczo­
ne do badań powinny przebywać uprzednio nie 
mniej niż 5 dni w pomieszczeniu o względnej 
wilgotności powietrza 55 +10% i temperaturze 
21 +3°C (294 +3 K).

3.3.3. Ustalenie masy łóżka Q. Masę łóżka 
wraz z materacem należy ustalić z dokładnością 
do 1 kg. W przypadku dostarczenia do badań łóż­
ka bez materaca, do ustalonej masy należy dodać 
masę materaca przewidywanego do danego typu 
łóżka.

3.3.4. Obliczanie i ustalenie wielkości sił Pi,
Pi, Pa, i Pi. Wartości sił P w poszczególnych ba­
daniach wg 3.1 wynoszą:

a) Pi = 80 kG (daN),

b) Pi oblicza się z dokładnością do 0,5 kG 
(daN) wg wzoru

P>=0,3Q + 7

w którym Q — masa łóżka, kg,
c) Pa = 100 kG (daN),
d) Pi = 10 kG (daN).
3.4. Opis badań

3.4.1. Urządzenia badawcze i przyrządy pomia­
rowe

3.4.1.1. Dokładność urządzeń badawczych.
Urządzenia badawcze powinny zapewniać stoso­
wanie wymaganego obciążenia z dokładnością do 
+  3%. Przykładanie obciążeń nie powinno być 
udarowe.

3.4.1.2. Charakterystyka geometryczna ele­
mentów urządzeń badawczych przenoszących ob­
ciążenia na łóżko. Elementy urządzeń badawczych 
przenoszące obciążenia na łóżko powinny speł­
niać następujące wymagania:

a) w badaniach wg 3,1 a) i b) element przeno­
szący obciążenia pionowe Pi oraz w badaniach 
wg 3.1 b) element przenoszący obciążenia pozio­
me P> powinien mieć kształt i zasadnicze wymia­
ry, w mm, wg rys. 1, natomiast elementy oporo­
we nóg łóżka powinny być zgodne z podanymi 
na rys. 2,

lBN-75/7103-05-11

Rys. 1

[ T + 4

IBN-7S/7103-0S-2I 

Rys. 2

b) w badaniach wg 3.1 c) element przenoszący 
obciążenia pionowe Pa i Pi powinien mieć kształt 
i zasadnicze wymiary, w mm, wg rys. 3.

Rys. 3
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3.4.1.3. Dokładność przyrządów pomiarowych.
Przyrządy do pomiaru wielkości odkształceń w 
badaniach wg 3.1 c) powinny zapewniać dokład­
ność pomiaru do + 1  mm, a w badaniach wg 
3.1 d) — dokładność pomiaru +0,1 mm.

3.4.2. Przeprowadzanie badań

3.4.2.1. Sposób przeprowadzania badań. Bada­
nia należy przeprowadzać w kolejności zgodnej 
z podaną w 3.1. W przypadku stwierdzenia uszko­
dzenia łóżka, w którymkolwiek z badań, dalszych 
badań nie należy przeprowadzać.

W czasie przeprowadzania badań wg 3.1 a) i c) 
należy okresowo kontrolować stan łóżka. Kontro­
lę należy wykonywać każdorazowo po przyłoże­
niu liczby cykli obciążeń, określonej w wymaga­
niach dla poszczególnych klas wytrzymałości po­
danych w 2.1.

W przypadku wcześniejszego wystąpienia 
uszkodzenia łóżka, badanie należy zakończyć 
z chwilą stwierdzenia uszkodzenia.

3.4.2.2. Sprawdzenie wytrzymałości łóżka przez 
wielokrotne obciążanie siłą pionową końców bo­
ków. Sprawdzenie wytrzymałości wykonuje się 
przez wielokrotne obciążenie końców boków łóż­
ka siłą pionową P\ kolejno w punktach 1, 2, 3 i 4 
wg rys. 4.

Rys. 4

Badanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

a) ustawić łóżko na równej, poziomej po­
wierzchni,

b) obciążyć wielokrotnie siłą Pj, w* punkcie 1 
wg rys. 4, z częstotliwością 30 -4- 35 cykli na mi­
nutę, za pośrednictwem elementu wg rys. 1 aż 
do momentu osiągnięcia liczby cykli obciążeń wg
2.1, tabl. 1.

W analogiczny sposób należy przeprowadzić 
badania kolejno w punktach 2, 3 i 4 wg rys. 4.

3.4.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości łóżka przez 
wielokrotne obciążenie siłą poziomą szczytów.
Sprawdzenie wytrzymałości łóżka należy wyko­
nać przez wielokrotne obciążenie każdego szczy­
tu siłą poziomą P_> wg rys. 5.

fBN-75/7103-05-ń

Rys.. 5

Badanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

a) ustawić łóżko na rolkach i unieruchomić 
nogi jednego szczytu za pośrednictwem elemen­
tów oporowych wg rys. 2,

b) przyłożyć od strony wewnętrznej 250 cykli 
obciążeń siłą Po, w punkcie wg rys. 5, z częstotli­
wością 12 -4- 20 cykli na minutę, za pośredni­
ctwem elementu wg rys. 1.

W analogiczny sposób należy przeprowadzić 
badanie drugiego szczytu.

3.4.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości i odkształ- 
calności łóżka przez wielokrotne obciążenie siłą 
pionową dna lub materaca łóżka. Sprawdzenie 
wytrzymałości wykonuje się przez wielokrotne 
obciążenie dna, siatki dna lub materaca wraz z 
dnem, siłą pionową P3, w punkcie wg rys. 6 — 
odkształcalności przez pomiar odkształceń pod 
działaniem siły P3 i P4 w punkcie wg rys. 6.

lBN-76/TiOT-o5-6|

Rys. 6

Badanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

— w przypadku łóżka z materacem

a) ustawić łóżko w urządzeniu badawczym na 
równej, poziomej powierzchni,

b) obciążyć materac silą P4 w punkcie wg 
rys. 6, przy użyciu elementu wg rys. 3 i po upły­
wie 1 min zarejestrować, z dokładnością do 1 mm, 
wysokość położenia stempla naciskanego urządze­
nia,

c) zwiększyć obciążenie z wartości P4 do war­
tości P3 i ponownie zarejestrować położenie stem­
pla,

d) przyłożyć wielokrotnie, wg 2.1 tabl. 1, ob­
ciążenie siłą P3, w punkcie wg rys. 6, z częstotli­
wością 30 -4- 35 cykli na minutę, przy użyciu ele­
mentu wg rys. 3,
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e) po upływie 1 godz od czasu wykonania 
5000, 10000 i 20000 cykli obciążeń, powtórzyć 
czynności wymienione w b), c) i d).

Po ostatniej serii obciążeń, czynności wg d) nie 
wykonuje się;

— w przypadku łóżka z dnem z siatki

f) wykonać czynności wg a),
g) obciążyć dno z siatki siłą P3 w punkcie wg 

rys. 6, przy użyciu elementu wg rys. 3 i zareje­
strować, z dokładnością do 1 mm, wysokość poło­
żenia stempla naciskowego urządzenia,

h) położyć na siatce, wg rys. 6, materac o wy­
miarach 50X50X 10 cm, wykonany z pianki poli­
uretanowej obciągniętej tkaniną,

i) wykonać czynności wg d),
j) po przyłożeniu liczby cykli wymaganych dla 

poszczególnych klas wytrzymałości wg 2.1 tabl. 1, 
usunąć materac i ponownie zarejestrować położe­
nie stempla naciskowego w punkcie wg rys. 6, 
pod działaniem siły P3,

— w przypadku łóżka z dniem twardym (szcze- 
bliny itp.)

k) ustawić łóżko w urządzeniu badawczym na 
równej, poziomej powierzchni i na dno położyć 
materac analogiczny jak w badaniu łóżka z dnem 
z siatki,

l) przyłożyć wielokrotnie wg 2.1 tabl. 1 obcią­
żenie siłą P3, w punkcie wg rys. 6, z częstotliwoś­
cią 30 -r- 35 cykli na minutę, przy użyciu elemen­
tu wg rys. 3.

3.4.2.5. Sprawdzenie odkształcalności łóżka 
przez jednokrotne obciążenie siłą pionową boków 
w środku ich długości. Sprawdzenie odkształcal­
ności łóżka wykonuje się przez pomiar wielkości 
ugięcia boków pod działaniem siły P1, w punkcie 
wg rys. 7.

TT?r r  7 t n r n  '  r  1 > t r  r  r r  r  1 1  tt r  r  r t r i r r

Rys. 7

Badanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

a) ustawić łóżko na równej poziomej powierz­
chni,

b) ustawić przyrząd do pomiaru odkształceń i 
zarejestrować odczyt pomiaru, z dokładnością do 
0,1 mm, położenia dolnej płaszczyzny boku w 
środku jego długości,

c) obciążyć bok siłą Pu w punkcie wg rys. 7, 
za pośrednictwem elementu wg rys. 1 i po upły­
wie 1 min ponownie zarejestrować odczyt z czuj­
nika przyrządu.

W arialogiczny sposób należy przeprowadzać 
sprawdzenie odkształcalności drugiego boku 
łóżka.

3.5. Sposób obliczania wyników badań

3.5.1. Obliczanie wyników pomiarów odkształ­
calności dna z siatki i materaca z dnem. Wielkoś­
ci przyrostów odkształceń dna z siatki oraz ma­
teraca z dnem, według badań wymienionych w 
3.1 c), należy obliczać oddzielnie dla obciążenia 
P3 i oddzielnie dla obciążenia P4, na podstawie 
odczytów pomiarów wg 3.4.2.4 przez odjęcie od 
wartości zarejestrowanych przed wielokrotnym 
obciążeniem, wartości zarejestrowanych po tych 
obciążeniach.

3.5.2. Obliczanie wyników pomiarów odkształ­
calności boków łóżka. Wielkość odkształcenia bo­
ków łóżka według badań wymienionych w 3.1 d) 
należy obliczać na podstawie odczytów pomiarów 
wg 3.4.2.5 przez odjęcie od wartości zarejestrowa­
nych przed obciążeniem wartości zarejestrowa­
nych podczas działania obciążenia P\.

3.6. Ocena wyników badań. Łóżko jest zgodne 
z wymaganiami normy, w zakresie wytrzymałości 
i odkształcalności, jeżeli wszystkie sztuki próbki 
przejdą z wynikiem dodatnim wg 2.1 i 2.2 przez 
wszystkie badania wymienione w 3.1.

Łóżko jest niezgodne z wymaganiami normy, 
w zakresie wytrzymałości dla danej klasy wy­
trzymałości, jeżeli nie przejdzie z wynikiem do­
datnim choćby przez jedno z badań wg 3.4.2.2. -4-
3.4.2.4.

Łóżko jest niezgodne z wymaganiami normy, w 
zakresie odkształcalności dla danej klasy wytrzy­
małości, jeżeli nie przejdzie z wynikiem dodatnim 
choćby przez jedno z badań wg 3.4.2.4 i 3.4.2.5.

3.7. Protokół z badań. W protokole z badań na­
leży podać:

a) nazwę i adres producenta łóżka,
b) nazwę i symbol łóżka,
c) datę produkcji łóżka,
d) symbol odpowiedniej normy lub innych do­

kumentów, na podstawie których łóżko wykonano 
oraz dodatkowe dane charakteryzujące łóżko,

e) rodzaj i sposób przeprowadzenia badań :— 
symbol i tytuł niniejszej normy, badanie pełne 
(typu), badanie niepełne (kontrolne),

f) wyniki badania wytrzymałości i odkształcal­
ności:

— klasę wytrzymałości,
— wielkość odkształceń,
— liczbę cykli obciążeń,
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— opis uszkodzeń łóżka, g) datę przeprowadzenia badań,
— przypuszczalne przyczyny wystąpienia usz- h) nazwę instytucji przeprowadzającej bada- 

kodzeń, nia.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Techno­
logii Drewna.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/7103-5
a) wprowadzono klasy wytrzymałości łóżek,
b) wprowadzono wymagania i badania dotyczące wy­

trzymałości i odkształcalnośoi dna i materaca łóżka,

c) zmieniono kształt elementu przenoszącego obciąże­
nia na boki łóżka,

d) wprowadzono postanowienia dotyczące:
— pobierania i liczności próbek do badań nowego typu 

i do badań kontrolnych,
— klimatyzacji próbek,

— dokładności urządzeń badawczych i przyrządów po­
miarowych,

— sposobu opracowania wyników badań i protokołu 
badań.

3. Normy zagraniczne
Rumunia STAS 7182/5-71 Mobilier. Mobilier et odihna 

$i dormit. Incercari de rezistentS la solicitSri fizice gi 
mecanice

ZSRR GOCT 17340-71 Meóe/ib óbiTOBas. KpoBorn aepeBSH- 
Hbie. MeTOflbi onpeae/ieHMB ctotmmcckom npoHHOcrn coean- 
H6HHJ1 M flOOrOBeMHOCTM

Węgry MSZ 8963/3-72 Butorok Vizsgalati Módszerei Fek- 
vobutor — Allvanyok

4. Autor projektu normy — dr inż. Józef Daroszewski, 
Instytut Technologii Drewna.


