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1. WSTĘP

1 . 1 .  Przedm iot normy. Przedm iotem  norm y są 
wym agania i badania dotyczące wytrzym ałości 
oraz odkształcalności foteli, sof i kanap, w dalszej 
treści zwanych meblami, przeznaczonych dla do
rosłych użytkowników.

1.2. Określenia. Badanie mebla —• oddziaływa
nie na mebel obciążeniami wyw ołującym i na
prężenia zbliżone do w ystępujących w czasie je
go norm alnego użytkowania, oraz ocena otrzym a
nych w yników przez porównanie z wym aganiam i 
normy.

2. WYMAGANIA

2.1. Wytrzymałość mebla. Po przyłożeniu ob
ciążeń w ielokrotnych o liczbie cykli wg tabl. 1 
m ebel nie powinien wykazać złam ań, pęknięć, 
trw ałych  odkształceń i rozluźnień w m iejscach 
połączeń oraz uszkodzeń połączeń elem entów 
układu  tapicerskiego, widocznych nieuzbrojo
nym  okiem.

Tablica 2

Wielkość 
siły, przy 

której wy
konywany 

jest pomiar 
odkształceń 

kG (daN)

Dopuszczalne wielkości różnic odkształceń 
mm

siedziska
tapicero
wanego

oparcia
tapicero
wanego

poręczy
tapicero

wanej

środka siedzi
ska w yplata

nego oraz 
oparcia wy

platanego

10 18 18 10 5
50 — 10 — —
80 10 — — —

3. BADANIA

3.1. Rodzaje badań
a) spraw dzenie wytrzym ałości i odkształcal

ności przez w ielokrotne obciążenie siłą piono
wą środka siedziska,

b) spraw dzenie w ytrzym ałości i odkształcalno
ści przez w ielokrotne obciążenie siłą pionową 
przodu siedziska,

Tablica 1

Klasa
wytrzymałości

Liczba cykli obciążeń

środka
siedziska

przodu
siedziska oparcia

poręczy
silą

pionową

poręczy siłami 
poziomymi 
w każdym 

z kierunków

nóg w każdym 
z kierunków

I 40000 2000 ,1000 100 ICO 100
II 20000 2000 1000 100 100 100

III 10000 2000 1000 100 100 100

Rozróżnia się 3 klasy wytrzym ałości mebli: I, 
II i III zgodnie z tabl. 1.

2.2. Odkształcalność części tapicerowanych me
bla. W w yniku przeprow adzonych badań na po
w ierzchniach części tapicerow anych m ebla nie 
powinny wystąpić trw ałe  wgłębienia lub pofał
dowania tkan iny  dekoracyjnej, widoczne nie
uzbrojonym  okiem.

Różnice odkształceń części tapicerow anych me
bla w w yniku przeprow adzonych badań, mie po
winny przekraczać wartości podanych w tabl. 2.

c) spraw dzenie wytrzym ałości i odkształcal
ności przez w ielokrotne obciążenie oparcia 
siłą prostopadłą do powierzchni,

d) spraw dzenie wytrzym ałości poręczy nieta- 
picerowanej oraz spraw dzenie wytrzym ałości 
i odkształcalności poręczy tapicerow anej przez 
w ielokrotne obciążenie siłą pionową poręczy w 
punkcie jednakowo odległym od podtrzym ują
cych ją elementów,

e) spraw dzenie wytrzym ałości przez wielo
krotne obciążenie siłą pionową końców poręczy,

f) spraw dzenie wytrzym ałości przez wielo-
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kro tne  obciążenie końców poręczy siłą poziomą 
w dwóch kierunkach,

g) spraw dzenie wytrzym ałości przez wielo
krotne obciążenie siłą poziomą w dwóch k ierun 
kach pary  przeciwległych nóg.

3.2. Pobieranie i liczność próbki. Do badań 
nowego typu mebla należy pobrać m etodą loso
wą na ślepo wg PN/N-03010 próbkę składającą 
się z 3 sztuk.

Do badań kontrolnych serii oraz po zmianach 
konstrukcyjnych i m ateriałow ych należy pobrać 
metodą losową na ślepo próbkę o liczności wg 
tabl. 3.

Tablica 3

Liczność partii Liczność próbki
sztuk sztuk

do 400 O

401 ~  1000 3
powyżej 1000 5

3.3. Przygotowanie próbki do badań

3.3.1. Sprawdzenie zgodności próbki z doku
mentacją. Przed  przystąpieniem  do badań należy 
spraw dzić w ykonanie mebli na zgodność z obo
wiązującym i norm am i lub dokum entam i tech
nicznymi, na podstaw ie których zostały one w y
konane.

Mebel niezgodny z tym i dokum entam i nie 
kw alifiku je się do badań.

3.3.2. K lim atyzacja próbki. Meble przeznaczone
do badań pow inny przebyw ać uprzednio nie 
m niej iniż 5 dni w pomieszczeniu o względnej 
wilgotności pow ietrza 55 ±10% i tem peraturze
21 ± 3°C  (294 ± 3  K).

3.3.3. Ustalenie wartości sił P j -4- P 5 i warto
ści Q. W artości sił w  poszczególnych badaniach 
wg 3.1 wynoszą: P 4 =  80 kG (daN), Po — 10 kG 
(daN), P 3 =  50 kG (daN), P 4 =  25 kG (daN), 
P6 =  30 kG (daN), Q =  70 kG (daN).

3.4. Opis badań

3.4.1. Urządzenia badawcze i przyrządy pomia
rowe

3.4.1.1. Dokładność urządzeń badawczych.
Urządzenia badawcze pow inny zapewniać stoso
w anie w ym aganych wielkości obciążeń z do
kładnością ±3%.

Przykładanie obciążeń rnie powinno być uda
rowe.

3.4.1.2. Charakterystyka geometryczna elemen
tów urządzeń badawczych przenoszących obcią
żenia na mebel. Elem enty urządzeń badawczych 
przenoszące obciążenia na m ebel powinny speł
niać następujące wym agania:

a) w badaniach wg 3.1 a) -r- g) elem ent prze
noszący obciążenia na mebel powinien m ieć za
sadnicze wym iary, w mm, zgodne z rys. 1, przy 
czym w poszczególnych badaniach należy stoso
wać elem ent o odpowiedniej średnicy (d), zgo
dnie z tabl. 4,

Rys. l

Tablica 4

Średnica (d) elementu
Badania, wg przenoszącego obciążenia

mm

3.1 a) -4- d) 200
3.1 f) i g) 80

b) w badaniach sofy wg 3.1 a) obciążniki do 
wyw ołania obciążenia Q powinny mieć podstawę 
płaską w kształcie koła o średnicy 200 mm.

3.4.1.3. Dokładność przyrządów pomiarowych.
Przyrządy do pom iaru wielkości odkształceń w 
badaniach wg 3.1 a) -1- d) pow inny zapewniać 
dokładność pom iaru do ± 1 mm.

3.4.2. Przeprowadzanie badań
3.4.2.1. Sposób przeprowadzania badań. Bada

nia należy przeprowadzać w kolejności wg 3.1. 
W przypadku stw ierdzenia uszkodzenia mebla 
w którym kolw iek z badań, dalszych badań nie na
leży przeprowadzać.

W czasie przeprow adzania badań wg 3.la) na 
leży okresowo kontrolować stan mebla. K ontrolę 
należy wykonywać po przyłożeniu każdych ko
lejnych 5000 cykli obciążeń.

Całkowita liczba cykli obciążeń przyłożonych 
do m ebla nie powinna przekraczać liczby prze
widzianej wg 2.1 dla I klasy wytrzymałości.

W przypadku wcześniejszego w ystąpienia 
uszkodzeń, badanie należy zakończyć z chwilą 
stw ierdzenia uszkodzenia.

3.4.2.2. Sprawdzenie wytrzymałości i odbształ- 
całności mebla przez wielokrotne obciążenie siłą 
pionową środka siedziska. Sprawdzenie w ytrzy 
małości fotela w ykonuje się przez w ielokrotne 
obciążenie środka siedziska siłą pionową Pj w 
punkcie 1 wg rys. 2; spraw dzenie odkształcal- 
ności fotela tapicerowanego — przez pom iar od
kształceń pod działaniem  siły P 2 i siły P* w 
punkcie 1 wg rys. 2; spraw dzenie odkształcalno-
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ści m ebla wyplatanego — przez pom iar odkształ
ceń pod obciążeniem siły P 2 w punkcie 1 wg 
rys. 2.

Sprawdzenie wytrzym ałości i odkształcalności 
sofy i kanapy w ykonuje się jak spraw dzenie fo
tela przy uwzględnieniu następujących zasad:

— w zależności od długości sofy lub kanapy 
należy ustalić na siedzisku sekcje odpowiadające 
poszczególnym miejscom do siedzenia, przy jm u
jąc dla jednej osoby szerokość siedziska do 
50 cm,

— do obciążania siedziska należy w ybrać dwie 
sekcje, w tym  jedną skrajną; w przypadku sofy 
lub kanapy dwuosobowej należy obciążać kolej
no obie sekcje,

— części siedziska i oparcia stanowiące w y
znaczoną do badania sekcję należy traktow ać jak 
siedzisko i oparcie fotela,

— podczas przykładania wielokrotnego obcią
żenia siłą P i, na pozostałych sekcjach siedziska 
pow inny być przyłożone obciążniki Q.

I

1 BŃ- 7Ś7T103 - 0 Ś -2 \

f) po upływie 1 godz od czasu wykonania 
każdych kolejnych 5000 cykli obciążeń, powtó
rzyć czynności wg c), d) i e).

Po ostatniej serii obciążeń, tzn. po osiągnięciu 
40000 cykli, czynności wg e) nie w ykonuje się.

W przypadku badania sofy lub kanapy wstępne 
pom iary pod obciążeniem siłą P2 i Pi, wg c) i d), 
należy wykonać na obu w ybranych do badań sek
cjach, przed w ykonyw aniem  czynności wg e).

3.4.2.3. Sprawdzenie wytrzymałości i odkszłał- 
calności mebla przez wielokrotne obciążenie siłą 
pionową przodu siedziska — wg 3.4.2.2 a) -i- d) 
z tą różnicą, że siłę Pj i P 2 należy przykładać 
w punkcie 2 wg rys. 2.

Następnie należy:
— wykonać 2000 cykli obciążeń siłą P i w 

punkcie 2 wg rys. 2, z częstotliwością 35 cykli na 
m inutę, przy użyciu elem entu wg rys. 1,

-— po upływie 1 godz od czasu odjęcia ostat
niego obciążenia powtórzyć w punkcie 2 wg 
rys. 2 czynności wg 3.4.2.2 c) i d).

3.4.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości i odkształ
calności mebla przez wielokrotne obciążenie 
oparcia. Sprawdzenie wytrzym ałości fotela w y
konuje się przez w ielokrotne obciążenie oparcia 
siłą P 3 prostopadłą do powierzchni oparcia 
(rys. 3); spraw dzenie odkształcalności fotela ta 
picerowanego — przez pom iar odkształceń opar
cia pod działaniem  siły P 2 i P s (rys. 3); spraw dze
nie odkształcalności fotela wyplatanego — przez 
pom iar odkształceń pod działaniem  siły P 2 (rys. 3).

Sprawdzenie wytrzym ałości i odkształcalności 
sofy w ykonuje się jak sprawdzenie fotela, przy 
uwzględnieniu wyznaczenia i obciążania sekcji 
oparcia wg 3.4.2.2.

J

O

Rys. 2

Badanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

a) usunąć tkaninę pyłochronną, jeżeli siedzisko 
jest tapicerow ane, w celu umożliwienia obser
w acji konstrukcji tapicerskiej w czasie badania,

b) ustaw ić mebel w urządzeniu badawczym,
c) obciążyć siedzisko siłą P2 w punkcie 1 wg 

rys. 2 (wym iary, w  mm), przy użyciu elem entu 
wg rys. 1 i po upływie 1 min zarejestrow ać 
z dokładnością do 1 mm wysokość położenia 
stem pla naciskowego urządzenia,

d) zwiększyć obciążenie z wartości P 2 do w ar
tości Pi i ponownie zarejestrow ać wysokość po
łożenia stem pla (nie dotyczy siedziska w yplata
nego),

e) wykonać — kolejno seriam i po 5000 cyk
li — 40000 cykli obciążeń siłą Pi w punkcie 1 
wg rys. 2, z częstotliwością 35 cykli na m inutę, 
p rzy  użyciu elem entu wg rys. 1,

d l a / i  -100mm  
ct~ 300m m  

Ola l  < 400 m m  
a= l-1QOmm

i 80-75/7103 -C 6-3

Rys. 3

Badanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

a) usunąć tkaninę pyłochronną, jeżeli oparcie 
jest tapicerowane,

b) ustaw ić mebel w urządzeniu badawczym,
c) obciążyć oparcie siłą P 2 (rys. 3) przy użyciu 

elem entu wg rys. 1, i po upływie 1 min zareje
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strow ać z dokładnością do 1 mm wysokość poło
żenia stem pla naciskowego urządzenia,

cl) zwiększyć obciążenie z wartości P 2 do w ar
tości Ps i ponownie zarejestrow ać wysokość po
łożenia stem pla (nie dotyczy oparcia w yplata
nego),

e) wykonać 1000 cykli obciążeń oparcia siłą 
P 3 (rys. 3), z częstotliwością 35 cykli na m inutę, 
przy użyciu elem entu wg rys. 1,

f) po upływie 1 godz od czasu odjęcia ostat
niego obciążenia, powtórzyć czynności wg c) i d).

3.4.2.5, Sprawdzenie wytrzymałości i odkształ- 
calności mebla przez wielokrotne obciążenie siłą 
pścnewą poręczy w środku między podparciami.

i 1
777777777777777777

pi pz— Ł a -js *—

:M~ 75/7103-06-4

Rys. 4

Badanie poręczy tapicerow anej należy przepro
wadzać w następujący sposób:

a) ustawić fotel lub sofę w urządzeniu badaw 
czym,

b) obciążyć poręcz siłą P2 (rys. 4) przy użyciu 
elem entu wg rys. 1 i po upływ ie 1 m in zareje
strować z dokładnością do 1 mm wysokość po
łożenia stem pla naciskowego urządzenia,

c) wykonać 100 cykli obciążeń poręczy siłą P i 
(rys. 4) z częstotliwością 35 cykli na m inutę, przy 
użyciu elem entu wg rys. 1,

d) po upływie 1 godz od czasu odjęcia ostat
niego obciążenia, powtórzyć czynności wg b).

Badanie poręczy nietapicerowanej należy prze
prowadzić wg a) i c).

3.4.2.S. Sprawdzenie wytrzymałości mebla 
przez wielokrotne obciążenie siłą pionową koń
ców poręczy. Sprawdzenie wytrzym ałości mebla 
w ykonuje się przez w ielokrotne obciążenie w y
stających końców poręczy siłą pionową P t , 
w punkcie przedstaw ionym  na rys. 5a) -4- d); w y
m iary  — w mm.

Badanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

a) ustaw ić m ebel w urządzeniu badawczym,
«

b) przyłożyć w punkcie wg rys. 5a) -r- d) silę 
Pi, przy użyciu elem entu wg rys. 1, na 1 m in

A-~ di a l,>7 7

a,

r x j

„ r w ,7X1
dla /j <lp

\6M- 75/7J03- 0 6 - 5 ^

Rys. 5

Sprawdzenie w ytrzym ałości m ebla w ykonuje się 
przez w ielokrotne obciążenie poręczy siłą P i w 
punkcie jednakowo oddalonym  od podtrzym ują
cych ją elem entów; spraw dzenie odkształcalności 
poręczy tapicerow anej — przez pom iar odkształ
ceń pod działaniem  siły P 2 wg rys. 4.

i odciążyć; następnie w tym  punkcie przyłożyć 
100 cykli obciążeń silą Pi z częstotliwością 
35 cykli na m inutę.

3.4.2.7. Sprawdzenie wytrzymałości mebla 
przez wielokrotne obciążenie końców poręczy 
siłą poziomą w dwóch kierunkach. Spraw dzenie
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wytrzym ałości m ebla w ykonuje się przez wielo
krotne obciążenie końców poręczy siłą poziomą 
P 4 prostopadłą do osi podłużnych poręczy, od
dzielnie w dwóch kierunkach, wg rys. 6a), i 6b); 
w ym iary —  w mm.

Rys. 6

B adanie należy przeprowadzać w następujący
sposób:

a) ustawić mebel w urządzeniu badawczym  na 
rów nej poziomej powierzchni,

b) wykonać 100 cykli obciążeń poręczy siłą P,4 
(rys. 6a), z częstotliwością 35 cykli na m inutę, 
przy  użyciu elem entu wg rys. 1,

c) powtórzyć czynności wg b), lecz w k ierun 
k u  przeciw nym  (rys. 6b).

3.4.2.8. Sprawdzenie wytrzymałości mebla przez 
wielokrotne obciążenie siłą poziomą w dwóch 
kierunkach pary przeciwległych nóg. Spraw dze
nie w ytrzym ałości m ebla w ykonuje się przez 
w ielokrotne obciążenie pary  przeciw ległych nóg 
siłam i poziomymi P5, oddzielnie w dwóch kie
runkach, wg rys. 7a) i 7b); w ym iary — w mm.

a) ustaw ić m ebel w urządzeniu badawczym na 
rów nej poziomej powierzchni,

b) wykonać 100 cykli obciążeń końców prze
ciwległych nóg siłą P 5 (rys. 7a), z częstotliwo
ścią 35 cykli na m inutę, przy użyciu elem entu 
wg rys. 1,

c) powtórzyć czynności wg b) lecz w k ierun 
ku przeciwnym  (rys. 7b).

3.5. Sposób obliczania wyników badań

3.5.1. Obliczanie wyników pomiarów odkształ- 
calności tapicerowanego siedziska mebla. W iel
kości różnic odkształceń tapicerowanego siedzi
ska mebla według badań wym ienionych w 3.la) 
i b) należy obliczać oddzielnie dla obciążenia P 4 
i oddzielnie dla obciążenia Pa, na podstaw ie od
czytów pom iarów wg 3.4.2.2 i 3.4.2.3, przez odję
cie od wartości zarejestrow anych przed wielo
krotnym  obciążeniem wartości zarejestrow anych 
po tych obciążeniach.

3.5.2. Obliczanie wyników pomiarów odkształ- 
calności tapicerowanego oparcia mebla. Wielkości 
różnic odkształceń tapicerowanego oparcia m eb
la według badań wym ienionych w  3.1c) należy 
obliczać oddzielnie dla obciążenia P 4 i oddzielnie 
dla obciążenia P 3, na podstawie odczytów pomia
rów wg 3.4.2.4, przez odjęcie od wartości zareje
strow anych przed wielokrotnym  obciążeniem 
wartości zarejestrow anych po tym  obciążeniu.

3.5.3. Obciążenie wyników pomiarów odkształ- 
calności poręczy tapicerowanej oraz siedziska 
i oparcia wyplatanego mebla. Wielkości różnic 
odkształceń poręczy tapicerow anej oraz siedziska 
i oparcia wyplatanego m ebla według badań 
wym ienionych w 3.1 a), c) i d) należy obliczać 
dla obciążenia P 2, na podstaw ie pom iarów wg
3.4.2.2, 3.4.2.4 i 3.4.2.5, przez odjęcie od wartości 
zarejestrow anych przed wielokrotnym  obciąże
niem  wartości zarejestrow anych po tych obcią
żeniach.

3.6. Ocena wyników badań. Mebel jest zgodny 
z w ym aganiam i norm y w zakresie w ytrzym ało
ści i odkształcalności, jeżeli przejdzie z w yni
kiem dodatnim  wg 2.1 i 2.2 przez wszystkie ba
dania wym ienione w 3.1.

Mebel jest niezgodny z wym aganiam i norm y 
w zakresie wytrzym ałości dla danej klasy w y
trzymałości, jeżeli nie przejdzie z wynikiem  do
datnim  choćby przez jedno z badań wg 3.4.2.2 -r-
3.4.2.8.

Mebel jest niezgodny z wym aganiam i norm y 
w zakresie odkształcalności dla danej klasy w y
trzymałości, jeżeli nie przejdzie z wynikiem  do
datnim  choćby przez jedno z badań wg 3.4.2.2 -r-
3.4.2.5.

B adanie należy przeprowadzać w następujący 
sposób:

3.7. Protokół z badań. W protokole z badań 
należy podać:
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a) nazwę i adres producenta m ebla,

b) nazw ę i symbol mebla,

c) datę produkcji mebla,

d) symbol odpowiedniej norm y lub innych do
kum entów, na podstaw ie których m ebel wyko
nano oraz dodatkowe dane charakteryzujące me
bel,

e) rodzaj i sposób przeprow adzenia badań — 
symbol i ty tu ł niniejszej norm y, badanie pełne 
(typu), badanie niepełne (kontrolne), .

f) w yniki badania wytrzym ałości i odkształ-
calności:

— klasę wytrzymałości,
—• wielkość odkształceń,
— liczbę cykli obciążeń,
— opis uszkodzeń mebla,
— przypuszczalne przyczyny wystąpienia 

uszkodzeń,
g) datę przeprowadzenia badań,
h) nazwę insty tucji przeprow adzającej bada

nia.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę —■ Instytut Tech
nologii Drewna.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/7103-06

a) normę rozszerzono o badanie sof i kanap,
b) wprowadzono klasy wytrzymałości mebli,
c) zmieniono wymagania dotyczące dopuszczalnych 

różnic odkształceń siedziska i oparcia tapicerowanego,
d) ustalono wymagania dotyczące dopuszczalnej róż

nicy odkształceń siedziska i oparcia wyplatanego,
e) zwiększono liczbę cykli obciążeń: w badaniu 

środka siedziska — do 40 000, w badaniu oparcia — do 
1000 oraz w badaniu poręczy siłą pionową i poziomą 
i w badaniu nóg — do 100 cykli,

f) obniżono ze 100 do 80 kG (daN) wielkość pionowej 
siły obciążającej w badaniu poręczy,

. g) zmieniono wysokość punktu przykładania obcią
żeń do oparcia,

h) zmieniono wymiar średnicy przenoszącego obcią
żenia w badaniu poręczy z 200 do 80 mm,

i) zmieniono czas wykonywania odczytów pomiarów 
odkształceń, po przyłożeniu wielokrotnych obciążeń, 
z 1 min do 1 godz,

j) wprowadzono postanowienia dotyczące: pobierania 
i liczności próbek do badań nowego typu i do badań 
kontrolnych serii, klimatyzacji próbek, dokładności urzą
dzeń badawczych i przyrządów pomiarowych.

3. Normy związane
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wy

bór sztuk do próbek 
i. Normy zagraniczne

Bułgaria BDS 6984-73 Kpecna 3a noHHBKa (cjjoTboiłjiH), K.a- 
HaneTa n TaóypeTKn TariMunpaHM. M3HCKBaHH5t u we- 
TOgbl 3a H3nHTBaHe Ha SKOCT. flecjlOpMaTMBHOCT 
H AbJirOTpaHHOCT

Szwecja SIS 839508 (1972) Mobler. Vilsittmobler. Bestam- 
ning av hallfasthet
5. Autor projektu normy — dr inż. Józef Daroszew- 

ski, Instytut Technologii Drewna.


