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NORMA BRANZOWA
BN-77
N 7103-09
METODY BADAN Meble
MEBLI Miekkos¢ czesci tapicerowanych
Zamiast
Wymagania i badania BN-73/7103-09
Grupa katalogowa IX 25
1. WSTEP Tablica 2
1 1 Przedmiot normy. Przedmiotem normysf wymagania Minimalne wartosci Ocena stowna miek-
. . - o P . Klasa . . (s .
i badania dotyczace migekkos$ci czes$ci tapicerowanych stano- migkkosci odksztatcen dla da- ko$ci czesci tapice-
wiecych siedziska, oparcia i lezyska mebli. nej klasy Xt, mm rowanej
1.2. Okre$lenia. Miekko$¢ czeséci tapicerowanej mebla — i AD bardzo migkka
. . . . . 1] 25 miekka
odksztatcenia czeéci tapicerowanej mebla podczas dziata-
nia obciezenia, mierzone.w mm. m 15 potmiekka
v 0 twarda
2. WYMAGANIA
2. 1. Migkkos¢ czgsci tapicerowanych. Rozréznia  sig 2. 2. Najmniejsze i najwieksze wartoéci odksztatcen  Xa
cztery klasy miekkoséci czeéci tapicerowanych; I, I, Il ilIV. uzyskane z pomiaréw tej samej czesci tapicerowanej nie
Ustalenie klasy miekkos$ci siedzisk i lezysk przeprowadza moge rézni¢ sie miedzy sobe wiecej niz o 50 mm.
sie wg tabl. 1, oparé¢ - wg tabl. 2, kierujec sie najmniej-
. 3 . 2.3. Odksztatcenia w czeSciach tapicerowanych mebli
szymi z uzyskanych w poszczeg6lnych punktach warto$ciami
X . kategoriiA- wg PN-74/7~-06002 i nowych wzordw.
odksztatcen; Xp X2, X3 - gdzie;
X, - odksztalcenie powstajece w przedziale obciezen; 2.3. 1 Najmniejsze z uzyskanych w poszczeg6lnych punk-
0 * 100 N, tach odksztatcenia Xp X2. X? powinny przyjmowaé war-
X2 - odksztatcenie powstajece w przedziale obciezen; tosci w przedziale jednej lub dwach kolejnych klas - wg
0f 800 N, tabl. 1
X3 - odksztatcenie powstajece w przedziale obcigzen; 2.3.2. Odksztatcenia X3 mierzone w dwéch Iub wiecej

800 * 1000 N. punktach powinny przyjmowaé warto$ci w przedziale jednej

Tablica 1 lub dwéch kolejnych klas - wg tabl. 1

2.4. Odksztatcenia w czedciach tapicerowanych mebli

Minimalne wartos$ci od-
ksztatcen dla danej klasy

Ocena stowna kategorii B wg PN-74/F-06002.

Klasa mm miekkosci czesci
miekkosci ¢ ¢
tapicerowanej . i
3 2. 4. 1. Najmniejsze z uzyskanych w poszczegdélnych punk-
X

tach odksztatcenia Xf. X? iXa powinny przyjmowa¢ war-
i 35 130 12 1) bardzo miekka o . . i | i

tosci w przedziale jednej, dwdch lub trzech kolejnych klas
Il 25 80 8") miekka

- wg tabl. 1
1l 15 20 pétmiekka
v 0 3 0 twarda 2. 4. 2. Odksztatcenia X3mierzone w dwoch lub wiecej

punktach powinny przyjmowaé warto$ci w przedziale jed-

1)Dla punktu pomiarowego 2 siedzisk X3 =2 mm. . .
nej, dwoch lub trzech kolejnych klas - wg tabl. 1

) Zofoszona przez Zjednoczenie Przemystu Meblarskiego o
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Meblarskiego dnia 20 kwietnia 1977 r.
jako norma obowigzujoca w zakresie czynnosci okreslonych normg od dnia 30 lipca 1977 .

(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1977. Wplyw do WN 10.6.77. Oddano do sktadu 18.6.77.

Obj. 0,15 a. w. Naktad 3300*55 egz.

Druk ukoriczono w Hpcu 77. Cena zt 3,60

Zom. 1854/77
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3. BADANIA

3. 1 Pobieranie i liczno$¢ prébek. Do badan nalezy po-

bra¢ w spos6b losowy probke o liczno$ci 3 sztuk tapicero-
wanych mebli lub ich cze$ci tapicerowanych, tecznie z
warstwe podtrzymujece, jezeli z nie stanowie przedmiot
obrotu. Do badan powinny by¢ przedstawione te meble Ilub
ich czeéci tapicerowane, ktére zostaty wykonane zgodnie z

wymaganiami norm przedmiotowych.

3. 2. Przygotowanie probki do badan

3.2.1. Klimatyzowanie probki. Prébke przed badaniem
nalezy podda¢ klimatyzowaniu w ciegu 120 h w powietrzu o
temperaturze 21 +3°C (294 +3 K) i wzglednej wilgotnosci
55 +10%.

3.2.2. Wyznaczanie punktéw pomiaru odksztatcen. Na
prébce pobranej wg 3. 1i klimatyzowanej wg 3.2. 1 nalezy
zaznaczy¢ punkty, w ktérych bede mierzone odksztatcenia.
Rozmieszczenie punktéw pomiaru odksztatcen poszczeg6l-
nych czeéci tapicerowanych podano na rys. 1-f6. Rys. 173
dotycze cze$ci tapicerowanych o podtozu bez ramiakéw
srodkowych, rys. 4$6czeéci tapicerowanych o podiozu z
ramiakami $rodkowymi.

W przypadku cze$ci tapicerowanej, ktérej punkt pomia-
rowy 1, 1' lub 1" znajdzie sie nad ramiakiem $rodkowym,

nalezy wyznaczy¢;

a) dla oparcia - punkt 2 - w taki sposdb, aby znalazt
sie na $rodku strefy bez ramiakéw oraz w odlegtos$ci od

siedziska jak na rys. 4.

b) dla siedziska, albo lezyska punkt 3 lub 3" - w taki
sposdéb, aby znalazt sie na przecieciu osi symetrii naj-
wiekszej strefy bez ramiakéow.

Jezeli lezysko wg rys. 6b) lub 6c) zbudowane jest z
identycznie podpartych poduch o tych samych wymiarach i
konstrukcjach, wyznacza si¢ tylko punkty pomiarowe jednej

poduchy oraz punkty lezece na linii styku poduch wg rys. éc).

Oparcie

dla i 400mm
a=300mm

dla I <400mm
a=1-100mm

Rys. 1

a-odcinek miedzy
skrajem siedziska
a osig ramiaka

1BN-77/7103-0F21

Siedzisko
1
Rys.
Lezysko
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a - odcinek miedzy skrajem.siedziska a osig ramiaka

Rys.
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b) 200

a) lezysko zbudowane z jednej poduchy,

Rys. 6

BN-77/7 103-09 3

wane z poduch rozktadanych w kierunku poprzecznej
lezysko zbudowane z poduch rozktadanych

lezyska, c)

kierunku podtuznej osi

lezyska

b) lezysko zbudo-

osi
w

3. 3. Urzadzenie do badahn powinno:

a) zapewnia¢ stosowanie wymaganych warto$ci obcigzen
z doktadnoscig *1%,

b) umozliwiaé wykonywanie odczytu warto$ci odksztatce-
nia z doktadnos$cig do 1 mm,

c) by¢ wyposazone w element naciskowy o ksztatcie i

wymiarach wg rys. 7.

3. 4. Przeprowadzenie badan. Pomiar odksztatcen X1,
X2 i X3 wykonuje sie w urzgdzeniu wg 3.3 w jednym nie-
przerwanym cyklu, kolejno w kazdym punkcie pomiarowym
czed$ci tapicerowanej. W punktach pomiarowych oparcia
wykonuje sie tylko pomiar odksztatcenia X~ e

Badane cze$¢ tapicerowany nalezy ustawi¢ w urzydzeniu
badawczym tak, aby $rodek elementu naciskowego znajdo-
wat sie nad punktem pomiarowym. Po wstepnym dwuminuto-
wym obciyzeniu cze$ci tapicerowanej sity 100 N, odciyze-
niu i ustawieniu elementu naciskowego w bezposredniej
stycznosci z powierzchniy czeéci tapicerowanej przepro-
wadza sie badanie w nastepujycej kolejnosci;

- obciyzenie sity 100 N i odczytanie odksztatcenia X1
powstajycego w przedziale obciyzen 0 + 100 N,

- obciyzenie sity 800 N i odczytanie odksztatcenia X2
powstajycego w przedziale obciyzen 0 t 800 N,

- obciyzenie sity 1000 N i odczytanie odksztatcenia Xj
powstajycego w przedziale obciyzen 800 + 1000 N.

Pomiary odksztatcen przeprowadza sie przy kazdej sile
po obciyzeniu trwajycym 120 s. Obciyzanie powinno by¢

przyktadane w spos6b statyczny.
3. 5. Ocena wynikéw badan

3. 5. 1 Zasady ogo6lne. Peiny ocene wynikéw badan, tzn.
spetnienie wymagan wg 2.2 * 2. 4 i wyznaczenie klasy miek-
kos$ci wg 2. 1, uzyskuje sie, w zaleznos$ci od rodzaju czesci
tapicerowanej, przez analize odpowiednich warto$ci od-

ksztatcen X1, X2, X3.

3.5.2. Wynik badan pozytywny - jezeli wszystkie czes$ci
tapicerowane w danej prébce mebli spetniajy wymagania wg
2.2 oraz;

- dla mebli produkowanych w kategorii A i nowych wzo-
row spetniajy wymagania wg 2. 3,

- dla mebli produkowanych w kategorii B spetniajy wy-

magania wg 2. 4.

3. 5. 3. Wynik badan negatywny - jezeli chociaz jedna z
czes$ci tapicerowanych w danej prébce mebli nie speinia
wymagan wg 2. 2 oraz;

- dla mebli produkowanych w kategorii A nie spetnia wy-
magan wg 2. 3,

- dla mebli produkowanych w kategorii B nie spetnia wy-

magan wg 2. 4.

3. 5. 4. Klasa miekkos$ci jest ustalana wg 2. 1 po uzyska-

niu przez cze$¢ tapicerowany pozytywnego wyniku badan.
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Jezeli te same czes$ci tapicerowane w poszczeg6lnych sztu-
kach prébki uzyskaty r6zne klasy miekkosci, za ostateczne
nalezy przyje¢ najnizsze z uzyskanych klas.

Przyktadowy zapis wynikéw badan podano w zateczniku.

3.5, 5 Protokét badan. W protokole badan opracowanym
zgodnie z Wytycznymi w zakresie organizacji dziatania
laboratoriéw atestacji mebli oraz zgtoszenia mebli do
badan przez przedsiebiorstwa nalezy dodatkowo podaé, w

zaleznos$ci od uzyskanych warto$ci odksztatcen

- wynik pozytywny lub negatywny dla wymagan dotycze-
cych mebli produkowanych w kategorii A lub nowych w2oréw,

- wynik pozytywny lub negatywny dla wymagan dotycze-
cych mebli produkowanych w kategorii B (dotyczy réwniez
wszystkich mebli, ktédrych cze$ci tapicerowane nie spetnity
wymagan stawianych kategorii A.),

- klase miekkosci: I, 11, I i IV.
4, POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do odwotania dopuszcza sie zmniejszenie licznosci préb-

ki do jednej sztuki.

KONIEC

Zatecznik

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowujgca norme - OSrodek Badawczo-

-Rozwojowy Meblarstwa, Poznan*

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-73/7103-09

a) zmieniono wymaganie dotyczece réznicy miedzy naj-
wiekszymi i najmniejszymi warto$ciami odksztatcen X2 tej
samej cze$ci tapicerowanej,

b) zmieniono postanowienie dotyczece minimalnych war-
toéci odksztatcenia Xj dla siedzisk,

c) zmieniono sposdéb okre$lania koncowych  wynikéw z

przeprowadzonych badan.

3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-74/F-06002 Meble mieszkaniowe. Wsp6lne wymagania
i badania
dziatania laboratoriow

do badan

Wytyczne w zakresie organizacji

atestacji mebli oraz zgtaszanie mebli przez
przedsiebiorstwa (obowiezuje na mocy Zarzedzenia nr
32 Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Meblarskiego z

dnia 15 lipca 1975 r. ).

4. Autorzy projektu normy - mgr inz. Matgorzata Kempa,
mgr inz. t-ucjan Kokorniak - O$rodek Badawczo-Rozwojo-

wy Meblarstwa, Poznan.
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