
UKD 674:031:674.038.6

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-67
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TARTE Tarcica szkutnicza liściasta Zam iast
RN-53/ML-0505

> G rupa katalogow a IX  21

i

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Normy. Przedm iotem  norm y jest 
tarcica liściasta używ ana do budowy i napraw y 
jachtów, łodzi, ku trów  oraz innych jednostek pły
wających.

1.2. Określenia
1.2.1. Wady drewna — wg PN-66/D-01000.

1.2.2. Nazwy elem entów powierzchni tarcicy —
wg PN-57/D-01001.

1.3. Normy i dokumenty związane

PN-66/D-01000 W ady drew na 

PN-57/D-01001 M ateriały  tarte . Podział, nazwy 
i określenia

PN-58/D-03001 M ateriały  tarte . Pom iar i oblicza
nie miąższości

PN-57/D-03003 M ateriały  tarte.
N adm iary na zeschnięcie

Instrukcja n r  18/Tp-65 w spraw ie w arunków  
suszenia na powietrzu, konserw acji i m agazyno
w ania w zakładach produkcyjnych, na składach 
m agazynowych i handlowych, w ydana przez 
Zjednoczenie Przem ysłu Leśnego w 1965 r.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział
.2.1.1. Rodzaje. W zależności od rodzajów drew na 

rozróżnia się następujące rodzaje tarcicy szkutni
czej liściastej: 

dębowa — db, 
wiązowa — wz, 
jesionow a — js.

2.1.2. Sortymenty. W zależności od stopnia 
obróbki tarcicę szkutniczą dzieli się na:

tąrcicę nieobrzynaną — no, 
tarcicę obrzynaną — ob.

2.1.3. Grupy. W zależności od przeznaczenia 
tarcicę szkutniczą dzieli się na grupy podane 
w tabl. 1.

T a b lic a  1

Przeznaczenie Symbol

Stępki St

Podstępki Pst

Dziobnice tylne (stewy) Dt

Poszycie burtow e Pb

Pokładniki Pk

W zdłużniki Wzd

W ręgi Wr

2.2. Przykład oznaczenia tarcicy szkutniczej 
dębowej nieobrzynanej na stępki, o grubości 50 mm, 
szerokości 140 mm i długości 4,50 m:

TARCICA SZKUTNICZA db—no—St—50X140X4,5 
BN-67/7127-13

3. WYMAGANIA
I

3.1. Wymiary podano w tabl. 2 9.

T a b lic a  2. W y m ia r y  ta r c ic y  St

T a r c i c a  n i e o b r z y n a n a  (no) T a r c i c a  o b r z y n a n a  (ob)

g r u 
b ość

n a j m n i e j s z a  
s z e r o k o ś ć  
o d k r y c i a  
b e z  b i e l u

d łu g o ś ć
p r z e k r ó j

( g r u b o ś ć X
s ze ro k o ś ć )

d łu g o ś ć

m m m m m m

50
57
63
70
76
89

100
110
120
140

140

4,00 i w ię
cej ze sto 
pniow a
niem  co 0,1

— —

200
220
240
250
260
280
300

350

6,00 i w ię
cej ze sto
pniow a
niem  co 0,1

13X25
13X32
19X22
22X32
25X35
29X32

6,00 i w ię
cej ze sto 
pniow a
niem  co 0,1

Zjednoczenie Przem ysłu  Tartacznego i W yrobów Drzewnych 
U stanow iona przez D yrektora Z jednoczenia Przem ysłu Tartacznego i W yrobów Drzewnych 

dnia 10 listopada 1967 r. jako norm a obowiązująca 
w  zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1968 r. (Mon. Pol. n r  71/1967 poz. 349)

W Y D A W N I C T W A  N O R M A L I Z A C Y J N E  R Z G  — '334 O b j .  0,90 a r k .  w y d .  N a k ł .  4400 +  133 egz .  P a p .  d r u k .  m a t .  V k l .  70 g A l  C e n a  z ł 3,60



2 BN-67/7111-13

T a b lic a  3. W y m ia r y  ta r c ic y  P s t

T a r c i c a  n i e o b r z y n a n a  (no)

n a j m n i e j s z a  s z e r o k o ś ć
■

g r u b o ś ć
o d k r y c i a  b e z  b i e l u  

'
d łu g o ś ć

m m m

50 250

63 300 5,00 i więcej ze
stopniowaniem

76 320 co 0,1

250 350

T a b lic a  4. W y m ia r y  ta r c ic y  D t

T a r c i c a  n i e o b r z y n a n a  (no)

g r u b o ś ć
n a j m n i e j s z a  s z e r o k o ś ć

d łu g o ś ć
o d k r y c i a  b e z  b i e l u

m m m

100

110 2,00 i więcej ze
120 350 stopniow aniem

130 co 0,1

140

200

220

240

250
4,00 i więcej ze

400 stopn owaniem
260 co 0,1

280

300

320

T a b lic a  5. W y m ia r y  ta b lic y  P b

T a r c i c a  n i e o b r z y n a n a  (no) 
n a  p o s z y c i e  w z d ł u ż n e

T a r c i c a  o b r z y n a n a  (ob)  
n a  p o s z y c i e  s k o ś n e

g r u 
b o ś ć

n a j m n i e j 
s za  s z e 
r o k o ś ć  

o d k r y c i a  
b e z  b i e l u

d łu g o ś ć
g r u 
bość

s z e r o k o ś ć d łu g o ś ć

m m m m m m

13

16

19

22

25

140

180

200

200

200

4,50 i w ię
cej ze stop
niow aniem  
co 0,1

13

16

19

22

25

8 i więcej 

więcej 

10 i więcej 

10 i więcej 

10 i więcej

3,00 i w ię
cej ze 
stopnio
w aniem  
co 0,1

45

50

57

63

200

250

250

250

4,50 i w ię
cej ze stop
niow aniem  
co 0,1

— — —

T a b lic a  6. W y m ia r y  ta r c ic y  P k

T a rc ic a  n ie o b rz y n a n a  (no)

g ru b o ść
n a jm n ie jsz a  szerokość  

o d k ry c ia  bez b ie lu
d ługość

m m m

76

89

100

120

130

140

300

3 ,00— 3,50 ze 
stopniowaniem  
co 0,1

T a b lic a  7. W y m ia r y  ta r c ic y  W zd

T a r c i c a  n i e o b r z y n a n a  (no)

g ru b o ść
n a jm n ie jsz a  szerokość  

o d k ry c ia  bez b ie lu
d ługość

m m m

25

29

32

35
200

38

45 4,00 i więcej ze 
stopniowaniem  
co 0,150

57

63

300

a  przy krzyw iźnie po-

70

76

wyżej 30 mm  na 1 m 
długości —

89 250

T a b lic a  8. W y m ia r y  ta r c ic y  W r

T a r c i c a  n i e o b r z y n a n a  (no)

g r u b o ś ć
n a j m n i e j s z a  s z e r o k o ś ć

d łu g o ś ć
o d k r y c i a  b e z  b i e lu

m m m

25 300
32 a  p r z y  k r z y w i ź n i e  p o w y ż e j

38 30 m m  n a  1 m  d łu g o ś c i  —

45 250

63
3,00 i więcej ze

300 stopniowaniem
76 300 co 0,1
89 300

100 300
110 300
120 300
160 300

Dopuszczalne odchyłki wymiarów tarcicy szkut
niczej podano w tabl. 9.

T a b lic a  9

G r u b o ś ć
t a r c i c y

O d c h y ł k i

g r u b o ś ć
s z e r o k o ś ć  t a r c i c y  

o b r z y n a n e j
d łu g o ś ć

m m c m

do 45 ±1,0
+3,0
—1,0

dodatnie (+ )  do
wolne w granicach 
stopniow ania 

—2,050-^-130 ±1,5 + 3,0
—1,0

131—200 + 4 ,0
—2,0

+ 4,0
—2,0

dodatnie (+ )  do
wolne w granicach 
stopn owania 

—3,0ponad 200 ± 4,0 ±4,0
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Podane w ym iary tarcicy szkutniczej w tabl. 2 — 9 3.2. Klasyfikacja jakościowa tarcicy szkutni-
dotyczą drew na o wilgotności 15% w stosunku do czej podana jest w tabl. 10. 
drew na zupełnie suchego. W przypadku wyższej 
wilgotności należy uwzględnić nadm iary na ze
schnięcie wg PN-57/D-03003.

T a b lic a  10

Lp.

Nazwa
wady

drew na

Zastosowanie

St — stępki 
Pst — podstępki

Dt — dziobnice 
i tylnice

Pb — poszycie 
burtow e

Pk —pokladniki
Wzd — w zdłuż- 

niki
W r — wręgi

i
K rzyw izna 
tylko w 
tarc icy  no

dopuszczalna 
jednostronna 
o strzałce 1 cm 
na 1 m, niedo
puszczalna 
dw ustronna

pożądana je d 
nostronna o 
strzałce do 5 cm 
na 1 m; k rzy 
w izny jedno
stronne większe 
i dw ustronne 
pożądane, jeżeli 
odpow iadają 
dostarczonym 
szablonom

pożądań

dowolnej

a jednostronna o 

do 2 cm na 1 m

strzałce 

do 3 cm na 1 m

pożądana jed 
nostronna 
o dowolnych 
rozm iarachniedopuszczal

na dw ustronna
niedopuszczalna dw ustronna

2 Słoistość pożądane drewno szeroko i średniosłoiste (tw arde i półm iękkie) zgodnie z PN-57, D-01001, a dla 
w ręgów  jachtow ych wym agane przyrosty roczne o szerokości m inim um  54-6 m m

3 Rdzeń dopuszczalny tylko zam knięty niedopusz
czalny

dopuszczalny 
tylko zam knięty

niedopusz
czalny

niedopusz
czalny

4 W ielordzen-
ność

niedopuszczalna dopuszczalna

5 Biel
podwójny

niedopuszczalny

6 Skręt
w łókien

dopuszczalny w tarcicy  o g ru 
bości poniżej 100 mm  przy  od
chyłce w łókien od k ierunku 
osiowego 5 cm na 1 m

dopuszczalny 
przy odchyłce 
w łókien od 
k ierunku 
osiowego:

a) dla tarcicy 
o grubości 
13 mm — 1 
cm na 1 m

b) dla tarcicy
0 grubości 
16 mm i w ię
cej 5 cm na
1 m

dopuszczalny

dopuszczalny 
przy odchyłce 
w łókien od 
k ierunku osio-r 
wego 3 cm na 
1 m

dopuszczalny

7 F alisty
układ
w łókien

dopuszczalny

8 Zawoje dopuszczalne

przechodzące 
niedopuszczal
ne. jednostron 
ne dopusz
czalne

dopuszczalne
i
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cd .  t a b l .  10

Lp.

Nazwa
wady

drew na

Zastosow anie

St — stępki 
Pst — podstępki

Dt — dziobnice 
i tylnice

Pb — poszycie 
burtow e

Pk — pokładniki Wzd — wzdłuż- 
niki

Wr — wręgi

9

Sęki zdrowe, 
jasne, zroś
nięte z o ta 
czającą tk a 
nką drew na

nie b ierze się pod uwagę sęków szpilkowych (o średnicy do 3 mm) i perłow ych (o średnicy do 6 mm)

dopuszczalne 
bez ogranicze
nia sęki o śred 
nicy do 15 mm, 
sęki większe 
dopuszczalne —  

przeciętn ie w 
liczbie 1 na 1 m 
o średnicy:

a) w tarcicy  o 
grubości do 
100 m m  —  do 
V2 grubości

b) w tarcicy o 
grubości po
wyżej 100 
mm  do 7s 
grubości 
sztuki

dopuszczalne 
bez ogranicze
nia sęki o śred 
nicy do 15 mm, 
sęki większe' o 
średnicy do 7 3  

grubości sztuki 
—  przeciętnie 
w liczbie 1 na 
1 m

dopuszczalne:

a) w tarcicy  o 
grubości do 
25 m m  sęki
0 średnicy 
do 10 mm 
w ystępujące 
nielicznie,

b) w tarc icy  o 
grubości od 
45 do 63 mm 
sęki o śred 
nicy p rze 
ciętnie do 
25 mm  w 
liczbie 1 na
1 m długości

dopuszczalne 
sęki o średr.icy 
nie p rzekracza
jącej 7 , g ru 
bości sztuki, 
przeciętnie w 
liczbie 1 na 

m

dopuszczalne:
a) w  tarcicy o 

grubości do 
25 mm  sęki
0 średnicy 
do 10 mm 
w ystępujące 
nielicznie

b) w tarcicy  o 
grubości od 
29 do 45 mm 
sęki o ś re d 
nicy p rze
ciętnie do 
25 mm

w liczbie 1 
na 1 m  d łu 
gości

c) w tarcicy  o 
grubości od 
50 do 89 mm 
sęki nieprze- 
chodzące w 
liczbie 1 na
1 m

dopuszczalne 
przeciętnie w 
liczbie 1 na 1 m:

a) w deskach 
sęki o śred 
nicy do 72 
grubości 
sztuki

b) w balach 
sęki o śred 
nicy do 7i 
grubości 
sztuki

10
Sęki rogowe 
i zabarw io 
ne

w ogólnej liczbie sęków zdrowych

dopuszczalne 
bez ogranicze
nia sęki o śred 
nicy do 15 mm, 
sęki większe 
dopuszczalne:

a) w tarcicy  na 
łodzie o sze
rokości do 
30 cm sęki
0 średnicy 
do 7 , g ru 
bości sztuki
1 w tarcicy 
na łodzie o 
szerokości 
do 31 cm 
wzwyż sęki
0 średnicy 
do '/«  gru 
bości sztuki 
—  przecię t
nie w liczbie
1 na 2 m

b) w tarcicy na 
w iększe je d 
nostki pły
wające sęki 
o średnicy 
do 73 gru 
bości sztuki 
przeciętnie 
w liczbie 1 
na 2 m

dopuszczalne 
bez ogranicze
nia sęki o śred 
nicy do 15 mm, 
sęki w iększe o 
średnicy do 'U  

grubości sztuki 
dopuszczalne 
przeciętnie w 
liczbie 1 na 2 m

dopuszczalne 
tylko w balach 
sęki jednostron 
ne o średnicy do 
25 mm  p rze
ciętnie w licz
bie 1 na 2 m

dopuszczalne 
o średnicy jak 
sęki jasne, 
przeciętnie w 
liczbie 1 na 2 m

dopuszczalne:

a) w tarcicy o 
grubości 25 
m m  sęki o 
średnicy do 
10 mm w y
stępujące 
nielicznie,

b) w tarcicy  o 
grubości 29 
do 45 mm 
sęki o śred 
nicy do 25 
mm p rze
ciętnie w 
liczbie 1 na 
2 m

c) w tarcicy o 
grubości od 
50 do 89 mm 
sęki nieprze- 
chodzące o 
średnicy do 
40 mm, p rze 
ciętnie w 
liczbie 1 na 
1 m

dopuszczalne 
o średnicy jak 
sęki jasne prze
ciętnie w licz
bie 1 na 2 m

i
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c d  t a b l .  10

Lp.

N azwa
w ady

drew na

Zastosow anie

St — stępki 
P st — odstępki

Dt — dziobnice 
i tylnice

Pb — poszycie 
burtow e

P k — pokładniki Wzd — wzdłuż- 
niki

W r — w ręgi

i i
Sęki zepsute 
i w ypada ją 
ce

dopuszczalne w  ogólnej liczbie 
sęków zdrow ych tylko w  ta r 
cicy o grubości ponad 130 mm 
sęki o średnicy  do 50 m m  p rze 
ciętn ie w liczbie: w stępkach 
1 na 3 m, w  dziobnicach i tyl- 
nicach 1 na 2 m

niedopuszczalne

dopuszczalne 
w ogólnej licz
bie sęków zdro 
w ych sęki o 
średnicy  do 15 
mm  w deskach 
i do 40 mm  w 
balach, p rze 
ciętn ie w licz
bie 1 na 2 m

12 Zabitki dopuszczalne tylko w bielu

dopuszczalne 
w deskach w y
stępujące 
tylko w bielu, 
w balach w y
stępujące po
jedynczo 0  

długości: zam k
n ię te  do 30 cm, 
o tw arte  do 15 
cm, jeżeli nie 
są położone w 
środku bała

13
Zgnilizna 
tw arda 
i m iękka

niedopuszczalna

14
Plam y
garbnikow e

dopuszczalne

15

Chod
niki
ow a
dzie

m ałe
(jak
drwal-
n iko-
we)

niedopuszczalne

duże
(jak
kóz-
kowe)

opuszczalne tylko w bielu

16

P ęk 
nięcia
po-
wierz-
chnio-
we

p ły t
kie
(sło
necz
ne)

dopuszczalne o głębokości do

3 mm

1 m m  w deskach
0 grubości 13 
mm, 2 m m  w 
tarcicy  o g ru 
bości 16 mm
1 wyżej

3 mm

2 mm w deskach i 3 mm 
w balach

głębo
kie (z 
p rze - 
sycha- 
nia)

dopuszczalne
proste:

a) w tarc icy  o 
grubości do 
140 m m  w łą
cznie o głę
bokości do 
5 mm  i o 
łącznej d łu 
gości do ‘/4 
długości 
sztuki

dopuszczalne 
p ro ste  o głę
bokości do 10 
mm  i o łącznej 
długości do V4 
długości sztuki

niedopuszczal
ne w  deskach, 
dopuszczalne 
w balach o głę
bokości do 5 
m m  o łącznej 
długości do */« 
długości sztuki

dopuszczalne proste o głębokości do 5 mm 
w deskach 1 do 10 mm w balach o łącznej dłu
gości do 'U długości sztuki
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cd.  t a b l .  10

L p .

Nazwa
wady

drew na

Zastosow anie

St — stępki 
P st — podstępki

Dt — dziobnice 
i tylnice

P b -p o s z y c ie  P k _ pokladniki 
burtow e

Wzd — wzdłuż- 
niki

W r — w ręgi

16 P ęk 
nięcia 
po
w ierz 
chnio - 
we

głębo
kie (z 
p rze- 
sycha- 
nia)

b) w  tarc icy  o 
grubości po 
nad 140 mm
0 głębokości 
do 10 mm
1 o łącznej 
długości do 
'U długości 
sztuki

17

P ęk 
n ię 
cia
czo
łowe

p ro 
m ie 
niow e

łączna długość pęknięć na obu czołach nie pow inna przekraczać szerokości

łączna długość 
na obu czołach 
nie pow inna 
przekraczać 
po tró jnej sze
rokości, ale nie 
w ięcej niż ‘/i 
długości sztuki

łuko 
we niedopuszczalne

18 U szkodzenia 
od pocisków 
i innych 
odłam ków  
m etali

niedopuszczalne

Podstaw ą do określania jakości jest lepsza płasz
czyzna, na k tórej mogą jednocześnie występować 
wszystkie wady drew na w granicach podanych 
w tabl. 10

3.3. Obróbka
3.3.1. Powierzchnie przetarcia tarcicy nie po

w inny  w ykazyw ać rys głębszych niż 1 mm i po
w inny być czyste, niem echowate.

3.3.2. Płaszczyzny tarcicy pow inny być w zajem 
nie równoległe, a w tarcicy  obrzynanej boki po
w inny być ponadto prostopadłe do płaszczyzn. 
O dchylenia od równoległości pow inny mieścić się 
w granicach dopuszczalnych odchyłek grubości 
i szerokości podanych w tabl. 9.

3.3.3. Czoła tarcicy pow inny być praktycznie 
prostopadłe do osi podłużnej.

3.3.4. Niedokładności przetarcia pochodzące 
z błądzenia p iły  pow inny mieścić się w  granicach 
dopuszczalnych odchyłek podanych w tabl. 9.

3.3.5. Zabezpieczenie czół tarcicy — wg In stru k 
cji n r  18/Tp-65 p. 6.3.2.2 a.

3.4. Znakowanie. Każda sztuka tarcicy  powinna 
mieć na obu czołach następujące znaki:

a) kategorii tarcicy,
b) dostawcy.
Znakow anie należy przeprow adzać za pomocą 

niezm yw alnej farby  przez w ybijanie znaków w y
bij akiem  (cechówką), pieczętow anie lub w  inny 
trw ały  sposób. Tarcicę o grubości poniżej 25 mm 
można znakować na płaszczyźnie tuż obok czół.

r K O N
}'

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie — wg Instrukcji n r  18/ 
Tp-65.

4.2. T ransport. Tarcicę należy ładować do środ
ków transportu  rozsortow aną wg rodzajów drew 
na, zastosowania oraz w ym iarów  zabezpieczoną 
przed zmieszaniem się.

5. POMIAR

W ykonanie pom iaru, obliczanie miąższości oraz 
redukcję  w ym iarów  należy przeprowadzić wg 
PN-58/D-03001.

6. BADANIA

6.1. Przygotowanie do badań. Tarcica szkutni
cza powinna być do badań rozsortow ana wg ro 
dzajów drew na, zastosowania oraz w ym iarów  
i ułożona w oddzielne stosy na podkładach.

Do każdego stosu powinien być zapew niony 
swobodny dostęp.

Stosy pow inny być osłonięte przed bezpośred
nim  prom ieniow aniem  słonecznym i opadami 
atm osferycznym i.

6.2. Wykonanie badań. Badania techniczne na
leży przeprowadzić przez oględziny i za pomocą 
przym iaru  liniowego lub suw m iarki. Należy 
spraw dzić zgodność każdej sztuki tarcicy  z posta
nowieniam i normy.

I E  c
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S t r . W ie r s z J e s t P o w i n n o  b y ć

2 w  t a b l .  5 k o l .  5 w i e r s z  2 
od  g ó r y w ię c e j 8 i w ię ce j

4 w  t a b l .  10 Ip. 9 k o l .  6, w i e r s z  
8 o d  g ó r y m 1 m

5 w  t a b l .  10 lp .  15 k o l .  4, w ie r s z  
2 od  g ó r y o p u s z c z a l n e d o p u s z c z a l n e

6 w  t a b l .  10 lp .  17 k o l .  4, 
w i e r s z  1 ... s z e r o k o ś c i ... s z e r o k o ś c i  s z t u k i


