
UKD 674.03-416(213):658.562

MATERIAŁY
SKRAWANE

NORMA BRANŻOWA

Forniry

Okleiny

z drewna podzwrotnikowego 
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Zamiast 
BN-66/7112-05

Podział, wymiary i wymagania jakościowe Grupa katalogowa IX 24

1. WSIEP

1.1. Przedmiot norm:?. Przedmiotem normy Jest po­

dział, wymiary i wymagania Jakościowe dotyczące 

oklein z drewna podzwrotnikowego (pochodzącego ze 

strefy tropikalnej lub subtropikalnej), skrawanych 

płasko lub mimośrodowo.

1-P- 7.a|rręB stosowania nona w. Normę należy sto­

sować przy określaniu podgrupy, nominalnych i mi­

nimalnych wymiarów oraz wymagań Jakościowych sta­

wianych okleinom z drewna podzwrotnikowego, skra­

wanym płasko lub mimośrodowo. Wymagania dotyczące 

określeń, ogólnych wymagań technicznych, pomiaru, 

przechowywania i transportu oraz badań technicz­

nych - wg TN-67/D-97001.

1.5. Normy związane

EN-67/D-97001 Forniry. Okleiny i obłogi. Wymaga­

nia podstawowe i badania

2. PODZIAŁ

2.1. Podgrunw okiejn. W zależności od rodzaju 

drewna rozróżnia się podgrupy oklein wg tabl. 1.

Tablica 1

Nazwa rodzaju drewna Symbol

polska łeclńska

(botaniczna)

1 angielska 
(handlowa)

podgrupy
okleimy

Kaja Khaya worensis khaya ka

Makora Dumoria Heckelii makore na

Sapelll Entandrophragma
cylindricum

sapelll

slpo

8&

SiSlpo E ntandrophragma 
utile

Tlama Entandrophragma
angolense

tlama ti

Manaonla Mansonia altissima mansonia m&n

Dlbetu Lovoa trichilioides dlbetou di

Afara
(limbo)

Terminalia superba afara black lio

czarna

Bnblngo Guibourtia Tessmanii bublngo bub

AfrormozJa Afrormosia elata afromosia af

Tik Tectona grandis teak te

Zebrano Microberlinia zebrano ze

Obecze
brazzanillensis 
Triplochiton scleroxylon obeohe(wawa) ob

Okume Aucoumea Kleineana gaboon ok

Afara
(limbo) 
biała j

Terminalia superba afara whlte iib

Dopuszcza się za zgodą stron produkcję 1 obrót 
towarowy oklelnami z Innych rodzajów drewna podzwrot­
nikowego.

Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 6 sierpnia1970 r. 

jako norma obowiązującą w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1971 r.
(Mon. Pol. nr 37/1970 poz. 282 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W*wo Ark. wyd. 0 ,8 0  Noki. A 30 0  + 61 Zom. 2418 /70 Cena zł 3,60
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2,2, T?p;y okleln występujące w określonych rodzajach drewna podano w tatsl. 2.

Tablica 2

Nazwa
rodzaju drewna

Symbol
podgrupy
okleiny

Ifezwa i symbol typu okleiny

warst­
wowy
Wr

pasia­
sty
Pe

poprzecznie
falisty
Pip

wzdłużnie
falisty
Piw

p<5 łwzo- 
rzysty 
Wzp

wzo­
rzysty
Wz

kwie­
cisty

Kw

płomie­
nisty
Pł

Afrormozja af 4* ■f ■f

Bubingo bub ► + 4- 4- 4-

Dibetu di + 4-

Kaja ka + 4- 4- 4* 4-

Afara (limbo) biała lib +

Afara (limbo) czarna 
•

lio •f 4- 4- 4-

Makora ma ♦ 4- 4- ♦

Mansonia m A H ♦ + 4-

Obeoze ob

Okume ok +

Sapelll aa + +

Sipo si ♦ 4* 4- ♦

Tik te •f 4- 4-

Tiama ti ♦ 4- 4-

Zebrano £0 ♦ +

Znakiem + określono występowanie danych typów w podanych podgrupach oklein.

2.3. Klas? .jakości csiei u. Rozróżnia się trzy 

klasy Jakości oklein* I, IX, III.

3. yroiAGAjriA

3.1. WyKlar?

3.1.1. Grubość oklein z drewna podzwrotnikowego 

i dopuszczalne odchyłki grubości podano w tabl.3«

Tablica 3

Grubość Dopuszczalne odchyłki
mm mm

0,4
0 ,5
0,6
0 , 7
0,8 ±0,04

0 ,9
1.0

Dopuszcza się za zgodą stron produkcję i obrót
towarowy okleinami o innych grubościach.

3.1.2. Szerokość okleln z drewna podzwrotnikowe­

go powinna wynosić co najmniej 10 cm z odstopnio- 

waniem co 1 cm.

Odchyłki wymiarów szerokości oklein nie powinny 

przekraczać ±0,4- cm.

3.1.3. Długość okleln z drewna podzwrotnikowego 

powinna wyrosić co najmniej 1 m z odstopniowaniem 

co 0,1 m. Popuszcza się we wszystkich klasach Ja- 

kości wynikający z redukcji wad 20-procentowy . u- 

dział oklein wszystkich typów i rodzajów drewna o 

długości 0,5 + 0,9 m, stopniowanie co 0,10 m.

dopuszczalne odchyłki wymiaru długości ±0,02 m.

3.1.4. .Wymiary formatek należy uzgadniać przy 

zamówieniu.

%1,5. Redukcja wymiarów okleln powinna być 

przeprowadzona zgodnie z FN-67/D-970O1 p. 3«5« 

Klasyfikację wiązki należy przeprowadzić na pod­

stawie Jakości oklein w częściach pozostałych po 

redukcji.

Wymagania .jakościowe

3.2.1. Jakość okleln niezależnie od podgrupy i 

typu powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

tabl. ą.
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Tablica 4 . Wspólna wymagania jakościowe dla wszystkich podgrup 1 typów okleln

Nazwa wady lub 
cechy drewna albo 
wady produkcji

Zakres dopuszczalnych wad lub cech w klasie jakościi

I II III

Szorstkość 1 mechowatośś
powierzchni niedopuszczalna

dopuszczalna zanikająca przy szlifowaniu zajmująca nis 
więcej nlżi

'/1 0  | 1/5 

powierzchni płata

Rysy powstałe przy skra­
waniu niedopuszczalne

dopuszczalne zanikające przy szlifowaniu przy występowaniu 
w liczbie doi

1 sztuki J  2 sztuk

na 1 m długości płata

Składowanie niedopuszczalne
dopuszczalne zajmujące nie 
więcej niż 1/4 powierzchni 
płata

dopuszczalne

Pęknięcia
schodzące się - dopuszczalne 

nie schodzące się - dppuszczalne pod warunkiem wyredukowania

Otwory owadzie 

małe

duże

niedopuszczalne 

nledopuszczilne

I
dopuszczalne skupione zajmujące nie więcej nlżt

1/10 1 1/5 
powierzchni płata

dopuszczalne występujące w liczbie doi

1 sztuki j  3 sztuk 

na 1 m długości płata

Zgnilizna
twarda

miękka

niedopuszczalna

niedopi

dopuszczalna w postaci pasm, n 
otaczającego drewna zajmująca

1/10

powierzc

iszczalna

lało kontrastująca z barwą 
nie więcej nlżi

1/5
hni płata

dopuszczalna w pojedynczyel 
pasmaoh zajmujących łącz­
nie nie więcej niż 1/20 
powierzchni płata

Zabltkl i zakorki

w okleinaoh półwzorzyst 
się pod uwagę zabitek twoi

w oklelnach pozostałych 

niedopuszczalne

yoh (Wzp), wzorzystych (Wz) i kwiecistych (Kw) nie bierze 
•zących rysunek

typ świ

1
dopuszczalne o długości!

50 aa j  100 mm 

występujące w liczbie doi 

1 sztuki | 2 sztuk

na 1 m długości płata

Zaciągi, plamy pleśniowe 
oraz plamy 1 smugi od me­
tali

niedopuszczalne
dopuszczalne zajmujące 
nie więcej niż 1/5 
powierzchni płata

Przftdwity niedopuszczalne
dopuszczalne skupione 
zajmujące nie więcej niż 
1/10 powierzchni płata

Wad drewna 1 produkoji nie wymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.

3.2.2. Wymagania .jakościowe użalężnlępę od, ,£ZEa 

okleln. Jakość oklein skrawanych płasko lub mimo- 

środowo z drewna podzwrotnikowego, określone do­

puszczalnymi wadami i cechami drewna i produkcji 

z uwzględnieniem typów oklelny podano w tabl.

5 i 9, Wad lub cech drewna oraz produkcji nie wy­

mienionych w tabl. 5 ż 9 nie bierze się pod uwagę,

3.3. Kumulacja wad. Jeżeli 3 wady występują w mak­

symalnych rozmiarach, okleiny należy klasyfikować 

o jedną klasę niżej.
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Tablica 5, Wymagania jakościowa dla okleln typu; warstwowy (Wr)

Ifazwa wady lub cechy 
drewna albo wady 

produkcji

Zakres dopuszczalnych wad lub cech w klasie jakośolt

II III

Nienaturalne zabarwienie 
1 plamistośó naturalna

niedopuszczalne dopuszczalne mało kontras­
towe zajmujące nie więcej 
niż 1/5 powierzchni płata

Sęki

zdrowe, zrośnięte o barwie 
zbliżonej do barwy otacza­
jącego drewna

zdrowe, zrośnięte ciemne

nie bierze się pod uwagę sęków o średnicy dot

5 mm j 10 mm

dopuszcza się o średnicy dci

10 mm | 20 mm

występujące w liczbie doi

1 sztuki | 2 sztuk

na 1 m długości płata

dopuszczalne o średnicy doi

ozęściowo zrośnięte wypa­
dające i otwory po sękach

5 mm

występujące w liczbie doi 

1 sztuki

dopuszczalne

10 mm 

3 sztuk

na 1 m długośoi płata

20 mm 

30 mm 

2 sztuk

15 mm 

3 sztuk

dopuszczalne o średnicy do 10 mm występująoe w licz­
bie doi

1 sztuki 3 sztuk

na 1 m długości płata

Falisty i zawiły 
układ włókien niedopuszczalny

dopuszczalny zajmujący do 
1/5 powlerzohnl płata

w oklelnach z drewna kaja, makora, sapelli, slpo, tiama, mansonla, dlbetu, afara
(limbo) czarna i afrormozjai

Biel niedopuszczalny dopuszczalny w postaci 
pasa przebiegającego 
wzdłuż jednego boku do 1/4 
szerokości płata

niedopuszczalny

w oklelnach z pozostałych rodzajów drewna wymienionych w tabl, 2 nie bierze się 
pod uwagę.

Tablica 6, Wymagania Jakośolowe dla okleln typui pasiasty (Ps)

Nazwa wady lub cechy 
drewna albo wady

Zakres dopuszczalnych wad lub ceoh w klasie jakośoit

produkcji
I II III

obejmująca eo najmniej 1

1/1 3/4 1/2

Pasiastośó

maksymalna szerokośó pa­
sów do 20 cos

powlerzohnl płata

Nienaturalne zabarwienie i 
plamistośó naturalna niedopuszczalne

dopuezozalne zajmujące nie 
więcej niż 1/5 powlerzohnl 
płata
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cd. tabl. 6

Nazwa sady lub cechy 
drewna albo wady 

produkcji

Zakres dopuszczalnych wad lub cech w klasie jakościi

I II III

Sęki
zdrowe, zrośnięte o barwi# 
zbliżonej do barwy otaczają­
cego drewna

nledopus zo żadne dopuszczalne o średnicy do: 
10 mm

występujące w liczbie do:
20 mm

2 sztuk 3 sztuk

na 1 m długośol płata

zdrowe, zrośnięte ciemne niedopuszczalne dopuszczalne o średnicy do:

5 mm | 10 mm
występujące w liczbie do:

3 sztuk 5 sztuk 
na 1 m długośol płata

częściowo zrośnięte, wypada­
jące i otwory po sękach

niedopuszczalne dopuszczalne o średnicy do:

5 mm | 
występujące w liczbie do:

10 mm

2 sztuk 3 sztuk

na 1 m długości płata

Zawiły układ włókien nledopus zczalny dopuszczalny na części nie objętej paaiaatośoią

Biel niedopuszczalny

dopuszozalny w postaci pasa występującego wzdłuż jedne­
go boku płata o szerokości do:

20 mm j  50 na

i

Tablica 7 . Wymagania Jakościowe dla oklelny typów i wzdłużnie falisty (Flw) 1 poprzecznie falisty (Flp)

Nazwa wsady lub ceohy 
drewna albo wady 

produkcji

Zakres dopuszczalnych wad lub cech w klasie jakośol:

I II m

Nienaturalne zabarwienie 
1 plamistość naturalna

niedopuszczalne
dopuszczalne zanikające na 
nie więcej niż 1/5 po­
wierzchni płata

Sęki
zdrowe, zrośnięte, o barwie 
zbliżonej do barwy otacza­
jącego drewna

zdrowe, zrośnięte, ciemne

częściowo zrośnięte, wypa­
dające i otwory po sękach

niedopuszczalne

niedopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne o średnicy do:

10 mm | 20 mm 

występujące w liczbie do:

2 sztuk | 3 sztuk 

na 1 m długości płata 

dopuszczalne o średnicy do:

5 mm , | 10 mm 

występujące w liczbie do:

2 sztuk | 3 sztuk 

na 1 m długośol płata 

dopuszczalne o średnicy do:

5 mm | 10 mm 

występujące w liczbie do:

1 sztuki | 2 sztuk 

na 1 m długości płata

Falisty 1 zawiły układ 
włókien

pożądany zajmujący nie mnl 

4/5

j niż:

3/4 | 1/2 

powierzchni płata

Biel

a) w okleinach z drewna: afera (limbo) czarna i makora

niedopuszczalny

b) w okleinach z pozostałych rodzajów drewna wymienionyc 
pod uwagę

dopuszczalny w postaci pasa 
występującego wzdłuż boku 
płata o szerokości do 50 mm 

h w tabl. 2 nie bierze się
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Tablica 8.’Wymagania jakościowe dla oklein typówi półwzorzysty (Wł!P). wzorzysty (Wz) 1 kwiecisty (Kw)

Nazwa wady lub cechy 
drewna albo wady drewna

Zakres dopuszczalnych wad lub cech w klasie Jakości i

i T“ 5  T  iix

Wzorzystośó

obejmująca co najmniej!

a) dla oklein typu Wz
4/5 | 3/5 | 2/3

. powierzchni płata
b) dla oklein typu Wgp

1/2 | 1/3 
powierzchni płata

Nienaturalne zabarwienie 1 
plamistość naturalna

pożądane. Jeżeli tworzy rysunek oklain

Sęki

zdrowe zrośnięte o barwie 
zbliżonej do barwy otacza­
jącego drewna

zdrowe zrośnięte, ciemne

częściowo zrośnięte, wypa­
dające 1 otwory po sękach

dopuszczalne bez ograniczenia rozmiarów 1 ilości, tworzące rysunek lub wkomponowa­
ne w rysunek wzoru oklein

dopuszczalne bez ograniczenia rozmiarów i ilości, tworzące rysunek lub wkomponowane 
w rysunek wzoru oklein

dopuszczalne bez ograniczenia ilości, tylko wkomponowane w rysunek wzoru oklein

Falisty i zawiły układ włókien pożądany tworzący rysunek wzoru oklein

Biel wyraźnie kontrastujący 
zabarwieniem z resztą płata

w okleinaeh typu Wz i Kw

dopuszczalny zajmujący najwyżej doi

1/6 j 1/4 | 1/3 

powierzchni płata
w okleinaeh typu Wzp ' 

dopuszczalny zajmujący najwyżej do i

1/4 | 1/2 
powierzchni płata

Tablica , gynayanla jakościowa dla oklein typui płomienisty (Pł)

Bazwa wady lub cechy 
drewna albo wady 

produkcji

Zakres dopuszczalnych wad lub cech w klasie Jakości;

II III

Płoralenlstośó

obejmująca co najmniej! 

4/5 2/3
powierzchni piata

1/2

Nienaturalne zabarwienie i 
plamistość naturalna niedopuszczalne

dopuszczalne mało kontrastujące, zajmujące najwyżej

V10 | 1/5

powierzchni płata

Sęki
zdrowe zrośnięte o Barwie 
zbliżonej do barwy otacza­
jącego drewna

zdrowe, zrośnięte ciemne

częściowo zrośnięte, wypa­
dające i otwory po sękach

nie bierze się pod uwagę sęków o średnicy doi 

5 mm | 10 mu

dopuszczalne sęki o średnicy dos

10 mm . 15 mm

występujące w liczbie dos

1 sztuki | 3 sztuk

na 1 m długości płata 

niedopuszczalne

niedopuszczalne

20 mm

30 mm 

5 sztuk

dopuszczalne o średnicy do 
20 ran występujące w liczbie 
do 5 sztuk na 1 m długości 
płata

dopuszczalne o średnicy do 
10 mm występujące w liczbie 
do 5 sztuk na 1 m długości 
płata

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/7112-05

Istotne zmiany w stosunku do BN-66/7112-05

a) przystosowano warunki techniczne do warunków podanych w PN-6t/D~97001 (nowe wydanie),

b) uzupełniono normę nowymi rodzajami drewna przerabianymi na oklelnę.
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wane ptasko lub mimośrodowo. Podział, wymiary i wymagania 3.8.71 r.
jakościowe
IX 24
1. W tablicy 4 w rubr. Nazwa wady lub cechy drewna albo wady produkcji, za­

miast: składowanie, powinno być: Sfałdowanie.
2. W tablicy 5 w poz. Sęki częściowo zrośnięte wypadające i otwory po sękach 

w kl. I, zamiast: dopuszczalne, powinno być: niedopuszczalne; w poz. Biel w kl. III, 
zamiast: niedopuszczalny, powinno być: dopuszczalny.

(B iu le ty n  P K N  n r  12/71, poz . 163)

*) Dla ułatwienia wprowadzenia zmian do norm bran żowych drukuje się je dodatkowo w załączniku w celu wy­
cięcia i dołączenia ich do odpowiednich norm.


