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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
okleiny z drewna egzotycznego.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 
stosować do oklein produkowanych z drewna 
podzwrotnikowego skrawanych płasko lub mimo- 
środowo.

1.3. Określenia

1.3.1. Wady drewna — wg PN-66/D-01000.

1.3.2. Pęknięcie schodzące się — pęknięcie, w 
którym po złożeniu rozdzielonych części w miej­
scu połączenia nie występują wyraźne ubytki 
tkanki drzewnej.

1.3.3. Pęknięcie nie schodzące się — pęknięcie, 
w którym po złożeniu rozdzielonych części płata 
w miejscu połączenia występują wyraźne ubytki 
tkanki drzewnej.

1.3.4. Pozostałe określenia — wg PN-72/ 
D-97001.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział

2.1.1. Podgrupy. W zależności od rodzaju dre­
wna rozróżnia się podgrupy oklein wg tabl. 1.

2.1.2. Typy oklein występujące w określonych 
gatunkach drewna podano w tabl. 2.

T ablica 1

N azwa gatunku  drew na Symbol

polska łacińska (botaniczna) angielska
handlow a

podgrupy
okleiny

A frorm o- A frorm osia elata afrorm osia Af
zja
Bubingo G uibourtia  tessm a- bubingo Bub

nii
Dibetu Lavoa trichilioides dibetou Di
Duka Dumoria ajricana douka Du
F ram ire Term inalia  ivoren- idigbo Fr
(Idigbo) SIS

K aja K haya ivorensis khaya Ka
Kotibe Nesogordonia danta Kot
(Danta) papanerifera
Kosipo Entandrophragm a heavy sa- Ko

ccindollei pele
Limbo Term inalia  superba afa ra  błack Lic
ciemne
Lim bo Term inalia  superba afa ra Lib
białe w hite
Dongi
(Aningeria)

Aningeria robusta Longhi Lo

M akora Dumoria H eckelli m akore Ma
M ansonia M ansonia altissim a m ansonia Man
Moabi Baillonella to- m oabi Mo

zisperm a

Obecze Triplochiton  sele- obeche Ob
roxylon (wawa)

Okume Aucourriea K leine- gaboon Ok
ana

Owangol Suibourtia  ehie ovangkol Ow
Sapelli Entandrophragm a

cylindricum
sapelli Sa

Sipo Entandrophragm a
utile

sipo Si

Tiam a Entandrophragm a
angolense

tiam a Ti

Tik Tectona grandis teak Te
Zebrano M icroberlinia

brazzanillensis
zebrano Ze

Dopuszcza się za zgodą stron  produkcję i obrót
tow arow y okleinam i z innych rodzajów drew na
podzw rotn ikowego.

Zgłoszona przez Zjednoczenie P rzem ysłu Tartacznego i W yrobów Drzewnych 
U stanow iona przez Naczelnego D yrektora Z jednoczenia Przem ysłu Tartacznego i W yrobów D rzew nych dnia 

10 kw ietn ia 1974 r. jako norm a obow iązująca w  zakresie p rodukcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm. i M iar n r  23/1974 poz. 73)
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T ablica 2
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A frorm o-
zja Af + + +

Bubingo Bub + + +

Dibetu Di + + +

Duka Du + + +

F ram ire F r + +

(Idigbo)
K aja Ka + +
K otibe Kot + +
(Danta)
Kosipo Ko + +
Limbo Lic + + +

ciem ne
Limbo Lib +

białe
Longi Lo + +

(Aninge-
ria)
M akora Ma + + +

M ansonia Man + + +

M oabi Mo + +

Obecze Ob +

Okume Ok +

Owangol Ow + + +

Sapelli Sa + + + +

Sipo Si + + +

Tiam a Ti + +

Tik Te + + +

Z ebrano Ze + + +

Znakiem +  określono w ystępow anie danych ty -
pów w  podanych podgrupach oklein.

2.1.3. Klasy jakości. Rozróżnia się trzy klasy 
jakości oklein: I, II, III.

2.2. Przykład oznaczenia okleiny z drewna ma- 
kory (Ma) skrawanej płasko, pasiastej (Ps) kla­
sy II jakości o grubości 0,5 mm, szerokości 12 cm, 
długości 1,1 m wyprodukowanej przez Hajnow- 
skie Zakłady Przemysłu Drzewnego:

OKLEINA Z DREWNA PODZW ROTNIKOW EGO 
SKRAW ANA PŁASKO 

M a-P s-II-05X  12X1,1 BN-74/7112-05 HJN

3. WYMAGANIA

3.1. Wilgotność oklein powinna wynosić 15 
± 3%.

3.2. Wymiary

3.2.1. Grubość oklein z drewna podzwrotniko­
wego powinna wynosić 0,4 -4-1,0 mm, stopnio­
wanie co 0,1 mm. Dopuszczalne odchyłki gru­
bości nie powinny przekraczać +0,05 mm

i —0,04 mm. Dopuszcza się za zgodą stron pro­
dukcję i obrót okleinami o grubości powyżej 
1,0 mm z dopuszczalnymi odchyłkami ±0,1 mm.

3.2.2. Szerokość oklein z drewna podzwrotni­
kowego powinna wynosić co najmniej 10 cm, 
stopniowanie co 1 cm. Odchyłki szerokości oklei­
ny nie powinny przekraczać +0,5 cm i —0,4 cm.

3.2.3. Długość oklein z drewna podzwrotniko­
wego powinna wynosić co najmniej 1 m, stopnio­
wanie co 0,1 m. Dopuszcza się we wszystkich kla­
sach jakości, wynikający z redukcji wad 20-pro- 
centowy udział oklein wszystkich typów i rodza­
jów drewna o długości 0,5 -4- 0,90 m, stopniowa­
nie co 0,1 m. Dopuszczalne odchyłki długości: 
+ 0,05 m i —0,04 m.

3.2.4. Wymiary formatek należy uzgadniać 
przy zamówieniu.

3.2.5. Redukcja wymiarów oklein powinna być 
przeprowadzona zgodnie z PN-72/D-97001 p. 3.5. 
Klasyfikację wiązki należy .przeprowadzić na 
podstawie jakości oklein w częściach pozostałych 
po redukcji.

3.3. Wymagania jakościowe
3.3.1. Jakość oklein niezależnie od podgrupy 

i typu powinna odpowiadać wymaganiom poda­
nym w tabl. 3.

T ablica 3

Nazwa w ady 
lub  cechy drew na lub 

wady produkcji

Zakres w ystępow ania wad 
lub  cech w  klasie jakości

I II III

Pęknięcia

schodzące się — dopuszczal­
ne
nie schodzące się — dopu­
szczalne, pod w arunkiem  
zastosow ania redukcji

Z abarw ie­
nia pocho­
dzenia bio­
logicznego

sinizna

niedopuszczalne

dopusz­
czalna za j­
m ująca nie 
w ięcej niż 
I/ 5 pow ie­
rzchni 
p ła ta

pleśń

Z abarw ie­
nia pocho­
dzenia n ie- 
biologi- 
cznego

zaciągi
garbn i­
kowe
(sło­
neczne)

dopuszczalne

plam y 
garbn i­
kowe 
(od m e­
tali)

niedopuszczalne

dopuszczal­
ne zajm u­
jące nie 
więcej niż 
J/5 pow ie­
rzchni 
p ła ta



BN-74/7112-05 3

cd. tabl. 3 cd. tabl. 3

Nazwa w ady 
lub  cechy drew na, 
lub  wady produkcji

Z akres w ystępow ania wad 
lub  cech w  klasie jakości

I II n i

Zgnilizna

tw arda
niedo­
pusz­
czalna

dopuszc:
m ująca
niż:

Vio

powier;

:alna zaj- 
nie więcej

v 5

schni p ła ta

m iękka niedopuszczalna

dopusz­
czalna za j­
m ująca 
łącznie nie 
w ięcej niż 
J/ 2o pow ie­
rzchni p ła ta

Z akorek

w okleinach pólwzorzystych 
(Pwz), w zorzystych (Wz) i 
kw iecistych (Kw) nie bie­
rze się pod uw agę zakor­
ków  tw orzących rysunek  
w zoru okleiny; w  okleinach 
pozostałych typów:

dopuszczalne 
o długości

niedo­
pusz­
czalne

50 mm 100 mm

w ystępujące w  li­
czbie do

1 sztuki 2 sztuk

na 1 m długości 
p ła ta

O tw ory
owadzie

m ałe o 
średn i­
cy do 
3 mm

duże o 
średn i­
cy do 
10 mm

niedo­
pusz­
czalne

niedo­
pusz­
czalne

dopuszczalne sk u ­
pione zajm ujące 

nie w ięcej niż

*/„

pow ierzchni płata

dopuszczalne w y­
stępujące w  liczbie 

do

1 sztuki | 3 sztuk
na 1 m długości 

p ła ta

Zabitka

w  okleinach pólw zorzystych 
(Pwz), wzorzystych (Wz) i 
kw iecistych (kw) nie b ie ­
rze się pod uw agę zabitek 
tw orzących rysunek  w zoru 
okleiny; w  okleinach pozo­
stałych typów:

dopuszczalne 
o długości

niedo­
pusz­
czalne

50 mm 100 mm

w ystępujące 
w  liczbie do:

1 sztuki 2 sztuk

na 1 m  długości 
sztuki

Nazwa wady 
lub cechy drew na, 

lub w ady produkcji

Z akres w ystępow ania w ad 
lub cech w  klasie jakości

I I I
1w w  L*r~mr

I I I

Szorstkość i m e- 
chowatość po ­
w ierzchni

niedo­
pusz­
czalna

dopuszc
m ująca

v 10

powierz

żalna zaj- 
nie więcej 
niż

V.

chni płata

Rysy pow stałe 
przy  skraw aniu

niedo­
pusz­
czalne

dopuszc
stępując

1 sztuki 

na 1 m 

P

żalne w y- 
e w  liczbie 
do

2 sztuk

długości
ła ta

sfałdow anie
niedo­
pusz­
czalne

dopusz­
czalne 
z a jm u jące  
n ie  w ięcej 
n iż  */( po ­
w ierzch n i 
p ia ta

dopusz­
czalne

Prześw ity niedopuszczalne

dopuszczalne 
z a jm u ją ­
ce n ie  
w ięcej 
n iż  Vie 
p o w ierzchn i 
p ła ta

3.3.2. Wymagania jakościowe dla oklein typu 
zwykłego (Zw) podano w tabl. 4.

Tablica 4

Nazwa w ady 
lub cechy drew na, 

lub wady 
produkcji

Z akres w ystępow ania wad lub  cech 
w  klasie jakości

I I I I I I

S ę­
ki

zdrowe, 
zrośnięte 
o barw ie 
zbliżonej 
do barw y 
otaczają­
cego d re ­
wna

nie bierze 
0

5 mm  

dopuszc; 

10 mm 

występ 

1 sztuki

się pod uwa 
średnicy do

10 mm 

:a się o średr 

20 mm 

ujące w  liczi 

2 sztuk

gę sęków

20 mm 

licy do 

30 mm 

Die do

2 sztuk

zdrowe,
zrośnięte
ciem ne

dopuszczE 

5 mm 

występ 

1 sztuki 

na 1 n

się o średni 

10 mm 

jjące  w  liczb 

3 sztuk 

n długości pł

cy do'

15 mm 

ie do

3 sztuk 

ata

częściowo
zrośnięte

niedopusz­
czalne

dopuszczało 
nicy do 10 
pu jące w  li

1 sztuki 

na 1 m dłu

e o śred- 
m m  w ystę- 
czbie do

3 sztuk 

gości p ła ta

Zawiły i falisty  
układ  włókien

dopuszczalny
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cd. tabl. 4 cd. tabl. 5

Nazwa wady 
lub  cechy drew na,

Zakres w ystępow ania w ad lub  cech 
w  klasie jakości

lub w ady 
produkcji I II III

w  okleinach z drew na kaja, m a- 
kora, sapelli, sipo, tiam a, ow an- 
gol, m ansonia, dibetu  i afrorm ozja

Biel

niedopusz­
czalny

dopusz­
czalny w 
postaci p a ­
sa p rzeb ie­
gającego 
w zdłuż 
jednego 
boku do 
' / 4 szero­
kości p ła ta

dopusz­
czalny

w okleinach afa ra  (limbo), jeżeli 
biel zajm uje m niej niż ! /2 pow ie­
rzchni p ła ta  należy w iązki w  ca­
łości zaliczać do afa ra  (limbo) 
czarna; jeżeli biel za jm uje więcej 
niż */2 pow ierzchni p ła ta  — do 
afa ra  (limbo) biała

w  okleinach pozostałych rodzajów  
drew na podanych w  tabl. 2 nie 
bierze się pod uw agę

N ienaturalne 
zabarw ienia 
i p lam istość

niedopuszczalne
dopusz­
czalne

W ady drew na i produkcji 
blicy są dopuszczalne.

nie w ym ienione w  ta -

3.3.3. Wymagania jakościowe dla oklein typu 
pasiastego (Ps) podano w tabl. 5.

T ablica 5

Nazwa wady 
lub cechy drew na, 

lub wady 
produkcji

Zakres w ystępow ania w ad lub cech 
w  klasie jakości

I II n i

Sęki

częściowo 
zrośnięte 
w ypadają ­
ce i otw o­
ry po sę­
kach

niedo­
puszczalne

dopuszczaln
d

5 mm

w ystępując
d(

2 s

na 1 m dłu

e o średnicy 
0

10 mm

e w  liczbie

Jtuk

gości p ła ta

Zaw iły układ 
włókien

niedo­
puszczalny

dopuszczalny na czę­
ści nie objętej pa- 
siastością

Biel niedo­
puszczalny

dopuszczalny w  po­
staci pasa w ystępu ­
jącego wzdłuż jed ­
nego boku p ła ta  o 
szerokości do

20 mm 50 mm

' t

Pasiastość

nie dopu­
szcza się 
w ystępo­
w ania in ­
nego ry ­
sunku 
drew na

powierzchn 
nym  rysun 
nie powinn 
czać

»/«

powierzc

ia o in- 
ku drew na 
a p rzekra-

V ,

hni p ła ta

N ienatu ralne za­
barw ienie i p la ­
m istość

niedopuszczalne
dopusz­
czalne

Wady drew na i produkcji nie wym ienione w  ta ­
blicy są dopuszczalne.

3.3.4. Wymagania jakościowe dla oklein ty­
pów: półwzorzysty (Pwz), wzorzysty (Wz), kwie­
cisty (Kw) i piramidalny podano w tabl. 6.

Nazwa wady 
lub  cechy drew na, 

lub  w ady 
produkcji

Z akres w ystępow ania w ad lub cech 
w  klasie jakości

I II III

Sę­
ki

zdrowe, 
zrośnięte 
o barw ie 
zbliżonej 
do barw y 
o taczają­
cego 
d rew na

niedo­
puszczalne

dopuszczalne
d

10 mm

w ystępując
d

2 sztuk 

na 1 m dłu

o średnicy
0

20 mm

e w liczbie 
0

3 sztuk 

gości p ła ta

zdrowe,
zrośnięte,
ciemne

niedo­
puszczalne

dopuszczaln
dc

5 mm

w ystępując
d

3 sztuk 

na I m dłu

e o średnicy

10 mm

s w liczbie 
o

5 sztuk 

gości p ła ta

Tablica 6

Nazwa wady Zakres w ystępow ania w ad lub cech
lub cechy drew na, W klasie jakości

albo wady
produkcji I II III

Sęki

zdrowe, 
zrośnięte 
o barw ie 
zbliżonej 
do otacza­
jącego 
drew na

dopuszczalne bez ograniczenia ro z ­
m iarów  i liczby tworzące ry ­
sunek lub  wkom ponowano w 
rysunek  w zoru okleiny; pozo­
stałe:

dopuszczalne o średnicy 
do

niedo­
puszczalne

10 mm 20 mm

w ystępujące w liczbie 
do

2 sztuk 3 sztuk

na 1 m długości p ła ta
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cd. tabl. 6

Nazwa w ady 
lub cechy drew na 

albo wady 
produkcji

Zakres w ystępow ania w ad lub  cech 
w  klasie jakości

II III

Sęki

zdrowe,
zrośnięte

dopuszczalne bez ograniczenia 
rozm iarów  i liczby tw orzące ry ­
sunek lub wkom ponow ane w ry ­
sunek w zoru okleiny; pozostałe:

dopuszczalne o średnicy 
do

niedo­
puszczalne

5 mm 10 mm

w ystępujące w  liczbie 
do

3 sztuk 5 sztuk

na 1 m długości p ła ta

częściowo 
zrośnięte, 
w ypada ją ­
ce otwory 
po sękach

dopuszczalne bez ograniczenia li­
czby pod w arunkiem  w kom po­
now ania ich w rysunek  wzoru 
okleiny; pozostałe:

dopuszczalne o średnicy 
do

niedo­
puszczalne

5 mm 10 mm

w ystępujące w liczbie 
do

2 sztuk 3 sztuk

na 1 m długości płata

Zawiły i falisty 
układ włókien

pożądany tw orzący rysunek 
w zoru okleiny

Biel w yraźnie 
kontrastu jący  
z resztą płata

w  okleinach typu  Wz i Kw do­
puszczalny zajm ujący nie więcej 
niż

ł/,V, ł /4

pow ierzchni p ła ta  

w okleinach typu Pwz dopuszczal­
ny zajm ujący nie więcej niż

>/, V« |

pow ierzchni p ła ta

cd. tabl. 6 *

Nazwa wady lub 
cechy drew na 

albo wady 
produkcji

Z akres w ystępow ania wad lub 
cech w klasie jakości

I II ITI

Wzorzystość 
lub kwiecistość

pożądane obejm ujące n 
dla oklein typu W

| 1 2 3U
powierzchni płat 

dla oklein typu

‘/z

ie m niej niż 
z i Kw

2/ 5

a

Pwz

3

N ienaturalne 
zabarw ienia 
i plam istość

pożądane, jeżeli tworzy 
oklein nie tworzące

niedopuszczalne

rysunek
•ysunku

dopusz­
czalne

Wady drew na i produkcji nie wym ienione w ta ­
blicy są dopuszczalne

3.4. Kumulacja wad. Jeżeli na arkuszu wystąpią 
3 dopuszczalne wady w maksymalnych rozmia­
rach, a nie zostały na nie udzielone redukcje 
wymiarów, okleinę należy klasyfikować o jedną 
klasę niżej.

3.5. Cechowanie — wg PN-72/D-97001.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport — wg 
PN-72/D-97001.

5. BADANIA

Badania należy przeprowadzić wg PN-72/97001.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zjednoczenie 
Przem ysłu Tartacznego i W yrobów Drzewnych.

2. Istotne zmiany w  stosunku do BN-70/7112-05
a) w prow adzono nowe rodzaje drew na,
b) uwzględniono w  w ym aganiach jakościowych w ady 

drew na nie w ym ienione w  BN-70/7112-05,
c) skorelow ano postanow ienia norm y z norm ą pod­

staw ową PN-72/D-97001,
d) w prow adzono do norm y rozdział Badania,
e) układ norm y dostosowano do PN-73/N-02003 W y­

tyczne opracow yw ania norm . Norm y przedm iotowe.

3. Normy i dokumenty związane

PN-66/D-1000 Wady drew na

PN-72/D-97001 Forniry. O kleiny i obłogi. Określenia, 
w spólne w ym agania i badania 

System atyczny W ykaz W yrobów (SWW) Główny Urząd 
Statystyczny, W arszawa, W ydawnictwo Katalogów 
i Cenników 1969

4. Autorzy projektu normy — inż. M arian Kolasa — 
Zakłady Przem ysłu Drzewnego w  Radomiu, inż. Jan  A nu­
siewicz — Branżowe Laboratorium  Oklein w Radomiu.


