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1. WSTSP

1.1. Przedmiot Rorary. Przedmiotem normy jest po

dział, wymiary i wymagania jakościowe oklein z 

drewna podzwrotnikowego (pochodzącego ze strefy 

tropikalnej lub subtropikalnej) skrawanych odwo- 

dowo, zwanych w dalszej treści normy okleinami.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy sto

sować przy określaniu podgrupy, nominalnych i mi

nimalnych wymiarów oraz wymagań jakościowych sta

wianych okleinom. Wymagania dotyczące określeń 

podziału, oznaczeń, ogólnych wymagań technicznych, 

pomiaru, przechowywania i transportu oraz badań 

technicznych - wg PN-67/D-97001.

1.5. Normy związane

FN-67/D-97001 Forniry. Okleiny i obłogi. Wymaga

nia podstawowe i badania

BN-7C/7112-G5 Forniry. Okleiny z drewna podzwrot

nikowego skrawane płasko lub mimośrodowo. Po

dział, wymiary i wymagania jakościowe

2. PODZIAŁ

2.1. PodgruPT oklein określone rodzajem drewna 

użytego do ich produkcji podano w tabl. 1.

Tablica 1

Nazwa rodzaju drewna Symbol
oodgruny
okleinypolska łacińska (botaniczna)

Limbo biała T e r m i n a l i a  s u p e r b a lib

Obecze T r i p l o c h i t o n  s e l e r u i y l o n ob

0 kurne A u c o u m e u  k l a i n e a n a ok

Tiatna E n t a n d r n p h r a y m a  a n g n l e n s e ti

Dopuszcza się za zgodą stron produkcję 1 obrót 
towarowy okleinami z innych rodzajów drewna podzwrot
nikowego.

2.2. Podział według jakości, Okleiny występują 

w trzech klasach jakości; I, II i III.

5 .  WYMAGANIA

5.1. Wymian?

5.1.1. Grubość oklein 1 dopuszczalne odotołkl 

podano w tabl. 2.

Tablica 2

Gruboi 6 Dopuszczalne odchyłki

mm

0,4
0,5
0,6
0,7 ±0,04
0,8
0,9
1,0

Dopuszcza się za zgodą stron produkcję i obrót to~
warowy okleinami innych grubości.

5.1.2. Szerokość oklein powinna wynosić mini

mum 15 om z odstopniowaniem co 1 cm, dopuszczalna 

odchyłka szerokości wynosi ±0,4- cm.

5.1.5. Długość oklein powinna wynosić minimum 

0,6 m z odstopniowaniem co 0,1 m, dopuszczalna od

chyłka długości wynosi ±0,02 m.

5.1.4. Redukcja wymiarów oklein powinna być 

przeprowadzona zgodnie z FN-67/D-97001 P* 5*5-

Klasyfikacja wiązki powinna być dokonana na pod

stawie jakości oklein w częściach pozostałych po 

redukcji.

5.2. Wymagania jakościowe oklein określone do

puszczalnymi wadami drewna i produkcji, podano w 

tabl. 3, za wyjątkiem oklein, których rysunek od

powiada typowi: poprzecznie falistemu (Flp), 

wzdłużnie falistemu (Flw), półwzorzystemu (Wzp), 

wzorzystemu (Wz), kwiecistemu (Kw) i płomieniste

mu (Pł). Okleiny te należy klasyfikować wg HN-70/ 

7112-05.

5.5. Kumulacja wad. Jeżeli 3 wady występują w 

maksymalnych rozmierach należy okleiny klasyfiko

wać o jedną klasę niżej.

Z je d n o c z e n ie  P rz e m y ś lu  T a r ta c z n e g o  i W y r o b ó w  D r z e w n y c h  

U s ta n o w io n a  p r z e z  D y r e k t o r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  T a r ta c z n e g o  i W y r o b ó w  D r z e w n y c h  d n ia  6  s ie r p n ia  1 9 7 0  r. 

ja k o  n o r m a  o b o w ia z u |a c a  w  z a k r e s ie  p r o d u k c j i  i o b r o tu  o d  d n ia  1 s ty c z n ia  1 9 7 1  r.

(M o n . P o l. n r  3 7 / 1 9 7 0  p o z . 2 8 7 )
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T a b l i c ą  3

Zakres dopuszczalnych wad w klasie Jakości
Nazwa wady produkcji lub cechy drewna

I II S_ _ _ _ _ _ _ _ “ _ _ _ _ _ _
dopuszczalne zanikające przy szlifowaniu występujące na:

Szerokość 1 mechawatoźć powierzchni 1/10 1/5 1/3

powierzchni płata

dopuszczalne zanikające przy szlifowaniu w liczbie:

Rysy powstałe przy skrawaniu 1 sztuki 2 sztuk 4 sztuk

na 1 m długości płata

dopuszczalne występujące na:

Sfałdowanie powierzchni 1/5 1/3 dopuszczalne

powierzchni płata

Sęki

zdrowo, zrośnięto o barwie mało kon- nie bierze się pod uwagę sękńw o średnicy doi
trastującej z barwą otaczającego 
drewna

5 mm 10 mm 15 mm

dopuszczalne sęki o średnicy do:

10 mm 15 mm 20 mm

występujące w liczbie do:

1 sztuki 2 sztuk 3 sztuki

na 1 m długości płata

zdrowe, zrośnięte, ciemne

dopuszczalne sęki o średnicy do:

niedopuszczalne
10 mm 15 ran

występujące w liczbie do:

2 sztuk 5 sztuk

na 1 m długości płata

częściowo zrośnięte wypadające niedopuszczalne dopuszczalne sęki o średnicy dox
i otwory po sękach

5 1,1111 15 mm

występujące w liczbie do:

2 sztuk 3 sztuki

na 1 m długości płata

schodzące się - dopuszczalne

Pęknięcia nieschodząoe się - dopuszczalne po Jednym na końcach płata o długości do:

50 mm 100 mm 150 mm

Zaciągi, plamy pleśniowe oraz plamy
niedopuszczalne

dopuszczalne zajmujące łącznie nie więcej nit:

i smugi do metali 1/10 1/5

powierzcnni płata

Zgnilizna twarda

niedopuszczalna dopuszczalna niezbyt odbijająca się od barwy ota
czającego zdrowego drewna w postaci pasm zajmują-
cych łącznie nie więce; nil:

1/5 1/3

powierzchni płata

miękka niedopuszczalna
dopuszczalna w pojedynczych pasmach zajmujących
łącznie nie więcej niż:

1/20 1/10

Zabitki i zakorki niedopuszczalne dopuszczalne

Chodniki owadzie, otwory po uszkodzę-
niach mechanicznych dopuszczalne skupione

o średnicy do 3 mm niedopuszczalne zajmujące łącznie nie
więcej niż:

1/10
powierzchni płata

o średnicy od 4 do 10 urn niedopuszczalne dopuszczalne w liczbie' doi

3 sztuk 5 sztuk

na 1 m długości płata

Prześwity
niedopuszczalne

dopuszczalne najwytej do 
1/10
powierzchni płata

Wad drewna nie wymienionych w tablicy nie bierze się pod uwagę.
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