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1. W STĘP

1 .1 . Przedm iot norm y. Przedm iotem  normy są zrębki 

z drew na drzew  ig la sty ch , p rzeznaczone do wyrobu mas 

celulozow ych o ra z  płyt pilśniow ych i wiórowych.

1 .2 . O kreślen ia

1 .2 .1 .  Wady drew na - wg PN -6 6 /D-01000.

1 .2 .2 .  Drewno małowymiarowe i że rd z ie  - wg BN-75/

9224-09.

1 .2 .3 .  P ozosta łe  o k reślen ia  - wg B N -75/9220-01.

2. PODZIAŁ 1 OZNACZENIE

2 .1 . P o d z ia ł. W zależności od p rzeznaczen ia  ro z ró ż 

n ia  s ię  3 rodzaje  zrębków :

Zc - do wyrobu mas celulozow ych 

Zp - do wyrobu płyt pilśniow ych 

Zw - do wyrobu płyt wiórowych

2 .2 . P rzykład  oznaczenia zrębków ig lastych  (1) do 

wyrobu mas celulozow ych (Z c ) :

ZRĘBKI I-Z c BN-7 7 / 7 I I 6 -O4

3. WYMAGANIA

3 .1 . M ateria ł - drewno sosnowe (S o ) i św ierkowo- 

- jodłowe (S w /jd ) .

W zrębkach do produkcji płyt pilśniow ych dopuszcza się  

dom ieszkę drew na z drzew  liśc ia s ty ch  do 20%, a w z rę b 

kach do produkcji płyt wiórowych do 3% lub wyżej w z a 

leżności od uzgodnienia z odbiorcą.

3 .2 . W ilgotność. W ilgotności zrębków nie norm alizu 

je się .

3 .3 . Wymiary (frak c je ) zrębków - wg tab l. 1.

T ablica  1

Skład frak c ji

Z rębki do wyrobu

mas celulozow ych płyt pilśniowych płyt wiórowych

z odpa
dów
tartacz-
nych

Sc

z d rew 
na śred- 
niowy- 
m iaro- 
weco

z odpa
dów 
t a r 
ta c z 
nych

Św

z d rew 
na śred- 
niowy- 
m iaro- 
wego

/ J d

z od
padów 
t a r 
ta c z 
nych

z d rew 
na śred- 
niowy- 
m iaro- 
wego

z d rew 
na ma- 
łowymia- 
rowego 
i ż e r 
dzi

z odpa
dów 
t a r 
ta c z 
nych

z d rew 
na śred- 
niowy5 
m iaro -.- 
wego

z d rew 
na ma- 
łowy- 
m iaro- 
wego'

Z rębki pozostające  na 
s ic ie  o śred n icy  oczek 
32 mm, %, 
nie w ięcej niż

15

w tym ,

10

do 3% z rę

15

3ków o dł

10

ugości 15 
pr

nie w ięcej niż 15%

0 mm i powyżej; nie dopuszcza się  odpadów k tó re  nie 
weszły p rzez  rębak

Z rębki przechodzące 
p rzez  sito  o średn icy  
oczek 32 mm i pozosta 
jące na s ic ie  o średn icy  
oczek 6 mm, %, 
nie mniej niż

81 86 8 1 86 81

Zg łoszona przez Z jednoczen ie  Przem ysłu Ta rtacznego i W yrob ów  D rzew nych 

U stanow iona przez D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu Tartacznego i W yrob ów  D rzew nych dnia 15 kw ietn ia  1 9 7 7  r. 

jako  no rm a obow iązu jącą w  zakres ie  p rodukc ji i ob ro tu  od dnia 1 paźdz ie rn ika  1 9 7 7  r.

(D z. N o rm . i M ia r nr 1 2 /1 9 7 7  poz. 4 2 )
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cd . tab l. 1

Z rębki do wyrobu

Skład frak c ji

mas celulozowych płyt pilśniowych płyt wiórowych

z odpa
dów
ta r ta c z 
nych

S

z d rew 
na śred- 
niowy- 
m iaro- 
wego

o«) '

z odpa
dów
ta r ta c z -
nych

Św

z d rew 
na śred- 
niowy- 
m iaro- 
wego

/Jd

z odpa
dów
ta r ta c z 
nych

z d rew 
na śred - 
niew y
m iaro 
wego

z d rew 
na mało- 
wymia- 
rowego 
i ż e r 
dzi

z odpa
dów
ta r ta c z 
nych

z d rew 
na ś re d 
niowy
m iarowe -
go

z d rew 
na ma- 
łowy- 
m iaro- 
wego

Z rębki p rzechodzące 
przez  sito  o średn icy  
oczek 6 mm, %, 
nie w ięcej niż

4 4

Kora i łyko w zrębkach  
przechodzących p rzez  
sito  o ś red n icy  oczek 
32 mm i pozostających 
na s ic ie  o średn icy  
oczek 6 mm, %, 
nie w ięcej niż

4 2 0 ,5 10 15 10 15

W zrębkach  So dopuszcza się  15% dom ieszki zrębków Ś w /jd .

3.4-. O bjętość zrębków należy o k reślać  m ierząc d łu 

g ość , sze ro k o ść  i w ysokość ładunku zrębków .

3 .5 . jakość  zrębków - wg tab l. 2.

T ablica  2

Wady

Z rębki do wyrobu

mas c e 
lu lozo
wych

płyt
p i lś 
nionych

płyt
w ió ro 
wych

Zgnilizna

miękka niedopuszczalna

tw arda dopusz
czalna

dopusz
czalna

n iedo
pusz 
czalna

Z rębki z gałązek i w ie rz 
chołków niezdrew nialych - niedopuszczalne

Z an ieczy sz 
czenia

liśćm i 
ig li- 
wiem i 
g a łąz 
kami

- niedopuszczalne

inne niedopuszczalne

Wady drew na nie wy
m ienione w tab licy dopuszczalne

Z. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 .1 .  Pakow anie. Z rębki d o s ta rcza  się  luzem.

Z .2. Przechow yw anie. Nie dopuszcza się  przechow y

wania zrębków bezpośrednio  na ziem i, na podłożu miękkim 

i podmokłym.

Z. 3. T ran sp o rt. Z rębki przew ozi się  dowolnymi ś ro d 

kami transportow ym i. Ś rodki transportow e przed  załadun

kiem zrębków powinny być oczyszczone. Z abezpieczenie 

przewożonego ładunku powinno być zgodne z obowiązu

jącymi przepisam i przewozowymi.

5. BADANIA

5 .1 . Rodzaje badań

a) spraw dzenie rodzajów drew na ( 3 .1 ) ,

b) spraw dzenie wymiarów (udziału  fra k c ji)  ( 3 .3 ) ,

c) spraw dzenie objętości ( 3 .Z),

d) spraw dzenie jakości zrębków ( 3 .5 ) .

5 .2 . Pob ieran ie  próbek. Do badań należy pobrać p rób 

k ę , zgodnie z P N -7Z /P -50092 , z 10 różnych m iejsc, wzdłuż 

p rzekątnej środka transportow ego w jednakowej od siebie  

o d leg ło śc i, p rzy  czym do badań można p rzy jąć metodą ćwiart- 

kowania */l objętości pobranej próbki.

5 .3 . Opis badań

5 .3 .1 .  Spraw dzenie rodzaju  drew na. Z rębki pozosta 

łe na sitach  o średn icy  oczek 32 mm i 6 mm należy ro z ło 

żyć i u sta lić  na podstawie oględzin rodzaje  drew na.

5 .3 .2 .  Spraw dzenie wymiarów (udziału  frak c ji)

a) zważyć próbkę do badań na wadze technicznej,

b) p rzes iać  zrębki próbki do badań p rzez  sita  o ś re d 

nicy oczek 32 i 6 mm,

c) zważyć zrębki pozostające na sic ie  o średn icy  

oczek 32 mm i obliczyć procentowy udział tych zrębków w 

stosunku do masy próbki do badań,
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d) ze zrębków pozostających na s ic ie  o średn icy  oczek 

32 mm w ybrać ręczn ie  zrębki o długości 150 mm i w ięk

szej,zw ażyć je i obliczyć ich procentow y udział w s to 

sunku do masy próbki do badań,

e) zważyć z ręb k i, k tó re  p rzesz ły  p rzez  sito  o ś re d n i

cy oczek 32 mm a pozostały na sicie o średnicy oczek 6 mm i 

obliczyć procentowy udział tych zrębków w stosunku do ma

sy próbki do badań,

f) rozłożyć z ręb k i, k tó re  p rz e sz ły  p rzez  sito  o ś r e d 

nicy oczek 32 mm a pozostały na sicie o średnicy oczek 6 mm, od

dz ie lić  od nich k o rę , łyko i inne zan ieczyszczen ia . K orę, 

łyko i inne zan ieczyszczen ia  zważyć i obliczyć ich p ro cen 

towy udział w stosunku do masy próbki do badań. Z rębk i, 

k tó re  p rzesz ły  p rzez  sito  o śred n icy  oczek 6 mm nie podle

gają badaniu.

W szystkie w ażenia należy przeprow adzać z dokład

nością  do 0 ,01  kg.

5 .3 .3 .  Spraw dzenie ob jętośc i. Długość i szerokość 

ładunku należy przyjmować według w ew nętrznych wymia

rów skrzyni środka transportow ego . W ysokość ładunku n a 

leży  przyjmować jako śred n ią  arytm etyczną 4- pomiarów.

Wyniki w szystk ich  pomiarów zaokrąg la  się  w dół do peł

nych centym etrów .
3Jednostką rozliczen iow ą je s t m (m etr sześc ienny) wy

rażony z dokładnością do dwóch m iejsc po przecinku .

M iąższość zrębków należy o k reślać  na podstawie ob ję 

to śc i zajmowanej na środku transportow ym , w m iejscu 

odbioru i przy  zastosow aniu w spółczynnika 0,4-6.

5 .3 .4 - . Spraw dzenie jakości zrębków należy p rz ep ro 

wadzić przez  oględziny nieuzbrojonym  okiem.

5.4- . Ocena wyników badań. P a rtię  zrębków i należy u- 

znać za zgodną z wymaganiami normy, jeże li pobrana p rób 

ka p rz esz ła  przez w szystk ie badania wymienione w 5 .1  z 

wynikiem dodatnim.

P a rtię  zrębków należy uznać za niezgodną z wymaga

niami norm y, jeże li pobrana próbka nie p rzesz ła  z wyni

kiem dodatnim chociażby p rzez  jedno z badań wymienionych

w 5. 1.

6 . POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ ZRĘBKÓW NIEZGODNĄ Z 

WYMAGANIAMI NORMY

P a rtię  uznaną za niezgodną z wymaganiami normy od

b io rca  może p rzy jąć pod warunkiem uwzględnienia p rocen 

towego potrącen ia  z m iąższości p a rtii odchyłek wykazanych 

podczas badań wg 5 .3  w stosunku do postanowień 3 .1 ,  3 .3  

i 3.4-.

7. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1979 r .  w ilgotność zrębków powin

na być uzgodniona między dostaw cą i odbiorcą.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Insty tucja  opracow ująca normę - Z jednoczenie Prze

mysłu T artacznego  i Wyrobów D rzew nych, W arszaw a,

2. Isto tne zmiany w stosunku do BN-68/7116-04, BN-68/ 

7116-03

a) opracow ano jedną norm ę zam iast dwóch norm b ra n 

żowych i jednej zakładow ej, łącząc  w szystk ie  wymagania 

dotyczące zrębków z drzew  ig lastych ,

b) ujednolicono k sz ta łt oczek s it z kwadratowych i o- 

k rąg łych  na o k rą g łe ,

c) w łączono do wymagań norm y, zrębki pozyskiwane z 

drew na średniow ym iarow ego, małowymiarowego i że rd z i.

3 . Normy zw iązane 

PN -66/D -01000 Wady drew na

PN - 74-/P - 50092 Surow ce dla przem ysłu pap iern iczego

BN -75/9220-01 Surow iec drzew ny. Podział, pomiar, obli

czanie m iąższości i cechowanie 

BN-75/9224--09 Drewno małowymiarowe i żerdz ie  do wy

robu płyt

4-. P rzep isy  dotyczące tran sp o rtu  kolejowego i samo

chodowego

a) Z ałącznik n r  10 DKP (D z .T . i Z . K . Z .  1968 r . n r  4- 

poz. 10 w raz  z późniejszym i zmianami) ,

b) Z arządzen ie  M in istra  Komunikacji z dnia 7 m arca 

1963 r .  w spraw ie  ładow ania samochodów ciężarow ych i 

p rzyczep  (M on. Pol. n r  24- z dnia 23 m arca 1963 r .  poz. 

123).

5 . Autor p rojektu  normy - mgr in ż . Józef Kubacki 

O środek Badawczo-Rozwojowy P rzem ysłu  Drzew nego, P o 

znań.



p rzez P e łn o m o c n ik a  M in istra  L e śn ic tw a  i P rzem y ślu  D rzew n eg o  

d /s  P r z e m y słu  T a rta czn eg o  i W yrob ów  D rzew n y ch

P N -77/7116-04  Z ręb k i z d rew n a  ig la ste g o  

0923

W  p u n k c ie  5.3.3. S p r a w d z e n ie  o b ję to śc i o s ta tn ie  zdan ie  zm ien ia  się  n as tęp u jąc o : 
M iąższość z ręb k ó w  należy  o k reślać  na  p o d staw ie  ob ję tośc i z a jm o w an e j na  ś ro d k u  
tra n sp o r to w y m , w  m ie jsc u  o d b io ru  i p rzy  zasto so w an iu  w sp ó łczy n n ik a  0,42.

zm ia n a  1
15.2.82 r.

(B iuletyn P K N M iJ  nr 7/82 poz. 75)


