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1L wstep 3.3. Wymiary (frakcje) zrebkéw - wg tabl. 1
1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se zrebki z .
Tablica 1
drewna drzew lisciastych, uzywane w procesie produkcji
zelazostopow, mas celulozowych, ptyt pilsniowych i wi6- Zrebki
rowych. .
uzywane
L2 OkKres lenia Sktad frakcji w proce- do wyrobu do wy_rolbu
sie pro- ptyt pil$-
dukcii mas celu- ) hoi
1.2. 1. Wady drewna - wg PN -66/D -01000. dukejt lozowych 'owyenl
zelazo- wiérowych
1.2.2. Drewno matowym iarowe i zerdzie do wyrobu piyt stopow
- wg BN-75/9224-09. Zrebki pozostajece na
sicie o $Srednicy oczek
1.2. 3. Pozostate okres$lenia - wg PN-75/9220-01. 32 mm, %, nie wiecej
niz 20 10 15
2. POPZIAL 10OZNACZENIE w tym n/le_dopuszcz_a »ie z_re_bkow
o diugosci 150 mm i pawyzej
2. 1. Podziat. W zaleznos$ci od przeznaczenia rozréznia oraz innycth odpadéw niekontro-
lowanych
sie nastepujgce rodzaje zregbkoéw;
Zz - zrebki uzywane w procesie produkcji zelazostopoéw, Zregbki _przechodze_ce
przez sito o $rednicy
Zc - zrebki do wyrobu mas celulozowych, oczek 32 mm
Zp - zrebki do wyrobu ptyt pilSniowych i wiérowych. i pozostajacych na
sicie o $rednicy oczek
2. 2. Przyktad oznaczenia zrebkow lisciastych (1) do 6 mm, %, nie wiecej
wyrobu mas celulozowych (Zc): niz 7 85 80
ZREBKI L-Zc BN-77/71 16-06 Zrebki _przechodze_ce
przez sito o Srednicy
oczek 6 mm, %, nie
3. WYMAGANIA wiecej niz 5 5 5
3. 1. Materiat Kora IkaO w )
zrebkach prze- zwig- bez ogra- . . -
) ) e A : b nie wiecej niz
a) wszystkie rodzaje drewna lisciastego - na zn”bki Zz, chodzecych zane niczen
b) drewno bukowe, brzozowe, topolowe - na zrebki Zc, E)rZEZ_SItO o
Srednicy oczek
c) drewno bukowe, olchowe, topolowe, brzozowe, gra- 32 mm ipozo.
bowe, lipowe, osikowe i wierzbowe - na zrebki Zp. Sté}lece_na sicie luzne 10 3 10
o $rednicy
[
3.2. Wilgotno$¢. Wilgotnos$ci zrebkéw nie normalizuje sie. oczek & mm, %
Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tartacznego i Wyrobéw Drzewnych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tartacznego i Wyrobéw Drzewnych dnia 15 kwietnia 1977 r.
jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 pazdziernika 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1977 poz. 42)
Cena zt 2,40

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1977.

Wplyw do WN 22.4.77.
Obj. 0,40a w. Naktad 4500-f-55 egz.

Oddano do sktadu 7.6.77. Druk ukorficzono w sierpniu 77.

‘Zam. 1665/77
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3. 4.

szerokos$¢ i wysokos$¢ tadunku zrebkow.

3. 5. Jakos$¢ zrebkéw - wg tabl. 2.

Tablica 2

Zrebki

do wyrobu

uzywane w

Wady procesie piyt
produkcji mas pil$nio-
zalazo- celulo- wych i
stopéw zowych wibro-

Zz Zc wych

Zp

miekka niedopuszczalna
Zgnilizna

twarda, % do 10 niedopuszczalna

Zrebki z gatezek i wierz-
chotkéw niezdrewniatych,

% do 15 niedopuszczalne
lisé¢mi,
Zanieczysz- gatezkami dopuszczalne $lady
czenia
inne, % do 1 niedopuszczalne

Inne wady drewna dopuszczalne

Za zgode stron dopuszcza sig¢ udziat innych gatunkéw
drewna. Dla przemystu papierniczego w przypadku odmia-

ny Zc nalezy dostarczy¢ zrebki tylko w jednym rodzaju

drewna.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4. 1. Pakowanie. Zrebki dostarcza sie luzem.

4. 2. Przechowywanie. Nie dopuszcza sige przechowywa-
nia zrebkéw bezposrednio na ziemi, na podtozu migkkim i
podmoktym.

4. 3. Transport. Zrebki przewozi sie dowolnymi $rod-
kami transportowymi odkrytymi. Srodki transportowe przed

zatadunkiem zrebkéw powinny by¢é oczyszczone.
Zabezpieczenie przewozonego tadunku powinno byé¢ zgod-

ne z obowiezujecymi przepisami przewozowymi.

5. BADANIA

5. 1. Rodzaj badan

a) sprawdzenie rodzajow drewna (3. 1),

b) sprawdzenie wymiaréw (udziatu frakcji) (3. 3),
c) sprawdzenie objetosci (3.4),

d) sprawdzenie jako$ci zrebkéw (3. 5).

5. 2.

zgodnie z PN-74/P-50092, z 10 réznych miejsc, wzdtuz

przeketnej Srodka transportowego, w jednakowej od siebie
metode

odlegtos$ci, przy czym do badan mozna przyjecé

Objetos¢ zrebkéw nalezy okresla¢ mierzec diugos$¢,

Pobieranie préobek. Do badan nalezy pobra¢ prébke,

¢wiartkowania ~a objetosci pobranej prébki. Prébke na-
lezy wazy¢ na wadze technicznej z doktadno$cie do 0,01 kg.

5: 3. Opis badan

5, 3. 1. Sprawdzenie rodzaju drewna. Zrebki

na sitach o $rednicy oczek 32 mm i 6 mm nalezy roztozy¢ i

ustali¢ na podstawie ogledzih rodzaje drewna.

5. 3. 2. Sprawdzenie wymiaréw (udziatu frakcji)
a) zwazy¢ probke do badan na wadze technicznej,
b) przesia¢ zrebki prébki do badan przez sita o $redni-
cy oczek 32 mm i 6 mm,

c) zwazy¢ zrebki pozostajece na sicie o $rednicy oczek
32 mm iobliczy¢é procentowy udziat tych zrebkéw w stosun-
ku do masy prébki do badan,

d) ze zrebkéw pozostajecych na sicie o $rednicy oczek

32 mm wybraé¢ recznie zrebki o dtugosci 150 mm i wigk-
szej, zwazy¢ je i obliczy¢ ich procentowy udziat w stosun-
ku do masy prébki do badan,

e) zwazy¢ zrebki, ktére przeszty przez sito o $rednicy
oczek 32 mm, a pozostaty na sicie o §rednicy oczek 6 mm,
i obliczy¢ procentowy udziat tych zregbkéw w stosunku do
masy prébki do badan,

f) roztozy¢ zrebki, ktére przeszty przez sito o $rednicy

oczek 32 mm, a pozostaty na sicie o $Srednicy oczek 6 mm,

oddzieli¢ od nich kore ityko i inne zanieczyszczenia; kore,
tyko i zanieczyszczenia zwazy¢ i obliczy¢ ich procentowy
udziat w stosunku do masy prébki do badan; zrebki, ktore
przeszty przez sito o $rednicy oczek 6 mm, nie podlegaje

badaniu; wszystkie wazenia nalezy przeprowadza¢ z do-

ktadnos$cie do 0,01 kg.

5. 3. 3. szeroko$¢

Sprawdzenie objetosci. Dtugos¢ i
tadunku nalezy przyjmowaé¢ wedtug wewnetrznych wymiaréow
skrzyni srodka transportowego. Wysoko$¢ tadunku nalezy
przyjmowac¢ jako Srednie arytmetyczne 4 pomiaréw.

Wyniki wszystkich pomiaré6w zaokregla sie w doét do pet-
nych centymetréw i podaje w m” z doktadnos$cie do dwéch

miejsc po przecinku.
. . . 3 P }]
Jednostke rozliczeniowe jest m~ (metr szedciennylJ.

Miezszo$¢ zrebkéw nalezy okres$li¢ na podstawie obje-
tosci zajmowanej na $§rodku transportowym, w miejscu od-

bioru i przy zastosowaniu wspoétczynnika 0, 46.

5. 3. 4. Sprawdzenie jakos$ci zrebkéw nalezy przeprowa-

dza¢ przez ogledziny zewnetrzne nieuzbrojonym okiem.

5.4. Ocena wynikéw badan. Partie zrebkéw nalezy uzna¢d

za zgodne z wymaganiami normy, jezeli pobrana prébka
przeszta przez wszystkie badania wymienione w 5. 1z wy-
nikiem dodatnim.

Partie zrebkéw nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymagania-
mi normy, jezeli pobrana prébka nie przeszta z wynikiem

iodatnim chociazby przez jedno z badan wymienionych w 5.1.

pozostate
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6. POSTEPOWANIE Z PARTIA ZREBKOW

NIEZGODNA Z WYMAGANIAMI NORMY

Partig uznane za niezgodne z wymaganiami normy odbior-

ca moze przyje¢ pod warunkiem uwzglednienia procentowe-

go potracenia z migzszos$ci partii odchytek wykazanych pod-

czas badan wg 5.3 w stosunku do postanowienn 3.1, 3.3 i 3.4.

7. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujgca norme - Zjednoczenie Prze-

mystu Tartacznego Wyrobéw Drzewnych, Warszawa.

2. Normy zwigzane
PN-66/D-01000 Wady drewna
PN-74/P-50092 Surowiec dla przemystu papierniczego
Papieréowka
BN-75/9220-01 Surowiec drzewny. Podziat, pomiar, obli-
czenie miezszos$ci i cechowanie
BN-75/9224-09 Drewno matowymiarowe i zerdzie do wy-

robu ptyt

Do dnia 31 grudnia 1979 r. wilgotno$¢ zrebkow powinna
by¢ uzgodniona miedzy dostawce i odbiorce.
3. Przepisy dotyczgce transportu kolejowego i samocho-

dowego

a) Zatecznik nr 10 DKP (Dz. T.iZKZ 1968 r. nr 4 poz. 10
wraz z pézniejszymi zmianami).

b) Zarzedzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca
1963 r. w sprawie tadowania samochodéw ciezarowych i

przyczep (Mon. Pol. nr 24 z dnia 23 marca 1963 r. poz. 123).

4. Autor projektu normy - mgr inz. Jozef Kubacki
OS8rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Drzewnego, Po-

znan.



PN-77/71i6-C6 Zrebki z drewna lisciastego zmiana 1
0923 15.2.82 r.
W punkcie 5.3.3. Sprawdzenie objetosci ostatnie zdanie zmienia sie nastepujaco:

Migzszo$¢ zrebkdw nalezy okreslic na podstawie objetosci zajmowanej na $rodku

transportowym, w miejscu odbioru i przy zastosowaniu wspoéitczynnika 0,42.

(Biuletyn PKNMiJ nr 7/82 poz. 75)



