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1. Przedm iot normy. Przedm iotem  norm y są 
p łyty pilśniowe porow ate, tw arde, bardzo tw ar­
de, zwykłe i uszlachetnione w procesie w ytw a­
rzania lub w fazie obróbki dodatkowej, form o­
wane z włókien lignocelulozowych m etodą mokrą.

2. Zakres stosowania normy. Norma obejm uje 
term inologię z zakresu p łyt pilśniowych, m etody 
badań właściwości płyt, wym agania techniczne 
i jakościowe dla objętych norm ą asortym entów.

3. Zakres tem atyczny norm y ujęty  jest w na­
stępujących arkuszach:

A rkusz 00 P ły ty  pilśniowe. Postanow ienia o- 
gólne

A rkusz 01 P ły ty  pilśniowe. Określenia
A rkusz 02 P ły ty  pilśniowe. Rodzaje badań i ich

zakres
A rkusz 03 P ły ty  pilśniowe. Odchyłki w ym iaro­

we, przechowyw anie i transport
A rkusz 04 P ły ty  pilśniowe. Metody badań pod­

staw owych właściwości p ły t

Arkusz 11 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  porowate 
zwykłe. W ymagania techniczne 

Arkusz 12 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  porowate kryte 
ścierem. W ymagania techniczne

Arkusz 13 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  porowate eks­
portowe. W ymagania techniczne

Arkusz 21 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  zwykłe. Wy­
magania techniczne

Arkusz 22 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  bardzo tw ar­
de. W ymagania techniczne 

Arkusz 23 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  tw arde i bar­
dzo tw arde eksportowe. W ymagania techniczne 

Arkusz 24 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  tw arde per­
forowane. W ymagania techniczne

Przerw y w num eracji arkuszy w ynikają z za­
rezerw ow ania num erów dla dalszych tematów 
dotyczących nowych asortym entów pły t oraz me­
tod badań dla spraw dzenia nowo wprowadzanych 
właściwości płyt.
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INFOMACJE DODATKOWE do BN-74/7122-11 ark. 00

1. Istotne zmiany. Norma zastępuje:

PN-70/D-22122 Płyty pilśniowe twarde perforowane 

BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

BN-68/7122-05 Płyty pilśniowe z drewna — eksportowe 

BN-64/7113-03 Płyty pilśniowe porowate kryte ścierem

Dotychczas obowiązująca PN-70/D-22122 zostaje unie­
ważniona z dniem 1 stycznia 1975 r.

Norma uwzględnia w metodyce badań zakres nastę­
pujących norm:
PN-70/D-04232 Płyty pilśniowe oraz prasowane wiórowe 

i paździerzowe. Ogólne wytyczne pobierania i przy­
gotowywania próbek

PN-70/D-04233 —■ Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 
statyczne i modułu sprężystości przy zginaniu 

PN-70/D-04234 — Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-70/D-04I235 — Oznaczanie spęcznienia na grubość 

BN-69/7102-02 Drewnopochodne materiały płytowe. Ozna­
czanie wilgotności

BN-69/7102-03 — Oznaczanie gęstości i masy powierz­
chniowej
Zmiany w stosunku do stanu dotychczasowego:
a) Wprowadzono normę wieloarkuszową.
b) Ocenę jakości płyt oparto o badania kontrolne i od­

biorcze.
c) Usankcjonowano prowadzenie badań kontrolnych 

metodami uproszczonymi i stosowanie nomogramów 
przeliczeniowych.

d) Dopuszczono w badaniach wytrzymałości płyt na 
zginanie statyczne stosowanie aparatów typu Defibrator 
oraz innych maszyn wytrzymałościowych o dostatecznej 
dokładności odczytu siły niszczącej.

e) Uwzględniono nowe wymiary płyt twardych (sze­
rokość — 214 cm, długość — 610 cm).

f) Wprowadzono wymagania dotyczące prostolinijno­
ści krawędzi.

g) Zmieniono liczbowe wymagania wytrzymałości płyt, 
ustalając je na poziomie wynikającym ze zmiany me­
tod badań i wprowadzenia jednostek SI. Własności wy­
trzymałościowe utrzymano na poziomie dotychczas obo­
wiązującej BN-69/7122-11 i obowiązujących oznaczeń.

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych i zalece­
nia międzynarodowe
Anglia BS 11142 Specification for Fibrę Building Boards 

Part 1 — 1971 Methods od test 
Part 2 — 1971 Medium board and hardhoard 
Part 3 — 1972 Insulating board (Softhoard)

Bułgaria BDS 8035-70 Płoci ot dervesni wlakna. Tvardi 
i unogotyardi

CSRS ĆS'N 49 2612-61 Drevovlafcnite dosky 
Japonia JIS A 59071-61 Hard Fibreboards 
NRD TGL 11603-69 Hartę Faserplatten aus Holz. Tech- 

nische Lieferbedingungen
Rumunia STA!S 7848-67 Plaęi din fibrę de lemn. Piąci 

moi (poroase)
STAS 6986-70 Płaci din fibrę de lemn fabricate prin 
procedeul umed. Płaci dure si extradure 

ZSRR GOST 4596-60 Plity drevesnovoloknistyje 
RWPG RS 2066-69 Plity drevesnovoloknistye. Metcci 

opredelenija ylażnosti
RS 2068-69 — Metody opredelenija obemnej massy 
i massy po plośćadi
RS 2070-69 — Metod opredelenija vodopoglaśćenija 
pri polnom pogrużenii v vodu
RS 2072-69 — Metod opredelenija nabuchanija pri 
polnom pogrużenii v vodu
RS 2074-69 Metod opredelenija prodela procnosti pri 
statićeskom izgibe
RS 2134-69 Plity drevesnovoloknistye i drevesnostru- 
źećnye. Obśće pravila provedenija ispytanija fizi- 
ćeskich i mechanićeskich svojstv 

ISO 766 Fibrę Building Boards. Determination of dimen- 
sions of test pieses

ISO 768 Determination of bending strength 
ISO/DIS 2695 Hard and medium boards for generał pur- 

poses — Quality specifications — Appearance, ahape 
and dimension tolerances

ISO/DIS 2696 Panneaux de fibres. Panneaux durs et 
midurs pour utilisation generale. Specifications de 
ąualite. Absorptio-n d’cau et gouflemeint en epaisseur 

ISO/R-767 Fibrę Building Boards. Determination of moi- 
sture content

ISO/R-760 — Determination of water absorption and of 
swelling in thickness after immersion in water 

ISO/R-818 — Definition — Classification 
ISO/R-819 — Determination of denaity
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