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NORMA BRANZOWA

WYROBY Z DREWNA
Podziat,

1. PODZIAL

1.1. Zasada podziatu. Plyty pilSniowe dzieli sie
wedtug nastepujagcych kryteridw:

a) gestosc,

b) przeznaczenie,

c) rodzaj powierzchni,

d) stopien uszlachetniania powierzchni,

e) stopien mechanicznej obrébki powierzchni.

1.2. Podziat ptyt pilsSniowych — wedtug tablicy
na str. 2.

2. NAZWY | OKRESLENIA

okreslenia ogdlne
pilSniowa — plyta wytworzona z
lub bez

2.1. Nazwy i

(2.1.1) piyta
wiokien lignocelulozowych z dodatkiem
dodatku $rodkéw chemicznych.

(2.1.2) ptaszczyzna — jedna z dwdch przeciw-
legtych szerokich powierzchni piyty.

(2.1.3) prawa ptaszczyzna — plaszczyzna piyt
miekkich (porowatych) z odciskiem filcu lub sita;
gtadka ptaszczyzna plyt twardych.

(2.1.4) lewa ptaszczyzna — plaszczyzna phyt
miekkich (porowatych) z odciskiem sita; ptaszczyzna
ptyt twardych z odciskiem siatki.

(2.1.5) bok — waska, podtuzna powierzchnia ptyty.

(2.1.6) krawedz — linia przeciecia plaszczyzny
z bokiem oraz dwoch prostopadtych bokow phyty.

(2.1.7) dtugo$¢ — wymiar plyty mierzony w kie-
runku ruchu wstegi masy wioknistej na maszynie for-
mujacej.

(2.1.8) szeroko$¢ — wymiar plyty mierzony pros-
topadle do' kierunku ruchu wstegi masy wioknistej
na maszynie formujacej.

2.2. Nazwy i okreslenia wynikajgce z podziatu

(2.2.1) ptyta pilsniowa miekka (porowata, P)
— plyta pilsniowa dwustronnie szorstka o gestosci
ponizej’400 kg/m3

(2.2.2) ptyta pilsniowa pottwarda (PT) — piyta

Plyty pil$niouie
nazruy
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pilSniowa jednostronnie lub dwustronnie gladka o ges-
tosci od 400 kg/m3do 800 kg/m3

(2.2.3) ptyta pildsniowa twarda (T) — piyta
pilSniowa jednostronnie lub dwustronnie gltadka o ges-
tosci powyzej 800 kg/m3

(2.2.4) ptyta pilsniowa bardzo twarda (BT)
— plyta pilsniowa jednostronnie lub dwustronnie
gtadka, nasycana przed obrobka termiczng olejami
schnacymi o gestosci powyzej 900 kg/m3

(2.2.5) ptyta pilsSniowa ogo6lnego przezna-
czenia (zwykia) — ptyta pilSniowa majgca szerokie
zastosowanie.

(2.2.6) ptyta pilsniowa specjalnego przezna-
czenia — ptyta pilsniowa z dodatkiem okreslonych
Srodkéw chemicznych nadajacych jej specjalne wias-
ciwosci.

(2.2.7) ptyta pilSniowa wodoodporna — plyta

pilsSniowa o zwiekszonej odpornosci na dzialanie
wody i wilgotnego powietrza.
(2.2.8) ptyta  pilsniowa  grzyboodporna —

phyta pilsniowa o zwiekszonej odpornosci na dziatanie
grzybow rozktadajgcych drewno.

(2.2.9) ptyta pilsniowa owadoodporna — ptyta
pilSniowa o zwiekszonej odpornosci na dziatanie owa-
dow — szkodnikow drewna.

(2.2.10) ptyta pilsniowa trudno zapalna — piyta
pilsniowa o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia.

(2.2.11) ptyta pilsniowa bitumowana — plyta
pilSniowa miekka (P) z dodatkiem asfaltu drogowego.

(2.2.12) ptyta pilsniowa dwustronnie szorstka
— plyta pilsniowa formowana na mokro, ktorej obie
ptaszczyzny (prawa i lewa) majg odcisk sita lub filcu.

(2.2.13) ptyta pilsniowa jednostronnie gtadka
— plyta pilsniowa formowana na mokro lub na sucho,
ktorej lewa ptaszczyzna ma odcisk siatki.

(2.2.14) ptyta pilsniowa dwustronnie gltadka —
ptyta pilsSniowa formowana na mokro lub na sucho,
ktorej obie ptaszczyzny (prawa i lewa) sg gtadkie.

(2.2.15) ptyta pilsSniowa z okladem powierz-
chniowym — plyta pilSniowa, ktorej prawg ptaszczy-
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zne pokryto warstwg specjalnej masy widknistej,
Scieru lub masy celulozowej; warstwa oktadowa
moze by¢ barwiona lub niebarwiona.

(2.2.16) ptyta pilsniowa gruntowana — ptyta
pilsniowa, ktdrej co najmniej jedng plaszczyne pokryto
farba do gruntowania.

(2.2.17) ptyta pilsSniowa lakierowana — ptyta
pilsSniowa pottwarda (PT) Ilub twarda (T), ktorej
co najmniej jedng ptaszczyzne pokryto powitoka lakie-
rowa.

(2.2.18) ptyta pilsniowa laminowana — plyta
pilsniowa pditwarda (PT) lub twarda (T), ktorej
co najmniej jedng ptaszczyzne pokryto powlokag lami-
nowa.

(2.2.19) ptyta pildsniowa oklejana — ptyta pil-
$niowa, ktdrej co najmniej jedng ptaszczyzne oklejono
papierem, folig syntetyczng, fornirem lub innym ma-
teriatem.

(2.2.20) ptyta pilsSniowa nie obrabiana — plyta
pilSniowa, ktorej zadna z ptaszczyzn nie zostata poddana
obrébce cieciem lub obrdbce plastycznej.

(2.2.21) ptyta pilsSniowa szlifowana — plyta
pilSniowa twarda (T) lub péttwarda (PT) o co najmniej
jednej szlifowanej ptaszczyznie.

(2.2.22) ptyta pilsniowa miekka (P) perforo-
wana lub nacinana — piyta pilsSniowa migkka (P)
majaca na ptaszczyZnie wyciecia w postaci cylindrycznej
lub w postaci szczelin o okreslonych wymiarach, nie
przechodzace przez calg grubos¢ piyta.

(2.2.23) ptyta pildSniowa twarda perforowana
— plyta pil$niowa twarda (T) majgca na plaszczyznie
otwory przechodzace przez calg grubosé piyty.

(2.2.24) ptyta pilsniowa twarda nacinana —
ptyta pilsniowa twarda (T) majgca na plaszczyznie
naciecia nie przechodzgce przez catg grubosc piyty.

(2.2.25) ptyta pilsniowa wytlaczana — plyta
pildniowa, ktorej powierzchnie uformowano przy uzyciu
matryc profilowanych.

2.3. Nazwy i okre$lenia wad ptyt

(2.3.1) przebarwienia — zmiany barwy wystepu-

jace na czesci ptaszczyzny pilyty, o niewyraznych
zarysach.

(2.3.2) odcienie w zabarwieniu — nieznaczne
zmiany barwy plaszczyzny plyty o nieregularnych i
zanikajacych zarysach.

(2.3.3) barankowato$¢ — przebarwienia plaszczy-
zny tworzace charakterystyczny rysunek bedacy odbi-
ciem nieréwnosci powierzchni wstegi; rozroznia sie
barankowato$¢ o réznym stopniu intensywnosci i 0 wy-
raznym lub niewyraznym rysunku.

(2.3.4) cetki — miejsca na plaszczyznach piyty
0 wyraznych zarysach i zabarwieniu réznigcym, sie od
normalnego, o wielko$ci ponizej 5 mm.

(2.3.5) plamy —czesci plaszczyzny plyty o wy-
raznych zarysach i roznicach w zabarwieniu, o wielkosci
powyzej 5 mm; wielkos¢ plamy okre$la sie $rednig
arytmetyczng najwiekszego i najmniejszego jej wy-
miaru.

(2.3.6) zmatowienia — brak potysku na czesci
lub na calej prawej ptaszczyznie ptyty twardej (T) lub
pottwardej (PT).

(2.3.7) odpalenia weglowe — widoczne na prawej
ptaszczyznie plyty twardej (T) lub pottwardej (PT)
Slady zaprasowanych zweglonych zanieczyszczen.

(2.3.8) wgtebienia i wypukitoSci — odksztatcenia
prawej lub lewej plaszczyzny piyty wystepujace spo-
radycznie, pojedynczo lub w skupiskach.

(2.3.9) odciski brzezne — waglebienia na prawej
ptaszczyznie phyt twardych (T) lub pétwardych (PT)
wystepujgce wzdtuz krawedzi plyty.

(2.3.10) rysy — liniowe odksztatcenia w postaci
wklestosci lub wypuktosci wystepujagce na powierzch-
niach obu plaszczyzn piyty.

(2.3.11) wady powierzchni rzazu — wady obrdb-
ki cieciem w postaci nieréwnosci powierzchni bokow
ptyty: zabkowatosé, strzepiasto$¢ lub mechowato$é.

(2.3.12) uszkodzenia naroznikOéw — zniszczenie
ptyty w narozniku.

(2.3.13) brak odcisku siatki —wystepujace na
lewej plaszczyZnie miejscowe zaniki odcisku siatki.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme — Instytut Technologii
Drewna, Poznan.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-74/D-02002
i BN-74/7122-11/01

a) potaczono dwie normy w jedng norme arkuszowa,

b) wprowadzono nowe nazwy i uscislono okreslenia,

¢) wprowadzono do normy- tabele podziatu piyt.

Dotychczas obowigzujgca PN-74/D-02002 zostaje uniewazniona

z dniem 1stycznia 1978 r.
3. Normy zagraniczne i zalecenia miedzynarodowe
Anglia BS 1142:1969 Fibre building boards
Francja PN B 51-100 (1961) Essais des panneaux de fibres de bois.
Definitions-classification
ISO/R 818-1968 Fibre Building Boards. Definition-classification
4. Autor projektu normy—dr inz. Hriina Szymankiewicz,
Instytut Technologii Drewna, Poznan.



