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1. WSTĘP

Przedmiotem normy są wymagania techniczne 
dla płyt pilśniowych porowatych zwykłych sto­
sowanych głównie w budownictwie do izolacji 
cieplnej i akustycznej pomieszczeń.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Klasy. Płyty pilśniowe porowate w zależ­
ności od właściwości fizycznych i mechanicznych 
oraz wyglądu zewnętrznego dzielą się na dwie 
klasy jakości: klasa I, klasa II.

2.2. Sposób budowy oznaczenia. Płyty poro­
wate zwykłe oznacza się podając następujące 
dane:

a) symbol (P),
b) klasę jakości,
c) wymiary,
d) numer normy.
2.3. Przykład oznaczenia płyty pilśniowej poro­

watej zwykłej (P), klasy jakości I, o grubości 
9,5 mm, szerokości 122 cm i długości 250 cm:

P -I-9 ,5X122X250 BN-74/7122-11/11

3. WYMAGANIA

3.1. Grubość nominalna płyt. Płyty porowate 
zwykłe produkuje się w następujących grubo­
ściach: 9,5; 12,5; 16,0; 19,0; 22,0; 25,0.

3.2. Wymiary arkuszy płyt podano w tabl. 1.

Tablica 1

Szerokość, cm Długość, cm

zasadnicza dodatkow a zasadnicza dodatkow a

122 61 200 100—274
250 122—305
300 183—366

152,5 183 350 244

Dopuszcza się produkcję p ły t o innych w ym iarach
uzgodnionych pomiędzy dostaw cą i odbiorcą

3.3. Wymagania jakościowe
3.3.1. Wygląd zewnętrzny. Dopuszczalne wady
wyglądu zewnętrznego podano w tabl. 2.

Tablica 2

Nazwa
w ady

Dopuszczalny rozm iar wad w  klasach 
jakości

I II

P lam y

dopuszczalne o 
wielkości do 1 cm 
w  liczbie do 2 sztuk 
na 1 m 2

dopuszczalne

W głębie­
nia i w y­
pukłości

dopuszczalne na 
obu pow ierzch­
niach w  granicach 
odchyłek grubości 
o łagodnych kon ­
tu rach  w ystępujące 
pojedynczo

dopuszcza się na 
obu pow ierzch­
niach w granicach 
dodatnich odchy­
łek grubości lub  
do głębokości 
1U grubości p łyty

Rysy

dopuszcza się 
tylko na lewej 
powierzchni w  g ra ­
nicach odchyłek 
grubości o długości 
do 50 cm

dopuszcza się na 
obu pow ierzch­
niach w  granicach 
dopuszczalnych 
odchyłek grubości 
bez ograniczenia 
szerokości i d łu ­
gości

Uszkodze­
n ia n a ­
rożników

niedopuszczalne

dopuszczalne do 
2 sztuk do 5 cm 
długości boku jeśli 
zna jdu ją  się na tej 
sam ej kraw ędzi 
płyty; liczba 
uszkodzonych płyt 
nie może p rze k ra ­
czać 10% partii

W ady po­
w ierzchni 
rzazu

bez ograniczeń

Wady nie wymienione w tablicy są niedo­
puszczalne.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przem ysłu Płyt, Sklejek i Zapałek 
Ustanowiona przez D yrektora ZPPSiZ dnia 29 czerwca 1974 r. 
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3.3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne płyt podano w tabl. 3.

Tablica 3

W łaściwość
Jednostka

m iary
Klasa jakości

G r u b o ś ć ,  mm

9,5 12,5 16,0 19,0 22,0 25,0

Gęstość k g /n r I,II do 350

Wilgotność % I,II do 12

Nasiąkliwość po 2 godz 
moczenia w  wodzie 
najwyżej

%

I 40 35 32 30 28 25

II 80 70 65 60 56 50

W ytrzym ałość na zgina­
nie statyczne co najm niej

N /m m 2
I 2,0 1,8 1,7 1,5 1,2 1,0

II 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8

1 N/m ra1 =  9,81 kG /cm 2

3.3.3. Cechowanie. Płyty cechuje się wg zasad podanych w arkuszu 03 niniejszej normy.

K O N I E C



BN-74/7122-11.11 Płyty pilśniowe. Płyty porowate zwykłe. Wymagania techniczne zmiana 1
IX  24 12.10.78 r.

W tablicy 3, kol. 1, zam iast: 2 godz, powinno być: 2 h; w kol. 2, poz. 4, zam iast:
N/mm1, powinno być: M Pa; w  kol. 1, poz. 5, zam iast: 1 N/mm* =  9,81 kG/cm*, po­
w inno być: 1 M Pa =  10,2 kG/cm*.

(B iu le ty n  PK N iM  n r  3/79 poz. 24)

BN-74/7122-11/11 P ły ty  pilśniowe. P ły ty  porow ate zwykłe. W ym agania techniczne zm iana 2
0924 24.1.85 r.

Dopisuje się p u n k t w raz z treścią:
3.4. W ym agania higieniczne. W yrób w ym aga oceny higienicznej, w  zakresie m o­

żliwości stosow ania w  pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, doko­
nyw anej przez Państw ow y Zakład H igieny lub In s ty tu t M edycyny M orskiej i T ro ­
p ika lnej dla danej recep tu ry  i technologii produkcji. Po uzyskaniu  oceny higienicz­
nej p roducen t pow inien inform ow ać odbiorców w yrobu o zaw artości substancji 
toksycznych w  w ydaw anych św iadectw ach jakości wyrobów.

z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N iM  n r  3/79 p o z . 24 ( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  5/85 po z . 50)


