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1. WSTĘP

Przedmiotem normy są wymagania techniczne dla 
płyt porowatych krytych ścierem. Płyty te stosuje się 
głównie w budownictwie na wewnętrzne wykładziny 
ścian i sufitów.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział

2.1.1. Odmiany. W zależności od zabarwienia 
prawej powierzchni rozróżnia się następujące odmia­
ny płyt:

Ps — płyta kryta ścierem białym,
Pb — płyta porowata kryta ścierem barwionym.

2.1.2. Klasy. W zależności od wyglądu zewnętrz­
nego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych 
rozróżnia się dwie klasy płyt: I i II.

2.2. Oznaczenie

2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie 
powinno zawierać następujące dane:

a) symbol odmiany,
b) klasę jakości,
c) wymiary,
d) numer normy.

2.2.2. Przykład oznaczenia płyty porowatej kry­
tej ścierem barwionym (Pb), I klasy jakości, o gru­
bości 12,5 mm, szerokości 122 cm i długości 300 cm:

Pb — I 12,5x  122x300 BN-74/7122-U/12

3. WYMAGANIA

3.1. Materiały kryjące

a) Ścier biały — wg BN-62/7312-01.
b) Ścier barwiony — ścier biały wg BN-62/7312-01 

barwiony w masie farbami suchymi wapienno-kle- 
jowymi nieodpornymi na działanie światła.

3.2. Wymiary płyt
a) grubość — 9,5—12,5—19,0, mm
b) szerokość — 122,61 cm,
c) długość — jak płyty porowate zwykłe.

3.3. Wymagania jakościowe
3.3.1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrz­

nego podano w tabl. 1 na str. 2.
Wad nie wymienionych w tablicy nie dopuszcza się, 

a płyty z tymi wadami należy kwalifikować do płyt 
porowatych zwykłych.

3.3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne po­
dano w tabl. 2 na str. 2.

3.4. Cechowanie. Płyty cechuje się wg zasad po­
danych w arkuszu 03 niniejszej normy.

K O N I E C

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPPSiZ dnia 29 czerwca 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu 

od dnia 1 stycznia 1975 r. (Dz. Norm. i Miar nr 29/1974 poz. 89)
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Tablica 1

Dopuszczalny rozmiar wad

Nazwa
wady

Odmiany płyt

Ps Pb

Klasy jakości

I II I II

Plamy
na prawej powierzchni nie­
dopuszczalne

na prawej powierzchni do­
puszczalne o wielkości do 
2 cm w liczbie 5 sztuk na 1 m2

na prawej powierzchni nie­
dopuszczalne

na prawej powierzchni do­
puszczalne o wielkości do 
2 cm w liczbie do 5 sztuk 
na 1 m2

Plamy na lewej powierzchni dopuszczalne bez ograniczeń

Cętki

na prawej powierzchni do­
puszczalne pojedyncze w licz­
bie do 5 sztuk na 1 m2; 
na lewej powierzchni dopusz­
czalne bez ograniczeń

dopuszczalne bez ograniczeń na prawej powierzchni do­
puszczalne pojedyncze w licz­
bie do 10 sztuk na 1 m2; 
na lewej powierzchni dopusz­
czalne bez ograniczeń

dopuszczalne bez ograni­
czeń

Odcienie 
w zabar­
wieniu

na prawej powierzchni niedo­
puszczalne;
na lewej powierzchni dopusz­
czalne bez ograniczeń

dopuszczalne bez ograniczeń na prawej powierzchni niedo­
puszczalne ;
na lewej powierzchni dopusz­
czalne bez ograniczeń

dopuszczalne bez ograni­
czeń

Wgłę­
bienia i 
wypuk­
łości

wg ark. 11 tabl. 2 niniejszej normy

Rysy

na prawej powierzchni nie­
dopuszczalne;

na lewej powierzchni dopusz­
czalne bez ograniczeń

na prawej powierzchni do­
puszczalne nieprzerywające 
okładu;
na lewej powierzchni bez 
ograniczeń

na prawej powierzchni nie­
dopuszczalne

na lewej powierzchni dopusz­
czalne bez ograniczeń

na prawej powierzchni do­
puszczalne nieprzerywa­
jące okładu;
na lewej powierzchni do­
puszczalne bez ograniczeń

Uszko­
dzenia
naroż­
ników

niedopuszczalne dopuszczalne do 3% partii 
płyt

niedopuszczalne dopuszczalne w ilości do 
3% partii płyt

Określenia wyglądu odnoszą się, w zależności od wady, do prawej i lewej powierzchni, jeżeli w tablicy nie podano inaczej.

Tablica 2

Odmiany płyt

Właściwość Jednostka miary Grubość, mm Ps Pb

Klasy jakości

I II

Gęstość kg/m3 dla wszystkich gru- do 350

Wilgotność %
bości do 12

Nasiąkliwość po 2 godz mocze- 9,5 45 90
nia w wodzie, najwyżej % 12,5 40 80

19,0 35 70

Wytrzymałość na zginanie sta- 9,5 1,8
tyczne, co najmniej N/mm2 12,5 1,6

19,0 1,2

1 N/mm1 =  9,81 kG/cm2.
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W tablicy  2,
— kol. 1, poz. 3, zam iast: 2 godz, powinno być: 2 h; poz. 5, zam iast: 1 N/mm* =  

=  9,81 kG/cm*, pow inno być: 1 M Pa =  10,2 kG/cm*;
— w kolum nie 2, poz. 4, zam iast: N/mm*, powinno być: MPa.

(B iu le t y n  P K N iM  nr 3A?9 poz. 24)
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D opisuje się p u n k t w raz z treścią:
3.5. Wymagania higieniczne. W yrób w ym aga oceny higienicznej, w  zakresie m o­

żliwości stosow ania w  pom ieszczeniach przeznaczonych na stały  pobyt ludzi, doko­
nyw anej przez P aństw ow y Zakład H igieny lub  In s ty tu t M edycyny M orskiej i T ro ­
p ikalnej dla danej recep tu ry  i technologii produkcji. Po uzyskaniu  oceny higienicz­
nej p roducen t pow inien inform ow ać odbiorców w yrobu  o zaw artości substancji 
toksycznych w  w ydaw anych św iadectw ach jakości wyrobów.

z m ia n a  1 — B iu le t y n  P K N iM  nr  3/79 po z . 24 ( B iu le ty n  P K N M IJ  n r  5/115 poz . 50)

zmiana 1
12.10.78 r.

zmiana 2
24.1.85 r.


