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W y m a g a n ia  techn iczne
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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
wymagania techniczne dla płyt pilśniowych poro
watych zwykłych przeznaczonych na eksport.

2. Wymiary płyt. Grubości nominalne płyt eks
portowych, dopuszczalne odchyłki oraz wymiary ar
kuszy podano w tabl. 1.

T a b lic a  1

Grubość Wymiary arkuszy

nomi
nalna

dopuszczal
ne odchyłki

maksymalne 
różnice 

w arkuszu
szerokość długość

mm cm

9,5 +  0,5 0,8 61,0 122
—0,4 152,5

183
12,5 +  0,8 0,8 122,0 200

—0,4 213
+  0,8 244

15,0 —0,4 1,0 152,5 250
274
300

19,0 +  1,0 1,0 305
—0,5 183,0 335

25,0 + 1,0 350
—0,5 1,2 366

Dopuszcza się produkcję płyt o innych wymiarach, 
uzgodnionych pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

T ab lica  2

Nazwa wady Dopuszczalny rozmiar wad

Plamy
dopuszcza się o wielkości do 1 cm w liczbie 
do 1 sztuki na 1 m2, występujące najwyżej 
w 5% partii płyt

Wgłębienia i wy
pukłości

dopuszcza się na obu powierzchniach płyt 
w granicach odchyleń grubości i o łagod
nych konturach występujących pojedynczo

Rysy

Wady powierz
chni rzazu

niedopuszczalne

Uszkodzenia
narożników niedopuszczalne

4. Właściwości fizyczne i mechaniczne podano 
w tabl. 3.

T ab lica  3

Własność Jednostka
miary

Grubość, mm

9,5 | 12,6 | 15,0 | 19,0 | 25,0

Gęstość kg/m3 do 350

Wilgotność % do 12

Nasiąkliwość 
po 2 godz 
moczenia, 
najwyżej

% 40 y35 32 30 25

Wytrzymałość 
na zginanie 
statyczne, co 
najmniej

N/mm2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,0

1 N/mm2 =  9,81 kG/cm2

3. Wygląd zewnętrzny. Dopuszcza się wady wy
glądu zewnętrznego wg tabl. 2.

5. Cechowanie. Płyty eksportowe cechuje się 
w sposób uzgodniony pomiędzy wytwórcą i odbiorcą.
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W tablicy 3, w kol. 1, poz. 3, zamiast: 2 godz, powinno być: 2 h; poz. 5, zamiast: 
1 N/mm1 =  9,81 kG/cm2, powinno być: 1 MPa =  10,2 kG/cm2; poz. 4, kol. 2, zamiast: 
N/mm!, powinno być: MPa.

( B i u l e t y n  P K N i M  n r  3/79 poz.  24)

zmiana 1
12.10.78 r.


