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WYROBY 
Z DREWNA

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N - 7 4

Płyty pilśniotne 7 1 2 2 - 1 1

P ł y t y  t w a r d e  p e r f o r o w a n e
Arkusz 24

Wymagania techniczne
G ru p a  k a ta lo g o w a  IX  24

1. WSTĘP

Przedm iotem  norm y są w ym agania techniczne 
dla p ły t pilśniowych tw ardych perforow anych 
m ających otwory przechodzące przez całą grubość

płyty.

P ły ty  perforowane stosowane są jako m ateria ł 
w ykładzinow y lub konstrukcyjny, głównie w bu 
downictwie, do w ykańczania w nętrz.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Typy. W zależności od ksz ta łtu  otworów 
i ich układu osiowego rozróżnia się 12 typów płyt 
tw ardych perforowanych, oznaczonych sym bola
mi od A do L wg rysunku  na str. 2.

Za zgodą stron dopuszcza się produkcję innych 
typów pły t tw ardych perforowanych.

2.2. Sposób budowy oznaczenia. P ły ty  tw arde 
perforowane oznacza się podając następujące da
ne:

a) skróconą nazwę wyrobu,

b) symbol typu,

c) wym iary,

d) num er normy.

2.3. Przykład oznaczenia płyty  tw ardej perfo

rowanej typu A, o grubości 3,2 mm, szerokości 
122 cm i długości 150 cm:

P Ł Y T A  PER FO R O W A N A  A -3,2X 122X  150 BN-74/7122-11

3. WYMAGANIA

3.1. Grubość nominalna płyt. P ły ty  tw arde per
forowane produkuje się w następujących gruboś
ciach: 3,2; 4,0; 5,0; 5,5; 6,4 mm.

3.2. Wymiary arkuszy płyt

a) szerokość — 122 cm,
b) długość — 122, 150, 183, 200, 213, 144,250,

274, 300, 305, 335, 366 cm.

Dopuszcza się produkcję p ły t o innych wym ia
rach uzgodnionych pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

3.3. Wymagania jakościowe. Perforację wyko
nuje  się na p łytach tw ardych odpowiadających 
wym aganiom  I klasy wg BN-74/7122-11/21.

Otwory pow inny mieć kształt, w ym iary  i układ 
wg rysunku.

Pow ierzchnia w ew nętrzna otworów powinna 
być gładka i niepostrzępiona, bez śladów rozw ars
twień.

Rzędy otworów powinny przebiegać równoleg
le i prostopadle do kraw ędzi płyty.

3.4. Cechowanie. P ły ty  cechuje się wg zasad 
podanych w arkuszu 03 niniejszej norm y.

Z głoszona p rzez Z jednoczen ie  P rzem y słu  P ły t, S k le jek  i Z ap a łek  
U stan o w io n a  p rzez  D y re k to ra  Z P P S iZ  d n ia  29 czerw ca 1974 r. jako  n o rm a  obow iązu jąca

w  zak res ie  p ro d u k c ji i o b ro tu
od d n ia  1 styczn ia  1975 r. (Dz. N orm . i M ia r  n r  29/1974 poz. 89)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y JN E  1974. W p ły w  d o  W N  18.7.74. O d d a n o  d o  s k ła d u  6.9.74. 
D r u k  u k o ń c z o n o  w  g r u d n iu  74. O b j. 0,20 a .w . N a k ła d  5000 +  50 eg z . KD'A w  K a lisz u , z am . 3987

C en a  zł 1,2
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Dopisuje się punkt wraz z treścią:
3.5. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny higienicznej, w zakresie mo

żliwości stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, doko
nywanej przez Państwowy Zakład Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i Tro
pikalnej dla danej receptury i technologii produkcji. Po uzyskaniu oceny higienicz
nej producent powinien informować odbiorców wyrobu o zawartości substancji 
toksyczńych w wydawanych świadectwach jakości wyrobów.

zmiana 1
24.1.85 r.

( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  5/85 p o z . 50)


