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PÓŁFABRYKATY 
Z TWORZYW 
DRZEWNYCH

N O R M A  B R A N Ż O W A

Płyty wiórowe prasowane 
Płyty zwykłe

Wymagania

BN-80
7123-04.11

Grupa katalogowa IX 24

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące płyt 
wiórowych prasowanych, średniociężkich, o powierz­
chni naturalnej, szlifowanej, stosowanych głównie do 
wyposażenia wnętrz.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od poziomu właściwości 
Fizycznych i mechanicznych oraz wyglądu zewnętrznego 
rozróżnia się następujące typy płyt: IA, IB, II, III.

2.2. Zakres stosowania płyt wiórowych zwykłych. Pły­
ty będące przedmiotem normy mogą mieć następujący 
zakres stosowania:

— płyty typu IA — płyty o warstwach zewnętrznych, 
z małowymiarowych cząstek drewna, nadają się szcze­
gólnie do oszczędnościowego uszlachetniania przez la­
minowanie, lakierowanie i oklejanie sztuczną okleiną,

— płyty typu IB — płyty ogólnego przeznaczenia, 
przeznaczone głównie na elementy konstrukcyjne i noś­
ne w przemyśle meblarskim, budownictwie, u innych 
użytkowników,

— płyty typu II i III — płyty ogólnego przeznacze­
nia i płyty o warstwach zewnętrznych z małowymiaro­
wych cząstek drewna o obniżonych parametrach tech­
nicznych i walorach użytkowych w stosunku do płyt 
typu IA i IB; płyty przeznaczone, są do zastosowań 
w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, stawia­
jących niższe wymagania jakościowe.

2.3. Przykład oznaczenia płyty wiórowej prasowanej 
zwykłej, średniociężkiej, typu IB, o grubości nominalnej 
19 mm:

PŁYTA WIÓROWA PRASOWANA ZWYKŁA 2-1B-I9 
BN-80/7123-04/ II

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary płyt, w mm — wg tabl. 1.

Tablica 1

Grubość Długość Szerokość

8. I0. I2 4100 2500
15, 16, 3750 1830
18. 19. 3690 1800
22, 25. 3660 1200

2750
2700
2500
2440
1830

Za zgodą stron dopuszcza się płyty o innych wymiarach.
W przypadku konieczności redukcji wymiarów dopuszcza się
stopniowanie co 300 mm.

3.2. Odchyłki wymiarów i kształtu — wg tabl. 2.

Tablica 2

Odchyłki

długości szerokości
od kąta 
prostego

od prostolinio- 
wości krawędzi

od płaskości 
dla typu 

IA, IB. II

mm mm/m

±5 ±2 2

3.3. Odchyłki grubości, w mm — wg tabl. 3.

Tablica 3

Grubość
nominalna

Odchyłki dla typu

IA, IB II III

8, 10. 12 ±0,2 ±0.3 ±0,4

15,16,18. 19 ±0,3 ±0.4 ±0,5

22, 25 ±0,4 ±0,4 ±0,5

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek dnia 16 kwietnia 1980 r.

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1980 poz. 50)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd Norm. W-wa Ark wyd. 0,40 Nakł. 3800+55 Zam. 1430/80 Cena zł 3,60
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3.4. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego — wg 4. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE
bl. 4.

Dopuszcza się na okres dwóch lat dla płyt typu IA
3.5. Właściwości fizyczne i mechaniczne — wg tabl. 5. obniżenie wytrzymałości na zginanie statyczne o 1 MPa.

Tablica 4

Nazwa wady
Dopuszczalny rozmiar występowania wad w typach

IA, IB 1) III

Uszkodzenie powierzchni 
płaszczyzny (wgnioty, wyrwa­
nie wiórów, rysy i inne)

niedopuszczalne

dopuszczalne do 5% powierz­
chni płaszczyzny płyty o głę­
bokości nie większej niż 
0,5 mm, nie więcej niż 10% 
sztuk w partii

dopuszczalne do 10% powierz­
chni płaszczyzny płyty o głębo­
kości nie większej niż 0,5 mm, nie 
więcej niż 10% sztuk w partii

Miejscowe występowanie na') 
powierzchni płyty wiórów 
warstwy środkowej (gniazda)

dopuszczalne do 1% powierz­
chni płaszczyzny płyty, nie 
więcej niż 5% sztuk w partii

dopuszczalne do 5% powierzchni 
płaszczyzny płyt, nie więcej niż w 
10% sztuk w partii

Niedoszlifowanie powierzchni 
płaszczyzn

dopuszczalne do 5% powierz­
chni płaszczyzny płyty, nie 
więcej niż 10% sztuk w partii

dopuszczalne do 10% powierz­
chni płaszczyzny płyty, nie więcej 
niż w 10% sztuk w partii

Plamy klejowe

dopuszczalne o średnicy do 
15 mm w liczbie do 4 sztuk na 
1 m2 powierzchni płaszczyzny 
płyty, nie więcej niż w 10% 
sztuk w partii

dopuszczalne o średnicy do 
20 mm w liczbie do 4 na 1 m2 
powierzchni płyty, nie więcej 
niż w 20% sztuk w partii

dopuszczalne

Zabrudzenia trwałe niedopuszczalne dopuszczalne

Zanieczyszczenia metalowe niedopuszczalne
Rozwarstwienia, pęcherze

Nierówny rzaz dopuszcza się w ramach tolerancji wymiarowych długości i szerokości

Uszkodzenia narożników

dopuszcza się przy 2 narożni­
kach na długości do 20 mm 
i głębokości 5 mm, nie więcej 
niż w 3% sztuk w partii

dopuszcza się przy 2 narożni­
kach na długości do 20 mm 
i głębokości 5 mm, nie więcej 
niż w 5% sztuk w partii

dopuszcza się przy 2 narożnikach 
na długości do 20 mm i głębo­
kości 5 mm, nie więcej niż w 10% 
sztuk w partii

') Nie dotyczy płyt jednowarstwowych.

Tablica 5

Właściwość
Grubość

mm
Typy

IA IB II III

Wilgotność bezwzględna, ' / — 9 ±3

Gęstość,') kg/nt1 — powyżej 620 powyżej 500

Spęcznienie na grubość po 2 h za-
nurzenia w wodzie, %, 6 8 8 10
nie więcej niż

Wytrzymałość na zginanie sta- 8-P 12 20 20 17 14
tyczne, MPa, nie więcej niż 15 -t- 19 18 18 15 12

22-P25 15 15 13 10

Wytrzymałość na rozciąganie 8 -r 12 0,40 0,35 0,30
prostopadle do płaszczyzn, MPa, 15 -ż- 19 0.35 0,30 0,30
nie mniej niż 22 -r- 25 0,30 0,30 0,30

Chropowatość. jjm, nie większa
50 55 80

nie normalizuje
niż się

') Podstawą do oceny jest średnia parii płyt.

K O N I E C
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INFORMAC.IF. DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawczo-Rozwo­
jowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych. Czarna Woda.

3. Właściwości fizyczne i mechaniczne informacyjne 
tabl. 1-2.

wg

2. Podstawowe wymiary długości i szerokości płyt wiórowych pra­
sowanych zwykłych produkowanych przez zakłady podległe ZPPSiZ 
oraz ZPTiWD wg tabl. I-I.

Tablica 1-1

Zakład Szerokość Długość

mm

ZPW' Żary 2500 7500
ZPW Wieruszów 2500 5500
ZPW Grajewo 2500 5500
ZPW Jasło 1830 5500
ZPW Szczecinek 1830 3690
ZPW Suwałki 1830 3660
ZPPiW Ruciane-Nida 1830 3660
ZPPiW Karlino 1830 5500
ZPP Czarnków 1830 5500
BZPZ Bystrzyca Kł. 1830 4100
MZPS Morąg 1830 4100
PZPS Pisz 1830 4100
OZPS Orzechowo 1830 4100
WZPS Ostrów Wlkp. 1800 2700
HPPD Hajnówka 1830 4100
BZPD Rzepedź 1830 4100

Tablica 1-2

Typ

1A IB II III

Spęcznienie na grubość po 24 h za- 12 L5 L5 18
nurzenia w wodzie, %, nie więcej niż

Nasiąkliwość po 24 h zanurzenia w 60 80 80
wodżie, %. nie więcej niż

Zdolność utrzymywania wkrętów.
N/mm

kierunek prostopadły 65 55 —

kierunek równoległy 35 30 —

Moduł sprężystości przy zginaniu
statycznym MPa ■ 102

8 4-12 27 27 24 —

154-19 25 25 22 —

22 4-25 22 22 19 —

4. Wykaz ustanowionych norm podano w ark. 00 niniejszej 
normy.

5. Autorzy projektu normy — mgr inż. Nelly Mroczkiewicz — La­
boratorium Branżowe Płyt Pilśniowych i Wiórowych, Czarna Woda, 
inż. Tadeusz Czaja — Zakłady Płyt Wiórowych, Szczecinek.


