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i widrowo-pazdzierzowe zwykile
I specjalne

Zamiast])

Postanowienia ogélne

1. WSTEP

Przedmiotem normy sa ptyty pazdzierzowe iwiérowo-paz-
dzierzowe ich podziat, nazwy i okreélenia oraz sposéb ce-

chowania, pakowania, przechowywania i transportu.

2. POOZIAL.
Ptyty pazdzierzowe i wiérowo-pazdzierzowe dzieli sie
wg nastepujacych zasad:
a) budowy - jednorodne, warstwowe,
b) przeznaczenia - ogélnego przeznaczenia (zwykte

niemodyfikowane),
- specjalnego przeznaczenia, w tym
trudnozapalne, wodoodporne, grzyboodporne,
c) sposobu mechanicznej obrébki powierzchni - szlifo-

wane, nieszlifowane.

3, NAZWY | OKRESLENIA
3. 1. Nazwy i okre$lenia og6lne

3. 1. 1. ptyta pazdzierzowa - ptyta wykonana z pazdzierzy
Inianych lub konopnych albo ich mieszanek lub z dodatkiem
innego rodzaju czastek lignocelulozowych o ksztatcie i wy-
miarach zblizonych do czestek ogdlnie stosowanych przy
produkcji ptyt drewnopochodnych w ilo$ciach nie wiekszych
niz 30 %. Czestki te spojone se ze sobe klejem syntetycz-
nym za pomoca prasowania w podwyzszonej temperaturze

w kierunku prostopadtym do ptaszczyzn pityty.

3. 1. 2. piyta widrowo-pazdzierzowa - ptyta wykonana ze
zmieszanych ze sobe czestek drzewnych w ilo$ci nie mniej-
szej niz 50 % oraz pazdzierzy Inianych lub konopnych albo
ich mieszanek spojonych ze sobe klejem syntetycznym za
pomoce prasowania w podwyzszonej temperaturze w kie-

runku prostopadtym do ptaszczyzn piyty.

3. 1.3. naroznik ptyty - cze$¢ ptyty (bryta) ograniczona

przecinajecymi sie dwoma bokami i ptaszczyzne pilyty.

"0OBN-72/7124-02 p. 1,2, 2.1, 2.2,
2, 4.3 oraz BN-76/71 24-04 p. 1 2,

2.3, 3.6, 4.1,
4.2, 2.1, 3.6, 4.1
4. 2, 4.3.
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3. 2. Nazwy i okre$lenia wynikajace z podziatu. Ptyta

jednorodna - ptyta sktadajeca sie z czestek o zblizonych
wymiarach, majeca ro6wnomierng gesto$¢ i rownomierng za-

warto$¢ kleju w catej masie.

3. 3. Nazwy i okre$lenia wad ptyty

3. 3. 1. wypadanie pazdzierzy lub wi6réow - zagtebienie

powstate na skutek wypadniecia wiéréw z powierzchni ptyty.

3. 3. 2. nieréwny rzaz - nier6wno$¢ powierzchni boku

ptyty powstajaca w procesie formatyzowania.

3.4, Pozostate okres$lenia - wg PN-74/D-02001iBN-80/
7123-04. 01

4. CECHOWANIE. PAKOWANIE,
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4. 1. Cechowanie. Plyty nalezy cechowa¢ w spos6b trwaty
na boku, blisko naroznika. Cecha powinna zawierac¢:

- asortyment (gesto$¢, grubos¢, obrdbka powierzchni),

- numer partii (numer zmiany, rok produkcji),

- znak wytwoérni (numer zaprzysFezonego brakarza re-
prezentujacego wytwoérnie),

- dla ptyt specjalnych symbol rodzaju ptyty (T-trudno-
zapalna, W-wodoodporna, G-grzyboodporna).

Przyktad cechowania ptyty pazdzierzowej zwyktej o ges-
tosci 600 kg/’m 3, grubosci 16 mm, nieoklejanej szlifowanej
dwustronnie - 3,

- wyprodukowanej na 50 kolejnej zmianie w 1981 r,

- sprawdzonej przez brakarza o numerze 10 reprezen-
tujacego zaktad LENWIT.

600/ 16/ 3-50/81-10

4. 2. Pakowanie. Przy przewozach wagonowych lub sa-
mochodowych bez przetadunkéw dopuszcza sie przewozenie

ptyt bez opakowania.
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W innych warunkach transportu, ptyty nalezy wysytaé¢ w
spos6b uzgodniony miedzy wytwoérce i odbiorce.

4. 3. Przechowywanie. Ptyty nalezy przechowywaé¢ w po-
mieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiew-
nych, utozone poziomo w stosy na suchym i réwnym podtozu,
na paletach, podestach przektadkach lub pomostach, zabez-
pieczone przed odksztatceniem i zawilgoceniem, zgodnie

obowiezujecymi przepisami bhp.

4. 4. Transport. Ptyty przewozi sie dowolnymi $rodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, zawilgo-
ceniem i przemieszczaniem sie. Przy przewozach kolejo-
wych nalezy przestrzega¢ obowiezujecych Przepiséw o ta-
dowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komuni-
kacji wewnetrznej oraz Dekretu o przewozie przesytek i o-

oob kolejami.

K ONIEC

INFORMACIJE

t. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Krajowych

Witokien Naturalnych, Poznan.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/7124-02 p. 1 2.

2.1, 2.2, 2.3, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3 oraz BN-76/7124-04
p. 1.2, 2.1, 3.6. 4. 1t 4. 2, 4.3

a) przyjeto nowe forme rozwigzania w postaci normy ar-
kuszowej; w osobnych arkuszach ujeto: zagadnienia ogélne,
kontrole jakos$ci, metody badan oraz wymagania jako$ciowe
dla poszczegdlnych rodzajow piyt,

b) wprowadzono dodatkowo kontrole jakos$ci, w ktérej wy-
odrebniono kontrole biezece, rozjemcze i okresowe wg me-
tody SKJ,

c) poszerzono badania o badanie szybko$ci powierzchnio-

wego rozprzestrzeniania sie ptomienia.

3. Normy i dokumenty zwigzane
ptst-74/D-02001 Ptyty z czestek lignocelulozowych. Nazwy
i okreslenia
BN-80/71 23-04. 01 Ptyty wi6rowe prasowane. Podziat,naz-
wy i okreslenia
Przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towaro-
wych w komunikacji wewnetrznej. Zatecznik nr 10 DKP

(Oz. Ti ZK z 1968 r. nr 4 poz. 10) wraz z pézniej-

szymi zmianami.

DODATKOWE

Dekret o przewozie przesytek i oséb kolejami z dnia 24

grudnia 1952 r. (Dz. U.nr 4 poz. 7 z 1953 r.) wraz

z pézniejszymi zmianami.

4. Autorzy projektu normy - mgr Janina Dymkowska, doc.
dr Jozef Wasdko - Instytut Krajowych Wtékien Naturalnych,
4
Poznanj mgr inz. Bogdan Janiec, mgr inz.Urszula Scigata —

Zaktady Przemystu Lniarskiego LENWIT, Witaszyce.

5. Wykaz arkuszy szczeg6towych
BN-82/71 24-02. 01 Piyty pazdzierzowe i wiérowo-pai-
dzierzowe zwykte i specjalne. Kontrola jakosci
BN-82/7124-02. 02 Piyty pazdzierzowe i widérowo-paz-

dzierzowe zwykte i specjalne. Badanie cech zZew-
netrznych i fizykomechanicznych

BN-82/71 24-02. 03 Ptyty pazdzierzowe specjalne. Badanie
szybko$ci powierzchniowego rozprzestrzeniania sie
ptomienia

BN-82/71 24-02. 11 Ptyty pazdzierzowe zwykte. Wymagania

BN-82/71 24-02. 12 Ptyty wi6érowo-pazdzierzowe zwykle.
Wymagania

BN-82/71 24-02. 21 Ptyty pazdzierzowe specjalne (uodpor-

nione na dziatanie ognia). Wymagania



