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Plyty pazdzierzowe specjalne

powierzchniowego

rozprzestrzeniania sie ptomienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest badanie
ptyt pazdzierzowych i wiérowo-pazdzierzowych specjalnych
w zakresie szybko$ci powierzchniowego rozprzestrzenia -

nia sie ptomienia.
1. 2. Okreslenia

1.2.1. szybko$¢ powierzchniowego rozprzestrzeniania

sie ptomienia - wg PN-64/B-028 50.

1,2.2. rownowaznik cieplny przewodu kominowego - moc
cieplna wydzielana z powierzchni prébki,powodujaca przy-

rost temperatury w przewodzie kominowym o 1 K.

2. BADANIE SZYBKOSCI POWIERZCHNIOWEGO
ROZPRZESTRZENIANIA SIE PLOMIENIA

2. 1. Zasada badania polega na poréwnaniu zachowania

sie badanego materiatu w okres$lonych warunkach wyzna-

czania z materiatem nie rozprzestrzeniajecym ptomienia

po powierzchni (po wygas$nieciu Zrodta promieniowania

cieplnego i wyznaczeniu w taki sposdb wspoétczynnika |
szybkos$ci powierzchniowego rozprzestrzeniania sie pto-

mienia dla badanej ptyty). Jezeli wartos$¢ otrzymanego

wspoétczynnika (/) jest réwna lub mniejsza niz 20, ptyte
klasyfikuje sie jako materiat wolno rozprzestrzeniajacy
[

ptomien, natomiast jezeli warto$§¢ wspodtczynnika (/) jest

wieksza niz 20 ptyte nalezy zaliczy¢ do materiatéw szybko

rozprzestrzeniajgcych ptomien.

2. 2. Przygotowanie probki. W celu wykonania pomiaru

wspotczynnika (/) szybkos$ci powierzchniowego rozprzes-
trzeniania sie ptomienia nalezy pobra¢ probki laboratoryj-
ne w postaci wycinkowo wymiarach 320X140 mm wg ark. 01.
Préobki nalezy pobra¢ z zachowaniem wszystkich wewnetrz-
nych warstw. Powierzchnie kazdej probki od strony pro-
miennika termicznego podzieli¢ za pomoce mazaka lub otow-

ka na 10 stref, zgodnie z rys. 1.
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Rys. 1. Spos6b przygotowania probki
Poszczeg6lne strefy oraz numery linii powinny by¢ wi-
doczne podczas badania. Przygotowane w ww. spos6b préb-
ki podda¢ klimatyzacji w suszarce o temperaturze 333 +5 K
(60 £5 °C) przez 24 h.
Proces chtodzenia préobek przeprowadzi¢ w eksykatorze

zawierajacym dowolny czynnik odwadniajacy.

2. 3. Przyrzady i pomoce. Zestaw pomiarowy do wyzna-
czania wspétczynnika (/) szybko$ci powierzchniowego roz-
przestrzeniania sie ptomienia, zawierajacy:
a; uktad napromieniowania, w ktérego sktad wchodzi:
- dwukomorowy promiennik gazowy na butan-propan (2),
- uktad do mocowania i wprowadzenia probki w strefe
promieniowania (3),

- przewd6d kominowy (1),

- kuweta na popiét i opadajece resztki nie spalonej préb-

ki (4),

- rama stalowa stanowigca konstrukcje nosne uktadu,
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b) uktad kontroli i pomiaru temperatury, w ktérego sktad
wchodzg:

- dwie termopary NiCr, Ni z temperature! odniesienia
zimnych koncow 273 K (0 C),

- miernik wychytowy temperatury,

c) uktad zasilajacy, w ktoérego sktad wchodza:

- dwie butle z gazem,

- zawory,

- przewody gumowe,

d) palnik pilotowy (inicjujacy) i palnik prébny do cecho-
wania zestawu,

e) wyposazenie dodatkowe, w ktédrego sktad wchodzi:

- stoper,

- liniat,

- gazomierz lub inny przeptywomierz,

- dwie wzorcowe ptytki o wymiarach 320x140x10 mm,

- suszarka elektryczna,

- eksykator.

Schemat zestawu do badan szybko$ci powierzchnio-
wego rozprzestrzeniania sie ptomienia

1- komin, 2- promiennik, 3- prébka, 4- kuweta, 5- mier-

nik temperatury, 6- termos,

13- zawory, 14- palnik prébny, 15- butle z gazem 16-Pal-

nik pilotowy.

Rys. 2.

2. 4, Przygotowanie zestawu pomiarowego do badan.
CzynnoS$ci zwigzane z przygotowaniem zestawu pomiarowe-
go do badan nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- ustawi¢ zestaw pod okapem wyciggowym,

- ustawi¢ prowadnice probki w ptaszczyznie poziomej
za pomoce S$rub umieszczonyph w podstawie konstrukcji,

- ustawi¢ uchwyt probki pod ketem 0, 5236 rad,

- ustawi¢ préobke gorne krawedzie w odlegtosci 75 mm
od promiennika,
- sprawdzi¢ odlegto$¢ palnika inicjujacego od Ssrodka

zerowej czes$ci prébki; odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 4mm,

7, 8- termopary 9, 10, 11, 12,

- naczynie z zimnym kofncem termopar napetni¢ topnieja-
cym lodem,

- poteczy¢ termopary z miernikiem temperatury w  taki
sposéb, aby w pozycji przetecznika "spaliny'" miernik wyT
kazywal temperature otoczenia,

- poteczy¢ za pomoce przewodu gumowego butle gazowe
z kréécem zaworu (11),

- poteczy¢ za pomoce przewodu gumowego krééce palnika
inicjujecego z kréécem zaworu (12).

Zestaw pomiarowy nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu

wyposazonym w urzedzenia wentylacyjne.

2. 5. Uruchomienie zestawu pomiarowego. Czynnosci
zwiezane z uruchomieniem zestawu pomiarowego nalezy wy-
kona¢ w nastepujecej kolejnosci: *

- przetecznik miernika temperatury ustawi¢ w pozycji
"promiennik",

- zapali¢ palnik pilotowy,

- zapali¢ palnik prébny i skierowac¢ jegQ ptomien na po-
wierzchnie promiennika,

- otworzyé zawér (l1) oraz czesciowo zawér butli z ga-
zem,

- po wstepnym nagrzaniu promiennika przez odpowiednie
regulacje doptywu gazu za pomoce zaworu butli zmienié
temperature powierzchni grzejnika tak, aby wskazédwka
miernika temperatury ustawita sie na tle czarnego trdjketa
z napisem "cechowanie promiennika" 1173 K (900 °C),

- przy wystepieniu réznicy w stopniu nagrzania gérnej
i dolnej czes$ci powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ korekte
za pomoce zaworéow (9 i 10),

- po uptywie 10 min statego wskazania miernika tempera-
tury zestaw jest przygotowany do pomiaréw.

Przy uruchamianiu zestawu pomiarowego oraz w czasie
trwania pomiaréw nalezy zachowa¢ szczegdlne ostroznos¢.
Uktad zasilajecy powinien by¢ szczelny. Promiennik, a w
szczeg6lnosdci dysze nalezy okresowo sprawdzac¢ i czysci¢,
aby nie byto mozliwoéci cofania~sie ptomienia. Butle z ga-
zem usytuowacé w taki sposdéb, aby istniata mozliwos¢ na-
tychmiastowego zamkniecia doptywu gazu w przypadku za-

grozenia pozarowego.

2. 6. Cechowanie zestawu pomiarowego - wg poz. a), b)i c).

a) Wyznaczanie maksymalnej temperatury poczatkowej(TQ)

przewodu kominowego. W celu wyznaczenia maksymalnej
temperatury poczetkowej (T”) przewodu kominowego, na-
lezy wykona¢ nastepujece czynnosci:

- uruchomi¢ zestaw pomiarowy,

- umocowa¢ probke wzorcowe w uchwycie ramki,

- ustawi¢ probke wzorcowe pod ketem 0, 5236 rad za po-

moce ketomierza umieszczonego z prawej strony ramki
uchwytu prébki oraz $rub zaciskowych,
- po doktadnym ustawieniu keta 0, 5236 rad dokrecic¢

Sruby zaciskowe z lewej strony ramki uchwytu probki,
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- ustawi¢ przetacznik miernika temperatury w potozenie
"spaliny",
- wprowadzi¢ probke? wzorcowy w obszar promieniowania

termicznego,

- maksymalna stata temperatura wskazywana przez mier-
nik jest szukany temperatury Tg
Temperature Tg nalezy wyznaczy¢ przed kazdym pomia-

rem.
b) Wyznaczanie rownowaznika cieplnego” przewodu ko-

minowego. Réwnowaznik cieplny wyznacza Sie przy uzyciu

prébki wzorcowej oraz stosujac gaz butan-propan do pro-
miennika.
W pierwszej fazie badania nalezy postepowa¢ analogicz-

nie jak przy wyznaczaniu maksymalnej temperatury poczat-

kowej ( Tg) Po uzyskaniu statej temperatury ( Tg) nalezy

skierowa¢ ptomien-palnika prébnego na probke kolejno w

punktach 1/4, 1/2, 3/4 wysoko$ci powierzchni prébki. W

kazdym z ww. punktéw okre$li¢ i zanotowa¢ maksymalny

temperature T- max gazéw spalinowych w przewodzie ko-
minowym oraz czas te niezbedny do asiygniecia tej tempe-
ratury.

Pomiary powtarza¢ dla réznych natezen przeptywu gazu
do palnika prébnego (i dm”/min, 2 dm”/min, 4 dm”/min,
8 dm3//min3(, a ich wyniki zanotowac.

c¢) Réwnowaznik cieplny "3 przewodu kominowego nalezy
obliczy¢ w KW/deg wg wzoru

Ui Csp N
A - ) r(—)\/* (i:
w ktérym:
V- - objeto$¢ zuzytego gazu,
T- max - maksymalna temperatura gazéw spalinowych w

przewodzie kominowym dla I-tego pomiaru, K {OC 3
- maksymalna temperatura poczytkowa, K (OC),
tr - czas, po ktérego uptywie osiygnieto temperature
T- max, s.
Za warto$¢ réwnowaznika cieplnego przewodu kominowego
nalezy przyjy¢ $redniy wynikéw pomiaréw Wyliczony wg
wzoru:

islz

h,= 12

2.7. Wyznaczanie wspo6tczynnika (/~szybkos$ci powierzch-

niowego rozprzestrzeniania sieg ptomienia. Wyznaczanie
wspoétczynnika (1) przeprowadzi¢ po zakonczeniu cechowa-
nia zestawu pomiarowego zgodnie z 2. 6. Przygotowany

prébke laboratoryjny umocowaé¢ w uchwycie ramki pod kytem

8,5236 rad, a przetycznik miernika temperatury ustawic
w potozeniu "spaliny”. Roéwnocze$nie wprowadzi¢ badany
préobke w sfere promieniowania termicznego. W momencie

KON
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catkowitego wprowadzenia probki w sfere promieniowania
wityczyé stoper.

W czasie bacfania probki nalezy okresli¢ nastepujace
wielkosci:

- czas potrzebny na przej$cie czota ptomienia przez 1,
2, 3...i0-ty strefe powierzchni préobki ( , f2, *3 eee *n),

- maksymalny temperature poczatkowy gazéw spalinowych
dla prébki wzorcowej, K(T max),

- czas od momentu zapalenia sie badanej prébki do chwili
osiggniecia przez gazy spalinowe w przewodzie kominowym
temperatury T max, s(t max),

- dtugos$¢ spalonej cze$ci probki, mm (/r ).
Po zakonczeniu pomiaréw wyciagna¢ uchwyt probki ze
strefy promieniowania termicznego. Nastepnie wolno wy-

gasi¢ promiennik termiczny i wytagczy¢ przyrzady pomiarowe.

2.8. Obliczanie wspétczynnika (/) szybkos$ci powierzch-

niowego rozprzestrzeniania sie ptomienia. Wspdtczynnik

szybkos$ci (/) powierzchniowego rozprzestrzeniania sie

ptomienia oblicza si¢ wg wzoru

| —

w ktorym:

fi - réwnowaznik-cieplny przewodu kominowego,
kW /deg,

T max - maksymalna temperatura poczytkowa gazéw spa-
linowych dla prébki wzorcowej, K I{OC},

Tg - maksymalna temperatura gazéw spalinowych dla
probki wzorcowej, K ( C),

t max - czas od momentu zapalenia si¢ badanej prébki
do chwili osiggniecia przez gazy spalinowe w’
przewodzie kominowym temperatury T max, s,

'[Z - czas od momentu wprowadzenia prébki w obszar
promieniowania od chwili zaptonu i palenia sie
ciggtym ptomieniem, s,

| - diugo$é badanej prébki, mm,

- dtugos$¢ spalonej czesci prébki, mm,

‘t. - czas potrzebny na przejécie czota ptomienia
przez i-ty strefe powierzchni probki, s,

n - liczba spalonych stref powierzchni prébki.

W przypadku gdy nie istnieje mozliwo$¢ okre$lenia czasu

, thi £3 ... fn ze wzgledu na réwnoczesne zajecie sie

ptomieniem kilku stref poczatkowych powierzchni prébki,

wzor na obliczanie wspoétczynnika / przyjmie postaé

max -Tp-)t max

i-k

gdzie Jec- liczba stref objetych procesem paleryta sie wchwili

zaptonu badanej probki.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut " Krajowych 3. Miejsce wykonywania badan. Badania przy uzyciu
Wtékien Naturalnych, Poznah. znormalizowanej aparatury wykonuje:

2. Normy idokumenty zwiazane - Politechnika Szczecinska,
PN-64/B-02850 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. - Centrum Techniki Okretowej - Gdansk.
Klasyfikacja pozarowa materiatow i elementéw budowli .
Nazwy i okreslenia podstawowe 4. Autorzy projektu normy - mgr Barbara Kosmala, Alojzy
BN-82/71 24-02. 01 Ptyty pazdzierzowe i wi6rowo-pazdzie-

Przepiera - Instytut Krajowych Wtékien Naturalnych, Poznan.
rzowe zwykte i specjalne. Kontrola jakos$ci
Metoda szybkos$ci powierzchniowego rozprzestrzeniania sie I
ptomienia po powierzchni IMCO FP MI/3 5. Wykaz arkuszy szczegétowych podano w ark. 00.



