UKD 674.816-41

NORMA

POLFABRYKATY
Z TWORZYW
DRZEWNYCH

BRANZOWA

Pilyty
widrowo-pazdzierzowe zwykte

Wymagania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se wymaga-

nia dotyczace ptyt wiérowo-pazdzierzowych zwyktych,
stosowanych jako materiat konstrukcyjny, wypetniajacy
konstrukcje lub oktadzinowy.

1.2. Okre$lenia - wg BN-82/7124-02. 00 i PN-74/

D-02001.

2. PODZIAL, | OZNACZENIE
2. 1. Podziat -wg BN-82/71 24-02. 00

2. 2. Oznaczenie - wg KTM, uzupetnione nazwe pilyty

i numerem normy.

2.3. Przyktad oznaczenia ptyty widrowo-pazdzierzowej
(1723), o gestosci od 500 do 599 kg/m3 (-5), nieokldjo-
nej szlifowanej dwustronnie(3) zwyktej (1),0 grubos$ci 16 mm
(-16), nieoklejonej (0), o numerze kolejnym (—01)T licz-
bie kontrolnej (5):

KTM 1723-531-160-015
PLYTA WIOROWO-PAZDZIERZOWA ZWYKL-A
2440x1220 BN-82/71 24-02. 12

3. WYMAGANIA

3. 1. Wymiary ptyt - wg tabl. 1

Tablica 1

Dopuszczalne od- Dopusz- Dopusz-
Gru- chytki grubosci Sze- czalne Dtu- czalne
bos¢ dla piyt ro- odchytki gos$¢ odchytki
mm mm . kos¢ szero- mm dtugosci

nie szlifo- mm kosci mm

szlifo- wanych mm

wanych dwu-

stronnie

16
18 od 0,0 0d -3,0 od -3,0
19 49420 *0° 1220 o450 20 go 4500
20
22

Oprécz wymiar6w zasadniczych dopuszcza sie plyty
o wymiarach stanowigcych wielokrotno$¢ 60x60 cm
o ditugosci krotszej od nominalnej o 50, 100 i 150 mm
oraz innych wymiarach uzgodnionych pomiedzy produ-
centem i odbiorce.

Dopuszcza sie ptyty o innych grubos$ciach i wiel-
kosciach tolerancji w zakresie uzgodnionym miedzy
producentem i odbiorce.

3. 2. Ksztatt piyt

3.2 1
- nie wiecej niz

3. 2.2

BN-82
7124-02.12

Zamiast
BN-76/7124-04

Grupa katalogowa 0924

Odchylenie krawedzi boku ptyty od kata prostego

2 mm na 1 m diugosci boku.

Odchylenie boku ptyty od linii prostej - nie

wiecej niz 2 mm na 1 m diugos$ci boku.

3.2.3. Wichrowato$¢ - nie wiecej niz 2 mm na 1m

dtugosci przeketnej ptyty.

3. 3. Wady wygladu zewnetrznego ptyt - wg tabl. 2.

Rodzaj wady

Niedoszlifowanie

powierzchni
ptaszczyzn

Uszkodzenie po-

wierzchni
ptaszczyzny
spowodowane
wypadaniem
pazdzierzy
lub 'widréw

Zadrapania
i wgnioty

Rozwarstwienia,
pekniecia,
pecherze

Uszkodzenia na-

roznikow

Nieréwny
rzaz

Plamy

Tablica 2

Dopuszczalne granice wystepowania

wad dla ptyt
szl ifowanych nie szlifowanych

do5 % powierzch-
ni ptaszczyzn

ptyty
dopuszczalne do do 10 % po-
5 % powierzchni wierzchni

ptaszczyzny pty- ptaszczyzn pty-
ty o gtebokosci ty, o gtebokos-
do 0,5 mm ci do 0,5 mm

sporadycznie wys epujece wgte-
bienia dtugos$ci dc 20 mm i giebo-
kosci do

0,3 mm 1 mm

niedopuszczalne

maksymalnie dwéch o dtugos$ci do
20 mm i gtebokosci do 5 mm

w granicach tolerancji wymiarow
dtugosci i szerokosci

dopuszczalne o powierzchni nie
wiekszej niz 3 cm”™ o tecznej
liczbie 5 sztuk na powierzchni
ptyty: plamy tluste se¢ niedopusz-
czalne

Niedopuszczalne jest wystepowanie innych rodza-

jow wad.

Zgtoszona przez Instytut Krajowych Wtokien Naturalnych
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 wrzednia 1982 r.

jako norma obowiqzujgca od dnia 1
(Dz. Norm. i Miar nr

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE .. ALFA" 1982.

1/1983 poz. 2)

Druk. Wyd. Norm. Wrwa. Ark. wyd. 0j35 Nakt.32004" 55%am. 2575/82

lipca 1983

C*na zt 4,00
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3. 4. Wtasciwos$ci fizyczne i mechaniczne pityt - wg

Warto$ci liczbowe

Rodzaj wtasciwosci poszczegdlnych

wiasciwosci phyt
‘o /3
Gesto$é, kg/m do 700
Wilgotno$é, % 6 t 10
Specznienie na grubos$¢ po 24 h
zanurzenia w wodzie o tempera- 15
turze 293 *2 K (20 2 °C), %
nie wiecej niz
Nasiekliwo$¢ po 24 h zanurzenia
w wodzie o temperaturze 80
293 +2 K (20 +2 °C), %,
nie wiecej niz
Wytrzymato$¢ na zginanie sta-
. I, 15
tyczne, MPa, nie mniej niz
Wytrzymato$¢é na rozcieganie w
kierunku prostopadtym do 0. 45
ptaszczyzn plyty, MPa, '
nie mniej niz
Zdolno$¢ utrzymywania wkretéw
N/mm
- w kierunku prostopadtym,
nie mniej niz 55
- w kierunku réwnolegtym,
nie mniej niz 40
Chropowatos$¢ "im, nie wiecej niz 60
K O N

3. 5. Materiaty

3.5. 1. Pazdzierze - wg BN-74/7518-02.

3.5. 2. Wiéry prasowane
a) wymiary wioréw
- diugos¢ do 40 mm,
- grubo$¢ do 1,0 mm,
- dopuszcza sig¢ zawarto$¢ drobnej frakcji (trociny, pyt)
do 15 9%

b) wilgotnosé¢ do 20 %

c) zanieczyszczenia (ciata obce: metal,

kamienie, pia-

sek, guma)
- niedopuszczalne;
d) prasowanie - widéry nalezy prasowa¢ w bele o ma-

ksymalnych wymiarach - 1,0x0,7x0, 5 m i masie - 50r75kg.

3.5.3. Aminowe zywice klejowe - wg BN-75/6327-01

3.5. 4. Utwardzacze do aminowych zywic klejowych -wg

BN-70/6065-06.

3. 6. Ocena wynikéw badan - wg BN-82/71 24-02. 01.

I EC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Krajowych

Wiékien Naturalnych, Poznan.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/7124-04. Wyod-

rebniono w formie arkuszy, rozszerzono i uaktualniono

nastepujece zagadnienia:

- og6lne, w tym - nazwy i okre$lenia z zakresu piyt

oraz cechowania

- kontroli jakos$ci - dzielec je na kontrole biezece, roz-

jemczy i okresowy,
- badania i wymagania - wprowadzajec chropowato$¢ po-
wierzchni.

3. Normy zwigzane

PN-74/D-02001 Piyty z czestek lignocelulozowych. Nazwy
i okre$lenia

BN-70/6065-06 Utwardzacze do aminowych zywic klejowych

BN-75/6327-01 Aminowe zywice klejowe ciekte

BN-82/7124-02. 00 Ptyty pazZdzierzowe i wiérowo-pazdzie-

rzowe zwykte i specjalne. Postanowienia og6lne

BN-82/7124-02. 01 Ptyty pazdzierzowe i wiérowo-pazdzie-

rzowe zwykte i specjalne. Kontrola jakosci
BN-74/7518-02 Surowce przemystu wiékien tykowych.
Pazdzierze
4. Autorzy projektu normy - mgr Janina Dymkowska,

doc. dr Jozef Wasko - Instytut Krajowych Widékien Natu-

ralnych, Poznan; mgr inz. Bogdan Janiec, mgr

Urszula Scigata - Zaktady Przemystu Lniarskiego

LENWIT, Witaszyce.

5. Wykaz arkuszy szczeg6towych - podano w ark. 00.

6. Wymagania uzupetniajace uzgadniane kazdorazowo
miedzy dostawce i odbiorce:
a) izolacyjno$¢ termiczna
Gestos¢
phyty 700 600 500 400 300
kg/m'*
Wspo6tczyn-
”'kdp.rzte' 011, OL00-f 0080- 0077t 0,069
wodnictwa 0, 0,106 0,100 0,089 0,076
cieplnego,
W/(m « K)

b) izolacyjno$¢ akustyczna

Gesto$¢ Grubosé Wspo6tczynnik pogtosowego pochtania-

piyt ptyt nia dzw ekéw dla czestotliwosci, Hz
kg/m 34 mm

100 200 400 800 1600 3200 64008000
300 22 0,02 0,22 0,31 0,35 0,46 0,55 0,52 0,50
400 22 0,01 0,15 0,21 0,22 0,25 0,36 0,47 0,34
700 22 0,08 0,04 0,13 0,09 011 0,16 0,24 0,21
c) odporno$¢ ogniowa - klasa N wg Dz. U nr 17 z dnia

16 sierpnia 1980 r.
d) substancje toksyczne w postaci wolnego formaldehydu

104-i-110 mg ze 100 g phyty.
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BN-82/7124-02/12 Ptyty widrowo-pazdzierzowe zwykte. Wymagania
0924

Dopisuje sie punkt 3.7 o tresci:

3.7. Wymagania higieniczne. Wyréb wymaga oceny higienicznej w zakresie
mozliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
dokonywanej przez Panstwowy Zaktad Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej
i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji.

Po wuzyskaniu oceny higienicznej producent powinien informowa¢ odbiorcow
wyrobu o zawartosci substancji toksycznych w wydawanych $wiadectwach jakosci
wyrobow.

(Biuletyn PKNMiJ nr 11—12/85 poz. 103)

zmiana 1
85.01.09



