UKD 674.816-41

NORMA BRANZOWA

Plyty pazdzierzowe specjalne
(uodpornione na dziatanie ognia)

BN-82
7124-02.21

Wymagania

POLFABRYKATY
Z TWORZYW
DRZEWNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se wymagania
dotyczace ptyt pazdzierzowych trudnozapalnych Flamres
(uodpornionych na dziatanie ognia przez dodatek wibékna

mineralnego oraz antypirendéw), stosowanych jako materiat

konstrukcyjny, wypetniajacy konstrukcje, oktadzinowy lub
izolacyjny.
1. 2. Okre$lenia - wg BN-82/7124-02. 00,PN-6"fe-02850

i PN-74/D-02001.

2. PODZIAL. 1 OZNACZENIE

2. 1. Podziat - wg BN-82/71 24-02. 00

2. 2. Oznaczenie - wg KTM, uzupetnione nazwe ptyty
i numerem normy.

2. 3. Przyktad oznaczenia ptyty pazdzierzowej (1723), o
gestosci od 700 do 799 kg/m~ (-7), nieoklejonej szlifowa-
nej dwustronnie (3), trudnopalnej (2), o grubosci 20 mm
(-20), nieoklejonej (O), o numerze kolejnym (-02) | licz-

bie kontrolnej (i ):

KTM 1723-732-200-021
PLYTA PAZDZIERZOWA FLAMRES

2440x1220 BN-82/71 24-02. 21

Grupa katalogowa 0924

3. WYMAGANIA

3. 1. Wymiary ptyt - wg tabl. 1

Tablica 1
- - Dopusz-
Dopu.szczaln(? ?rtf Szero- Dopusz Diu- pusz
G chytki gruboédci Ko&c czalne gosé czalne
- dla phyt odchykki odchytki
bos¢ mm mm P
mm szero- dtugosci
m*.: P
kosci
nie- szlifo- mm
szlifo- wanych
wanych dwu-
stron-
nie
12
16 0d 0,0 +0.3 1220 od-3,0 2440 o0d-3,0
18 do2,0 ' 1830 do +5,0 3660 do +5,0
20
22

Oprécz wymiaréw zasadniczych dopuszcza sig ptyty
o wymiarach stanowigcych wielokrotno$¢ 60x60 cm,
o dtugosci krétszej ocf nominalnej o 50, 100 i 150 mm
oraz innych wymiarach, uzgodnionych pomiedzy produ-
centem i odbiorce.

Dopuszcza sie ptyty o innych grubo$ciach i wielko$-
ciach tolerancji w zakresie uzgodnionym miedzy dostaw-
ce i odbiorce.

3. 2. Ksztatt piyt

3. 2. 1. Odchylenie krawedzi boku ptyty od kata prostego -

nie wiecej niz 2 mm na 1 m diugosci boku.

Zgtoszona przez Instytut Krajowych Witékien Naturalnych
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 wrzeénia 1982 r.
jako norma obowigzujagca od dnia 1 lipca 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA" 1983.

nr

Druk. Wyd. Norm. W*wa, Ark. wyd. 0,50 Nakt. 3100 +55 Zam. 2577/82

1/1983 poz. 2 )

Cena zI 8,00



2 BN-82/71 24-02. 21

3. 2. 2. Odchylenie boku ptyty od linii prostej - nie wigcej

niz 2 mm na 1m diugos$ci boku.

3.2.3. Wichrowato$¢ - nie wigcej niz 2 mm na 1m dtu-

goéci przeketnej.
3. 3. Wady-wygladu zewnetrznego ptyt - wg tabl. 2.

Tablica 2

Dopuszczalne granice wystepowa-
Rodzaj wady nia wad dla ptyt

szlifowanych nieszlifowanych
Niedoszlifowanie do 5 % powierzch-

powierzchni ni ptaszczyzn -
ptaszczyzn phyty

Uszkodzenia po- sporadycznie wystepujece wgte-
wierzchni ptasz- bienia dtugos$ci do 20 mm i gtebo-
czyzny spowodo- kosci do
wane wypadaniem 0, 3 mm 1 mm
pazdzierzy

sporadycznie wystepujece wgte-

Rysy bienia dtugosci do 20 mm i gtebo-
kosci do
0, 3 mm | 1 mm

opowierzchni nie wiekszej niz
5 cm” i gtebokosci do
0, 3 mm |

Wgnioty
0, 5 mm

Rozwarstwienia
widoczne na
bokach ptyty

niedopuszczalne

Wystepowanie
pecherzy na
ptaszczyinie
ptyty

niedopuszczalne

maksymalnie dwdch nie lezecych
na przeketnej, diugo$¢ uszkodze-
nia do 2 cm

Uszkodzenie
naroznikéw

- dopuszcza sie zawarto$¢ drobnej frakcji (trociny, pyt)
do 15 %;

b) wilgotno$¢ do 20 %;

c) zanieczyszczenia (ciata obce: metal, kamienie, piasek,
guma) - niedopuszczalne;

d) prasowanie - wiéry nalezy prasowa¢ w bele o maksy-

malnych wymiarach - 1,0x0, 7x0, 5 m i masie 50-1-75 kg.
Tablica 3
W artos$ci liczbowe

poszczeg6élnych
wtasciwosci

Rodzaj wtasciwosci

Gestos¢, kg/m» 680*750
Wilgotno$¢, % 6.10
Specznienie na grubo$¢ do
po 24 h zanurzenia w 16 mm 20
293 £2 K (20 £2°C)., %,
. »powy -
dla ptyt o grubosci o
- o zej
nominalnej, ‘me
R . _.J 16 mm 5
wiecej niz
Nasiekliwo$¢ po 24 h zanu-
rzenia w wodzie o temperatu- 60

rze 293 +2 K (20 *2 ° C), %,
nie wiecej niz

Wytrzymato$¢ na zginanie
statyczne, MPa, 15, 0
nie mniej niz

Wytrzymato$é na rozcig-
ganie w kierunku prosto-
padtym do ptaszczyzn 0, 35
ptyty, MPa,
nie mniej niz

Zdolno$¢ utrzymywania
wkretéw, N/mm,w kierunku:
- prostopadtym, nie

mniej niz 50
Nierowny rzaz w granicach tolerancji wymiarow - rownolegtym, nie
dtugosci i szerokosci mniej niz 40

Chropowato$¢, pm,

dopuszczalne o powierzchni nie
nie mniej niz

wiekszej niz 3 cm ,o0 tecznej licz-
bie 5 sztuk na powierzchni ptyty;
plamy ttuste se niedopuszczalne

60

Plamy
Palnos$¢ trudnozapalna
materiat wolno roz-
przestrzeniajacy
ptomien

Szybko$¢ powierzchniowego
1 rozprzestrzeniania sie
ptomienia

Inne wady, nie wymienione w tablicy, $e¢ niedo-
puszczalne.

3. 4. Wtasciwoéci fizyczne i mechaniczne ptyt - wg tabl. 3.

3. 5. Materiaty 3. 5.3, Aminowe zywice klejowe - wg BN-75/6327-01

3.5.1. Pazdzierze - wg BN-74/7518-02. 3. 5. 4. Utwardzacz do aminowych zywic klejowych - wg

BN-70/6065-06.
3. 5. 2. Widry prasowane
a) wymiary wiérow 3. 5.5 Antypireny (kwas borowy) - wg BN-64/6191-11.
- dtugos$¢ do 40 mm,

- gruboé do 1,0 mm 3.6. Ocena wynikéw badan - wg BN-82/7124.02. 01.

KONIEC

Informacje dodatkowe
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2.

Informacje dodatkowe do BN-82/7124-02. 21 3

INFORMACIJE POPATK OWE

Instytucja opracowujaca norme - Instytut Krajowych

kien Naturalnych, Poznan.

Normy zwigzane

RN--64/B-02850 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Klasyfikacja pozarowa materiatéw ielementéw budowli.

Nazwy i okre$lenia podstawowe

Ph*-74/D-02001 Ptyty z czystek lignocelulozowych. Nazwy
l okredlenia

BN-70/6065-06 Utwardzacze do aminowych zywic klejowych

BN-64/6191-11 Odczynniki. Kwas borowy

BN-75/6327-0 1 Aminowe zywice klejowe ciekte

BN-82/7124-02. 00 Ptyty pazdzierzowe i wi6érowo-pazdzie-
rzowe zwykte i specjalne. Postanowienia ogdlne

BN-82/7124-02. 01 Ptyty pazdzierzowe i wiérowo-pazdzie-
rzowe zwykte i specjalne. Kontrola jakos$ci

BN-74/7518-02 Surowce przemystu wiékien tykowych. Paz-
dzierze

3. Wykaz arkuszy szczeg6towych podano w ark. 00.

4. Autorzy projektu normy - mgr Janina Dymkowska,
Alojzy Przepiera - Instytut Krajowych Widkien Natural-
nych, Poznan. A

5. Wypis metod obowigzujacych na badanie palnosci ptyt

uodpornionych na dziatanie ognia

1

2

3-

Metoda badania Przyktadowy wynik

- metoda kalorymetryczna K =0,5 T 1,0
(stosowana w okretownict- materiat trudnozapalny
wie), wskaznik palnosci, K

- metoda szybkos$ci po-
wierzchniowego roz-
przestrzeniania sie pto-
mienia po powierzchni
IMCO EP 111/3

materiat wolno roz-
przestrzeniajacy pto-
mien po powierzchni,

wskaznik ponizej 20

metoda znormal izowanej
préoby ogniowej konstrukcji
grodzi, zgodna z Miedzy-
narodowe Konwencje

0 Bezpieczenstwie zycia
na morzu

materiat spetnia wy-
magania dla przegrody
klasy B-30

miedzy dostawce

Gestos¢ Grubosé

hydu

cd. tablicy
Metoda badania Przyktadowy wynik
4 - metoda radiacyjna (fran- materiat trudnozapalny
cuska, badanie zapalnosci)
5 - metoda pomiaru wspét-i-

czynnika tlenowego (me-

toda amerykanska opra- 27-$-40
cowana w normie
D 2863-70), %
6 - metoda wg normy Wielkiej klasa 1 - materiat O
Brytanii BS 476 p 7 bardzo wolnym roz-
Szybkos$¢ rozprzestrze- przestrzenianiu sie

ptomienia po po-
wierzchni

niania sie ptomienia po
powierzchni

| - oznaczenie grupy palnosci
wg normy NRD TGL
10685/T1

trudnopalne

oznaczanie stopnia roz-
przestrzeniania sieg
ognia w elementach bu-
dowlanych wg normy
NRD TGL 10665/12

($cianka wewnetrzna)

materiat nie roz-
przestrzenia ognia

6, Wymagania uzupetniajagce uzgadniane kazdorazowo

i odbiorce:
a) izolacyjnos$¢ termiczna
Gestos¢

ptyty
k~Am~

700 600 500 400 300

Wspétczyn-
nik prze-
wodnictwa
cieplnego,
w/(m 1 K)

0, 100.
0,106

0,090-r
0,100

0,077+
0,089

0,0694-

0,112 0.076

b) izolacyjnosé akustyczna

Wspoétczynnik pogtosowego pochténia-
nia dzwiekow dla czestotliwos$ci, Hz

ptyt ptyt

kg/rrP

g/ mm 100 200 400 800 1600 320C 6400 8000
300 22 0,02 0,22 0,31 0,35 0,46 0,55 0,52 0,50
400 22 0,01 0,15 0,21 0,22 0,25 0,36 0,47 0,34
700 22 0,08 0,04 0,13 0,09 0,11 0,16 0,24 0,21
c) substancje- toksyczne? w postaci wolnego formalde-

1044-110 mg ze 100 g ptyty.
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BN-82/7124-02/21 Pyty pazdzierzowe specjalne (uodpornione na dziatanie ognia).

Wymagania

0924

Dopisuje sie punkt 3.7 o tresci:

3.7. Wymagania higieniczne. Wyréb wymaga oceny higienicznej, w zakresie
mozliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi,
dokonywanej przez Panstwowy Zaktad Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej
i Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkcji.

Po uzyskaniu oceny higienicznej producent powinien informowac¢ odbiorcow
wyrobu o zawarto$ci substancji toksycznych w wydawanych $wiadectwach jakosci
wyrobow.

(Biuletyn PKNMiJ nr 11—12/85 poz. 103)

zmiana 1
85.01.09



