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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę płyty paź

dzierzowe oklejone dwustronnie laminatem cienkowarstwo

wym o grubości 0 ,5  do 0 ,8  mm typu Unilam AF, o powierz

chni dekoracyjnej,  w dalszej t re śc i  normy zwane płytami. 

P ły ty  te maję osta teczny stopień wykończenia powierzch

ni, nie wymagający dalszej obróbki.

1.2. Z ak re s  stosowania przedmiotu normy. Płyty mogę 

być stosowane jako materiał konstrukcyjny lub dekoracyjny 

wykładzinowy, głównie na powierzchnie pionowe w produk

cji mebli, do urządzeń sklepowych, biurowych i okręto

wych o raz  w budownictwie.

Pły ty  mogę być stosowane w warunkach klimatu umiarko

wanego i tropikalnego suchego pod dachem -  wg P N -6 8 /  

H-04650. Nie należy ich stosować jako okładzin zewnętrz 

nych narażonych na bezpośrednie  działanie czynników at

mosfer ycznych.

2. PODZIAŁ. I OZNACZENIE

2. 1, Podział

2. 1. 1. Rodzaje. Rozróżnia się płyty o gęstości;

300 kg/m ,

400 kg/m ,

500 kg/m* 3 ,
/ 3600 kg/m .

2. 1,2.  Typy. W zależności od połysku powierzchni de

koracyjnej ro z ró żn ia  się;

1 -  płyty o powierzchni matowej,

2 -  płyty o powierzchni błyszczęcej,

3 -  płyty o powierzchni półmatowej.

2. 1.3.  Odmiany. W zależności od stopnia palności r o z 

różn ia  się:

N -  płyty oklejone laminatem normalnym,

S  -  płyty oklejone laminatem samogasnęcym.

2. 1,4,  Kolor i wzór powierzchni. W zależności od barw 

i wzoru powierzchni dekoracyjnej rozróżn ia  się:

-  płyty jednobarwne -  o jednej barwie bez wzoru,

-  płyty wielobarwne -  o wielu barwach i różnych wzo

rach .

Symbole kolorów i wzorów -  wg Katalogu Kolorów i 

Wzorów opracowanego przez  Zjednoczenie Przemysłu Two

rzyw Sztucznych EJ=?G w Gliwicach.

2. 2. Oznaczenie

2 .2 . 1. Sposób budowy oznaczenia. P ły tę  oznacza się 

podajęc kolejno następujęce dane;

a) symbol płyty paździerzowej oklejonej laminatem Uni

lam AF

-  lnianej -  P L /A F

-  konopnej -  P K /A F

-  mieszanej -  PM/AF,

b) rodzaj -  wg 2. 1. 1,

c)  grubość, mm,

d) typ -  wg 2. 1.2 ,

e) odmianę -  wg 2. 1 . 3,

f) symbol barwy i wzoru powierzchni.

2. 2. 2. P rzykład  oznaczenia płyty paździerzowej lnianej 

oklejonej laminatem AF ( P L / A F ) ,  o gęstości 600 kg/m i 

grubości 20 mm (6 0 0 /2 0 ) ,  o powierzchni dekoracyjnej ma

towej ( i ) ,  samogasnęcej ( S ) ,  z nadrukiem brzostu  (415):

P L / A F - 6 0 0 /2 0 -1-S-41 5 B N -78/71 24-05/01

3. WYMAGANIA

3. 1. Materiał

3. 1. 1. P ły ta  paździerzowa -  wg B N -72/71 24-02.

3. 1.2.  P łyty dekoracyjne Unilam AF -  wg B N -75/  6391-05.

3.2 .  Wymiary płyt w mm podano w tabl. 1.

Zg łoszona  przez  C e n tra ln e  La b o ra to riu m  P rzem ysłu Ln ia rsk iego 

U s tanow iona p rzez N acze lnego  D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu Ln ia rsk iego  dnia 15 lipca  19 7 8  r. 

jako  no rm a obow iqzu jqca  od dn ia 1 kw ie tn ia  1 9 7 9  r.

(D z. N o rm . i M ia r nr 1 9 /1 9 7 8  poz. 8 8 )
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Tabl ica 1

Grubość Dopuszczalna odchyłka 
grubości

Długość
Dopuszczalna

odchyłka
długości

Szerokość
Dopuszczalna

odchyłka
szerokości

1 2 + 5 0
± 0 ,6  (dla płyt o gęstości 
300 kg/m^ nie normalizuje 
s ię )

2440 + 5 
-6

1220 +5
-6

Dopuszcza się inne wymiary płyt po uzgodnieniu między dostawcę i odbiorcę.

3.3 .  Odchylenie krawędzi boku płyty od kąta prostego nie 

powinno p rzek raczać  1 mm na 1 m długości boku.

3 .4 . Pros to l in i jność  boku. Odchylenie nie może p rze 

k raczać  ±2 mm.

3. 5. Wichrowatość nie powinna być większa niż 2 mm na 

1 m długości przekętnej płyty.

3. 6. Wady wyglądu zewnętrznego płyty podano w tabl. 2. 

Po  uprzednim uzgodnieniu między dostawcę i odbiorcę do

puszcza  się:

a) stosowanie kawałków płyt Unilam na jednej płaszczyź

nie płyty,

b) stosowanie różnych wzorów dekoracyjnych na powie

rzchni płyt,

c) stosowanie płyt Unilam róźnięcych s ię  nieznacznie od

cieniem wynikajęcym z różnicy wybarwienia papieru deko

racyjnego.

Tabl ica 2

Nazwy wad
Dopuszczalny rozmiar 

występowania wad

Rysy pojedyncze, nie s ięga-  
jęce  podłoża o długości:

-  do 30 mm

-  powyżej 30 mm

2
1 0 na 1 m

2
1 na 1 m

Wgnioty
dopuszczalne trudno do
s t rzegalne ,  nie więcej niż 
1 sztuka na 1

Odpryski, o długości 
od krawędzi płyty

do 5 mm

Uszkodzenie narożników

nie więcej niż dwa naroż 
niki w płycie, nie leźęce 
na przekętnej,  s ięgajęce 
do 10 mm, mierzęc po 
krawędzi

Rozwarstwienie  płyty paź
dzierzowej,  oddzielenie 
Unilamu od podłoża, pęk
nięcia i pęch e rze  na po
wierzchni płyty

niedopuszczalne

3.7 .  Właściwości fizyczne i mechaniczne płyt podano w 

tabl. 3.

TabIica 3

Rodzaj właściwości
Wartości liczbowe po
szczególnych właściwoś
ci płyt o gęs tości ,  kg/n^

300 400 500 600

Wytrzymałość na zginanie 
sta tyczne, MFa, nie 
mniej niż

2 ,9 11,8 19,6 24, 5

Wytrzymałość na ro zc ięga-  
nie w kierunku prostopad
łym do płaszczyzn płyty, 
MFa, nie mniej niż

- 0, 12 0, 24 0,34

Zdolność utrzymywania 
wkrętów wkręconych 
prostopadle do p łasz 
czyzn płyty, daN/mm, 
nie mniej niż

- 2 ,4 4 ,9

00

Zdolność utrzymywania 
wkrętów wkręconych 
równolegle do p łasz 
czyzn płyty, daN/mm, 
nie mniej niż

- 1,4 2, 7 3, 9

Przyczepność  Unilamu 
do podłoża, MPa, nie 
mniej niż

- 0, 12 0, 24 0,34

Wilgotność w obrocie
handlowym, %, n iemniej  
niż

6 + 1 0

Odporność powierzchni de
koracyjnej na:

-  śc ie ran ie

-  goręce dno garnka

-  zaplamienie

-  ża r  papierosa

wg BN -75/6391-05

3. 8. Cechowanie -  wg ark. 00 niniejszej normy. 

3. 9. Badania -  wg ark. 00 niniejszej normy.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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1. Normy związane

INFORMACJE DODATKOWE

B N -78/71 24-05/00 Płyty paździerzowe uszlachetnione. Po-

PN-68/H -04650 Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykona- stanowienia ogólne

nia wyrobów technicznych 2, Symbole kolorów i wzorów -  wq Katalogu Kolorów i

BN-75/6391-05 Płyty dekoracyjne Unilam 

BN-72/71 24-02 Płyty paździerzowe

Wzorów opracowanego przez Zjednoczenie Przemysłu Two

rzyw Sztucznych ERG w Gliwicach.


