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PRZEDMOWA

Norma została zredagowana w formie arkuszowej. Poszczególne arkusze mają ściśle określony zakres 

tematyczny i stanowią łącznie normę grupową.

Przyjęta postać normy wieloarkuszowej umożliwia szybką i niezależną aktualizację postanowień, za

wartych. w poszczególnych arkuszach. Każdy arkusz może być ust ano wio ry lub nowelizowany oddzielnie, bez 

konieczności jednoczesnej wymiany całej normy. Ponadto norma wieloarkuszowa może być uzupełniana dalszy

mi arkuszami w miarę gromadzenia doświadczeń, aż do całkowitego wyczerpania tematu.

1, WSTĘP

1.1. Przedmiot normy.Przedmiotem normy są ogól

ne zasady wykonywania rysunków technicznych me

blowych.

1.2. Zakres tematyczny. W celu ułatwienia posłu

giwania się normą obszar tematyczny rysunku tech

nicznego meblowego podzielono w sposób przedsta

wiony w tablicy.

Lp. Tytuł arkusza Nr arkusza

1 Rysunek techniczny meblowy 
Zasady ogólne

00

2 Rysunek techniczny meblowy 
Tabliczki rysunkowe

Ol

3 Rysunek techniczny meblowy 
Uproszczenia rysunkowe

02

4 Rysunek techniczny meblowy 
Oznaczenia graficzne

03

5 Rysunek techniczny meblowy 
Linie rysunkowe

04

6 Rysunek techniczny meblowy 
Rzuty perspektywiczne

05

W zakresie rozdz. 1 i 2 , p. 3 .1 , 3 .2 .2  *  3.2.5, S.2.9.7,
3 .2 .1 0 , 3 .2 .1 1 ,  3 .2 .1 2 .1  4 3 .2 .1 2 .3 ,  3 .2 .1 2 .6 .

cd. tablicy

Lp. Tytuł arkusza Nr arkusza

7 Rysunek techniczny meblowy 
Rzuty prostokątne 
Widoki i przekroje

06

8 Rysunek techniczny meblowy 
Przykład dokumentacji rysun
kowej na biurko

07

9 Itysunek techniczny meblowy 
Przykład dokumentacji rysun
kowej na mebel tapicerowany

08

10-15 Arkusze rezerwowe 09-14

2. ZASADY OGÓLNE

2.1. Nazwy rysunków - wg PN-64/M-01110.

2.2. Formaty arkuszy - wg PN-74/M-01111.

2.3. Zasady składania rysunków - wg HJ-60/M-01112.

2.4. Po dział ki - wg FN-74/M-01113.

2.5. Pismo - wg FN-60/M-01114.

2.6. Rzuty aksonometryczne - wg PN-60/M-01123.

2.7. Wymiarowanie

2.7.1. Zasady ogólne wymiarowania. Linie wymia

rowe mogą być zakończone strzałkami, kropkami lub 

kreskami (rys. la) 4 c).

Z g ło s zo n a  p rze z  Z jed n o cze n ie  Przem ysłu  M e b la rsk ieg o  

U sta n o w io n a  p rz e z  D y re k to ra  Z jed n oczen ia  Przem ysłu M e b la rsk ieg o  d n ia  1 0  g ru d n ia  1 9 7 4  r. 

jako  norm a obow iqzu jqca w  z a k re s ie  o p ra co w yw an ia  dokum entac ji technicznej o d  d n ia  1 s ty c z n ia  1 9 7 6  r.

(D z . N o rm . I M ia r  n r < 5 /1 9 7 5  po z. 5 2 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN t 7.3.75. Oddano do akładu 12.4.75. Druk ukończono w lipcu 75. 
Ofcij0,50«. w. Nakład 4 0 0 0 + 5 0  , gz. Zam. 1159/75

Cmna zł 2.40
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Rys. 1

Zalecane wymiary, w mm, kropek i kresek podano na rys. 2a) r c).

aJ

Rys. 2

ibn-75/t w -»;oo-;i

Linie pomocnicze przy stosowaniu strzałek, kro

pek i kresek przeciąga się około 2 mm poza odpo
wiadające im linie wymiarowe.

Linie wymiarowe przy stosowaniu kropek i kresek 

mogą być przeciągnięte około 2 mm poza środki skrzy
żowania z liniami pomocniczymi.

Przy wymiarowaniu przedmiotów metalowych, łuków, 

kątów, promieni i średnic oraz brył obrotowych li

nie wymiarowe powinny być zakończone strzałkami.

Na jednym arkuszu rysunkowym należy stosować 

tylko jeden rodzaj zakończenia linii wymiarowych.

W przypadku wymiarowania drobnych wymiarów je

żeli nie ma miejsca na strzałki, dopuszcza się ich 

zastąpienie kropkami lub kreskami.

Pozostałe zasady ogólne wymiarowania - wg 

PN-70/M—o r n i .

2.7.2. Szczególne przypadki wymiarowania przed

miotów metalowych - wg PN-70/M-01142.

2.7.3. Zasady porządkowe wymiarowania - wg 

PN-70/M—01143.

2,8, Luzy części ruchomych mebli. Wielkość lu

zów maksymalnych, minimalnych lub o d - d o  na ry

sunkach wykonanych w podzlałkach zmniejszających 

należy przedstawiać za pomocą linii odniesienia 

zakończonej strzałką i napisu lub podawać w opi

sie technicznym. Przykładowe przedstawienie luzów 

przy szufladzie podano na rys. 3«

Na rysunkach wykonanych w podziałkach natu

ralnych lub zwiększających luzy należy przedsta

wiać wg obowiązujących zasad wymiarowania.

2.9. Odchyłki wymiarów gabarytowych lub wymia

rów elementów należy podawać wg zasad tolerowania 

liczbowego zgodnie z PN-70/M-01144.

2.10. Opis techniczny stanowi uzupełnienie ry

sunków i powinien zawierać tylko szczegóły doty

czące wykonania mebli, których nie pokazano na 

rysunkach, jak np. szczegółowe wymagania w zakre

sie: okleinowania (składanie, tekstura okleiny 

itd.), wykończenia materiałami lakierniczymi (sto

pień wykończenia, barwa materiałów kryjących itd.), 

wykończenia okuć i elementów metalowych, klasy 

sprężystości mebli tapicerowanych, danych na te

mat rozwiązania konstrukcyjnego lub funkcjonowa

nia mebla.

2.11. Numeracja rysunków. Numery rysunków zło

żeniowych, podzespołów i elementów powinny składać 

się co najmniej z J członów, z któryoh pierwszy 

oznacza numer kolejny mebla, na który opracowuje 

się dokumentację, drugi - numer kolejny podzespo

łu, trzeci - numer kolejny elementu.

Pierwszy człon numeru rysunku powinien być jed

nakowy na wszystkich rysunkach wchodzących w skład 

dokumentacji wyrobu, począwszy od rysunków wyglą

du zewnętrznego, a na rysunkach opakowań tego wy

robu kończąc.

Rys. 3

W numerze rysunku złożeniowego dwa pozostałe 

człony są zerami, np. 111.00.00. Odpowiednio w 

numerze rysunku podzespołu powinien być wypełnio

ny pierwszy i drugi człon, np. 111.01.00, a w nu
merze rysunku elementu - wszystkie człony, np. 

111.01.01. W przypadku gdy element nie jest częś

cią składową podzespołu, w numerze rysunku wypeł

nia 3ię pierwszy i ostatni człon, np. 111.00.01.

Na rysunkach przedstawiających wygląd zewnętrz

ny mebla dopuszcza się uproszczony sposób numero-
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wania, np. m / P - d ,  gdzie pierwszy człon oznacza 

numer kolejny mebla,na- który opracowuje się doku

mentację, a drugi - kolejny nr rysunku wyglądu 

zewnętrznego.

W przypadku gdy mebel będzie wykonywany na pod

stawie tylko rysunku zestawieniowego dopuszcza 

się stosowanie numeru rysunku z jednym członem, 

np. 111.
Sposób numeracji rysunków opakowań - jak dla 

rysunków mebla z tym, że po ostatnim członie 

należy dodać skrót "Op" (Op - opakowanie) np. 

11.01.00/0p - dla rysunku podzespołu, a 111/0p-1 - 
dla rysunku wyglądu zewnętrznego opakowania.

W przypadku gdy w nowo projektowanym wyrobie 

występują elementy lub podzespoły, na które już 

poprzednio opracowano rysunki, należy podawać nu

mery rysunków ustalone wcześniej.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sto

sowanie innych sposobów numeracji rysunków.

2.12. Numeracja podzespołów 1 elementów. Pod

zespoły i elementy na rysunkach oznacza się za 

pomocą linii odniesienia i cyfry (liczby) wskazu

jącej ich kolejny numer w wykazie części mebla.

Linię odniesienia wykonuje się linią cienką 

ciągłą zakończoną poziomą kreską, nad którą wpi

suje się cyfrę (liczbę). Zaleca się wykonywanie 

poziomej kreski linią ciągłą grubą, o długości 

6 ^ 8 mm oraz kończenie linii odniesienia dotyka
jącej elementu - kropką (szczególnie przy ozna

czaniu warstw układu tapicerskiego).

Kolejne numery podawane na liniach odniesienia 

należy grupować w szeregi pionowe lub poziome.

2.13. Napisy na rysunkach. Wszelkie informacje 

lub zalecenia technologiczne dotyczące wykonania 

wyrobu, niezbędne do umieszczenia na rysunku, dla 

których nie został znormalizowany graficzny spo

sób przedstawiania, należy podawać za pomocą linii 

odniesienia zakończonych kreskami i napisów.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Ba

dawczo-Rozwojowy Meblarstwa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7140-03

a) wyeliminowano podawanie określonej podziałki 

w zależności od rodzaju rysunku oraz powołano od

powiednie Polskie Normy na nazwy rysunków i po

działki,

b) wprowadzono nowy rodzaj linii łamanej do 

przedstawiania śladów przerwań lub urwań eliminu

jąc ze stosowania w tym zakresie linię punktową,

c) wprowadzono dodatkowe rodzaje zakończenia 

linii wymiarowych w postaci kropek lub kresek,

d) podano sposób oznaczania luzów części rucho

mych i odchyłek wymiarów,

e) omówiono sposoby numeracji rysunków, elemen

tów i podzespołów.

3. Normy związane

PN-64/M-01110 Rysunek techniczny maszynowy. Naz

wy rysunków

PN-74/M-01111 Rysunek techniczny. Formaty arkuszy 

PN-60/M-O1112 Rysunek techniczny maszynowy. Zasa

dy składania rysunków

PN—74-/M—01113 Rysunek techniczny. Podziałki 

PN-60/M-01114 Rysunek techniczny maszynowy.Pismo 

PN—60/M-d123 Bysunek techniczny maszynowy. Rzu

ty aksonometryozne

PN-70/M—01141 Rysunek techniczny maszynowy. Wy

miarowanie. Zasady ogólne 

PN-70/M-01142 Rysunek techniczny maszynowy. Wy

miarowanie. Przypadki szczególne 

PN-70/M-01143 Rysunek techniczny maszynowy. Wy

miarowanie. Zasady porządkowe

PN-70/M-01144 Rysunek techniczny maszynowy. Wy

miarowanie. Zasady tolerowania

4. Normy zagraniczne

Bułgaria BUC 6939-68 MepTemi 3a MeÓeJiHMTe 
ycjioBHH rp a jm im  osHa^eHMA 

NRD TGL 1-5 B1.1 Technische. Zeichnungen.Beg- 

riffe

TGL 1-5 BI.2 Technische Ausfiihrung

TGL 1-6 Zeichnungen. Zeichnung.;vordruoke 

TGL 9727 B1.1 Zeichnungen. Darstellung al- 

gemein

TGL 9727 BI.2 Zeichnungen. Magstśbe

TGL 9727 BI.3 Zeichnungen. Mapeintragung
TGL 9727 BI .4 Zeichnungen. Schraffuren zur

Kennzeichnung von Werkstoffen

TGL 9727 BI.5 Zeichnungen. narstellung von

Gewinden, Schrauben und Mutem

tGL 9727 BI.6 Zeichnungen. BlattgrOPen

RFN DIN 6 Zeichnungen. Ansichten, ochnitte, be- 
sondere Darstellungen

DIN 15 B1.1 Linien in Zeichnungen,Linienan-

ten, Linienbreiten, Anwendung

DIN 15 BI.2 Linien in Zeichnungen, Anwen-

dungsbeispiele

DIN 199 Technische Zeichnungen. Benennungen 

DIN 406 B1.1 Majleintragung in Zeichnungen. 

Arten

DIN 406 BI.2 MajSeintragung in Zeichnungen. 

Regeln

DIN 919 B1.1 Technische Zeichnungen fur 

Holzbearbeitung. Grundlagen

DIN 919 BI.2 Serienfertigung



4 Informacje dodatkowe do RN-74/7140—Oj/(X)

DIN 6771 B1.1 Schrlftfelder filr Zeichnungen, 

Piane und Listen

DIN 6771 BI.2 Zeichnungen, Vordruoke Stflck— 

listę, Erlauterungen

Węgiy MSZ 6 Muszaki rajz. Geprajz. Vonalak

MSZ 11 Muszaki rajz. Geprajz. Meretmegadas 

MSZ 70 Muszaki rajz. Geprajz. Feliratmezók 

(szflvegmezof darabjegyzók)

MSZ 327 Muszaki rajz. Geprajz. Furatok egy- 

szeriisitett meretmegadasa es jeloleae 

MSZ 533 Muszaki geprajz. Anyagok metszeti 

jelolese

MSZ 6241-70 Butorasztaloslpari. Muszaki raj- 

zok. /.brazolas es rajzjelek 
%

ZSRR TOCT 2.108-68 EflMHaH CHCTeMa KOHCTpyKTop- 

CKOii HOKyMeHTailHM. CneUM$HKaUHH

rOCT 2.303-68 San Han CHCTeua KOHCTpyKTop- 
ckoM noKyMeHTaiiHM.  JImhhh

rOCT 2.305-68 EflHHaH CHCTeMa KOHCTpyKTop— 
CK0« HOKyMeHTailHH. H30(3paKeHMH - BMHH, pa3pe3H, 

ce^eHHH

TOCT 2.306-68 EflHHaa CHCieua KOHCTpyKTop— 
ckoH noKyMeHTanHH. 06o3HaReHiiH rpa$H4ecKHX Ma- 

TepMajioB h npaBMJia nx HaHsceHMH na qepTexax 
rOCT 2.307-68 EflHHan chcTeiia KOHcipyKTop- 

cKofi noKyiieHTauHM. HaHeceHHe pa3uepoB u npe- 
flejiimot: OTKJioHema
TOCT 2.315-68 EaHHEH CHCTeMa kohcTpyKrop— 

CKofl aoKyMeHTaitHH. H30<5paseHHfl ynpoąeHme h y- 
cjioBHNe Kpeneamuc aeiajieti
rOCT 2.317-69 EflHHaa CHCTeMa KOHCTpyKTop- 

CKOłł noKyueHTaiuiH. AiccoHOMeTpHuecKHe npoemuiH

5. Wykaz ustanowionych arkuszy normy
BN—74/7140-03 ark. 00 Rysunek techniczny meblowy. 

Zasady ogólne

BN-74/7140-03 ark. 01 Rysunek techniczny meblowy. 

Tabliczki rysunkowe

BN-74/7140-03 ark. 02 Rysunek techniczny meblowy. 

Uproszczenia rysunkowe

BN-74/7140-03 ark. 03 Rysunek techniczny meblowy. 

Oznaczenia graficzne

6. Autor projektu normy - mgr inż. Andrzej 

Leszczyński - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblar

stwa.


