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1. Rodzaje tabliczek. Rozróżnia się trzy rodza­

je tabliczek:

a) podstawową,

b) złożeniową (podstawowa uzupełniona wykazem 

części mebla),

c) uproszczoną.

2. Zastosowanie tabliczek. Na rysunkach złoże­

niowych lub zestawieniowych należy stosować tab­

liczki złożeniowe. Tabliczki podstawowe należy 

stosować w przypadku, gdy wykaz części mebla jest 

umieszczony na oddzielnych arkuszach.

Na rysunkach podzespołów lub elementów złożo­

nych należy stosować tabliczki złożeniowe lub 

uproszczone, uzupełnione wykazem części.

Na rysunkach elementów prostych należy stosować 

tabliczki podstawowe lub uproszczone bez wykazu 

części. Rodzaj materiału na tych rysunkach powi­

nien być podany za pomocą linii odniesienia i na­

pisu.

3. Umieszczenie tabliczek na rysunkach - wg 

PN-63/M-01119.

4. Tabliczka podstawowa. W tabliczce podstawo­

wej powinny być podane co najmniej następujące 

pozycje:

a) czynność wykonywana przez podpisujących ry­

sunek oraz nazwisko, podpis i data,

b) nazwa przedsiębiorstwa,

c) numer rysunku,

d) nazwa przedmiotu,

e) podziałka,

f) numer kolejny arkusza i ogólna liczba arku­

szy,

g) tablica zmian wprowadzonych do rysunku.

Zalecane wymiary i rozmieszczenie rubryk tab­

liczki podstawowej podano na rys. 1 1 2 .

5. Tabliczka złożeniowa składa się z tabliczki 

podstawowej wg 4 oraz wykazu części mebla. W wy­

kaz! e powinny być podane następujące pozycje:

a) numer kolejny,

b) nazwa części (półwyrobu, elementu, podzespo­

łu, łącznika, okucia),

c) numer rysunku lub normy,

d) liczba sztuk,

e) materiał,

f) wymiary netto, w mm, długości, szerokości i 

grubości części,

g) uwagi.

Zalecane wymiary i rozmieszczenie rubryk wykazu 

części umieszczonego nad tabliczką podstawową po­

dano na rys. 3»

Dopuszcza się wykonywanie wykazu części mebla 

na. oddzielnych arkuszach. Zalecane wymiary i roz­

mieszczenie rubryk wykazu części na oddzielnych 

arkuszach podano na rys. 5*

6. Tabliczka uproszczona. Zalecane 'wymiary i 

rozmieszczenie rubryk tabliczki uproszczonej po­

dano na rys. 4.

Zamiast tablicy zmian,^przedstawionej na rys.4, 

można stosować tablicę podaną na rys. 2.

7. Wypełnianie tabliczek. Sposób wypełniania 

tabliczek i wykazów części mebli - wg PN-63/M-01119*

W przypadku elementów okrągłyoh (np. kolki, 

szczebliny) w kolumnie Sz należy wpisywać znak 0 ,  

a w kolumnie Gr - liczbę określającą średnicę ele­

mentu,

W przypadku występowania elementów, dla których 

sposób oznaczania wymiarów został określony w in­

nych normach dopuszcza się wpisywanie ich wymiarów 

w rubryce "Nazwa części" (np. gwóźdź 2,5 x 60).

W wykazie części rysunku złożeniowego lubzesta- 

wieniowego powinny być wyszczególnione wszystkie 

podzespoły i elementy wchodzące w skład wyrobu, 

łącznie z elementami wykonanymi ze szkła, tworzyw 

sztucznych, okuciami, łącznikami itp. Elementy 

złożone i podzespoły powinny być przy tym rozbite 

na półwyroby np. ściana boczna mebla skrzyniowego 

może składać się z następujących półwyrobów: for­

matki płyty wiórowej, doklejki przedniej z tarci­

cy liściastej, doklejki tylnejz tarcicy iglastej, 

dwóch formatek oklelny na płaszczyzny szerokie, 

okleiny na płaszczyznę wąską, kołków.

W wykazie części rysunku podzespołu lub elemen­

tu złożonego należy wyszczególniać wszystkie ele­

menty proste i półwyroby wchodzące odpowiednio w 

skład podzespołu lub elementu złożonego.

Dopuszcza się stosowanie na rysunkach elementów 

złożonych tabliczek bez wykazu części w przypad­

ku, gdy rysunki złożeniowe (zestawieniowe) wcho­

dzące w skład dokumentacji rysunkowej wyrobu za-

Z g łoszona  przez Z jednoczen ie  Przem ysłu M eb la rsk iego  

U stanow iona przez D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu M eb la rsk iego  dn ia 10 grudn ia  1 9 7 4  r. 

jako norm a obow iqzu jqca  w  zakres ie  o p racow yw an ia  dokum entac ji technicznej od dnia 1 stycznia 19 76  r.

(D z. N o rm . i M ia r n r 1 5 /1 9 7 5  poz. 5 2  )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 17.3.75. Oddano do tkładu 14.4.75. Druk ukoiSctono \ 
Obj.0,65a. w. Nakład 4000 +50 eg*. Zam. 1163/75

lierpniu 75. C«na i ł  2.40



2 B N -7 4 /7 1 4 0 -0 3  a r k .  01

[—  —

§ y.
Wolna

o
CN

C3 § Hj
*0

■Q
O

_«2
a

S
o-----------------

1 a 20

£ O
1“

P ro jek tow ał 8
N azw a p rz e d s ię b io rs tw a Podztaika ArKUSZ 

Liczba arkuszy

K o n s tru o w a ł
II
§

Rysował g _
W,lo to «

S praw dził i §■ a Nazwa p rz e d m io tu Nr rys UHKLL

K o n łro ta
normaUzacuina § §

Z a tw ie rd z ił

2 0 20 2 0 t o 8 0

180

I BN—75/7140—03/01 —l i

Rys. 1. Tabliczka podstawowa (wariant 1)
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Rys. 2. Tabliczka podstawowa (wariant 2)
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Rys. 3. Wykaz części mebla
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wierają wykaz części ze szczegółowym rozbiciem e- 

lementów i podzespołów na półwyroby. Odpowiednio 

w wykazie części na rysunkach podzespołów dopusz­

cza się wyszczególnianie elementów bez rozbijania 

ich na półwyroby.

Wykaz części zaleca się wypełniać w następują­

cej kolejności:

a) elementy wykonane z materiałów drzewnych lub 

drewnopo chodnych,

b) elementy składowe układu tapicerskiego,

c) elementy wykonane z tworzyw sztucznych,szkła,

d) okucia,

e) łączniki,

f) pozostałe.

Wykaz części mebla umieszczony nad tabliczką 

podstawową lub uproszczoną należy wypełniać od 

dołu do góry, natomiast umieszczony na oddziel­

nym arkuszu - od góry do dołu.

W przypadku kolejnego występowania w wykazie 

części więcej niż dwóch jednakowych pozycji w jed­

nej rubryce (np. numer normy, .materiał, nazwa 

części) dopuszcza się stosowanie znaków powtarzal­

ności (-"- lub ") .

Dla uniknięcia pomyłek w pierwszej i ostatniej 

jednakowej pozycji wykazu wpisuje się pełną treść.

W pozycji K o n tro la  n o rm a l izacy jn a tabliczki pod­

stawowej należy wpisywać datę i nazwisko osoby 

podpisującej rysunek, odpowiedzialnej za sprawdze­

nie zgodności wykonanej dokumentacji rysunkowej 

z obowiązującymi normami.

W rubryce W o ln a umieszcza się, w zależności od 

konkretnych potrzeb, pozycje dodatkowe. Przykłady 

pozycji dodatkowych - wg PN-63/M-01119.

Wytyczne wprowadzania zmian - wg PN-71/M-01150.

Tabliczki rysunkowe i wykaz części mebla należy 

wykonywać za pomocą linii ciągłych grubych i cien­

kich.

Zaleca się wykonywanie rubryki N r rysunk i/ li­

nią grubą o podwójnej grubości.

Opisywanie tabliczek i wykazów części (z wyjąt­

kiem stosowania maszyn do pisania) należy wykonać 

pismem prostym lub pochyłym wg PN-60/M-01114.

Nazw rubryk: W o l n a, N a z w a  p rz e d s ię b io rs tw a, Znak  

p rzeds ięb io rs tw a nie należy wpisywać.
K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja, opracowująca normę - Ośrodek Ba­

dawczo-Rozwojowy Meblarstwa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7140-03

a ) wprowadzono 3 rodzaje tabliczek rysunkowych 

(tabliczka podstawowa, złożeniowa i uproszczona) 

o zmienionej treści z podaniem zakresu ich stoso­

wania,

b) podano zalecane wzory tabliczek i wykazów 

części mebli z wymiarami i rozmieszczeniem posz­

czególnych rubryk,

c) wprowadzono do tabliczek rysunkowych 2 ro­

dzaje tablic zmian,

d) wprowadzono obowiązek prowadzenia kontroli 

normalizacyjnej polegającej na sprawdzaniu zgod­

ności rysunków z obowiązującymi normami,

e) wprowadzono możliwość stosowania pozycji do­

datkowych,

f) powołano wytyczne wprowadzania zmian do do­

kumentacji konstrukcyjnej.

3. Normy związane

PN-60/M-01114 Rysunek techniczny maszynowy.Pismo 

PN-63/M-01119 Rysunek techniczny maszynowy. Tab­

liczki rysunkowe

PN-71/M-01150 Dokumentacja konstrukcyjna.Wytycz­

ne wprowadzania zmian. , -—TT"

4. Normy zagraniczne

NRD TGL 1-6 (1961) Zeichnungen. Zeichnungsvor - 

drucke.

RFN DIN 6771 (1 9 7 0 ). BI. 1 Schriftfelder fiir 

Zeichnungen, Plżne und Listen

Węgry MSZ 70 Muszaki rajz. Geprajz. Feliratmez&k 

(szovegmezo, darabjegyzek)

ZSRR rOCT 2.104-68 EanHan cuciet/ia KOHCTpyKTopc- 

KOfi flOKyMeHTailHH. 0CHOBHN6 HafllWCK 

T O T  2.108-68 EflHHan CHCTeMa KOHCipyKTopc- 

KO0 aOKyMeHT&UHM. CneUH$HKaRMH

3. Wykaz ustanowionych arkuszy normy

BN-7 4/7 1 4 0 -0 3  ark. 00 Rysunek techniczny meblowy 

Zasady ogólne

BN-74/7140-03 ark. 01 Rysunek techniczny meblowy. 

Tabliczki rysunkowe

BN-74/7140-03 ark, 02 Rysunek techniczny meblowy. 

Uproszczenia rysunkowe

BN-74/7140-03 ark. 03 Rysunek techniczny meblowy. 

Oznaczenia graficzne

6. Autor projektu normy - mgr inż. Andrzej

Leszczyński - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblar­

stwa.


