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O znaczen ia  gra ficzne

Grupa katalogowa IX 01

1. Oznaczenia graficzne drzewnych.drewnopochod

nych, tapicerskich i innych ważniejszych materia

łów stosowanych w produkcji mebli podano w tabli

cy. Bliższe dane o materiałach fnp. rodzaj i gę

stość pianki poliuretanowej lub gumy piankowej, 

nazwa i gramatura materiałów wyściółkoyych) należy 

podawać na rysunkach za pomocą linii odniesienia 

i napisu .

2. Oznaczenie oklein na przekrojach 1 widokach. 

Na przekrojach wykonanych w podziałce 1:2, 1 :1  

lub zwiększającej, warstwę zewnęti-zną oklein na

turalnych lub sztucznych należy przedstawiać za 

pomocą linii ciągłych cienkich o długości około 

2 5  -r 30 mm przebiegających wewnątrz rysunku w 

odległości około 1 mm od linii ciągłej grubej w 

miejscu zakończenia elementu. Na przekrojach wy

konanych w innych podziałkach zmniejszających 

oklein nie należy przedstawiać. Na przekrojach nie 

należy również przedstawiać podokleiny.

Kierunek przebiegu włókien oklein naturalnych 

lub rysunku drewna oklein sztucznych należy ozna

czać po stronie zewnętrznej rysunku w sposóh na

stępujący:

a) kierunek wzdłużny do płaszczyzny przekroju 

- za pomocą strzałki o długości około 10 mm,

b) kierunek poprzeczny do płaszczyzny przekro

ju - za pomocą krzyża o długości ramion około 

ł t  5 mm.

Przy okleinach sztucznych,bez wyraźnego zorien

towania rysunku drewna nie należy na przekrojach 

przedstawiać kierunku jego przebiegu.

Przykłady oznaczeń okleiny na przekrojach poda

no na rysunkach:

a) rys. 1 - płyta wiórowa zaokleinowana na płasz

czyznach szerokich okleiną o wzdłużnym przebiegu 

włókien, na płaszczyźnie wąskiej - okleiną o po

przecznym przebiegu włókien,

zakres ie  p. 3 .2 .8 .7 ,  3 .2 .9 .1  i  3 .2 .9 .4 ,  3 .2 .1 2 .5 .
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Bys. 1

b) rys. 2 - płyta wiórowa zaokleinowana na 

płaszczyznach szerokich dwustronnie okleiną o po

przecznym przebiegu włókien, na płaszczyźnie wąs

kiej zabezpieczona doklejką z drewna litego,
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Bys. 2

c) rys. 5 - płyta stolarska z doklejką zaoklei- 

nowaną dwustronnie okleiną o wzdłużnym przebiegu 

włókien,
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Bys. 5

d) rys. 4 - płyta wiórowa z doklejką zaokleino- 

waną dwustronnie okleiną o wzdłużnym przebiegu 

włókien, doklejką na płaszczyźnie szerokiej - 

okleiną o poprzecznym, przebiegu włókien.
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Bys. 4
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cd. tablicy

13 Tektura fa lis ta r U T 7T 7T 7T 7

14
Pianka poliuretanowa , guma 

piankowa

PHT 0 o ° o- 0 0
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16 M ateriały wyściółkowe

17
S kóra , tkanina dekoracy jn a ,

sztuczna skóra , fo lia  opako
waniowa

16 P o zo sta łe  tk a n in y

19 S prężyn a  fa lis ta  

( widok z g ó ry  )
OAAAAAAA

20 S prężyna  spłaszczana  
(widok z g ó ry  J

21
F orm atka s p r ę ż y  nowa  

typu „ szła  rafia  

( widok z g óry  J

: H ® 8
a - sprężyna pojedyncza 
b- dwie sprężyny splecione

22

Form atka sprężynow a  

typu , bonnell 

( widok z g ó ry  J

J
a -

C C O C D
D C p O Dwęzły kierunkowe

23

Formatka sprężynowa 

typu „szłarafia * „ bonnell" itp. 

(przekró j pionowy)
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Kierunek przebiegu włókien okleiny naturalnej 

lub lysunku drewna okleiny sztucznej na widokach 

elementów meblowych lub mebli należy przedstawiać 

za pomocą układu trzech kresek wg rys.5 i 6. Dłu

gość kreski środkowej powinna być około 2 razy 

większa od długości kresek krótkich.

Rodzaj okleiny na przekrojach lub widokach po

winno się oznaczać za pomocą linii odniesienia i 

napisu wg rys. 7.
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Rys. 7

5. Oznaczenie sklejki na przekrojach 1 widokach. 

Kierunek przebiegu włókien okleiny na sklejce w 

stosunku do jej płaszczyzny przekroju należy 

przedstawiać jak w 2 za pomocą linii ciągłych 

cienkich i strzałki lub krzyża wg rys. 8.

X

Kierunek przebiegu włókien fornirów zewnętrz

nych (obłogów) na płaszczyźnie przekroju sklejki 

należy przedstawiać za pomocą strzałki lub krzyża 

wg rys. 9.

X

Rys. 9

Kierunek przebiegu włókien okleiny zewnętrznego 

forniru lub obłogu sklejki na widokach należy 

przedstawiać za pomocą znaku, podanego na rys. 5.

Ś-. Kreskowanie przekrojów. Przekroje materiałów 

na rysunku należy kreskować liniami ciągłymi cien

kimi. Sxx>sób kreskowania przekrojów ważniejszych 

rodzajów materiałów podano w tablicy.

W przypadku dwóch przekrojów poprzecznych leżą

cych obok siebie,drugi przekrój powinno się kres

kować odwrotnie, podobnie jak przy kreskowaniu 

listewek płyty stolarskiej. H przypadku trzech 

przekrojów - najmniejszy przekrój należy kresko

wać gęściej. W przypadku dwóch przekrojów wzdłuż

nych z drewna litego jeden z nich należy kresko

wać gęściej.

Dopuszcza się większe odstępy między liniami 

kreskowania od podanych na rysunkach poszczegól

nych arkuszy norm. Zakreskowane powierzchnie po

winny tyć jednak łatwe do odczytania jako przekroje.

Elementy sklejone lub połączone w inny sposób 

mogą być zakreskowane wspólnie (rys. 10').

Rys. 10

3. Zaczernianie przekrojów. Na rysunkach wyko

nanych w podziałkach zmniejszających lub w przy

padku, gdy na rysunku nie ma miejsca na kreskowa

nie, dopuszcza się zaczernienie przekrojów. Dane 

o rodzaju materiału w tym przypadku powinny być 

podane za pomocą linii odniesienia i napisu. Je

żeli zaczernione powierzchnie na przekroju styka

ją się ze sobą, to należy je rysować z małym 

odstępem (rys. 11).

Rys. 8 Rys. 11
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6. Poglądowe oznaczenie drewna. W przypadku 

równoczesnego występowania na przekrojach elemen

tów z drewna litego 1 metalowych dopuszcza się 

poglądowe przedstawianie rysunku drewna, wykonane 

odręcznie, z pokazaniem słojów rocznych, promieni 

rdzeniowych Itp,

Dopuszcza się również odręczne poglądowe przed

stawianie drewna na rysunkach widoków, np. szcze

gółów połączeń elementów drewnianych w przypad

kach, gdy przyczyni się to do zwiększenia czytel

ności rysunku.

Na lys. 12 pokazano przykład połączenia listew 

klatki drewnianej.

Bys. 12

7. Oznaczenie spoin klejowych. Spoinę klejową 

na rysunkach należy przedstawiać za pomocą czte
rech cienkich kresek prostopadłych do linii spoi

ny. Odstępy pomiędzy tymi kreskami powinny być 

mniejsze od odstępów pomiędzy kreskami oznaczenia 

przekroju elementu.

Dane o rodzaju kleju lub sposobie klejenia na

leży podawać za pomocą linii odniesienia i napisu 

wg rys. 13.

Rys. 13

8. Oznaczenie łączników 1 okuć meblowych - wg 

BN-74/7140-03 ark. 02.

9. Sposób przedstawiania pozostałych elementów 

metalowych tapicersklch formatek sprężynowych- wg 

norm przedmiotowych na poszczególne formatki.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Ba

dawczo-Rozwojowy Meblarstwa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/7140-03

a) wprowadzono kilkanaście nowych oznaczeń gra

ficznych ważniejszych materiałów stosowanych w 

meblarstwie,

b) zmieniono oznaczenia graficzne szkła i ma

teriałów tapicerskich,

c) dopuszczono zaczernianie przekrojów,

d) uściślono zasady kreskowania przekrojów, 

umieszczania napisów i poglądowego przedstawiania 

drewna na rysunkach.

3. Normy związane

BN-74/7140-03/02 Rysunek techniczny meblowy. 

Uproszczenia rysunkowe

4-. Normy zagraniczne

Bułgaria bJC 6939-68 Hepiera 3a MeÓeJiHMTe H3aeju«.
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NRD TGL 1-5 BI. 2 Technische Zeichnungen.

Ausfuhrung

DIN 919 /1972/. BI. 1 Technische Zei

chnungen ftlr Holzverarbeitung. Grundla- 

gen

DIN 919 /1972/. BI. 2 Technische Zei

chnungen fUr Holzverarbeitung. Serien - 

fertigung

Węgry MSZ 6211-70 Butorasztalosipari. Musza- 

ki rajzok. Abrazolas es rajzjelek 

ZSRE TOCT 2.306-68 EflimaH CHCTeiia KOHCTpyKTopc- 

KOft flOKyMeHTamiM. 0<5o3HaqeHHH rpa$nuecKHx 

MaTepaajiOB n n p a B M a  nx HaHeceHHH aa uepie- 

jtax

5. Wykaz ustanowionych arkuszy normy

BN-74/7140-03 ark. 00 Rysunek techniczny meblowy. 

Zasady ogólne

BN-74/7140-03 ark. 01 Kysunek techniczny meblowy. 

Tabliczki rysunkowe

BN-74/7140-03 ark. 02 Rysunek techniczny meblowy. 

Uproszczenia rysunkowe

BN-74/7140-03 ark. 03 Rysunek techniczny meblowy. 

Oznaczenia graficzne

6. Autor projektu normy - mgr inż. Andrzej 

Leszczyński - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblar

stwa.RFN


