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PRZEDMOWA

Niniejsza norma obejmuje podstawowe elementy mebli naj- Norma ma na celu ujednolicenie kształtów i wymiarów

elementów giętych o tych samych nazwach i symbolach ze
częściej powatarzające się w wielkoseryjnej produkcji me-

względu na istniejące dotąd rozbieżności w tym zakresie u 

bli giętych, mające zastosowanie w wielu typach krzeseł i różnych producentów oraz możliwości wystąpienia koopera- 

foteli giętych. i specjalizacji.

1. Przedmiot noriąy. Przedmiotem norny są kffitał- 

ty i wymiary podstawowych elementów mebli giętych 

wykonanych w stanie surowym o powierzchniach przy­

gotowanych do lakierowania. Wykaz tych elementów 

z podaniem symbolów ogólnych i szczegółowych - wg 

tablicy.

Lp. Nazwa elementu
Symbol ogól­
ny rodzaju 
elementu wg 
BN-63/7140-01

Symbol szcze­
gółowy ele­
mentu

Numer 
rysunku j

1 Deseczka opar- 
ciowa

211 225 1

2 Deseczka opar- 
ciowa

211 788 2

3 Noga przednia 215 14 3

4 Noga przednia 215 225 4

5 Noga tylna 215 788 5

6 Noga tylna 215 225 6

7 Rama siedzenio­
wa

219 56 7,7a

8 Rama siedzenio­
wa

219 809 b,8a

9 Rama siedzenio­
wa

219 14 9

10 Rama siedzenio­
wa

219 B-3 10

11 Obręcz 224 56 11

12 Obręcz 224 14 12

13 Obręcz 224 B-3 13

44 Pałąk nożny 225 27/14 14

15 Pałąk nożny 225 27/56 15

16 Pałak nożny 225 22 16

17 Półobręcz 227 809 17

2. Określenia - wg BN-63/7140-01.

3. Normy związane

PN-62/F-06001 Meble gięte drewniane. Wymagania i 

badania techniczne

BN-63/7140-01 Meble drewniane. Elementy i podze­

społy. Terminologia i klasyfikacja

4. Przykład oznaczenia pałąka nożnego 225 27/56 

o wysokości 280 mm:

PAŁ4K NOŻNY 225 27/56 280 BN-69/7141-02

5. Kształty i wymiary - zgodnie z rys. 1 3-17 na 

str. 2, 3, 4 i 5.

6. Odchyłki kształtów elementów krzywoliniowych 

- zgodnie z PN-62/F-06001 p. 2.2.3.

Z._Odchyłki wymiarów elementów — zgodnie z

PN-62/F-06001 p. 2.2.2.

8. Sprawdzenie kształtów elementów krzywolinio­

wych należy przeprowadzać przez porównanie zgod­

ności kształtów elementów ze sprawdzianami z u- 

względnieniem wymagań wg p. 6, przy pomocy szcze­

lino mierzy.

9. Sprawdzenie wymiarów elementów należy prze­

prowadzać przez pomiar przymiarem liniowym oraz 

suwmiarką wymiarów elementów na zgodność z rysun­

kami z uwzględnieniem wymagań p. 7.
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A-A

^ _______ _______ s

1 -------------------  1
*

l*____ IZ M ____

) )a i  " ~ J J

~

A  . j . a>

f \ \

/  \\A
I7M1-0Z-2|

Rys. 2. Deseczka oparciowa ?88

I

o n

£

H U

JLf I ł VJ
^JO ~*J° |7H1-02-3 i
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Rys. 4. Noga przednia 225 Rys. 6. Noga tylna 225
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Rys. 7. Rama siedzeniowa 56 Rys. 8. Rama siedzeniowa 80y
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Rys. 16. Pałąk nożny 22 

a) tylny, b) boczny, c) przedni


