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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-80

Meble sklepowe 7146-15
MEBLE

W ieszaki do odzieży
Podstawowe wymagania

G rupa kata logow a 0925

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są pod­
stawowe wymagania dotyczące wieszaków służących 
do składowania i eksponowania odzieży przeznaczonej 
do sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej.

1.2. Nazwy i określenia — wg BN-80/7146-14.

2. PODZIAŁ

Podział — wg rys. 1.

Wieszak! 
do odzieży
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Rys. I. Wieszaki do odzieży

3. WYMAGANIA

3.1. Główne wymiary — wg rys. 2 -P 5 i tablicy.

Rys. 2, Wieszak drążkowy jednostronny
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dnia 26 m arca 1980 r.
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Rys. 4. Wieszak bagnetowy jednostronny
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Rys. 5. Wieszak bagnetowy dwustronny
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Główne wymiary '), mm

Wieszaki
szerokość

moduł
długości

wysokość
wysokość

nóżek

drąż-
kowe

jedno­
stronne 350 1200

dwu­
stronne 500, 700

±10 900
1400

250

b a g -

neto­
we

jedno­
stronne 550 1600

dwu­
stronne 1100 1X00,

i O d c h y łk i w y m iaró w  g łó w n y ch . /  w yją tk iem  w y m iaru  b 

± 2  m m  — przy  w y m iarach  d o  1000 m m ,

± 3  m m  —  przy  w ym iarach  pow yżej 1000 m m .

m e pow inny  p rz ek iac za ć:

3.2. Odchyłki kształtu

a) odchylenie od kąta prostego nie powinno prze­
kraczać 1 mm na długości 1000 mm ramienia kąta,

b) odchylenie od prostoliniowości nie powinno prze­
kraczać 2 mm na długości 1000 mm elementu,

c) wichrowatość elementów nie powinna przekraczać 
2 mm na 1000 mm przekątnej płaszczyzny.

3.3. Materiały. Elementy metalowa wieszaków takie 
jak: słupy stojakowe, wsporniki, elementy łączące i no­
gi, powinny być wykonane z rur. Kształt przekroju 
— dowolny (kwadratowy, prostokątny, okrągły lub 
inny).

3.4. Wymagania funkcjonalno-użytkowe
a) zawaesia wieszaków wolnostojących powinny mieć 

regulację na całej wysokości zawieszenia,
b) wysokość nóg wieszaków wolnostojących po­

winna być regulowana w granicach ±10 mm,
c) końce nóg wieszaków wolnostojących stykające 

się z podłogą powinny być wykonane w sposób umo­
żliwiający przesuwanie mebli bez uszkodzenia i bru­
dzenia podłogi,

■S

d) wieszaki będące pod obciążeniem najniekorzyst- 
niej dobranym z punktu widzenia stateczności, usta­
wione na podłożu nachylonym pod kątem 5° od po: 
z.iomu, nie powinny tracić równowagi.

3.5. Wykonanie
a) powierzchnie elementów, z którymi styka się 

użytkownik lub składowane artykuły powinny być 
gładkie, a ich krawędzie — załamane,

b) elementy metalowe powinny być pokryte powło­
kami lakierniczymi, galwanicznymi, z tworzyw sztucz­
nych lub w inny sposób, zgodnie z żądaniem odbiorcy,

c) wieszaki powinny mieć estetyczny wygląd, bez 
pofałdowań i innych wad pogarszających wygląd ze­
wnętrzny.

3.6. Wytrzymałość wieszaków
a) dopuszczalne obciążenie zawiesia powinno wy­

nosić:
— dla wieszaków drążkowych — 75 daN,
— dla wieszaków bagnetowych — 50 daN,
b) dopuszczalne ugięcia zawiesia nie powinny być 

większe niż:
— dla wieszaków drążkowych — 10 mm,
— dla wieszaków bagnetowych — 3 mm.
3.7. Cechowanie. Na każdym wieszaku w miejscu 

określonym w dokumentacji technicznej powinny być 
umieszczone trwale następujące dane:

a) nazwa lub znak wytwórni,
b) nazwa wieszaka i oznaczenie według technicznego 

wykonania i odbioru,
c) data produkcji,
d) znak kontroli jakości,
e) cena detaliczna.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Wieszaki należy pakować, przechowywać i transpor­
tować w sposób określony w BN-73/7140-08.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normy — Biuro Projektowo-Konstruk­
cyjne WUTEH, Ośrodek Normalizacyjny, Wrocław.

2. Normy związane
BN-73/7140-08 Meble. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Wspólne wymagania
BN-80/7146-14 Meble sklepowe. Wieszaki. Podział, nazwy i okre­

ślenia
3. Normy międzynarodowe

RWPG CT C3B 791-77 Meóejtb tyta ToproBbix aanoB Mara3HHOB. 
TepMHHbi. Thm,i u ocHOBHbte pa3Mepbi

CT C3B 796-77 Meóejtb ,uw ToproBbtx 3anoB Mara3HHOB. Beuta-
:ta a.ta o^e*ztbi
4. Stopień zgodności z CT C3B 796-77. Niniejsza norma nie obo­

wiązuje metod badań, natomiast dodatkowo wprowadza wieszaki 
bagnetowe do odzieży.

5. Symbol wg SWW — 1741-216.

6. Autor projektu normy — inż. Antoni Szustakowski — Biuro 
Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH, Ośrodek Normalizacyjny, 
Wrocław.


