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Wyroby
20fil 109 L •

stolarki Naświetla drewniane 8N-68/7152-02

budowlanej wewnęt rznę

Gr.katalogowa
VII-32

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę naświetle drewniane wewnętrzne stosowane 

w budownictwie powszechnym.

1.2. Określenia naświetli wg PN-74/B-91000 stosowanych okuć wg PN-61/B-94000.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIA

2.1, Podział. W zależności od wymiarów naświetla dzielę się na wielkości zgodnie z 

Albumen Typowej Stolarki Okiennej Jl Drzwiowej dla Budownictwa Powszechnego.

2.2. Oznaczenia naświetli wg Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budo

wnictwa Powszechnego.

2.2.1. Przykład oznaczenia naświetli /NI/ o wielkości 694 x 394 mm /zewnętrzny wymiar 

ościeżnicy/

NAŚWIETLE NI 594 x 394 BN-74/7152-02

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary

3.1.1. Wymiary główne naświetli wg Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla 

Budownictwa Powszechnego.

3.1.2. Wymiary szczegółowe:

a/ elementów konstrukcyjnych wg rys. 2 * 6  

b/ połęczeń elementów wg załęcznika rys. Z1 * Z3

3.1.3. Tolerancje wymiarów: 

a/ głównych wg PN-62/B-02357

b/ szczegółowych wg PN-66/B-10085

3.1.4. Wymiary rozmieszczenia podstawowych okuć wg rys. 1.

3.2. Matfc.-lały. Do wykonania naświetli należy stosować materiały wg PN-66/B-10085 o- 

kucla według odpowiednich norm przedmiotowych podanych w tablicy.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowla

nej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej dnia 24. 
04.1974 r. Jako norma obowiązujące w zakresie produkcji i ibrotu od dnia 1 paź
dziernika 1974 roku /Dz.Norm.iMiar, nr ...................... poz........... /

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji 
Zamówienie nr 661 z dnie 10.07.1981 roku.

Ceno zł-S-pee. 4Ć <~ f

i WDB, W-wa.ul.Królewska 27.tel. 27-66-39.
Nakł.nt) 100 + 2 egz. Ark .druk .1,00.
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Tablica. Zestawienie podstawowych okuó dla naświetli otwieranych

\  ' Okucia
bud ow lane

Naświetla

Zawiasy dwuskrzy- 
dełkowe czopowe 
wbijane wg 
PN-64/B-94053
0 wielkości
1 o 80 mm lub 
czopowane wkręca
ne o wielkości
L = 50 mm

Zakrętki 
wpuszczane 
z orzechem 
i klameczkę 
lub zakrętki 
z klameczkę 
wg PN-59/B- 
-94016 0 wy
różniku Aw

Blaszki do 
nakrętek 

wg
PN-64/B-
-94021

Podpórki 
wg PN-63/B- 
-94157 0 
wyróżniku A 
i wielkości 
I * 150 mm |

1 r 3 4 5.

Naświetle otwierane 2 1 1 1

3.3. Wykonanie

3.3.1. Połączenia elementów;

a/ ościeżnicy - klejone i przebite gwoździami budowlanymi wg BN-70/5028-12, w liczbie 

2 azt.na złącze,

b/ ramiaków skrzydła - klejone i przebite złączami skrzydełkowymi wg BN-70/5053-10 lub 

kołkami drewnianymi w liczbie 1 ezt. na złącze, w dwóch narożach po przekątnej skrzy

dła, 2 szt. na złącze,

c/ słupka z ościeżnica - klejone i klinowane.

3.4. Okuwanie

3.4.1. Rodzaje.. wielkość i liczba podstawowych okuć wg tablicy 

Dopuszcza się stosowanie zakrętki po stronie przeciwnej mocowania zawias

3.4.2. Mocowanie okuć

a/ zakrętki i podpórki - wkrętami do drewno wg PN-72/Ł1-82503 

b/ zawiasy wbijane - gwoździami zawiasowymi wg BN-70/5028-14



3N-74/7152-02 J

3.5. Pozostałe wymagania wg PN-66/B-10085

4. PAKOWANIE■PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

wg BN-70/7150-01.

5. BADANIA

Rodzaje, wybór, metody badań oraz ocena wyników badań wg PN-66/B-1008t>.

K O N I E C

Rys 3 Fragment puekraju poziomego naświetla otwieranego
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Q

Rys. 4 Fragment przekroju pionowego naświetla stałego

a

■V

IŁ

Rys. 5 Fragment przekroju poziomego naświetla stałego ze słupkiem.
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Rys. 6 Pfzetwoje poziome listew. 
a) i b) przyszybowych

c) opaeRi
d) przyościeżmcowej

INFORMACJE DODATKOWE DO BN-74/7152,02

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Sto— 

larkl Budowlane.1

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/7152-02
a/ zmieniono zakres szerokości ościeżnic z 60 ♦ 170 mm na 50,70 i S5 mm9 

b/ zwiększono szerokość ramiakćw z 47 mm na 50, 60 lub 65 mm, 

c/ zmieniono profile: ramiakćw, listwy przyszybowej i słupka, 

d/ wprowadzono rozdziału "Okuwanie".

3. Normy i dokument-y związane

PN-62/B-02357 Koordynacja wymiarowa w budownictwie

Tolerancje wymiarćw stolarki budowlanej i meblowej oraz elementów

budowlanych wykończenia

Stolarka budowlana. Wymagania i badania techniczne 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Nazwy i określenia 

Okucia budowlane i meblowe. Klasyfikacja ogólna 

Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym 

Gwoździe sufitowe i zawiasowe 

Okucia budowlane. Złączą skrzydełkowe

Stolarka budowlana. Pakowanie,przechowywanie i transport 

Album Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa Powszechnego - oprać.COBPBO 

- Warszawa 1968 r.

Systematyczny Wykaz Wyrobów /SWW/ - Główny Urząd Statystyczny - Warszawa - Wydawniotwo 

Katalogów i Cenników 1969 r.

Pozostałe normy związane na okucia budowlane wymieniono w tablicy

PN-66/B-10085 

FN-72/B-91uOO 

PN-61/B-94000 

PN-72/M-82503 

BN-70/5028-1? 

BH-70/5028-14 

BN-70/5053-10 

BN-70/7150-01

4. Autor projektu normy - inż.A.Obarzanek - COBR PSB
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