
KD 674.214:59.028.1

N O R M A  B R A N Ż O W A BN - 75 
7152-07

Wyroby

stolarki
budowlanej OKNA DREWNIANE KROSNOWE

zamiast: i 
PN-62/8-91085

INWENTARSKIE BN-64/7122-08

Gr. kat. VII-32

1, WSTĘP

1.1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę okna drewniane krosnowe jednodzielne stale 1 
ze skrzydłami uchylnymi oraz kombinowane z żaluzję lub bez żaluzji o wymiarach skrzydeł/W 
obrysie/ nie przekraczajęcych następujących wielkości:, 

szerokość - 1200 mm
wysokość - 1200 mm

przeznaczone do pomieszczeń inwentarskich.

1,2. Określenia

1.2.1. Okno kombinowane - okna, majęce między pionowymi elementami krosna szklone czę

ści stałe oraz skrzydła uchylne z żaluzję lub bez żaluzji.

1.2.2. Pozostałe określenia - wg PN-72/B-91000

2, PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział i \

2.1.1. Rodzaje. W zależności od konstrukcji rozróżnia się następujęce rodzaje okien:
jednodzielne uchylne - ID,
Jednodzielne stałe - IDS,

kombinowane -01.

2.1.2. Odmiany. W zależności od rodzeju szklenia rozróżnia się następujęce odmiany o- 
k len :
szklone jednę szyb’ę - I

szklone dwiema szybami - II

szklone szybami zespolonymi - III

2.1.3. Wielkości okien krosnowych inwentarskich według albumów: A-30, KB1-32.8/14/-74 
“Okna drewniane inwentarskie drobnowymiarowe" i Albumu A-10. KB1-32.8/13-73 "Stolarka o- 

kienna dla budownictwa inwentarskiego uprzemysłowionego".

2.2. Przykład oznaczenia okna inwentarskiego 1ednodzielnego uchylnego /ID-1/, szklone
go dwiema szybami /ll/ o wielkości 890 x 590 mm /Zewnętrzy wymiar krosna/:

OKNO KROSNOWE INWENTARSKIE - ID-1 - jjj[ - 890 x 590 ̂  BN-75/7152-07

1— sg— ....
Zgłoszona przez Centralny Ośrodek"Badawczo~Rozwojowy Przemysłl/Mtolâ k-i Budowlanej

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowanej -dnia .........
jako norma obowięzujęca w zakresie produkcji i obrotu od^n.Til stycznia 1976 roku.

/Dz.Norm. i Miar n r ......  poz...... /

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i WDB, W-wa, ul.Królewska 27, tel. 27-66-39. 
Zamówienie 1482 z dnia 12-.XII.1980 roku. Nakład 100 + 2 egz. . Ark.druk. 3,25.
Cena zł
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3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary

3.1.1. Wymlęry głównę okien inwentarskich według albumów podanych w p. 2.1.3.

3.1.2. Wymiary szczegółowe

a/ rozmieszczenie podstawowych okuć wg rys. 1 1 2 .

b/ szczegółów konstrukcyjnych okien jednoramowych wg rye. 3 1 - 7 ; kombinowanych wed

ług rys. 8 V 10,

c/ połączeń elementów wg rys. Zl-1 - Zl-8

d/ przykładowego rozwiązania żaluzji wg rye. Z2-1 i Z2-2

3.1.3. Tolerancje wymiarów wg PN-66/B-10085

3.2. Materiały. Okucia według norm przedmiotowych wymienionych w tablicy. Pozostałe 

materiały wg PN-66/B-10085.

Zaleca się stosowanie drewna wgłębnie impregnowanego órodkami dopuszczonymi do sto

sowania przez upoważnioną Jednostkę naukowo-badawczą.

Do wykonania żaluzji, zamiast drewna można stosować blachę aluminiową, blachę ocyn - 

kowaną lub tworzywo sztuczne dopuszczone do stosowania przez jednostkę naukowo-badaw

czą.

3.3, Wykonanie

3.3.1. Połączenia elementów

a/ krosna lub ramiaków skrzydła powinny być klejone i wzmocnione kołkami drewniany

mi; po Jednaj przekątnej - 1 sztuka na złącze, po drugiej przekątnej - 2 sztuki na złą

cze ,

b/ azczebliny z ramlakami skrzydła, słupka z krosnem w oknach stałych lub słupka ze 

ślemieniem w oknach kombinowanych powinny być klejone i wzmocnione gwoździami zawiasowy

mi wg BN-70/5028-14 w liczbie 1 sztuka na złącze. Szczebliny w skrzydłach okiennych lub 

słupki w oknach stałych należy stosować w przypadkach, gdy szerokość prześwitu szklenia

przekracza 850 mm.

c/ słupki lub ślemiona z krosnem w oknach kombinowanych powinny być klejone i klino

wane.

3.3.2. Żaluzja. Niezależnie od rodzaju stosowanego materiału kąt nachylenia ezczeblin 

żaluzji powinien wynosić 45°, 8 ich rozstaw powinien zapewnić sprowadzenie światła mię

dzy azczeblinami w poziomie do zera.

Elementy pionowe 1 poziome żaluzji wykonanej z drewna powinny być łączone na wpust 1 

klejone. Zmontowana żaluzja powinna być mocowana do pionowych elementów okna wkrętami 

do drewna wg PN-72/M-82503 w liczbie co najmniej 2 eztukl na 1 stronę. Zaleca się moco

wanie żaluzji do okna po Jego wbudowaniu.

3.3.3. Skrzydło uchylne występujące w zestawie z żaluzją może być szklone tak Jak po

zostałe skrzydła lub wypełniane styropianem wg BN-72/6363-02 i obite blachą aluminiową

o grubości 1 mm wg PN-70/H-92741.

3.4. Okuwanie

3.4.1, Rodzaje, wielkości 1 liczba okuć wg tablicy.

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów okuć niż określa tablica po stwierdzeniu

ich przydatności przez jednostkę naukowo-badawczą.
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3,4.2. Mocowanie okuć

a/ zawiasy czopowe wbijane - gwoździami zawiasowymi wg BN-70/5028-14,

b/ zamykacz rozwórka, zatrzask wierzchni, rozwórka płaska i okapnik - wkrętami do dre

wna wg PN-72/M-82503.

Wszystkie okucia oraz wkręty i gwoździe do ich mocowania powinny posiadać elektroli

tyczną powłokę cynkową Fe/G zn 25 K.Chr. wg PB-71/H-97005. Powłoki konwereyjne powinny 

być wykonane wg PN-68/H-97018.

3.5. Szklenie szkłem płaskim ciągnionym o grubości 3 mm wg PN-69/B-13052 jedną lub 

dwiema szybami.

Dopuszcza się szklenie okien szybami zespolonymi.

Wykonanie robót szklarskich - wg PN-72/B-10180 z zastosowaniem kitu tlokolowego do u- 

ezczelniania szyb zewnętrznych części stałych okien kombinowanych.

3.6. Pozostałe wymagania - wg PN-66/B-10085.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-70/7150-01.

5. BADANIA

Badania należy przeprowadzić wg PN-66/B-10085.

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 1.VII.1976 r. zamiast kitu tlokolowego do uszczelniania szyb zewnętrznych czę

ści stałych okien kombinowanych dopuszcza się stosowanie kitów podanych w PN-72/B-10180.

K O N I E C

Załączniki 2



4 INFORMACJE DODATKOWE DO BN-75/7152-07

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowywujęca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 

Stolarki Budowlanej.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-62/B-91085 i BN-64/7122-08

a/ zwiększono wymiary gabarytowe okien oraz zmniejszono ilość typów 

b/ zmieniono profile elementów

c/ zwiększono grubość elementów krosna dla okien kombinowanych

d/ wprowadzono wymagania antykorozyjne dla okuć, wkrętów i gwoździ oraz zalecono sto

sowanie drewna wgłębnie impregnowanego.

3. Normy i dokumenty zwięzane

PN-66/B-10085 Stolarka budowlana. Wymagania 1 badania techniczne

Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze 

Szkło budowlane. Szkła płaskie okienne cięgnlone 

Okna i drzwi. Nazwy i określenia 

Zawiasy dwuskrzydełkowe czopowe wbijane 

Rozwórka Jednoramienna płaska

Aluminium i stopy aluminium. Blachy walcowane na zimno 

Ochrona przed korozję. Elektrolityczne powłoki cynkowe 

Powłoki ochronne niemetalowe. Konwersyjne powłoki chromianowe 

Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

Gwoździe sufitowe, zawiasowe 

Zatrzaski wierzchnie zapadkowe

Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnęce 

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-72/B-10180 

PN-69/B-13052 

PN-72/B-91000 

PN-64/B-94053 

PN-60/B-94155 

PN-70/H-92741 

PN-71/H-97005 

PN-68/H-97018 

PN-72/M-82503 

BN-70/5028-14 

BN-69/5051-05 

BN-72/6363-02 

BN-70/7150-01

Album “Stolarka okienna dla budownictwa inwentarskiego uprzemysłowionego" A-10, KB1- 

-32.8./13/-73, opracowanie COBR BR "Bisprol" Warszawa, ul.Wspólna 30.

Album "Okna drewniane Inwentarskie drobnowymiarowe" A-30 KB1-32.8./14/-74, opracowa

nie COBR BR "Bisprol" Warszawa, ul.Wspólna 30.

4, Autorzy projektu normy; inż. A.Obarzanek, mgr lnż. W.Janicki i inż.A.Soboczyóekl 

- Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej.
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ZESTAWIENIE OKUĆ

Lp.

\T)kucia budowlane 

Okna

Zawiasy dwuskrzy- 
dełkowe czopowe 
wbijane o wiel
kości 1 ■ 100 mm 
wg PN-64/8-94053 
lub czopowe wkrę
cane o wielkości 

L ■ 50 mm

Okapnik
płaski

Zatrzask 
wierzchni 
zapadkowy 
wg PN-69/ 
/5051-05 
lub zamy- 
kacz roz- 
wórka

Rozwórka 
Jednoramien- 
na płaska 

"9
PN-60/B-94155

Okucia wg rys. 1 1 2

1 2 3 4

Liczba sztuk lub kompletów

1 uchylne Jednodzielne 2 - 1 2

2 kombinowane posiada- 
Jęce n skrzydeł uchyl
nych

n x 2 n x 1 n x 1 n x 2

/przy zasto
sowaniu za- 
t rzasku wierz
chniego/
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R ys 1. R ozm ieszczen ie  okuć w oknte je d n o  dzielnym uchylnym, 

z  zastosowaniem  zam ykocza -  rozworki.

S - s z e ro k o ś ć  s k rz y d ła
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Rys. 2. Rozm ieszczenie okuć w oknte jednodzielnym  uchylnym 

z zastosow aniem  z a trz a s k u  w ierzchniego.

S - szerokość skrzydła 

h - wysokość sk rzyd ła
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\

Rys 3. P rze k ró j pionowy okna uchylnego jednodzielnego.
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10 BN-76/71 52-07

Rys 5. P rz e k ró j ponowy okno s ta łe g o
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58

R<j$. 8. Przekrój ponow y okno kombinowanego przez część s ta łą .
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£

Rys. 9. P rzekró j pionowy okna kombinowanego przez skrzydło uchylne.
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strona wewnętrzna
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16 Załączn ik  1 do BN- 7S j7152-Q7

A -A

Rys.Z1-1. Złącze górnego naroża krosna okna stałego

tub  uchylnego jednodztetnego.



Załącznik 1 do BN -  75/7152-07 1 7

RysZi-2. Złącze dolnego naroża krosna okna uchylnego jednoclzielnego.



18 BN’ 75! 7152 -07

A~A

Rys.ZI-3 Złącze naroża skrzydła uchylnego.



A-A
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R ys.Z 1 -4 . Złącze szczebliny z ram iakiem  skrzyd ło  okna uchylnego 

je d n  odz/eln ego.



20 Z a łą c z n ik  1 do B N -15/7162-07

A - A

Rys Z1 -5  Ztącze górnego naroża krosna okno kombinowanego



Z a t a c im k  1 d o  BN- 75/7152-07 21

B-B

Z 1 ~ 6  Z fą c z c  do!nogo n a ro ż a  krosna  okna  kombinowanego



22 Z a łą c z n ik  1 do BN -  7Sf7152-07

A-A

Rys. Z1 - 7 Z łą c z e  s łu p k a  lub ślem ienia z krosnem

okna kombinowanego.
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RVS. 2 1 - 8 Z łącze słupka ze ślem ieniem okna kombinowanego



Z ałączn ik  2  do B N '75/7152-O?

RysZ2-1. Przykładowe rozmazanie zoluzji drewnianej.
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2 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe
0733

1. N um er arkusza zm ienia się na: 02.

2. P u n k t 1.1 po siowach: stosowanych do budowy, dopisuje się: prowizorycznych.

3. W punktach  1.2, 2.3, 2.6, 3 i w INFORMACJACH DODATKOWYCH p. 2 i 3 — 
zm ienia się num erację arkusza norm y BN-80/6775-03/00 na: BN-80/6775-03/01.

4. P un t 2.1 na końcu pierwszego zdania, B20 zastępuje się w artościam i: B25 i B30.

5. P u n k t 2.2 zm ienia się następująco:

2.2. Zbrojenie płyt drogowych należy w ykonać zgodnie z dokum entacją techniczną
elem entów. S tal zastosowana do w ykonania zbrojenia pow inna odpowiadać w ym a
ganiom  PN-82/II-93215.

6. P u n k t 2 4 skreśla się, zm ienia się odpowiednio num erację pozostałych punktów .

7. INFORM ACJE DODATKOWE:
punk t 2 podp. c) uzupełnia się następująco: i klasy betonu.
podp. e) w prow adza się: zrezygnowano z badania nośności płyt. 
punk t 3 uzupełnia się następująco: PN-82/H-93215 W alcówka i pręty  stalowe do 

zbrojenia betonu.

W prow adza się punkt 4: Symbol SWW — 1453-11.

Dotychczasowy punk t 4 zm ienia się na p. 5 i uzupełnia się następująco: autor 
1-ej zm iany -— m gr inż. W aldem ar H am ann, In sty tu t Techniki Budowlanej. 

Dotychczasowy punkt 5 zm ienia się na p. 6.

zmiana 1
87.02.24

(B iu le ty n  PK N M iJ n r  7/87 poz. 72)


