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1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są smagania tech­
niczne okuwania mebli do wbudowania, produkowanych przez bran 
żę stolarki budowlanej, przeznaczonych dla budownictwa pow­
szechnego.

1.2. Zakres stosowania. Niniejszą normę należy stosować 
przy ustalaniu: liczby, rodzajów, rozmieszczenia okuć oraz ich 
zastosowania przy okuwaniu mebli do wbudowania produkowanych 
wg obowiązującego Katalogu Wyposażenia Mieszkań /oprać. BPT i 
SBM/.

1.3. Określenia stosowanych okuć i ich części wg odpowied­

nich norm przedmiotowych na okucie oraz PN-61/B-94uOO. 

Określenie mebli wbudowanych, ich elementów i zestawów, gniazd 

i wyżłobień na okucia wg PN-66/B-91000 i Katalogu Wyposażenia 

Mieszkań.

1.4. Normy związane.

PN-67/B-10086 — Stolarka budowlana. Meble do wbudowania. Wyma­

gania i badania techniczne.

PN-65/B-91000 - Stolarka budowlana. Podział i określenia.

PN-61/B-94000 — Okucia budowlane i meblowe. Klasyfikacja ogól­

na.

PN-63/B— 94053 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe wbijane.

Zjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarki 
Budowlanej dnia 16 kwietnia 1968 r. jako norma obowiązująca 

w zakresie produkcji od dnia 1 października 
1968 r. /Mon. Pol. nr po z..__________ /____________
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PN-62/F-T8T05 - Okucia meblowe* Zasuwki wierzchnie.

PN-63/F-78270 - Zameczki wierzchnie i wpuszczane, blaszki za­

czepowe i klucze* Wymagania i badania technicz 

ne •
l . ■ i •

PN-63/F-78271 - Zameczki wpuszczane.

PN-63/F-78272 —  Zameczki wierzchnie.

PN-56/M— 81010 - Gwoździe zawiasowe*

PN-64/NM32503 - Wkręty do drewna ze łbem stożkowym.

BN-62/7147-01 - Meble wbudowane* Szafki drewniane podokienne.

BN—62/7147-02 - Szafki i pawlacze drewniane do wbudowania.

Szczegóły konstrukcyjne elementów i zespołów.

Btt-63/7147-03 - Meble do wbudowania. Krosna z drzwiczkami dre­

wniane do wnęk licznikowo-gospodarczych.

1.5. Dokumenty związane.

Obowiązujący Katalog Wyposażenia Mieszkań /oprać. BPTISBM/

2. WYMAGANIA

2,1. Liczba, rodzaje i wielkość podstawowych okuó, ich za~ 

stosowanie według tablicy

Tablica

R o d z a j e Zamki wpu— 
szczane wg 
PN-63/F- 
78271 lub 
wierzchnie 
wg PN-63/F 
-78272 z 
zaczepami

Zawiasy 
dwuskrzy- 
dełkowe 
czopowe 
wbijane 
wg PN-63/ 
B-94053 o 
wym. 80

Zasuwy
wierzchnia 
wg FN-62/F- 
78105 z za- 
pnmi

okuó
budowlanych

mebli
wbudowanych

1 ‘2 3 4

1• Szafy do wbudowanie sztuk lub kompletów

jednoskrzydłowe 1 3 -

dwuskrzydłowe 1 6 2
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2. Pawlacze

jednoskrzydłowe 1 2

dwuskrzydłowa 1 4 2

3, Szafki podokienne ze 

skrzydłami rozwierany­

mi

dwudrzwiczkowe 1 4 2

trzydrzwiczkowe 2 6 2

4, Krosna z drzwiczkami 

do wnęk licznikowe­

go spod ar czy ch

d wudrzw1 czk owe 2 4

trzydrzwi czkowe 3 6 -

Dopuszcza się stosowanie do szafek podokiennych i pawlaczy - 

zatrzaski meblowe z uchwytami zamiast zameczków*

2.2. Rozmieszczenie okud w wyrobach produkowanych wg BN-62/ 

7147-01, BN—62/714 7 - 0 2  i BN-62/7147-03 wg rysunku.

2*3* Odchyłki wymiarowe rozmieszczenia okuć* Dopuszcza się 

przesunięcie miejsca zamocowania okuć w stosunku do wymiarów 

ustalonych na rysunku - 5  mm w tym samym wyrobie.

2 *4 * Zabezpieczenie okuć* Okucia stalowe mocowane w wyro­

bach niezabezpieczone przed korozją powinny być pokryte farbą 

z minii ołowianej lub środkami przeciwrdzewnymi, których przy 

datność stwierdził Instytut Techniki Budowlanej,

2,5, Osadzania okuć. Zamki wpuszczane i zawiasy wbijane po­

winny być osadzone w gniazdach i wyżłobieniach, zamki 1 zasuwy 

wierzchnie na wewnętrznej płaszczyźnie, skrzydeł. Wielkość 

gniazd i wyżłobień powinna być dostosowana do wymiarów elemen­

tów okucia.

Widnc*ne wpuszczone powierzchnie części okuć powinny być zrów-
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nane z płaszczyzną wyrobu, a wyżłobienia w drewnie powinny 

przylegać do krawędzi okucia.

Dopuszcza się zagłębienie części okuć osadzanych w wyżłobie­

niach poniżej płaszczyzny drewna do 1 mm i nieprzyleganie wido 

cznych krawędzi okuć do krawędzi wyżłobieii do 1 mm na stronę, 

Wynikłe stąd szczeliny powinny być zaszpachlowane.

Dopuszcza się również wielkość gniazda na wpuszczoną część o- 

kucia nie większą niż 3 mm na długości i grubości, zaś na sze­

rokości 1 mm od odpowiednich wymiarów okucia,

2„ 6 , Zamocowanie okuć. Osadzone okucia powinny być przytwie 

rdzone wkrętami ze łbem stożkowym wg PM-64/M-82503, a zawiasy 

przebite gwoździami zawiasowymi wg PN-56/BI-8T010,

Dopuszcza się stosowanie wkrętów wbijanych do mocowania zasu­

wek wierzchnich, blaszek zaczepów ych do zamków i zasuwek. 

Ilość i grubość gwoździ lub wkrętów powinna być dostosowana do 

ilości i średnicy otworów w okuciu* które jest mocowane. 

Długość wkrętów i gwoździ powinna być tak dobrana, ażeby po 

wbiciu nie wystawały ponad płaszczyznę wyrobu i zapewniały wła 

ściwą wytrzymałość zamocowanych okuć. Łby wkrętów i gwoździ u— 

żyte do przytwierdzania okucia powinny być zrównane z jego pła 

szczyzną.

Okucia powinny być tak przymocowane aby zapewniły skrzydłom 

właściwe działanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.7, Działanie okuć zamocowanych w gotowym wyrobie. Działa­

nie części ruchomych okuć po ich zamocowaniu powinno odpowia­

dać wymaganiom określonym w odpowiednich normach przedmioto­

wych na okucia i PN-63/F-78270, Zamki i zasuwki powinny docis­

kać skrzydła drzwiowe mebla do krosna lub wzajemnie do siebie, 

a przy zamykaniu i otwieraniu działać sprawnie,

2.8, Pozostałe wymagaftia i badania wg PN-67/B-10086

k o n i e c
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Poddano"* nyraory rozmieszenia okuć n  skrzydle 
nyrobu n  zależności od wysokości


