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U  WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są metody badań wytrzymałościowych i kry - 

teria oceny konstrukcji elementów płytowych przekryć dachowych z drewna i materiałów 

drewnopochodnych.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować:

a/ przy ocenie elementów nowych /prototypów/, określeniu ich pełnej charakterystyki 

oraz ich kwalifikacji przeznaczeniowej,

b/ do sprawdzania jakości wykonania wyrobów produkcji seryjnej,

c/ do sprawdzania jakości elementów w procesie odbioru,

d/ do sprawdzania Jakości elementów zakwestionowanych przy odbiorze.

1.3. Określenia

1.3.1. Parametr badawczy /pomiarowy/ - rodzaj mierzonej wielkości np.: ugięcie, si­

ła, wilgotność.

1.3.2. Odczyt zerowy - odczyt poczętkowy, od którego zaczyna się badanie.

1.3.3. Siatka bilogarytmiczna inaczej podwójnie logarytmiczna siatka,w której od­

cięte i rzędne wyrażane sę w skali logarytmicznej.

1.3.4. Sztywność elementu - odporność elementu na powstawanie odkształceń pod dzia­

łaniem obeiężeń doraźnych, krótkotrwałych.

1.3.5. Sprężystość elementu - odporność elementu na powstawanie odkształceń trwałych, 

pod wpływsu* zmian obciężenia eksploatacyjnego,

1.3.6. Obciężenie charakterystyczne - wg PN-74/B-02009.

1.3.7. Obciężenie obliczeniowe - wg PN-74/B-02009.

1.3.8. Obciężenie stałe - wg PN-74/B-02009.

2. WARUNKI PROWADZENIA BADAŃ

■ ' 2.1» Warunki techniczne

2.1.1. Wymagania dla badanego elementu. Element badany powinien odpowiadać normom 

przedmiotowym lub dokumentacji technicznej w zakresie wymaganych odchyłek wymiarowych, 

kształtu, rodzaju i właściwości zastosowanych materiałów.

2.1.2. Urządzenia badawcze. Maszyny i urzędzenia obciężajęce, przyrządy pomiarowe, 

zasady konstrukcji podpór i urządzeń pomocniczych powinny odpowiadać normie PN-73/B-

-06281.

Dopuszcza się stosowanie Innych urządzeń badawczych. Jeżeli spełnię one założone wyma­

gania w zakresie dokładności sił obciążających i odczytów pomiarowych.
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2.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe. Badania należy prowadzić w pomieszczeniach zam­

kniętych, zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Żale- 

ca się prowadzić badania w temperaturze 17 * 23°C i wilgotności względnej powietrza 50-» 

*60%. W przypadku wymagań specjalnych dopuszcza się prowadzenie badań w innych warunkach

cieplno-wilgotnościowych.

2.3. Przygotowanie elementu do badania. Przygotowanie elementu do badania polega na

a/ sprawdzeniu, czy spełnia wymagania wg p.2.1.1.,

b/ opisie elementu w zakresie jego rodzaju, konstrukcji, użytych materiałów, stwier­

dzonych odchyleń od wymagań wg p.2.1.1, Jakości wykonania i innych danych mogących miąć 

wpływ na wynik badania, np. istnienia impregnacji, rodzaju środka impregancyjnego,

c/ określeniu wymiarów i masy elementu,

d/ określeniu kształtu, rodzaju, liczby i miejsca występowania złączy,

e/ określeniu rodzaju i ilości zastosowanych łączników, jak np. gwoździe, śruby, klej 

oraz technologii wykonania elementu, jak np. gwoździowanie pneumatyczne, ręczne,

f/ oznakowaniu elementu w sposób uniemożliwiający pomylenie go z innym elementem,

g/ wyznaczeniu i oznakowaniu miejsc dokonywania pomiarów parametrów badawczych lub

przyłożenia sił obciążających,

h/ pomiarze wilgotności materiałów składowych elementu,

i/ poddaniu elementu klimatyzacji wg 2.2 do ustalenia się stałej wilgotności elemen­

tu, przez okres nie krótszy niż 6 dni.

2.4. Schemat statyczny badania

2.4.1. Schemat podparcia. Schemat statyczny podparcia elementu powinien odpowiadać 

przyjętemu w obliczeniach statycznych projektu technicznego elementu lub warunkom rze­

czywistego podparcia elementu w eksploatacji. Dopuszcza się zastosowanie zastępczego 

elementu statycznego podparcia /np. uproszczonego/ w przypadku możliwości trensponowa-

nia wyników dla elementu wymaganego.

2.4.2. Schemat obciążenia. Rodzaj i miejsce przyłożenia obciążeń powinny odpowiadać 

przyjętemu w obliczeniach statycznych projektu technicznego elementu, warunkom normowy® 

lub przewidywanym w eksploatacji. Dopuszcza 6ię zastosowanie zastępczego schematu ob­

ciążenia w przypadku możliwości transponowania wyników dla schematu wymaganego.

2.5. Minimalna liczba elementów do badań. Dla każdego rodzaju badań wg p.1.2 a/ i d/ 

n = min. 3 sztuki. W przypadku badań wg p.1.2 b/ n należy przyjmować zgodnie z me­

todą kontroli jakości produkcji, w przypadku badań wg p.1.2 c/ - zgodnie z obowiązują­

cą metodę odbioru.

2.6. Pomiar wilgotności materiałów składowych elementu należy dokonywać metodą su­

sza rkowo-wagową lub za pomocą aparatów, dostosowanych do pomiaru wilgotności badanych 

materiałów, zapewniających dokładność pomiaru 2%.
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3. RODZAJE I METODY BADAŃ ORAZ KRYTERIA OCENY

3.1. Badanie sztywności 1 sprężystości

3.1. X.Schemat statyczny badania - wg p.2.4.

3.1.2. Rodzaj 1 miejsce przyłożenia obciążenia - wg p.2.4.2.

3.1.3. Parametry badawcze. W trakcie badania należy określić następujęce parametry:

a/ ugięcie doraźne pod obciążeniem charakterystycznym, 

b/ ugięcie doraźne pod obciążeniem obliczeniowym, 

c/ ugięcie *.c 24 h działania obciążenia obliczeniowego,

d/ ugięcie po odciążeniu.

3.1.4. Punkty pomiaru parametrów badawczych powinny być określone przed przystąpię - 

niem do badań przez prowadzącego badanie. Sr to punkty występowania maksymalnej wartoś­

ci parametrów badawczych, określone w projekcie technicznym lub na podstawie analizy ob­

liczeń statycznych. W przypadku braku możliwości ich określania na drodze teoretycznej, 

prowadzący badania może Je określić na podstawie wstępnych badań.

3.1.5. Zasada badania. Badanie polega na poddaniu elementu działaniu określonych ob­

ciążeń i pomiarze wielkości ugięć elementu; powstających w wyniku działania tych obcię-
, , «

żeń. » *» .. , * ■
*1’’ . • • i

3.1.6. Sposób przeprowadzania badania. Element przygotowany do badania wg p.2.3. 

układa się na podporach zgodnie ze schematem statycznym podparcia wg p.2.4.1.

Po zainstalowaniu aparatów pomiarowych do pomiaru parametrów badawczych wg p.3.1.3. 

w punktach pomiarowych zgodnie z p.3.1.4. należy dokonać odczytów, wskazań tzw.zerowych 

Następnie nal«+y obciążyć element balastem do wielkości obciążenia charakterystycznego, 

przewidzianego projektem lub normę i dokonać odczytów wskazań przyrządów pomiarowych.

Z kolei element obciąża się do wielkości obciążenia obliczeniowego i dokonuje kolejnych 

odczytów wskazań przyrządów pomiarowych, tak obciążony element pozostawia się na okres 

24 h. Po tym okresie czasu-powtórnie dqjfednVje się odozytów wskazań przyrządów pomiaro - 

wych, odciąża element do wielkości obciążenia stałego i ponownie dokonuje odczytów wska­

zań przyrządów pomiarowych.

Następnych odczytów dokonuje się po upływie 2 h od odciążenia elementu.

W przypadku zainstalowania aparatów pomiarowych, pracujących na zasadzie zapisu cią­

głego, zamiast prowadzenia odczytów, dokonuje się analizy zapisu po zakończeniu bada­

nie*

3.1.7. Pomiar wilgotności materiałów składowych należy dokonywać zgodnie z p.2.6 bea- 

pośrednio po zakończeniu badania.

7.1.8. Wyniki badania. Na podstawie wskazań aparatury pomiarowej należy obliczyć:

a/ ugięcie całkowite elementu, U , mm pod obciążeniem charakterystycznym /uwzględnia-
Q

Jąc obciążenie masą elementu/ wg' wzoru

Ua - Ubl ♦ Ua /!/
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w którym:

- określone na podstawie wskazań aparatury pomiarowej ugięcie elementu pod za­

stosowanym w badaniu obciężeniem charakterystycznym, bez uwzględnienia obcię - 

żenią masę badanego elementu, mm,

- ugięcie elementu od obciężenia masę, mm,

q 1

U , “ — =—  . Ubl, przy czym q1 - obciężenie masę elementu. Pa: qc - obciężenie che-
^c
rakterystyczne zastosowane w badaniu. Pa,

b/ ugięcie całkowite elementu, U^, mm pod obciężeniem obliczeniowym wg wzoru

Ub2 + /2/

w którym:

Ub2 ~ określone na podstawie wskazań aparatury pomiarowej ugięcie pod zastosowanym 

w badaniu obciężeniem obliczeniowym bez uwzględnienia obciężenia masę elemen­

tu, mm,

- wg wzoru /!/,

c/ ugięcie trwałe elementu, Uc, mm wg wzoru

Uc
W. - W. /3/

w którym:

- wskazania aparatury pomiarowej po 2 h od odciężania, mm,

Wz - wskazania aparatury pomiarowej przed rozpoczęciem badań, tzw. zerowe, mm.

3.1.9. Analiza wyników badania. Dla oceny sztywności i sprężystości elementu należy: 

a/ obliczyć współczynnik ugięcia dopuszczalnego, r^, wg wzoru

r. k t ó rym :

/ V

Ug - wg wzoru /l/,

Udop - ugięcie dopuszczalne wg PN-73/B-03150, 

b/ obliczyć współczynnik ugięcia trwałego, rt, wg wzoru

w którym:

U - wg wzoru /3/,

Ua - wg wzoru /!/,

c/ wykreślić zależność ugięcia od obcięż; ia na podstewie wartości U0 /wzór 1/ 

Ub /wzór /2/.

/5/

X



BN-78/7159-05 7

3.1.10. Kryteria oceny sztywności i sprężystości elementu

a/ rd ^  1.0

b/ r 0,20

3.2. Badania wytrzymałości na zginanie

3.2.1 Schemat statyczny badania - wg p.2.4.

3.2.2. Parametry badawcze. W badaniu wytrzymałości elementu na zginanie należy przy­

jęć następujące parametry badawcze:

a/ wielkość obciążenia niszczącego,

b/ ugięcie maksymalne w chwili zniszczenia elementu.

3.2.3. Zasada badania. Badanie polega na poddaniu elementu obciążeniu wzrastającemu 

e± do jego zniszczenia, pomiarze wielkości obciążenia niszczącego i pomiarze ugięcia pod 

tym obciążeniem.

3.2.4. Sposób przeprowadzania badania. Element przygotowany do badania wg p.2.3. u- 

kłada się na podporach zgodnie ze schematem statycznym podparcia wg p.2.4.1. Po zainsta­

lowaniu zgodnie z p.3.1.4. aparatów pomiarowych do pomiaru parametrów badawczych według 

p.3.2.2. dokonuje się na nich odczytów wskazań, tzw. zerowych a następnie obciąża ele­

ment stopniowo partiami balastu aż do zniszczenia. Wielkość partii balastu nie powinna 

być większa niż 25% obciążenia charakterystycznego, określonego projektem technicznym lub 

normą.

Po przyłożeniu każdej partii, a przed przyłożeniem następnej, należy zachować odstęp 

czasu 15 minut. Po zniszczeniu elementu należy określić: wielkość obciążenia niszczące­

go, wilgotność materiałów składowych elementów wg p.2.6. oraz jego szacunkowe ugięcie 

pod obciążeniem niszczącym.

3.2.5. Wyniki 

a/ szacunkowe

badania. Na podstawie 

ugięcie maksymalne pod

U

prowadzonych

obciążeniem

%

pomiarów należy określić: 

niszczącym, Un, mm wg wzoru

/6/

w którym:

qn - obciążenie niszczące łącznie z obciążeniem masą elementu. Pa,

- obciążenie badawcze /bez obciążenia masą elementu/, dla którego odczytano maksy­

malne ugięcie, Pa,

- ugięcie określone na podstawie wskazań aparatury pomiarowej w zakresie obciążeń, 

dla których to ugięcie odczytano, mm,

b/ wielkość obciążenia niszczącego z dokładnością wynoszącą 3% zgodnie z PN-73/B-06281.

3.2.6. Analiza wyników badania. Dla oceny wytrzymałości elementu na zginanie 

obliczyć współczynnik pewności, s, wg wzoru

s

należy

n /

\
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w którym:

qc - obciążenie charakterystyczne, określone w projekcie, normach itp., 

qn - wg wzoru /6/.

3_,? ,7. Kryterium oceny wytrzymałości elementu na zginanie

s sj0p ; 3 .- wg wzoru /7/; S(j0p “ dopuszczalny współczynnik pewności obliczany wg

wzoru

dop /8/

w którym:

no - \  ni * qci

*1 qci 

PN-74/B-02010; qci

przy czym n.̂ - współczynnik obciężenia wg PN-74/B-02009 

obciężenie charakterystyczne wg PN-74/B-02009,

i

ir - współczynnik poprawkowy wg PN-73/B-03150; do czasu wprowadzenia odpowiednich wiel­

kości do normy współczynnik m dla materiałów drewnopochodnych należy przyjmować 

jak dla drewna litego nie większy jednak niż 1,0,

p - współczynnik wytrzymałości trwałej elementu; dla elementu; z drewna litego - p» 

» 0,6, ze sklejki p « 0,5, z płyt pilśniowych p = 0,4, a z innych materiałów 

drewnopochodnych p = 0,3, dla elementów złożonych należy przyjmować wartość p 

określonę dla skrajnych włókien elementu.

3.3. Badanie odporności na uderzenia

3.3.1. Schemat statyczny podparcia - wg p.2.4.1.

3.3.2. Miejsce przyłożenia obciężeń. Miejsca przyłożenia obciężeń dynamicznych i 

statycznych określa się każdorazowo w zależności od konstrukcji badanego elementu. Miej­

sce to powinno odpowiadać najsłabszemu miejscu z uwagi na wytrzymałość nr.tójscówę lub

ogólnę elementu, np. w środku rozpiętości elementu między żeberkami. Powierzchnia ,dla
• 2 *

przyłożenia obciężenia statycznego powinna wynosić 0,5 m .

• - ••
3.3.3. Zasada badania. Badanie polega na poddaniu elementu obciężeniu dynamicznemu 

i sprawdzeniu Jego zniszczeć oraz odporności na obciężenia skupione.

3.3.4. Sposób przeprowadzenia badania. Badanie przeprowadza się dwuetapowo. Element 

przygotowany do badania wg p.2.3. należy ułożyć na podporach zgodnie ze schematem poci- 

parcia wg p.2.4.1. W pierwszym etapie należy poddać go trzem uderzeniom rolkę papy o 

masie 45 kg, spuszczonę z wysokości 1,50 m, mierzonej od środka ciężkości rolki, w o- 

kreślone miejsce wg p.3.3.2. w sposób następujęcy: w pierwszym uderzeniu oś rolki po­

winna być prostopadła do elementu, w drugim równoległa do krótszego jego boku, w trze­

cim równoległa do Jego dłuższego boku. Następnie sprawdza się powstałe uszkodzenia ele­

mentu. W drugim etapie należy element obciężyć obciężeniem statycznym o wielkości 2 kN, 

przyłożonym na powierzchni wg 3.3.2. i stwierdzić uszkodzenia lub zachowania się elemen­

tu pod tym obciężeniem. Po zakończeniu badn-^a należy dokonać pomiaru wilgotności mate­

riałów składowych elementu zgodnie z p.2,6.
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3.3.5. Wyniki badania. Stwierdza się powstanie uszkodzenia elementu lub brak uszko - 

dzenia.

3.3.6. Analiza wyników badania. Analiza wyników badania polega na określeniu stopnia 

zniszczenia elementu.

3 .3 .7 . Kryteria oceny odporności elementu na uderzenia. Podczas obu etapów badania ele­

ment nie powinien ulec całkowitemu, zniszczeniu.

3.4. Badanie odporności na obciążenia długotrwałe

3.4.1. Schemat statyczny badania - wg p.2.4.

3.4.2. Wielkość 1 rodzaj obciążenia powinny odpowiadać obciążeniu obliczeniowemu, o- 

kreślonemu w projekcie lub normach.

3.4.3. Czas działania obciążenia ustalany jest każdorazowo w zależności od wyników 

badania i trwa do chwili ustalenia możliwości określenia przybliżonej zależności zmian 

szybkości ugięć od czasu działania obciążenia. Minimalny czas działania obciążenia, Jeś­

li element nie uległ wcześniejszemu zniszczeniu, wynosi 100 dni.

3.4.4. Parametry badawcze. Przy badaniu odporności elementu na obciążenia długotrwałe 

należy określić następujące parametry:

a/ ugięcie w czasie, '

b/ obciążenie niszczące, w przypadku zniszczenia elementu, 

c/ czas do zniszczenia w przypadku zniszczenia elementu,

d/ temperaturę i wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu badawczym.

3.4.5. Zasady pomiaru ugięć. Pomiaru ugięć elementu należy dokonywać w sposób ciągły 

/ciągły zap±s/. Dopuszcza się dokonywanie odczytów w sposób skokowy /nieciągły/, opiera­

jąc się na następujących założeniach:

- pierwszego odczytu dokonuje się przed obciążeniem elementu,

- drugiego odczytu - po przyłożeniu obciążenia,

- następnych odczytów dokonuje się minimum:

- przez okres 10 dni - co 24 h,

- przez okres 20 dni - co 48 h,

- przez okres 30 dni - co 5 dni,

- dalszych odczytów dokonuje się minimum co 10 dni.

3.4.6. Zasada badania. Badanie polega na poddaniu elementu działaniu obciążenia sta­

łego o ustalonej wielkości i określeniu parametrów pomiarowych.

3.4.7. Sposób przeprowadzenia badania. Element przygotowany do badania wg p.2.3. u- 

kłada się na podporach zgodnie ze schematem statycznym wg p.2.4.1. Po zainstalowaniu apa­

ratów pomiarowych do pomiaru parametrów badawczych wg p.3.4.4. w punktach pomiarowych wg 

p.3.1.4. należy dokonać odczytów wskazań tzw. zerowych. Następnie należy obciążyć element 

balastem do wielkości wg p.3.4.2. Po dokonaniu odczytów wskazań przyrządów pomiarowych, 

pozostawia się element pod tym obciążeniem na okres czasu wg p.3.4.3. dokonując zapisu
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lub odczytów wskazań przyrzędów pomiarowych w trakcie działania obcięźenia zgodnie z 

p.3.4.5. Po upływie wymaganego okresu czasu należy odciążyć element i dokonać odczytów 

wskazań aparatury pomiarowej. Następnych odczytów wskazań przyrzędów pomiarowych dokonu­

je się po 24 h od odciężenia. Po przeprowadzeniu badania dokonuje się pomiaru wilgotnoś­

ci materiałów składowych elementu zgodnie z p.2.6.

3,4.6. Zasady pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza

Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza powinien być dokonywany w spo-

eób ciągły.

3.4.9. Wyniki badania. Po zakończeniu badania należy określić ugięcia elementu w mat

b/  po przyłożeniu obcięźenia,

b/ w trakcie działania obcięźenia w okresach czasu wg p.3.4.5,

c/ po odciążeniu,

d/ po 24 h od odciężenia.

W przypadku zniszczenia elementu w trakcie badań należy dokonać inwentaryzacji charakte­

ru i miejsc zniszczenia.

3.4.10. Analiza wyników badaniania określenia odporności elementu na działanie obcią­

żeń długotrwałych należy:

a/ obliczyć szybkość ugięć elementu w czasie, Vf, mm/doba, wg wzoru

w którym:

/9/

Ur - ugięcie elementu po upływie określonego czasu, t, mm,

UQ - ugięcie początkowe elementu po przyłożeniu obciążenia, mm,

t - czas działania obciążenia, dni, przyjmując, że jest on co najmniej równy czasowi

działania wg p.3.4.3,

b / wykreślić na siatce bilogarytmicznej zależność szybkości ugięć w czasie Vt od cza­

su t, przy czym oś odcięte powinna określać miarę czasu w dobach, oś rzędne miarę szyb­

kości ugięć, mm/dobę,

c/ aprokaymować wykres wg b/ do linii prostej, obrazującej zależność teoretyczną szyb­

kości ugięć od czasu.

d/ określić przybliżone parametry matematyczne m i z równania prostej wg p. c/ owzo-

rze

Ig V( » a lg t ł lg z /10/

w którym:
j

m - współczynnik kierunkowy prostej /tangene kąta nachylenia do osi odciętej/,

z - teoretyczna szybkość ugięć V po 1 dniu działania obciążenia, mm/dobę,

a/ określić ugięcie eksploatacyjne, U . mm, lub czas eksploatacji elementu do znisz »
0

,1+m
czenia, t , dni wg wzorów

U. 2 . t; + u . / *'

1+m / U ""- U '
n o 
— —V /12/



BN-78/7159-O3 11

w którym:

t - przewidziany lub projektowany czas eksploatacji elementu lub czas eksploatacji 

elementu do zniszczenia, dni,

UQ - wg wzoru /9/,

Un - wg wzoru /6/, 

m i z - wg wzoru /10/,

f/ obliczyć współczynnik ugięcia trwałego r wg wzoru

w którym:

Ułr_, - ugięcie po 24 h, od odciężenia elementu,t IW

UQ - wg wzoru /9/.

/13/

3.4,11. Kryteria oceny odporności elementu na obciężenia długotrwałe

Un
o/ J--,

b/ “.*• u.dop lub ' o * 1 V

c/ r^fe 0,5, przy czym: uec|op “ ugięcie dopuszczalne w końcowym etapie eksploata - 

cji elementu, określone w projekcie lub w normach, mm; t - czae eksploatacji elementu, 

jeśli jest określony w dokumentacji technicznej.

Pozostałe symbole - wg wzorów /6/, /ll/, /12/ i /13/.

3.5. Badanie odporności elementu na przeniesienie obciążenia charakterystycznego w 

stanie powierzchniowego nawilżania

3.5.1. F"Ł at statyczny podparcia - wg p.2.4.1.

3.5.2. Wielkość i rodzaj obciężenia oraz sposób Jego przyłożenia - wg projektu lub 

normy dla przyjętego obciężenia charakterystycznego.

3.5.3. Parametry badawcze - obserwacja zniszczeń elementu i wielkość przeniesionego 

obciężenia.

3.5.4, Zasada badania, badanie polega na nawilżeniu elementu na całej Jego płaszczy­

źnie, obciężeniu go obclężeniem charakterystycznym oraz sprawdzeniu czy element uległ 

zniszczeniu pod tym obclężeniem.

3.5.5. Sposób przeprowadzania badania. Element przygotowany do badania wg p.2.3 ukła­

da się na podporach zgodnie z p.2.4.1. Na obrzeżu elementu, na Jego powierzchni przy - 

twierdza się prostopadle do powierzchni pasek papy o wysokości 5 cm w sposób zabezpie - 

czajęcy przed wyciekaniem wody. Do wytworzonej w ten sposób wanny, nalewa się wody do 

wysokości min. 2 cm i pozostawia się element na okres 24 h. Ubytek wody należy uzupeł - 

nlać tak, aby powierzchnia elementu znajdowała się cały czas pod wodę. Po 24 h nawilża­

nia, należy wodę usunęć, a element poddać obciężeniu balastem do wielkości obciężenia
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charakterystycznego wg 3.5.2. Po 0,5 h działania obciążenia należy określić stan tech­

niczny elementu. przypadku wcześniejszego zniszczenia elementu np. podczas obciąża - 

nia, należy określić wielkość obciążenia niszczącego.

3,5,6, Wyniki badania. Stwierdza się powstanie uszkodzenia elementu lub brak uszko -

dzenia.

3.5.7, Analiza wyników badania polega na określeniu stopnia zniszczenia elementu.

3.5.S. Kryteria oceny odporności elementu na przeniesienie obciążenia charakterysty­

cznego w stanie powierzchniowego nawilżania. Oako kryterium przyjmuje się, że element

nie powinien ulec zniszczeniu pod obciążeniem mniejszym niż charakterystyczne, przewidzla-
*

ne projektem lub normą.

4. DOBÓR RODZAJÓW I DOKUMENTACJA BADAfi

4.1. Dobór badań. W zależności od potrzeby zgodnie z p.1.2. należy każdorazowo okre­

ślić rodzaj i metodę przeprowadzania badania. Zaleca się przy ocenie elementów p. 1.2a/ 

przeprowadzanie wszystkich badań, wymienionych w normie, a przy ocenie Jakości eleraen - 

tów w pozostałych przypadkach - p.1.2. b/ •» d/ - przeprowadzanie badań wg p.3.1. i 3.3.

4.2. Dokumentacja badań. Dokumentacja każdego badania powinna zawierać:

a/ opis elementu wg p.2.3. a/ ■» h/, 

b/ opis schematu statycznego w p.2.4.,

c/ dane dotyczące dokładności zastosowanych urządzeń pomiarowych, 

d/ dziennik przebiegu badania /z ewentualną dokumentacją fotograficzną/, 

e/ zestawienie wyników badania.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucie opracowująca normęi Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Stolarki Budowlanej, Wołomin k/Warezawy

Przemysłu

2. Normy związane

PN-74/B-02009 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie stałe i zmienne 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

Obciążenia w obliczaniach statycznych. Obciążenie wiatrem 

Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych

PN-70/B-02010

PN-77/B-02011

PN-76/B-03001

PN-73/B-03150

PN-73/B-06281

3. Normy zagraniczne

USA ASTM-Et2-E74a Standard Methode of conducting atangth taets of panele for bullding 

conetructlon

4. Autorzy projektu normyt Doc.dr inż. Zbigniew Oziarnowekl,

dr inż. Jerzy Oliflerowlcz,

mgr inż. Danuta Skalmowska-Nożyńeka


