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Elementy budowla

ne z drewna i ma

teriałów drewno

pochodnych

Konstrukcje z drewna i materiałów drew
nopochodnych. Metody badań i kryteria 
oceny wytrzymałościowej złącz na łącz r 
niki mechaniczne. Złęcza na pierścienie 
zębate.
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Z a m i a s t :

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę metody badań i kryteria oceny wytrzymało

ściowej złęczy na pierścienie zębate nośnych konstrukcji budowlanych z drewna, poddanych 

działaniu obciężeń statycznych.

1.2, Zakres stosowania normy - wg p.2 BN-80/7159-04 ark.00 z ograniczeniem do kon - 

strukcji z drewna,

1.3 . Oznaczenia

a - wymiar elementu złęcza,

d - średnica śruby,

dQ - średnica pierścienia zębatego,

F - siła,

“ współczynnik zmiany nośności pierścieni z uwagi na ich ilość w złęczu,

mQ  ̂ - współczynnik określający wpływ kierunku włókien drewna do kierunku działania siły

na nośność złęcza,

p - liczba wiązek pierścieni w złączu,

S, , S2 - wymiary rozmieszczenia pierścieni w złączu,

Flm ” wartość średnia nośności pierścieni w złączu,

Fj(I)a“ wartość Flm dla kierunku działania siły, prostopadle do kierunku włókien drewna.

2.1. Rodzaje badań - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.1.

2.2. Wymagania dla próbek - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2

-',3. Warunki prowadzenia badań - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.3.

2.4. Badanie nośności złączy

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej dnia 11.12.80 
jako norma obowiązująca od dnia 1.04.81 r. /Dz.N, i M. nr poz. /
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2.4.1. Schemat statyczny badania. Schemat 3tatyczny badania, wymiary próbek, odległo

ści między osiami pierścieni oraz między osiami pierścieni i krawędziami próbki powinny 

być zgodne z rys.l i tablicę. Elementy łęczone próbki powinny być dociśnięte do siebie 

za pomocę śrub z podkładkami umieszczonymi w osi każdego pierścienia, śruby powinny być 

osadzone w uprzednio nawierconych otworach o średnicy 0,97 d, gdzie d - średnica śruby.

Wielkości śrub i podkładek w zależności od średnicy zewnętrznej pierścieni dQ powinny 

być zgodne z PN-73/8-03150.
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do badania nosnośd złą uy

Wymiary nominalne złęczy

Oznaczenie 
wg rys, 1 a S S1 S2

wielkości dla przyję- 3 t 1.5 dQ 2 do 0.5 dQ + t

tych oznaczeń 6 cm 0,5 dQ + 2,5 cm

2.4,2. Metoda badania, sposób przeprowadzenia badania i wyniki badania - wg BN-30/ 

/7159-04 ark.01 p.2.4.

2.5. Badania przemieszczeń elementów łączonych - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.5. Sche

mat statyczny badania wg p.2.4.1. niniejszego arkusza normy.

2.6, Badanie wpływu czasu działania obciążenia - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.6. Sche

mat statyczny badania - wg p.2.4.1. niniejszego arkusza normy.
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2.7. Badanie wpływu ilości łączników

2.7.1. Schemat statyczny badania - wg rys. 2.

Rys. 2. Próbka do badania wpływu ilości łęczników

2.7.2. Rodzaj próbki - wg rye.2 przy zastosowaniu następujęcych danych i

a/ każdy rodzaj próbki różni się liczbę więzek pierścieni w części pomiarowej próbki - p,

b/ odległości między osiami pierścieni oraz między osiami pierścieni i krawędziami próbki 

powinny odpowiadać podanym w tabl.

c/ liczba rodzajów próbek w badaniu powinna wynosić minimum 3.

2.7.3. Metoda badania - wg BN-30/7159-04 ark.01 p.2.7.3.

2.7.4. Sposób przeprowadzenia badania - wg BN-80/7159-04 p.2.7.4.

2.7.5. Wyniki badania - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.4.4. ustalić wartość p. a, b i c 

oraz dodatkowo p. d/ współczynnik zmiany nośności pierścieni mQl - wg BN-80/7159-04 ark.

02 p.2.7.5.

2.8. Badania dodatkowe. Oako badania dodatkowe należy przeprowadzić badania nośności 

pierścieni w kierunku prostopadłym do kierunku włókien drewna.



4 BN-80/7159-04/05

2.8.1. Schemat statyczny badania. Schemat statyczny badania, wymiary próbki, odległo

ści osi pierścieni od krawędzi próbki powinny być zgodne z rys.3 i tablicę, śruby powin

ny być osadzone w uprzednio nawierconych otworach zgodnie z p.2.4.1.
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Rys. 3. Próbka do badania nośności pierścieni w kierunku 

prostopadłym do włókien drewna

2.8.2. Metoda badania - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.4.2.

2.8.3. Sposób przeprowadzenia badania - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.4.3.

2.8.4. Wyniki badania - wg BN-80/7159-04 ark.01 p.2.4.4. oraz dodatkowo należy okre

ślić p.d/ - wartość współczynnika mo3 ze wzorów:
m , ■ 1,0 - dla kierunku włókien drewna równoległego do kierunku działania olły w złę- 

5 czu

m , = ---ŁSL2_ - dla kierunku włókien drewna prostopadłego do kierunku działania ei-

05 ‘r

gdzie i

F^ma “ wartość określona wg 2.4.4C BN-80/7159-04 ark.01 z wyników p.2.8.3.

Flra “ wartość Flm określona wg p.2.4.2.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Sto

larki Budowlanej.

2. Autorzy projektu normyt Prof. mgr inż. Wincenty Michniewicz, doc.dr inż. Zbigniew 

Dziarnoweki, mgr inż. Danuta Skolmowska.

Konsultacje! doc.dr inż. Władysław Nożyriski


