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i. wste;p

1. I.s Przedmiot normy. Przedmiotem normy se¢ metody ba-

dan i kryteria oceny wytrzymatosSciowej ztgczy klejonych,
stosowanych w noénych konstrukcjach budowlanych z drew -
na i materiatéw drewnopochodnych, poddanych dziataniu

obcigzen statycznych,

1.2.vZakres stosowania normy. Norme nalezy stosowacd
do;

a) oznaczania nos$nos$ci zteczy klejonych elementéw kon-
strukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych,

b) oznaczania nos$nosci obliczeniowej zteczy klejonych
elementéw konstrukcji z drewna i materiatow drewnopo-
chodnych,

c) sprawdzania jakos$ci zteczy w procesie produkcjiw za-
ktadzie przemystowym,

d) oceny zteczy w poddanych ekspertyzie elementach kon-
strukcyjnych.

Norma moze mie¢ zastosowanie réwniez przy badaniu no-
wych rodzajéw klejéw, przeznaczonych do wykonywania zte-
czy klejonych oraz w innych przypadkach uzasadnionych
wyborem przyjetych w normie metod badan,

W przypadkach uzasadnionych norma moze mie¢ zastoso-

wanie do badania ztgczy innych rodzajow,

1. 3. Okreslenia

1.3. 1, ztacze klejone - czed¢ konstrukcji sktadajeca sie

z dwéch elementéw potaczonych ze sobe za pomoce kleju.

1.3. 2. ztacze ptaskie - ztgcze klejone elementéw typu;

ptyta z ptyte, desek klejonych warstwowo, itp,

1.3.3. ztacze w skali naturalnej - ztecze wyciete z rze-

czywistej konstrukcji.

1.3. 4. ztacze klinowe, ukos$ne, naktadkowe - wg PN -81/

B-03150-03 p. 8. 1.

1. 3.5. probka ztacza - ztgcze przeznaczone do badania.

Metody badan i kryteria oceny
wytrzymatosciowej ziqczy
klejonych

Grupa katalogowa 0739

1«3, 6, probka laboratoryjna - prébka o okreslonym

ksztatcie i wymiarach, pobrana ze ztecza.

1. 4. Oznaczenia

A - powierzchnia spoiny,

Az - powierzchnia spoin ztecza,

b - szerokos$¢ spoiny, podziatka klina,

F - sita,

Fj - no$nos$¢ obliczeniowa zteczy,

h - wysokos$é¢,

i - indeks licznosci,

k - liczba badanych prébek; indeks oznaczajecy
wartod¢ charakterystyczne; oznaczenie prébek
po klimatyzowaniu,

k19 kz - wspobétczynnik oceny wptywu zawilgocenia ztecza,
! - diugos$¢ spoiny, rozstaw podpbér,
m - indeks oznaczajecy wartos¢ Srednie,
tti- - wspoétczynnik korekcyjny,
mQ - wspoétczynnik okres$lajecy wptyw warunkéw wy-
konania ztecza,
M k - warto$¢é¢ charakterystyczna momentu zginajece-
9°,
M d - moment obliczeniowy,
n - liczba skoséw klina,
- wytrzymato$¢ spoiny na $cinanie,
Rm - wytrzymatosé na zginanie,

s - odchylenie standardowe; oznaczenie dla prébek
po moczeniu i klimatyzowaniu,

\ - indeks oznaczajecy $cinanie,

u? _ wilgotno$¢ materiatu; oznaczenia dla prébek po
moczeniu,

w _ wskaznik wytrzym atos$ci,

a - ket nachylenia powierzchni spoiny (wg rys. 4),

- wspoétczynnik materiatowy,
(rk - naprezenie normalne w punkcie krytycznym,
X - naprezenie styczne w punkcie krytycznym.

Zgtoszona przez Centralny Os$Srodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych dnia 21 pazdziernika 1982 r.
jako norma obowiqzujgca od dnia 1 pazdziernika 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 20/1982 poz. 4 1)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA”" 1983.
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2. BADANIA

2. 1. Rodzaje badanych ziaczy

a) ztacze ptaskie,
b) ztacze klinowe,
c) ztecze ukosdne,

d) ztacze naktadkowe.

2. 2. Rodzaje badan. Badania wykonuje sie na prébkach

laboratoryjnych lub na ztaczach w skali naturalnej. Bada-

nia na prébkach laboratoryjnych przeprowadza sie w przy-
padku braku mozliwoéci wykonania badania na prébkach zta-
czy w skali naturalnej lub innych uzasadnionych przypad-
kach.

Badania na prébkach laboratoryjnych obejmuja:

a) oznaczanie wytrzymatos$ci spoiny na $cinanie przy
$Sciskaniu,

b) oznaczanie wytrzymatos$ci na $cinanie przy zginaniu,
c) oznaczanie wytrzym ato$ci spoiny na $cjnanie przy roz-
cigganiu.

Badanie prébek ztaczy w skali naturalnej obejmuje ozna-
czanie wytrzymato$ci na $cinanie przy zginaniu.

Badanie wptywu wilgotnos$ci (zawilgocenia ztgcza) na wy-

trzymato$s¢ spoiny nalezy wykonywaé¢ na prébkach labora-
toryjnych.
2. 3. Ogo6lne warunki prowadzenia badan

2. 3.-1, Wymagania dotyczace prébek

a) Materiaty prébek powinny odpowiada¢ wymaganiom

norm przedmiotowych. W prébce nie mog§ wystegpowaé wa-

dy materiatowe i wady wykonania, mogece miec wptyw na

wytrzymato$¢ spoiny. Dopuszcza sie wystepowanie wad w

prébkach zteczy w skali naturalnej, dla zakresu stosowa-

nia normy wg 1.2c) i 1.2d) lub w szczegdlnych przypad-

kach, np. w badaniach wptywu wad na wytrzymatos$¢ spoi-

ny.

b) Powierzchnie prébki laboratoryjnej powinny by¢ gtad-

ko obrobione, wzajemnie réwnolegte i prostopadte. Odchy-

lenie od réwnolegtoséci odpowiednich ptaszczyzn nie powin-

no przekraczaé¢ 0, 1 mm na diugos$ci prébki.

c) Powierzchnie prébki ze ztgeczem w skalinaturalnej nie

powinny by¢ dodatkowo obrabiane.

d) W spoinie prébki laboratoryjnej nie powinny wystepo-

wacé¢ miejsca niedoklejone.

2.3.2. Ksztatt i wymiary prébek .w zalezno$ci od rodzaju

ztecza i przedmiotu badania - wg wymagan niniejszej nor-

my.

2. 3.3. Liczno$¢ préobek. Dla zakresu stosowania normy

wg 1.2a),b) minimalna liczba prébek powinna wynosié

12 sztuk. Dla zakresu stosowania normy wg 1.2c), d) licz-

ba prébek powinna wynika¢ z przyjetej metody kontroli (sta-

tystycznej, wyrywkowej lub innej),nie moze by¢ jednak mniej-

sza niz 3 sztuki.

Do badan prébek w skali naturalnej oraz wptywu wil-

gotnos$ci wg 2.2 w uzasadnionych przypadkach dopuszcza

sie przyjecie innej licznoéci prébek.

2. 3.4. Przygotowanie prébek do badan. Przed oznacza-
niem wytrzymato$ci dla rodzajéw badan wg 2.2 prébke na-
lezy;

a) oznakowaé¢ w spos6éb umozliwiajacy wtasciwe jej iden-
tyfikacje,

b) opisa¢ w protokole badan, okre$lajec;

- rodzaj materiatow,

- ksztatt probki i jej wymiary,

- rodzaj ztecza, wymiary powierzchni spoiny; dla zteczy
ukos$nych - stosunek wysokos$ci prébki do dtugosci spoiny;
dla zteczy klinowych - wymiary profilu ztecza wg rys. 7,

- wady materiatéw i wykonania,

- wilgotno$¢ materiatéw, elementéw ztecza,

- inne cechy mogece mie¢ wptyw na wyniki badan,

c) klimatyzowaé¢ w temperaturze 20.zt2 °C i wzglednej

wilgotnos$ci powietrza 65i3 % przez minimum 6 déb.

2.3.5. Temperatura i wilgotno$§¢ wzgledna powietrza w
laboratorium powinny wynosic¢ odpowiednio 20 i 2 °C
i 65i3 %. W przypadku niemoznodci spetnienia wymaga-
nia, badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po klima-

tyzowaniu prébek. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza

sie wykonywanie badan w innych warunkach, ktére powinny

by¢ opisane w protokole badan.

2.3.6. Oznaczanie wilgotnodci materiatéw prébek nalezy
wykonywaé wg PN-77/D-04100, PN-81/D-04247 i BN-69/
7102-02.

2.3.7. Urzadzenia badawcze

a) Maszyny probiercze umozliwiajegce pomiar sity z do-

ktadnoécie do 1 %.

b) Uchwyty do mocowania, podpory, napory i urzedzenia

do obciezania proébki.

c) Przyrzed do pomiaru przekroju prébki, wymiaréow

spoiny i profili ztecza z doktadnos$cie do 0, 1 mm.

d) Przyrzedy do oznaczania wilgotnosci materiatu prébki

wg norm przedmiotowych na materiat préobki.

3. METODY BADAN

3. 1. Oznaczanie wytrzymatos$ci spoiny na $cinanie przy

Sciskaniu

3. 1. 1. Warunki przeprowadzenia badania - wg 2, 3.

3. 1.2. Ksztatt i wymiary prébki, w mm - wg rys. 1.
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Rys. 1

3. 1.3. Wykonanie oznaczania

3. 1.3. 1, Sprawdzenie wymiaréw powierzchni spoiny na-
lezy wykona¢ bezpoérednio przed oznaczaniem, mierzac jej
dtugos¢ (1) i szerokosé¢ (b) wg rys. 1z doktadnos$cia do
0, 1 mm.

3. 1.3.2. Przebieg oznaczania. Prébkf ustawiony w urzg-
dzeniu nalezy obcigzac¢ site dziatajac*! w kierunku réwno-
legtym do jej osi podtuznej, roztozony réwnomiernie na

przekrojach poprzecznych prébki wg rys. 3. Przyktadowe

rozwigzanie urzgdzenia - wg rys,-2. Obcigzanie prébki n”

lezy wykonywaé¢ ze state predkosciag tak dobraneg, aby zni-

szczenie probki nastgepito po 90 i30 s od chwili rozpocze-

cia obcigezania. Site niszczece ~"max na'ezy okredli¢ z do-

ktadnos$cie nie mniejsze niz 1 % jej wartosci.

Po zniszczeniu prébki nalezy szczeg6towo opisac forme

jej zniszczenia (po materiale, po spoinie, po spoinie i po

m ateriale) oraz procentowy udziat materiatu w przypadku

Scigcia prébki po spoinie i po materiale.

M

Rys. 2

3
nn,
Rys. 3

3. 1.3.3. Wilgotno$¢ materiatu prébki nalezy oznaczac
wg 2.3.6 bezpos$rednio po zniszczeniu prébki.

3. 1.3. 4. Obliczanie wynikéw. Wytrzymato$s¢ spoiny na
$§cinanie Rv, w MPa, przy okres$lonej wilgotno$ci m ateria-
tu, w %, nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do 0, 1MPa wg
wzoru

D
t*b ¢
w ktérym ;
F - it i 6bke, N,
max sita niszczgca prébke
!/ - dtugo$¢ spoiny, mm,
b - szeroko$¢ spoiny, mm,

3.2. Oznaczanie wytrzymatos$ci spoiny na $cinanie przy
zginaniu

3.2. 1. Rodzaje prébek. W zalezno$ci do rodzaju ztecza
oznaczanie wytrzymato$ci przeprowadza sig na prébkach;

a) laboratoryjnych pobranych ze ztgecza uko$nego- préb-
ka typu A wg rys. 4.

b) laboratoryjnych pobranych ze ztecza klinowego - préb-
ka typu B wg rys. 5.

c) zteczy klinowych - prébka typu C wg rys. 6a) i 6b).

Rys. 4
cr
§
150
* * 2(M
300** .
IBN-62/7)59-05-5I

Rys. 5
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a)

Rys.

3.2.2. Warunki przeprowadzenia badania - wg 2.3,z wy-
jatkiem licznos$ci prébek, ktéra powinna wynosic¢:
a) dla typu A - wg 2.3.3,

b) dla typu B i C - liczba dwukrotna wg 2. 3. 3.

3.2.3." Wykonanie oznaczania

3.2.3. 1. Sprawdzanie wymiaréw przekroju
go préobek w potowie ich dtugos$ci, pola powierzchni spoin
ztaczy ukoénych oraz profiléw ztaczy klinowych nalezy wy-
konywaé¢ z doktadnoécia do 0, 1 mm. W pomiarze profilu

ztacza klinowego nalezy okres$li¢ ditugos$é¢ klina (L ) oraz po-

dziatke (b) i (6f) wg rys. 7.

Rys. 7

3.2.3.2. Przebieg oznaczania. Prébki typu A nalezy ob-
cigza¢ zgodnie ze schematem podanym na rys. 8. Potowe
liczby prébek typu B i C nalezy obcieza¢ wg schematu na
rys. 9, pozostate cze$¢ probek typu B i C zgodnie z
rys. 10. Prébki powinny by¢é badane przy statej predkosci
obcigzania dobranej tak, aby zniszczenie elementu nasta-
pito po 90 £+30 s od chwili rozpoczecia obcigzania.

W arto$¢ sity niszczecej “max nalezy odczyta¢ z doktad-
nosécie do 1 %. Po zakofhiczeniu badania elementu nalezy
szczegb6towo opisa¢ rodzaj i sposéb jego zniszczenia (zta-
manie na catym przekroju, $ciecie po spoinie lub materia-
le, czedciowe ztamanie i $Sciecie).

W przypadku $ciecia po spoinie i materiale nalezy okre$-

lic procentowy udziat powierzchni $ciecia po materiale.

poprzeczne-

b)

15h

ra:»M K® E®

Rys. 9

Rys. 10

3.2.3.3. Wilgotno$¢ materiatu prébki nalezy oznaczy¢

wg 2. 3,6 bezposrednio po zniszczeniu prébki.

3.2,3.4. Obliczanie wynikéw. Przy zniszczeniu prébki
typu A, w postaci ztamania po materiale, nie okre$la sie
wytrzym atosdci spoiny jako nie decydujecej o wytezeniu ele-
mentu. W przypadku zniszczenia tej prébki po spoinie lub
po spoinie i materiale, wytrzymato$¢ na Scinanie przy zgi-

naniu Ry, w MPa, dla okreédlonej wilgotno$ci ustala sig wg

wzoru

Rv= — <k sin 2a — cos 2 a C2)

w ktérym:
u”™ - naprezenie normalne w punkcie krytycznym, w kté6-
rym zostato zapoczetkowane zniszczenie spoiny,
tk - naprezenie styczne w punkcie jw.,
a - ket nachylenia ptaszczyzny spoiny wg rys. 4.
Dla prébek typu B i C wytrzymatos¢ zteczy na zginanie,

w MPa, okres$la si¢ wg wzoru

~max ' *
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w ktorym; 3.3. 1, Rodzaje prébek. W zaleznos$ci od rodzaju ztecza
| - osiowy rozstaw podpdér, mm, oznaczanie przeprowadza sie na prébkach laboratoryjnych*
b - szeroko$¢ prébki, mm, a) pobranych ze ztgcza ukosnego - prébka typu D wg
h - wysokos$¢ préobki, mm. rys. 11,
3.3. Oznaczanie wytrzymato$ci spoiny na $cinanie przy b) pobranych ze ztgcza klinowego - prébka typu E wg
rozcigganiu osiowym rys. 12 i F wg rys. 13,

Rys. 11

Rys. 12

10 *45 7 50 | I, 50 j-*5 | VY

(4301)a

Rys. 13



c) pobranych ze ztaczy ptaskich lub naktadkowych -préb-

ka typu G wg rys. 14 i H wg rys. 15.

e e 1
P
ii
i
u
n
! s
200 2-20 2 )
[ R ¥
BEgZM(QgSEH]
Rys. 14
IBM-62/7459-06-61
Rys. 15

3.3.2. Warunki prowadzenia badania - wg 2. 3.

3.3.3. Wykonanie oznaczenia

3.3.3. 1. Pomiary prébek - wg 3.2.3. 1.

3.3.3.\2.s Przebieg oznaczania. Prébki zamocowane w

uchwytach maszyny nalezy podda¢ dziataniu sity rozciggaja-

cej wzdtuz osi prébki. Probke nalezy obcigzac ze state
predkos$cie tak dobrane, aby jej zniszczenie nastepito po
90 #30 s, od chwili rozpoczecia obciezania. Wartos¢ sity

niszczecej *nax nalezy odczyta¢ z doktadnodcie do 1 %.

Po zniszczeniu prébki nalezy opisa¢ rodzaj zniszczenia
(zerwania w materiale prébki, $cigcie po spoinie lub ma-
teriale wzglednie $ciecie po spoina i materiale). W przy-
padku $cigecia po spoinie i materiale nalezy okre$li¢ pro-

centowy udziat powierzchni $ciecia po materiale.

3.3.3.3. Wilgotno$¢ materiatow prébki nalezy oznaczy¢

w9 2. 3.6 bezposrednio po zniszczeniu prébki.

3.3.3.4. Obliczanie wynikéw. W przypadku zniszczenia

prébki przez zerwanie po materiale wytrzymatos$ci spoiny

nie okres$la sie.

BN-82/7159-05

W przypadku zniszczenia prébki po spoinie, wytrzym a-
tos¢ na $cinanie Rv nalezy obliczy¢ w MPa, wg wzoréw;

a) dla prébki typu D

F 2
max =+ cos” #

R»= ————

w ktérym;
I - dtugos$¢ spoiny, w mm wg rys. 11;

b) dla prébek typu E i F

41 «F
1 max

(5)

w ktérym ;

1 - dtugo$¢ klina, mm wg rys. 7,

b - podziatka klina, w mm wg rys, 7,
n - skoséw klina w prébce,

a - wg rys. 11,

a - grubos$¢ prébki;

c) dla prébek G i H

2)2b

w ktérym ;
- dtugo$¢ spoiny, mm,
b - szeroko$¢ prébki, mm.
W przypadku zniszczenia prébki przez $cigcie po spoinie
i materiale wytrzymato$¢ na $cinanie nalezy obliczy¢, w

zaleznos$ci od typu préobki, wg wzoréw (4), (5) i (6).

3.4. Badanie wptywu wilgotnoéci (zawilgocenia prébki)
na wytrzymato$¢ spoiny

3.4. 1. Rodzaje prébek. Badanie przeprowadza sie na
prébkach laboratoryjnych pobranych ze ztgeczy drewnia-
nych.

3.4.2. Warunki prowadzenia badania - wg 2.3, z wyjet-
kiem licznos$ci i klimatyzowania prébek.

Licznos$¢ probek dla jednego rodzaju ztecza powinna wy-
nosi¢ trzykrotne liczbe sztuk wg 2. 3. 3.

Liczbe prébek jw. nalezy podzieli¢ na trzy réwne partie.
Przy pobieraniu prébek zaleca si¢e wycie¢ z jednego ztecza
minimum trzy prébki, z ktérych kazda przeznaczona jest dla
jednej z trzech partii.

Kolejnge partie préobek nalezy podda¢ oddziatywaniu wa-
runkéw odpowiednio;

a) klimatyzowaniu wg 2. 3. 4¢c) - partia pierwsza,

b) klimatyzowaniu wg 2.3. 4¢c) i moczeniu w wodzie w
temperaturze 18 +2 °C przez cztery doby - partia druga,

c) klimatyzowaniu wg 2. 3. 4c), moczeniu w wodzie w
temperaturze 18+*2 °C przez cztery doby i ponownym kli-
matyzowaniu wg 2. 3. 4c) az do osiegnigcla przez préobki

statej masy - partia trzecia.

Ksztatt i wymiary préobek - wg 3. 1, 3.2, 3.3.
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3-A.3. Wykonanie oznaczania. W zalezno$ci do rodzaju

prébki badanie wytrzymatos$ci nalezy wykonywaé¢ zgodnie z

3.1, 3.2 i 3.3.

Oznaczanie wytrzymato$ci partii prébek wykonuje sie po
zakonczeniu dziatania warunkéw wg 3. 4. 2.

Pomiary prébek nalezy wykona¢ bezpos$rednio po pierw-

szym klimatyzowaniu wg 2.3. 4c), zgodnie z wymaganiami

wg 3.1, 3.2 i 3.3.

Obiiczanie wynikéw - wg 3.1, 3,2 i 3. 3.

4. KRYTERIA OCENY WYTRZYMALOSCIOWEJ

A, 1. Ztacza ptaskie
4, 1. 1. Nos$nos$¢ charakterystyczna ztacza ptaskiego na
$§cinanie Fuk , oblicza sig w N, wg wzoru
Fvk=(Rvm-ttt* S) 'A w
w ktérym;

Rvl = Rv - wytrzymato$s¢é w MPa okreédlona w badaniach
dla i-tej prébki,
;Q - odpowiedni wspoétczynnik z tablic rozktadu
normalnego, dla poziomu istotno$ci a =0,05,
S - odchylenia standardowe obliczone w N, wg
wzoru
A - powierzchnia spoiny, mm ,
k - liczba badanych prébek.
4. 1.2. No$nos$¢ obliczeniowa ztagcza ptaskiego na $cina-
nie Fvd oblicza sie¢ w N, wg wzoru
°.9Fv. C10)

Fvd =

w ktérym:

mQ - wspoétczynnik okreslajacy wptyw warunkéw wykona-

nia zteczy,
Tn0 - 0,9 dla warunkéw wykonania przemystowego,
mO - 0, 8 dla innych warunkéw wykonania zte.czy,
m- - wspoétczynnik korekcyjny wg PN-8 I/B»03 150

wj~ 7 e 1T *TB « TYI*

Ym= Ymee Ymi

Ym\
rvk
1,5

Y7

4.2. Ztacza klinowe
A. 2. 1. Nosnos$¢ charakterystyczna ztagcza klinowego. w
N « mm, przy zginaniu

- dla prébek typu A wg wzoru (7),

- dla prébek typu B i C wg wzoru

()

w ktérym ;

Mk - charakterystyczna warto$¢ momentu zginajacego
ztgcza, N » mm,
Rmm- warto$é Srednia Rm,
W _ wskaZznik wytrzymatos$ci przekroju poprzecznego
3
zfacza, mm".

4.2.2. Nos$nos$¢ charakterystyczna ztgcza klinowego. w
N, na $cinanie przy rozcigganiu obliczana jest;

a) w przypadku zniszczenia prébki przez zerwanie w
przekroju poprzecznym po materiale, na podstawie wtas$ci-
wosci charakterystycznych materiatow - wg PN-81/
B-03150. 01,

b) w przypadku zniszczenia prébki po spoinie lub  po
spoinie i materiale - wg wzoru

vk~ a 0 (12)
2
w ktérym Az - powierzchnia spoiny w ztgczu, mm .

4. 2. 3. Nos$nos$¢ obliczeniowa ztagczy klinowych przy zgi-

naniu i rozcigganiu obliczana jest wg wzoru ( 10), przy czym

przy zginaniu we wzorze ( 10) zamiast Fvk nalezy podsta-

wié ze wzoru ( 11).

4.3. Ztacza uko$ne

4.3. 1. Nos$nos$¢ charakterystyczna ztgcza ukoénego na
$cinanie przy zginaniu wg wzoru (7).

A.3.2. Nosnos$¢ charakterystyczna ztecza ukos$nego na

$cinanie przy rozcigganiu - zgodnie z 4. 2. 2a) lub wg wzo-

ru (12).

4.3.3. Nodnosci obliczeniowe ztgcza ukoénego na $cina-

nie przy zginaniu i rozcigganiu wg wzoru ( 10).

4. 4. Ztacza naktadkowe
4. 4. 1. Nosnos$¢ charakterystyczna na $cinanie przy roz-
cigganiu jest obliczana zgodnie z 4. 2. 2a) lub wg wzoru

(7)., oznacza powierzchnie spoin pracujecych

w ktérym A

po jednej stronie styku.

4. 4. 2. Nosnos$¢ obliczeniowa na $cinanie przy rozcigga-

niu - wg wzoru ( 10).

5. OCENA WPLYWU WILGOTNOSCI ZLACZY

Oceng wptywu zawilgocenia ztgczy wykonuje sie za pomo-

ce wspobtczynnikéw obliczonych wg wzoréw;
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R vky? (13) Fvb(Mb) A~ Fd (M d) ( 16)
Rvk
R vks (14) w ktérej Fvb - nos$nosé¢ ztecza obliczona na podstawie ba-
- Rvk dan;
w ktérych; a) ztecza w skali naturalnej wg 3.2 (prébka typu C) wg
Rvkw ~ wytrzymato$é charakterystyczna spoiny bezpo- wzoru (11),

Srednio po moczeniu prébek w wodzie wg 3.4.2b), b) prébek laboratoryjnych pobranych ze ztecza wg wzo-

R - wytrzymatosé charakterystyczna spoiny bezpo- row;

§rednio po klimatyzowaniu wg 3. 4. 2a), - dla $cinania przy $ciskaniu, N

~vks - wytrzymatos¢ charakterystyczna spoiny bezpo-
(17)
. . . . . . Avb ~~Avm *A
Srednio po moczeniu a nastepnie klimatyzowaniu
wg 3. 4. 2c),
- dla $cinania przy zginaniu, N « mm wg wzoréw (3) lub
rvks) ~ * sk (su>ss) C15)
(18)
Rum»(Rwmu>»Rums) - odpowiednie wartos$ci Srednie
dla préobek po klimatyzowaniu (/c), pomoczeniu (iv) Mb=Rmm?" W (18)

lub po moczeniu i klimatyzowaniu (s ), obliczone na

podstawie warto$ci Rv z badan wg 3. 4,

sk *sw *ss “ odchylenie standardowe obiiczone wg wzo- w ktérym; W - wskaznik wytrzymato$Sci przekroju poprzecz-

ru (9) dla prébek po klimatyzowaniu (k), po mo- nego ztecza

czeniu (u?) lub pomoczeniu i klimatyzowaniu (s), - dla $cinania przy rozcigganiu w N, wg wzoru

z wynikéw wg badan 3. 4.

(19)
6. KRYTERIA OCENY WYTRZYMAL-OSCIOWEJ ZLACZY
W SKALI NATURALNEJ
Noénos$¢ ztecza rvb, okreslona w N, na podstawie badan *{~d) ~ n°$nos$c¢ ztecza obliczona zgodnie z dokumen-
powinna spetnia¢ zalezno$¢ tacje wg PN-8 I/B -03150. 03.
KON IEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca normeg - Centralny OS$rodek PN-81/D-04247 Ptyty pilSniowe oraz prasowane wiérowe.

Badawczo-Rozwojowy Przemystu Stolarki Budowlanej Oznaczanie wilgotnos$ci
Wotomin, ul. Laskowa 4. BN-69/7102-02 Drewnopochodne materiaty ptytowe. Ozna-
czanie wilgotnos$ci
2. Normy i dokumenty zwigzane
*PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drew- 3. Autorzy projektu normy; doc. dr inz. Zbigniew D ziar-

nopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie nowski, mgr inz. Jan Hartel, mgr inz. Danuta Skalmowska.

PN-77/D-04100 Drewno, Oznaczanie wilgotnos$ci Konsultacje: doc. dr inz. Wtadystaw Nozynski.



