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1. W S T Ę P

1. 1. P rz ed m io t  normy. P rzedm io tem  normy sę skrzynki  

i komplety sk rzynkow e z d rew n a  p rz e z n a c z o n e  do pakowa

nia ,  p rzechow yw ania  i t r a n s p o r tu  owoców i warzyw.

1. 2. O k re ś le n ia

1. 2 . 1. sk rzynka  sp inana ,  zb ro jo n a ,  pobocznice .  pę t le  

zam ykające  i sp in a c z e  -  wg B N -78 /7 1 6 1 -4 8 .

1. 2. 2. wady drewna -  wg P N - 7 9 / D - 0 1012.

1. 2. 3. P o z o s t a łe  o k r e ś l e n i a  -  wg P N -7V ^-79000  i BN-80/ 

7161-58.

2. PODZIAŁ, I OZNACZENIE

2. 1. Podziaf

2. 1. 1. Rodzaje.  W za leż n o śc i  od sposobu montażu r o z 

ró ż n ia  s i ę  t r z y  ro d z a j e  sk rz y n e k  i kompletów sk rz y n k o 

wych;

Zd -  zb i jan e  z d e szczu łek  t a r ty ch ,

S p  -  sp inane  z d e sz c z u łe k  ta r ty c h ,  sk raw an y c h  p łasko  

lub obwodowo,

S p z  -  sp inane  zb ro jo n e  z d e szczu łek  t a r ty ch ,  s k r a w a 

nych p łasko  lub obwodowo.

2. 1.2. Typy. W z a leż n o śc i  od p r z e z n a c z e n ia ,  r o z ró ż n ia  

s ię  t r z y  typy sk rzy n ek  i kompletów skrzynkow ych;

TOW -  do tw ardych  owoców i w a rzyw ,

DOW -  do de l ika tnych  i miękkich  owoców i w arzyw ,

OWOJ -  do owoców w opakowaniach  jednostkowych.

2. 1. 3. W ie lkośc i . W za leż n o śc i  od wymiarów w każdym 

rodza ju  sk rz y n e k  r o z ró ż n ia  s ię  n a s tę p u ję c e  w ielkości  

sk rz y n e k  i kompletów sk rzynkow ych;

a) zb i jane  Z b - 1, Z B -2 ,  Z b-3 ,

b) sp inane  S p - 1 ,  S p - 2 ,  S p - 3 ,

c) sp inane  zb ro jo n e  S p z - 1, S p z - 2 ,  Sp z-3 .

2. 2. P rz y k ła d  oznaczen ia

a) kompletu skrzynkowego  zbijanego ( Zb) do tw ardych  

owoców i w arzyw , w ie lkośc i  2 ;

KOMPLET SKRZYNKOWY DO OWOCOW I WARZYW 

-  Z b-2  TOW B N - 8 5 /7 1 6 1-33

b) sk rzynk i  sp inanej  ( S p )  do owoców, w ie lkośc i  1; 

SKRZYNKA DO OWOCOW I WARZYW - S p - 1  TOW

B N -85 /716  1-33

3. WYMAGANIA

3. 1. Fo rm a konstrukcy jna

3. 1. 1. F o rm a  konstrukcy jna  sk rzy n ek  zbijanych 

Z b - 1 -  wg ry s .  1,

Z b -2  -  wg ry s .  2,

Z b -3  -  wg ry s .  3.

Rys.  1

Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 4 kwietnia 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1985 poz. 14)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1985. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 2,10 Nakł. 3800+55 Zam. 1481/85 Cena zł



2 B N - 8 5 / 7 1 6 1 - 3 3

F o rm a  k o n s t ru k cy  jna sk rz y n e k  spinanych 

S p -  1 -  wg ry s .  4,

S p - 2  -  wg ry s .  5 

S ó - 3  -  wg ry s .  6 .

3. 1.3. F o rm a  k ons trukcy jna  sk rzy n ek  spinany 

jony ch

S p z -  1 -  wg ry s .  7,

S p z - 2  -  wg ry s .  8 f 

S p z - 3  -  wg ry s .  9.

|BN-85/716-1-33-81

Rys. 8

:h z b ro -

/

Rys.  5 Rys. 9



3. 2. Wymiary

3. 2. 1. Wymiary sk rzy n ek ,  mm

3. 2Ł 1. 1. Wymiary sk rz y n e k  zbi janych -  wg tabl. 1.

T ab l ica  1

W ielkość Typ

Wymiary sk rzy n ek

w ew n ętrzn e z ew n ę tr zn e

długość sz e ro k o ś ć g łę  bokość d ługość s z e ro k o ś ć w ysokość

Zb-1 OWOJ 750 / 378 240 772 422 262

Z b-2 TO W 578 378 2 1 0 600 400 221

Z b -3 DOW 578 378 120 600 400 131

Odchyłki ±5

3. 2. 1. 2. Wymiary sk rz y n e k  sp inanych  -  wg tabl.  2.

T ab l ica  2

Wymiary sk rzy n ek

Wielkość T yp w ew n ę t rzn e zew nę trzne

d ługość s z e ro k o ś ć głębokość długość s z e ro k o ś ć wysokość

Sp-1 TO W 590 390
270
240

600 400
290
260

S p -2 OWOJ 590 390 105 600 400 145

S p -3 OWOJ 590 390 63 600 400 145

Odchyłki ±5

3. 2. 1. 3. Wymiary sk rzy n ek  sp inanych  zbro jonych  -  wg tabl.  3.

T ab l ica  3

W ielkość Typ

Wymiary sk rzy n ek

w ew n ę t rzn e z e w n ę tr z n e

długość sz e ro k o ś ć głębokość długość sz e ro k o ś ć wysokość

S p z -  1 TO W 542 393 253 600 400 260

S p z - 2 DOW 542 393 193 600 400 2 0 0

S p z - 3 TO W 460 290 270 516 296 276

Odchyłki ±5

3. 2. 2. Wymiary elementów sk rz y n e k ,  mm

3. 2. 2. 1. Wymiary elementów sk rz y n e k  zbi janych -  wg tabl. A.



T
ab

li
ca

4 B N - 8 5 / 7 1 6 1 - 3 3

g
ru

b
o

ść

1 38 38 +1

c

'0L. sz
e

ro


k
o

ść 1

38

00
ro -fł

c
•N
0
L.
8 d

łu
g

o
ść

1

2
1

0

1
2

0

±
2

U)
J

li
cz

b
a

1 •=f 1

g
ru

b
o

ść

Z  1 1 +i

>. sz
e

ro


k
o

ść 3  1 1

±
2

w

d
łu

g
o

ść

o
§  1 1 ±

2

li
cz

b
a

to | I i

>>£

sz
e

ro
k

o
ść

CO
CO
ca 7,

 5
 

4

n

N
ON
(/>

(0
jQ CO CO i
0

D
n

o

g
ru

b
o

ść

- - - -fi

Sł łą
cz

n
a

sz
e

ro
k

o
ść

06

5
40 5
6

7 (O
-fi

DN
ON
l/>
<D
■o

sz
e

ro
k

o
ść

«n
<* 60 6

3 63

w — 
+ i

d
łu

g
o

ść

oiO
o
o

O
o
•T ±

2

fO
.QN
O

d
es

zc
zu

, 
łe

k
 w

 
el

em
en

ci

M O' O) i

el
em

en


tó
w

- - - i

T
y

p

O
W

O
J

T
O

W

D
O

W

'O'</)
0

0) Z
b

-1

Z
b

-2

Z
b

-3

O
d

ch
y

 łk

5



sk
rz

y
n

e
k

 s
p

in
a

n
y

ch
 -

 w
g

 t
ab

l.

B N - 8 5 / 7 1 6 1 - 3 3 5

•O
N
U

HJ
'(/>O
o

o
&
=5

HJ
M/)O
_ć
O

'(/)
O
U)

I 0>
U
c

u ^ <y
N  >  C  
” X £ O m — 

■O Z <D

O
O

HJ'U)
OX)

o
o

'O'Wo
O)
D

u > fl)
N  >  C
W X u)D 0 -

fol O  o
'Ol ‘ ‘«) m io

O o o
o o o
to t0 V0

—| O —

roi O O ro
tol m m »o

0
01

o
o>
ro

+1

+1

+1

ro
+1

+1

+1

ro
+1

g
ru


b

o
ść 10 10 -fi

sz
e

ro


k
o

ść 25 32 +i

d
łu

g
o

ść

39
0

39
0

±
2

li
cz

b
a

i ca ca 1

g
ru


b

o
ść

38 38 38 -fi

sz
e

ro


k
o

ść

38 38 38 +i

d
łu

g
o

ść

27
0

24
0

12
5

13
5

±
2

li
cz

b
a

<t ^ i

li
st

w
y

1 'O 
3 '(/) i- 0 
O) n

5 5 5 +i

sz
e

ro


k
o

ść 32 32 32 ±
2

d
łu

g
o

ść

6
00 40

0

40
0

±
2

1 i
cz

b
a

2 3 3 1

sz
c

z
e

i 
in

y

sz
e

ro


k
o

ść t \ z  ■ S IS ±
2

li
cz

b
a

M oi i nl <r 1

d
es

zc
zu

łk
i

g
ru


b

o
ść

5 5 5 + 1

sz
e

ro


k
o

ść 63 50 50 63 50 ±
 2

d
łu

g
o

ść

4
00

6
0

0

6
0

0

±
3

A d
es

z
c

z
u

 
łe

k
 w

 
el

em
en


ci

e

co| o  co <t| tn
1

BN-85/7161-33 Skrzynki i komplety skrzynkowe do owoców i warzyw

W tablicy 4, poz. Zb-2,

wielkość szczeliny czół dla deszczułek o szerokości

poprawka 1

60

~63~
zamiast: 18;3 powinno

być:
20; 10

18; 3
60 10

wielkość szczeliny boków dla deszczułek o szerokości — zamiast: 1Q g po

winno być:
10

~ 5 j~

z m ia n a  1 -  B iu le ty n  P K N M iJ  n r  11—12/85 p o z . IM  
z m ia n a  2 — B iu le ty n  P K N M iJ  n r  2/87 p o z . 13

( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  4/88 p o z . 51)



6 B N - 8 5 / 7 1 6 1 - 3 3

3. 2 .2 .  3. Wymiary elementów sk rzy n ek  spinanych zbro jonych  -  wg tabl.  6 .

T ab l ica  6

Wielkość Typ

Czoła

liczba deszczu łk i szcze l iny

e l e 
men
tów

d eszczu -  
łek w 
e lem en-
ci e

poziome pionowe

liczba s z e r o 
kość

liczba d ługość
s z e r o 
kość

gru b o ść liczba długość
s z e r o 
kość

grubość

S p z -  1 TOW 2 6 3 393 30 3 ,5 3 253 120 3 ,5 2 16

S p z - 2 DOW 2 5 2 393 87 3 ,5 3 193 30 3 ,5 1 19

S p z - 3 TOW 2 6 3 290 30 3 ,0 3 270 83 3 ,0 2 20

Odchyłki - - - ± 2 ±2 ± 0 , 5 - ± 2 ± 2 ± 0 , 5 - ± 2

cd. tabl.  6

W ielkość Typ

Boki

liczba d eszczu łk i sz cze l in y . listwy

elem en
tów

d e s z c z u -  
łek  w 
elemen
c ie

długość
s z e r o 
kość

gru b o ść liczba
s z e r o 
kość

liczba długość
s z e r o 
kość

grubość

S p z - 1 TOW 2 2 600 120 3 ,5 i 13 4 253 22 19

S p z - 2 DOW 2 2 600 87 3 ,5 1 19 4 193 22 19

S p z - 3 TOW 2 3 516 77 3 ,0 2 2 0 4 270 22 19

Odchyłki - - ± 2 ± 2 ± 0 ,5 - ± 2 - ± 2 ± i ±1

cd. tabl. 6

W ielkość Typ

Dno

liczba deszczu łk i sz cze l in y 1 istwy

e lem en 
tów

deszczu-  
łek w 
elemen
cie

długość
s z e r o 
kość

gru b o ść liczba
s z e r o 
kość j

1 iczba długość
s z e r o 
kość

grubość

S p z -  1 TOW 1 3 600 120 3, 5 2 16 2 393 22 19

S p z - 2 DOW i 4 600 87 3 ,5 3 17 2 393 22 19

S p z - 3 TOW i 3 516 87 3 ,0 2 18 2 290 22 19

Odchyłki - - ± 2 ± 2 ± 0 ,  5 - ± 2 - ± 2 ± i

cd. tabl.  6

W ielkość Typ

Wieko

1 iczba d eszczu łk i szcze l in y 1 istwy

e lem en 
tów

d eszczu -  
łek  w 
e lem en-
ci e

długość
s z e r o 
kość

gru b o ść liczba
s z e r o 
kość

liczba długość
s z e r o 
kość

gru b o ść

S p z -  1 TOW 1 3 600 120 3 ,5 2 16 2 393 22 19

S p z - 2 DOW 1 1 600 87 3, 5 - - 2 393 22 19

S p z - 3 TOW 1 3 516 87 3, 0 2 18 2 290 22 19

Odchyłki - - ± 2 ± 0 ,  5 - ± 2 - ± 2 ± 1



3. 3. M a te r ia ł

a )  D rew no

-  ig la s te  o jakośc i  K I  i K I I  wg P N - 7 2 / D - 79602 na

sk rzy n k i  i komplety skrzynkow e zbijane,

-  ig la s te  lub l i ś c i a s t e  ( topola ,  olcha,  b r z o z a ,  buk) o j a 

kośc i  wg tabl. 7 na deszczu łk i  sk rz y n e k  i kompletów skrzyn

kowych sp inanych  i sp inanych  zb ro jonych ,

-  ig las te  o jakośc i  K II wg P N -7 2 /D -7 9 6 0 2  na listwy 

sk rz y n e k  spinanych  zb ro jonych ,  .

-  bukowe o jakośc i  K II wg P N -7 2 /D -7 9 6 0 2  na listwy 

s k r z y n e k  sp inanych  lub ig la s te  sp ię te  sp inaczam i p rz e c h o 

dzącym i i zagiętymi na z e w n ę t r z .

Za zgodę s t r o n  na deszczu łk i  sk rz y n e k  i na elementy 

sk rzy n k o w e sp inane  i sp inane  zb ro jo n e  d o p u szcza  s i ę  s to 

sow an ie  sk le jk i .

T ab l ica  7

N azw a i wady drewna 
wg P N -7 9 /D -0 1 0 1 2

Dopuszcza lny  r o z m ia r  w ys tę 
powania wady

Sęki o k r ę g łe ,  ow al 
ne  z r o ś n ię te ,  
zd row e ja s n e  
i ciemne

nie b i e r z e  s i ę  pod uwagę sęków 
o ś r e d n ic y  do 10 mm, dopusz 
cza ln e  do V3 s z e ro k o ś c i  
d e szczu łk i  lub listwy ro z m ie sz 
czone w o ds tępach  n ie  mniej
szy ch  niż 10 cm

sk rz y d la te obejm ujęce całę  sz e ro k o ś ć  
deszczu łk i  -  n iedo p u szcza ln e

częśc io w o  z r o 
ś n i ę te  nadpsu te ,  
z e p s u te  i otwo
ry  po sękach

nie b i e r z e  s i ę  pod uwagę sęków 
o ś r e d n ic y  do 6  mm, dop u sz 
c z a ln e  o ś r e d n ic y  do 15 mm w 
d e s zczu łk ach  o s z e ro k o ś c i  do 
60 mm, o ś r e d n ic y  do 25 mm 
w d e sz c z u łk a c h  o sz e ro k o ś c i  
powyżej 60 mm, w l iczb ie  do 
2 s z tuk  w d e s z c z u łc e

P ę k n ię c ia  p rz e c h o d z ę c e d o p u sz cza ln e  o łęczn e j  d ługoś
ci do długośc i  d eszczu łk i ,  
pod warunkiem  przym ocowania  
d eszczu łk i  sp inaczam i po obu 
s t r o n a c h  pękn ięc ia

Wady
budowy
drewna

s k r ę t  włókien dopuszcza lny  do 7 cm na I m  
.długości

rd zeń do p u szcza ln y  zdrowy

P o r a ż ę
nie

p leśń ,  zg n i l iz 
na miękka

n ied o p u szcza ln a

grzyby s ln izna  o n ie 
zbyt  in tensyw
nym z a b a rw ie 
niu, z a p a r z e 
nia o r a z  zgni
l izna tw arda ,  
zak o rk i  i zbitki

d o p u sz cza ln e  w postac i  po je 
dynczych plam i smug obejmu
ją c a  ł ęczn ie  do Va p o w ie rz 
chni  d eszczu łk i

Chodniki owadzie dopuszcza lne  sp o rad y cz n ie

Wad i cech  n ie  wymienionych w tabl.  7 n ie  b i e r z e  
s i ę  pod uwagę.

D o p u szcza ln e  wady o s ła b ia ję c e  w y trzym ałość  nie 
powinny wys tępować w p a s ie  sp inania .

b) G woździe  d ru c iak i  -  wg B N -70 /5028-24 .  Dobór o k r e ś 

lonych w ie lkośc i  gwoździ do odpowiednich w ie lkośc i  s k r z y 

nek -  wg tabl. 8

c) D ru t  sta lowy miedziowany lub ocynkowany C ,9 f 1 ,6  mm 

o w ytrzym ałośc i  NW wg P N -67 /M -80026  na sp in a cze  do łę -  

c zen ia  deszczu łek  z l istwami, mocowania drutów z b ro ję -  

cych poboczn icę  o r a z  na sp in a c z e  kętowe do mocowania 

den, 1 ,2  -f- 2, 0 mm o w ytrzym ałośc i  NW wg PN -67 /M -80026  

do zb ro jen ia  pobocznicy i czół  o r a z  wykonania  pętli .

Za zgodę s t r o n  do zb ro jen ia  pobocznicy można używać 

sz n u rk a  polipropylenowego wg B N - 7 9 /7 5 9 6 - 13.

Tabl i ca  8

G woździe  do p rzyb i jan ia

Wiel
kość

Typ

listew 
do e l e 
men
tów

d e s z c z u 
łek czół 
i boków 
do listew 
t ró jk ą t 
nych na
rożnych

czół  do 
boków

dna i 
wieka

listew 
górnych 
uchwyto
wych i 
dolnych 
do listew 
n a r o ż 
ny ch

1 2 3 4 5 6 7

Zb- 1 OWOJ 1,8 x 35 1,8 x 35 1,8 x 35 -

Zb-2 TO W - 1,8 x 35 - 1 ,8  x 35 -

Z b-3 DOW - 1,8 x 35 - 1,8  x 35 -

Sp-1 TOW - - - - -

S p -2 OWOJ - - - - 1,8 x 35

S p -3 OWOJ - - - - 1,8 x 35

S p z -  1 TOW - - - - -

S p z - 2 DOW - ' - 1,4 x 20 - -

S p z -3 TOW - - - - -

d) D ru t  ż a rzo n y  1, 8  2 , 0  mm wg P N -67 /M -80026  do

w ięzan ia  elementów w paczki.

3. 4. Wykonanie

3. 4. 1. Obróbka . W d eszczu łk ach  sk rzy n ek ,  na ca łe j  dłu

gośc i  jednej k raw ęd z i ,  dopuszcza  s i ę  w ystępowanie  obliny

0 sz e ro k o ś c i  5 mm, a sp o ra d y c z n ie  do 10 mm.

W sk rzy n k ac h  Zb z e w n ę tr z n e  p o w ierzch n ie  elementów 

o r a z  l istew mogę mieć r z a z  s z o r s tk i ,  pow ie rzch n ie  wewnę

t r z n e  -  r z a z  gładki.

W sk rzy n k ac h  spinanych  sk r a jn e  deszczu łk i  boków o r a z  

g ó rn e  i dolne d eszczu łk i  czó ł  powinny być t a r t e  lub s k r a 

wane płasko.

W sk rzy n k ac h  S p z  końce l istew powinny być ś c i ę t e  pod 
o

kętem 45 .

W sk rzy n k ac h  S p z - 1 i S p z - 3 ,  w l is tw ach  boków należy 

wykonać w ycięc ia  do p rz e ło ż e n ia  pętli mocujęcych czo ła  do 

boków.

W szystk ie  po w ierzch n ie  elementów w ski zynkach Sp

1 S p z  powinny mieć r z a z  gładki.

S p o ra d y c z n ie  d o p u szcza  s i ę  w ys tępow anie  węsów lub z a 

dziorów.

3, 4. 2, S k ład an ie  elementów i sk ła d an ie sk rzy n ek  -  wg 

tabl. 9.
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3 .5 .  O d p o rn o ść  sk rz y n e k  na u szkodzen ia  mechaniczne. 

w za leż n o śc i  od sposobu  uży tkowania ,  powinna odpowiadać 

wielkościom  przew idz ianym  w P N - 7 0 /O -7 9  100 dla 2 lub 3 

grupy  opakowań w k la s ie  2, odmiana 1.

3. 6. C echow an ie

3 .6 .  1. C echow an ie  kompletów skrzynkowych .  Na każdej 

p a c z c e  jednakowych elementów powinny być um ieszczone  

w y r a ź n e  znaki z a w ie r a j ą c e  co najmniej n a s tęp u jęce  dane;

a)  nazwę lub znak wytwórni ,

b) w ie lkość  i typ kompletu skrzynkowego ,

c) znak elementu sk rzynk i  wg P N - 7 2 /D - 7 9 6 0 1,

d) numer normy przedmiotowej.

P rz y k ła d  cechow ania  paczki czó ł  ( C) kompletu sk r z y n 

kowego zb ijanego  ( Zb) do tw ardych  owoców i w arzyw  

( T O W ),  w ie lkośc i  3, wykonanych p r z e z  Z akłady P rzem ysłu  

D rzew n eg o  w Dobrym Mieście.

Dbrn

T O W /Z b - 3 /C  

BM -84/716  1-33

3. 6. 2. C echow an ie  sk rzy n ek .  Sk rzy n k i  należy  cechować 

tylko w przypadku  d o s ta rc z a n ia  sk rzy n ek  zmontowanych 

p r z e z  producenta .

Na zew n ę tr zn e j  s t r o n ie  dna co d z ie s ię te j  sk rzy n k i  powin

ny być u m ieszczo n e  w sposób  trw a ły  znaki,  z a w ie r a j ą c e  co 

najmniej n a s tę p u ją c e  dane:

a)  n azw ę lub znak wytwórn i ,

b) w ie lk o ść  i typ sk rzy n k i ,

c) numer normy przedm io towej.

P rz y k ła d  cechow ania  sk rzy n k i  sp inane j  ( Sp)  do owoców 

na ek s p o r t  (TOW ) wie lkośc i  1 wykonanej p r z e z  Zakłady 

P rz e m y s łu  D rzew n eg o  w Domaszkowie;

' Dom

T O W / S p - 1 

B N - 8 4 / 7 161-33

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I T R A N S P O R T

S k rz y n k i  z b i jan e  powinny być d o s ta rc z o n e  p r z e z  w y tw ó r 

n ię  w y łęczn ie  w postac i  kompletów. S k rz y n k i  sp inane  mogę 

być d o s t a r c z a n e  w p o s ta c i  kompletów częśc io w o  spinanych  

lub zmontowanych.

S k rz y n k i  sp inane  zb ro jo n e  powinny być d o s ta rc z a n e  przez 

w ytwórnię  w y łęczn ie  w form ie  ro z ło ż o n e j ,  pakowane wg wy

magań B N - 7 8 / 7 16 1-48.

P o z o s t a łe  wymagania w z a k r e s i e  pakowania ,  p rzech o w y 

w an ia  i t r a n s p o r tu  -  wg B N -7 9 /7161-57 .

5. BADANIA

5. 1. R odza je  badań

a) sp ra w d z e n ie  wymiarów ( 3. 2 ) ,

b) sp ra w d z e n ie  m a te r ia łu  i wykonania ( 3 . 3  i 3 . 4 ) ,

c) sp ra w d z e n ie  o dpornośc i  na u sz k o d zen ia  m echaniczne

(3. 5 ) ,

d) sp raw d ze n ie  cechow ania  (3. 6).

5. 2. S k ład  i l iczność  p a r t i i . P a r t i a  p rzed s taw io n a  do 

kontro li  powinna sk ładać  s ię  ze sk rzy n ek  jednego rodza ju ,  

typu i w ie lkośc i .

L ic zn o ść  p a r t i i  26 ~ 1000 sztuk. Sk rzy n k i  o l iczności 

1 f  25 sztuk należy objęć  kontro lę  s tup rocen tow ę.

5. 3. Spo só b  pob ie ran ia  p róbek  -  wg P N - 8 3 /N - 0 3 0 10.

5. 4. Poziom kontro li  -  II ogólny wg P N - 7 9 /N - 0 3 0 2 1.

5. 5. Wadliwość dopuszcza lna  ty_ -  maksiriium 4%.
— -----------------------------------------c --------------------------  2

5. 6. Wybór i s to so w an ie  p lanów badania  -  wg P N - 7 9 /  

N-03021.

5. 7. Opis badań

5. 7. 1. S p ra w d z e n ie  wymiarów powinno być p r z e p r o w a 

dzone za pomocę p rzy m ia ru  liniowego i suwmiarki.

5. 7 .2 .  S p ra w d z e n ie  m a te r ia łu  i wykonania powinno być 

p rz ep ro w ad zo n e  p r z e z  oględziny zew n ę trzn e  n ieu zb ro jo 

nym okiem.

5. 7. 3. S p ra w d z e n ie  odpornośc i  na uszkodzen ia  mecha 

n iczne  powinno być p rzep ro w ad zo n e  wg P N - 7 0 /O -7 9  100.

5. 7. 4. S p ra w d z e n ie  cechow ania  powinno być p r z e p r o 

wadzone p r z e z  og lędziny zew n ę tr zn e  nieuzbrojonym okiem.

5. 8. Ocena wyników badań

5. 8. 1. S k rz y n k a  lub komplet skrzynkowy niedobry. Bada- 

nę sk rzy n k ę  lub komplet skrzynkowy należy uznać  za n ie 

dobry, je ż e l i  nie p r z e jd z ie  z wynikiem dodatnim w szy s tk ich  

badań  wymienionych w 5. 1.

5. 8. 2. Ocena pa r t i i .  P a r t i ę  kompletów lub sk rzy n ek  na

leży uznać  za  zgodne z wymaganiami normy, jeże l i  liczba 

sz tuk  n iedobrych  w p ró b ce  je s t  m n ie jsza  od liczby dyskwa- 

l ifikujęcej  m 2 wg P N - 7 9 /N - 0 3 0 2 1.

P a r t i ę  kompletów lub sk rzy n ek  należy uznać  za n iezgod

ne z wymaganiami normy, je ż e l i  l iczba sz tuk  n iedobrych  w 

p ró b ce  je s t  rów na lub w ięk sza  od 771̂  wg P N - 7 9 /N - 0 3 0 2 1.

K O  N I E Ć

Informacje dodatkowe
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1. Ins ty tuc ja  op raco w u jąca  norm ę -  Instytut 

D rew na ,  Poznań .

2. Is to tne  zmiany w stosunku  do B N -77/7161  -33

a) wprowadzono  nowe wie lkośc i  i typy opakowań,

b) wyeliminowano r o d z a je  opakowań nie będące  p r z e d 

miotem produkcji  i ob ro tu ,

c) w prow adzono  nowe k o n s t ru k c je  opakowań,

d) uak tualn iono  wymagania jak o śc io w e  i m a te r ia łow e  

uw zg lęd n ia jąc  wyniki badań,

e) uak tualn iono  wymagania w z a k r e s i e  pakowania ,  p r z e 

chowywania i t r a n s p o r tu ,  uw zg lędn ia jąc  obowięzu jęce  w 

tym z a k r e s i e  normy przedm iotowe,

f) uak tualn iono  normy zwięzane.

3. Normy zw iązane  

P N -7 9 /D -0 1 0 1 2  T a rc ic a .  Wady

P N - 7 2 /D -7 9  6 0 1 S k rz y n k i  i komplety sk rzy n k o w e z t a r c i 

cy ,  zb i jane .  W spólne wymagania 

P N -7 2 /D -7 2 6 0 2  S k rz y n k i  i komplety skrzynkow e.  Ja k o ść  

drewna

P N -6 7 /M -8 0 0 2 6  Druty  o k r ę g łe  ze  s ta li  niskowęglowej ogól

nego p rz e z n a c z e n ia

P N - 8 3 /N -0 3 0 1 0  S ta ty s ty c z n a  k o n t ro la  jak o śc i .  Losowy 

wybór  jednos tek  produktu  do próbki 

P N -7 9 /N -0 3 0 2 1  S ta ty s ty c z n a  k o n t ro la  jak o śc i .  Kontrola 

o d b io rcza  według oceny a l te rna tyw ne j .  P lan y  badania  

P N - 7 4 /0 - 7 9 0 0 0  Opakowania .  Nazwy i o k re ś le n ia  

P N - 7 0 /O - 7 9 100 Opakowania t ran sp o r to w e .  O dporność  na 

u sz k o d zen ia  m echan iczne .  Wymagania i badania  

B N -7 0 /5 0 2 8 -2 4  Gwoździe  s t o l a r s k i e  i ogólnego p r z e z n a 

czen ia .  Gwoździe  d ru c iak i

B N - 7 8 /7 1 6 1-48 S k rz y n k i  i komplety sk rzynkow e spinane 

i zb ro jone .  W spólne  wymagania i badania  

B N - 7 9 /7 1 6 1-57 S k rz y n k i  i komplety sk rzynkow e z drew na 

i m a te r ia łów  drewnopochodnych. P ak o w an ie ,  p rzech o 

wywanie  i t r a n s p o r t

Opakowania drew niane .  P odz ia ł ,  nazwy

i o k r e ś le n ia

B N - 7 9 /7 5 9 6 - 13 Wyroby po w ro źn icze  k ręcone .  S z n u rk i  po

l ipropylenowe z linii b rzegow ych

4. P r z e p i s y  d o tyczące  t r a n s p o r tu  kolejowego ? samocho

dowego

a) P r z e p i s y  o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towa

rowych w komunikacji w ew nętrzne j .  Z a łączn ik  10 do DKP 

(Dz. T iZ K  z 1968 r. n r  4 poz. 10) w r a z  z późniejszymi 

zmianami.

b) Z a łęczn ik  II do Umowy o wzajemnym użytkowaniu w a

gonów towarowych  w komunikacji m iędzynarodowej RIV. 

P r z e p i s y  o ładowaniu wagonów towarowych (Dz. T iZ K  z 

1981 r. n r  15 poz. 119).

ć) Z a rz ę d z e n ie  M in is t ra  Komunikacji z dnia 7 m arca  

1973 r.  w sp ra w ie  ładowania  samochodów c ięża row ych  

i p rz y c z e p  (Mon. Pol .  n r  24 z dnia 23 m arca  1973 r.  poz. 

123) w r a z  z późniejszymi zmianami.

5. Z a le c e n ia  międzynarodowe

r w p g  p c  2 2 3 3  YnaKOBKa. TepMHHOJiorHH. Ofimne n o -

HHTHH

6 A utorzy  pro jek tu  normy: mg"- inż. Ja n in a  S ie n k ie 

wicz—M aszkiewicz Z r z e s z e n ie  Państwow ych P r z e d 

s i ę b io r s tw  P rz e m y s łu  Drzewnego ,  W arsz aw a ,  mgr inż. Mie

czys ław  S i lny  -  Instytut Technologii  D rew na,  Poznań.

7, P ia n  badan ia  l iczebnośc i  próbek ,  w za leżnośc i  o d l icz -  

nośc i  p a r t i i  i kon tro low anych  w ła śc iw o śc i  o r a z  l iczby kwa

l i f ikującej  i dyskw alif iku jące j  w za leż n o śc i  od l iczności 

p róbek  i d o p u szcza ln e j  w adliwości  podano w tabl. 1-1.

INFORMACJE DODATKOWE 

Technologii  B N -8 0 /7 1 6 1 -5 8

T ab l ica  I-I

L ic zn o ść
N

sz tuk

par t i i

Kontro la  norm alna Kontrola o b o s t rzo n a Kontrola ulgowa

1 iczność  
próbki 

n

sz tuk

liczba
kwalif iku 
jąca

liczba
dyskw al i -
f ikujęca

mz

l iczność
próbki

n

liczba 
kwalif iku 
ję ca

mi

liczba
dyskw ali 
f ikująca

m2

l iczność
próbki

"2

liczba
kwalif iku 
jąca

mi

liczba 
dyskw ali-  
fi kuję ca

m 2

26 i 50 8 i 2 20 1 2 5 0 2

51 T 90 13 1 2 20 1 2 5 0 2

91 i 150 20 2 3 20 1 2 8 1 3

151 z 280 32 3 4 32 2 3 13 1 4

281 f 500 50 5 6 50 3 4 20 2 5

501 r 1200 80 7 8 80 5 6 32 3 6

1201 z. 3200 125 10 11 125 8 9 50 5 8

3201 10000 200 14 15 200 12 13 80 7 10
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8. Główne p r z e z n a c z e n ie  sk rz y n e k  -  wg tabl. 1-2.

T ab l ica  1-2

W ielkość Typ Główne p rz e z n a c z e n ie
D opuszczalna 
masa z a w a r 

to śc i ,  kg

1 2 3 4

Z b - 1 wg r y s .  1 OWOJ sk rz y n k a  do w ie lok ro tnego  użytku do t r a n s p o r tu  jagód 
i t ru sk a w e k  w łub iankach ,  m. in. na e k s p o r t 30

Zb-2 wg r y s .  2 TOW sk rz y n k a  w ie lo k ro tn eg o  użytku do p rzechow yw ania  i t r a n s 
por tu  tw ardych  owoców i w arzyw , np. jab łek ,  cebuli  i wa
rzy w  korzen iow ych  w ob ro c ie  krajowym

20

Z b -3  wg ry s .  3 DOW sk rz y n k a  w ie lok ro tnego  użytku do t r a n s p o r tu  del ikatnych  
owoców I w arzyw  w ob ro c ie  krajowym, np. owoce jagodowe 
i pes tkowe,  pomidory, sa ła ta  itp.

10

S p - 1 wg r y s .  4 TOW sk rz y n k a  jednokro tnego  użytku do ek sp o r tu  jabłek 20

S p - 2  wg ry s .  5 OWOJ sk rz y n k a  w ie lok ro tnego  użytku do t r a n s p o r tu  owoców mięk
kich i del ikatnych  luzem i w opakowaniach jednostkowych 10

S p - 3  wg r y s .  6 OWOJ sk rzy n k a  jednokro tnego  użytku do e k sp o r tu  t ru sk aw ek  w 
opakowaniach jednostkowych 10

S p z -  1 wg ry s .  7 TOW sk rz y n k a  jednorazow ego  użytku do pakowania i t r a n sp o r tu  
jab łek  na ek sp o r t 25

S p z - 2  wg ry s .  8 DOW sk rzy n k a  do jed n o razo w eg o  pakowania i t r a n s p o r tu  ka laf io 
rów na ek sp o r t 15

S p z - 3  wg ry s .  9 TOW sk rzy n k a  jed n o razo w eg o  użytku do pakowania i t r a n sp o r tu  
jab łek  na e k sp o r t 20
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1. W punkcie 2.1.3b) Wielkości, dotychczasową treść: spinane Sp-1, Sp-2, Sp-3 
zastępuje się nową: spinane Sp-1, Sp-la, Sp-2, Sp-3.

2. W punkcie 3.1.2. Forma konstrukcyjna skrzynek spinanych, dotychczasową 
treść: Sp-1 — wg rys. 4, Sp-2 — wg rys. 5, Sp-3 — wg rys. 6
zastępuje się nową: Sp-1 — wg rys. 4, S p-la  — wg rys. 4a, Sp-2 — wg rys. 5, Sp-3 
— wg rys. 6.

Y B N -l)5 /7 7 6 /-3 3 -4 a  |

R y s  i  a

3. W punkcie 3.2.1 2. Wymiary skrzynek spinanych, tabl. 2, po skrzynce Sp-1, 
uzupeinia się następująco:

Sp-la* TOW 588 388
270

600 400
294

240 264

4. W punkcie 3.2 2.2. Wymiary elementów skrzynek spinanych, tabl. 5, po skrzyn
ce Sp-1, uzupełni.1 ię następująco:

Sp-la TOW 390
63

6
1

2 4
50 3

18

20:10
2 4 600

63

50

6
3 -----

13



cd. tabl. 5

6 63 5 4 dno 3 400 32 6 270
Sp-la TOW 2

7
000

50
6

6 8 wieko 2 400 32 6 4
240

38 38

5. W punkcie 3.3a) Materiał, tabl. 8, po skrzynce Sp-1, uzupełnia się następująco:

1 2 3 4 5 6 7

Sp-la TOW — — — — —

6. Treść punktu 3.3. Materiał uzupełnia się następująco:
e) Taśma polipropylenowa — wg BN-79/6366-06.
7. Treść punktu 3.4.2. Składanie elementów i składanie skrzynek uzupełnia się 

następującym zdaniem:
Skrzynki Sp-la po wypełnieniu należy opasywać taśmą polipropylenową napinaną 

urządzeniem do taśmowania.
8. W punkcie 3.4.2. Składanie elementów i składanie skrzynek, tabl. 9, po skrzyn

ce Sp-1, uzupełnia się następująco:

1 2 3 4 5 6 7 8

Sp-la
wg
rys.
4a

TOW deszczułki środ
kowe czół nale
ży spinać płasko 
z listwami naroż
nymi równo z 
krawędziami, 
a skrajne równo z 
końcami listew; 
odległość pomię
dzy deszczułką 
skrajną górną a 
następną powinna 
wynosić 18 lub 20 
mm, pozostałe po
winny być roz
mieszczone syme
trycznie

każda deszczułką 
spięta dwoma spił

deszczułki bo
ków należy 
spinać płasko 
z listwami na
rożnymi; 
deszczułki po
winny być roz
mieszczone sy
metrycznie; a 
ich końce po
winny być u- 
mieszczone 
równo z 
zewnętrznymi 
płaszczyznami 
czół

powinna być
raczami

deszczułki dna 
należy spinać pła
sko z listwami 
jednym spinaczem 
w miejscu skrzy
żowania; listwy 
powinny być u- 
mieszczone po ze
wnętrznej stronie 
dna równo z koń
cami deszczułek, 
listwa środkowa 
w środku długości 
dna po jego zew
nętrznej stronie

deszczułki wie
ka należy spi
nać płasko jed
nym spina
czem z list
wami wieka w 
miejscu skrzy
żowania; list
wy powinny 
być umiesz
czone po ze
wnętrznej stro
nie w odle
głości 50 mm 
od końców de
szczułek

deszczułki dna z 
deszczulkami bo
ków i czół należy 
spinać spinaczami 
kątowymi; każda 
deszczułką dna po
winna być spięta 
kątowo z deszczuł- 
kami czół; do bo 
ków dno powinno 
być przymocowa
ne siedmioma spi
naczami, rozmiesz
czonymi równo
miernie na dłu
gości boków

9. W INFORMACJACH DODATKOWYCH p. 3. Normy związane uzupełnia się 
następująco:
BN-79/6366-06 Taśma polipropylenowa do opakowań.

W punkcie 8. Główne przeznaczenie skrzynek, tabl. 1-2, po skrzynce Sp-1, uzu
pełnia się następująco:

1 2 3 4

Sp-la wg 
rys. 4a

TOW skrzynka jednokrotnego użytku do 
eksportu jabłek

20

z m ia n a  1 — Biu le tyn  P K N M iJ  n r  11—12/85 poz. 104 (B iule tyn  PK N M iJ  n r  2/87 poz. 13)
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W punkcie 2.1.2. Typy — dotychczasową treść zastępuje się treścią:
W zależności od przeznaczenia, rozróżnia się cztery typy skrzynek i kompletów 

skrzynkowych:
TOW — do twardych owoców i warzyw,
TO — do twardych owoców,
DOW — do delikatnych i miękkich owoców i warzyw,
OWOJ — do owoców w opakowaniach jednostkowych.

2. W punkcie 3.1.1. Forma konstrukcyjna skrzynek zbijanych — rysunek 2 za
stępuje się rysunkiem oraz uzupełnia się następująco:

Zb-4 — wg rys. 2a

zmiana 3
88.02.16



3. W punkcie 3.2.I.I. Wymiary skrzynek zbijanych — tabl. 1, po skrzynce Zb-3 
uzupełnia się następująco:

Zb-4 TO 578 378 240 600 400 251

4. W punkcie 3.2.2.I. Wymiary elementów skrzynek zbijanych — tabl. 4, po 
skrzynce Zb-3 uzupełnia się następująco:

Zb-4 TO 2 — 400 — 220 11 — — 2 — 578 — 230 1 — — — — — — 1 —

cd. tabl. 4

400 — 600 11 2 240 38 38 2 578 38 38

oraz w tabl. 4, zamiast:

Listwy narożne trójkątne

liczba długość szerokość grubość

4 210 i 38 38
4 120 38 38

— ±2 ±1 ±1

• powinno być:

Listwy trójkątne

liczba długość szero
kość grubość liczba długość szero

kość grubość

4 210 38 38 2 578 38 38
4 120 38 38 — — — —

— +2 ±1 ±1 — ±2 ±1 ±1



5. Punkt 3.3. Materiał, podpunkt b) w tabl. 8, po skrzynce Zb-3 uzupełnia się 
następująco:

1 2 3 4 5 6 7

Zb-4 TO — 1,8X35 — 1,8X35 —

6. W punkcie 3.4.2. Składanie elementów i składanie skrzynek — w tabl. 9, 
w poz. dotyczącej skrzynki Zb-2 wg rys. 2 TOW, w kol. 3, dotychczasową treść za
stępuje się treścią: •

deszczulki czół należy przybijać do listew trójkątnych pionowych równo z zew
nętrzny mi płaszczyznami boków, pomiędzy górną deszczulką a następną należy po
zostawić szczelinę 20 mm, pozostałe deszczułki należy rozmieścić symetrycznie. Każ
dy koniec deszczułki czół powinien być przybity 3 gwoździami; 

w kol. 4 dotychczasową treść zastępuje się treścią:
deszczułki boków należy przybijać do listew trójkątnych pionowych 3 gwoździami 

w każdym końcu, równo z krawędziami tych listew; deszczułki dolne powinny być 
przybite dodatkowo 3 gwoździami do listew trójkątnych poziomych. Deszczułki górne 
przybijać 10 mm poniżej kcńca listew pionowych, pozostałe deszczułki należy roz
mieszczać symetrycznie;,

w kol. 5 dotychczasową treść zastępuje się treścią:
deszczułki dna należy przybijać do deszczułek boków dwoma gwoździami na 

każdym końcu i jednym gwoździem do listew trójkątnych poziomych; deszczułki 
skrajne powinny być przybite dodatkowo do czół trzema gwoździami równo z ze
wnętrznymi krawędziami czół i do listew trójkątnych pionowych. Końce listew trój
kątnych pionowych ścięte pod kątem prostym powinny całą powierzchnią przylegać 
do deszczułek dna; listwy trójkątne poziome powinny być ścięte pod kątem 45° 
w miejscu połączenia z listwami pionowymi wg rys. 2;

w poz. dotyczącej skrzynki Zb-3 wg rys. 3 DOW w kol. 3, 4 i 5 dotychczasowe 
słowa: listew narożnych zastępuje się słowami: listew trójkątnych pionowych

— po skrzynce Zb-3 uzupełnia się następująco: 
w koł. 1 wpisuje się: Zb-4 wg rys. 2a 
w kol. 2 wpisuje się: TO 
w kol. 3 wpisuje się:

deszczułki czół należy przybijać do listew trójkątnych pionowych równo z zew
nętrznymi płaszczyznami boków; pcmiędzy górną deszczułką a następną należy 
pozostawić szczelinę 20 mm, pozostałe deszczułki należy przybijać bez szczelin. Każ
dy koniec deszczułki czół powinien być przybity 3 gwoździami; 
w kol. 4 wpisuje się:

deszczułki boków należy przybijać do listew trójkątnych pionowych 3 gwoździa
mi w każdym końcu, równo z krawędziami tych listew; deszczułki dolne powinny 
być przybite dodatkowo 3 gwoździami do listew trójkątnych poziomych. Deszczułki 
górne przybijać 10 mm poniżej końca listew pionowych; 

w kol. 5 wpisuje1 się:

deszczułki dna należy przybijać do deszczułek boków 2 gwoździami na każdym 
końcu i 1 gwoździem do listew trójkątnych poziomych; deszczułki skrajne powinny 
być przybite dodatkowo do czół 3 gwoździami równo z zewnętrznymi krawędziami 
czół i do listew trójkątnych pionowych. Końce listew trójkątnych pionowych ścięte 
pod kątem prostym powinny całą powierzchnią przylegać do deszczułek dna; listwy 
trójkątne poziome powinny być ścięte pod kątem 45° w miejscu połączenia z list
wami pionowymi.

7. W rozdziale 6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE — wprowadza się nastę
pującą treść:

Dopuszcza się stosowanie skrzynek Zb-2 bez listew poziomych dna do dnia 
1991.12.31. Jednocześnie do tego czasu wprowadza się znakowanie skrzynek z listwą 
poziomą dna znakiem: W.

8. INFORMACJE DODATKOWE, p . 8. Główne przeznaczenie skrzynek — Tabl. 
1-2 po skrzynce Zb-3 uzupełnia się następująco:



1 2 3 4

Zb-4 wg
rys. 2a

TO Skrzynka lita wielokrotnego użytku do trans
portu i przechowywania twardych owoców 
np. jabłek i gruszek

25

z m ia n a  I  — B iu le ty n  P K Ń M iJ  n r  11—12/85 po z . 104 (B iu le ty n  P K N M iJ  n r  4/88 poz. 50)
z m ia n a  2 — B iu le ty n  P K N M iJ  n r  2/87 poz . 13
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f  V.
1. W punkcie 3.2.I.2. Wymiary skrzynek spinanych, w tabl. 2, zamiast: wymiary 

wewnętrzne skrzynek Sp-1:

długość szerokość głębokość
270

590 390 240

wymiary zewnętrzne skrzynek Sp-1:
długość szerokość wysokość

290
600 400 260

powinno być:

długość szerokość głębokość
270

588 388 240

wymiary zewnętrzne skrzynek Sp-1: •
długość szerokość wysokość

294
600 400 264

2. W punkcie 3.2.2.2. Wymiary elementów skrzynek spinanych, w tabl. 5, zamiast: 
dla skrzynek Sp-1 grubość deszczułek czół, boków, dna i wieka — 5 mm, powinno 
być: dla skrzynek Sp-1 grubość deszczułek, czół, boków, dna i wieka — 6 mm.

3. W punkcie 3.3. Materiał, poz. a), zamiast: bukowe o jakości K II wg PN-72/ 
D-79602 na listwy skrzynek spinanych lub iglaste spięte spinaczami przechodzącymi 
i zagiętymi na zewnątrz,
powinno być: bukowe i brzozowe o jakości K II wg PN-72/D-79602 na listwy 
skrzynek spinanych lub iglaste spięte spinaczami przechodzącymi i zagiętymi na 
zewnątrz.

zmiana 1
85.08.12

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  11—12/85 poz . 104)


