
UKD 674.66:639.112,2.621.798.1

wycof ~ , f - '

' zjjrzffy Csjfc)-
<4. y s l n c i - 3 9

NORMA BRANŻOWA BN-68

OPAKOWANIA 
Z DREWNA Opakowania transportowe drewniane

Klatka do eksportu żywych zajęcy

7161-39

Grupa katalogowa V 71

1. WSTBP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest a- 

żurowa klatka z tarcicy i płyty pilśniowej twar

dej przeznaczona do wysyłki żywych zajęcy na eks

port.

Klatka przeznaczona jest do jednorazowego uży

cia.

1.2. Normy związane
FN-60/B-22120 Płyty pilśniowe z drewna 

PN-58/D-79S02 Skrzynki i komplety skrzynkowe. Ja

kość drewna

PN-57/D-79603 Skrzynki i komplety skrzynkowa. Ba

dania techniczne

PN-59/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego prze

znaczenia

PN-57/M-81001 Gwoździe budowlane okrągłe

3.2, Wymiary 

3.2.1. Wymiary klatki

W ymlar y , mm

Hasa
zawar
tości
kg

wewnętrzne
zewnętrzne wraz z list
wami zabezpieczającymi 

i uchwytami

dłu
gość

szero
kość

głębo
kość

dłu
gość

szero
kość

wyso
kość

676 426 364 700 462 452

12415

±2 ±3

3.2.2. Wymiary elementów klatki

Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych
Usłanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Drzewnego i Wyrobów Drzewnych dnia 17 września 1968 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1969 r.
(Mon. Pol. nr 50/1968 poz. 352)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0 ,3 0  Nakł. 3 5 0 0 + 5 0  Zom. 3525/68 Cono sł 1,20
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Hr
eleoen
tu na 
rys. 2

Nazwa
Wymiary, >im Licz-

ba
aztul

Ma-
elementu dłu

gość
szero
kość

gru
bość

teriał

1 Słupki pionowe 
przednie

370 35 30 4

Tarcica
2 Listwy podłuż

ne 700 30 12 2

3 Zasuwka przed
nia

380 195 3,2 3 Płyta 
pilśni0-

4 Przegrody
wewnętrzne 405 360 3,2 2

wa twar
da

5 Uchwyty zasuw 80 15 15 3

6 Oranlaki cz61 377 30 30 6

7 Deszczułki czSł 450 72 12 10

8 Deszczułki bo
ku (tył)

680 72 12 5

9 Deszczułki wie
ka 680 74 12 5

10 Deszczułki dna 680 70 12 6 Tarcica

11 Listwy poprze
czne dna

450 20 22 2

12 Listwy uchwy
tów dolne 170 30 25 4

13 Listwy uchwy
tów górne

450 30 17 2

14 Listwy prze
gród pionowe

330 24 17 2

15 Listwy prze
gród poziome

407 24 17 4-

5.5. Materiał elementów

a) Deszczułki, listwy i łaty (graniaki)

' - z drewna iglastego grupy jakości E II wg B H S 1' 

D-79602 lub

- z drewna olchy bądź brzozy wg FN-59/D-9&002II 

klasy jakości określonej dla listew i łat.

b) Płyta pilśniowa twarda grubości 3»2 mm wg 

PN-60/B—22120.

c) Gwoździe budowlane okrągłe wg PU-57/M-81001 

wielkości 20X40 i 22X50.

d) Parafina do impregnowania krawędzi zasuwek z 

twardej płyty pilśniowej.

3,4. Obróbka elementów. Deszczułki i elementy 

konstrukcyjne klatki od strony wewnętrznej powin

ny być strugane. Od strony zewnętrzne j powinnymieć 

rzaz gładki.

3.5. Wykonanie. Deszczułki powinny być łączone 

z elementami konstrukcyjnymi klatki za pomocą gwoź

dzi wg 3.3c).

Przegrody poprzeczne wykonane z twardej płyty 

pilśniowej powinny być wsunięte we wpust wykonany 

w elementach konstrukcyjnych klatki wg rys. 2 (e- 

lementy 23 i 14 ).

Wewnątrz klatki nie powinno być żadnych części 

wystających, np. zadziorów, a w szczególności 

nie powinny występować niedostatecznie zagięte 

gwoździe.

Do wykonania klatki powinien być użyty tylko je

den rodzaj drewna. Siniznę w drewnie dopuszcza się 

na niewidocznych powierzchniach klatki.

Krawędzie zasuwek (boczne i dolne) powinny być 

nasycone parafiną na gorącoj szerokość nasyconego 

pasa powinna wynosić 1 5 4 20 mm.

3.6. Znakowanie. Na życzenie odbiorcy klatki mo

gą być znakowane na tylnym boku, w lewym dolnym 

rogu, przez podanie:

a) znaku lub nazwy wytwórni,

b) numeru normy.

Przykład znakowania klatki do eksportu żywych zajęcy 
produkcji Zakładu Przemysłu Drzewnego w Sępolnie:

ZPD Sp
BN-S8/7161-39

4. PAKÓWAKIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1, Pakowanie. Klatki powinny być dostarczane 

przez wytwórcę w stanie zmontowanym, bez opakowa

nia.

4.2, Przechowywanie. Klatki należy przechowywać 

pod dachem, w miejscu suchym i przewiewnym, w spo

sób zabezpieczający przed bezpośrednim działaniem 

promieni słonecznych, zamoczeniem, nawilgoceniem, 

poplamieniem oraz przesiąkaniem obcymi zapachami.

Klatki należy układać w stosy. Klatki nie po

winny być układane bezpośrednio na ziemi.

4.3, Transport, Klatki należy przewozić krytymi 

środkami transportowymi. Przy załadunku klatki na

leży składać równolegle do bocznych ścian środka 

transportowego i ściśle obok siebie, aby tworzyły 

zwartą całość, zabezpieczoną przed przesunięciem 

w czasie transportu.

Rzucanie klatek w czasie załadowywania i wyła

dowywania jest niedopuszczalne.

5. BADANIA

Badania należy przeprowadzać zgodnie z PN-57/ 

D-79603.
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