
I

UKD 674.038.6 : 621.798.12 : 664.8.037.54

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-71

OPAKOWANIA
Skrzynki i kom plety 7161-47

DREWNIANE skrzynkow e z tarcicy
do drobiu m rożonego
ui obrocie krajowym Grupa katalogowa V 711)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 
skrzynki ażurowe i kom plety skrzynkowe zbijane 
z tarcicy z wiekiem umocowanym w sposób roz
łączny.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy.
Skrzynki stosuje się do pakowania i transportu  
drobiu mrożonego bitego w obrocie krajow ym . 
Skrzynki służą do wielokrotnego użytku.

1.3. Normy związane

PN-58/D-79601 Skrzynki i kom plety skrzynko
we zbijane. W ym agania techniczne podstawowe

PN-58/D-79602 Skrzynki i kom plety skrzynko
we. Jakość drew na

PN-57/D-79603 Skrzynki i kom plety skrzynko
we. Badania techniczne

PN-67/M-80026 D ruty  okrągłe ze stali niskowę- 
glowej ogólnego przeznaczenia

PN-64/M-82503 W kręty do drew na ze łbem  stoż
kowym

PN-65/O-79034 Opakowania transportow e. 
Skrzynki drew niane. Szereg wym iarowy

BN-70/5U28-24 Gwoździe stolarskie i ogólnego 
przeznaczenia. Gwoździe druciaki

') Symbol wg SWW: 1751-111.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od w ym iarów roz
różnia się trzy  wielkości skrzynek i kom pletów 
skrzynkowych: A, B i C. Podział ze względu na 
przeznaczenie podano w tabl. 1.

Tablica 1

Symbol
wiel
kości

Zasadnicze
przeznaczenie

Liczba sztuk 
w opakowaniu

Masa (ciężar) 
zawartości 

kg

A

kurczęta 10-4-18 8-+-12

kury 8+-10 11-H14

kaczki 6— 8 11-7-15

B
kury 8H-10 16-+20

gęsi - 4 -:- 6 15H-18

C
indyki 4-h 8 14-7-20

gęsi 4H- 6 18-7-20

2.2. Przykład oznaczenia kompletu skrzynko
wego wielkości A:

SKRZYNKA DO DROBIU MROŻONEGO 
KOMPLET A BN-71/7161-47

3. WYMAGANIA

3.1. Forma konstrukcyjna skrzynek — IV wg
PN-58/D-79601 i rysunku.

Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 18 m aja 1971 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1972 r.
(Mon. Pol. nr 38/1971 poz. 249)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L I Z A C Y J N E  O b j .  0,45 a r k .  w y d . ,  n a k ł a d  3.700 +  50 e g z . K D A  w  K a l i s z u ,  z a m . 1992 C e n a  z ł  2,40
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3.2. W ym iary skrzynek w m m  wg PN-65/O-79034 podano w tabl. 2

Tablica 2

Symbol
Wymiary zewnętrzne Wymiary wewnętrzne

wielkości
długość szerokość wysokość długość szerokość głębokość

. A 600 400 150 574 378 117

B 800 400 182 774 378 149

C 800 400 210 774 378 177

Odchyłki ±2,0

3.3. W ymiary elem entów  w mm podano w tabl. 3

Tablica 3

\

Symbol
wielkości

Czoła

liczba długość szerokość grubość

deszczułki szczeliny

liczba szerokość liczba ; szerokość

A 2 378 117 13 . 2 50 1 17

B 2 378 149 13 2 63 1 23

C 2 378 177 13 2 75 1 27

Odchyłki ±1,0 ±2,0 ±2,0
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cd. tabl. 3.

Symbol
wielkości

Boki

liczba długość szerokość grubość

deszczułki szczeliny

liczba szerokość liczba szerokość

A 2 600 117 11 2 50 1 17

B 2 800 149 11 2 63 1 23

C 2 800 177 11 2 75 1 27

Odchyłki ±1,0 ±0,5
V

±2,0 ±2,0

cd. tabl. 3.

Symbol
wielkości

Wieko i dno

liczba długość szerokość grubość

deszczułki szczeliny

liczba szerokość liczba szerokość

A 2 600 400 11 3 120 2 20

B 2 800 400 11 3 120 2 20

C 2 800 400 11 3 120 2 20

Odchyłki ±1,0 ±0,5 ±2,0 ±2,0

cd. tabl. 3.

Symbol
wielkości

Listwy i wieka Listwy narożne trójkątne

liczba długość szerokość grubość liczba długość
. przyprostokątne 

przekroju

A 2 400 63 11 4 113 40X40

B 2 400 63 11 4 145 40X40

C 2 400 63 11 4 173 40X40

Odchyłki ±1,0 ±0,5 ±1,0 ±0,5

3.4. M ateriał

a) drew no świerkowe K I  — wg PN-58/D-79602, •

b) .gwoździe druciaki 18X35 — wg BN-70/ 

5028-24,
c) w kręty  do drew na 5X18 — wg PN-64/ 

M-82503,
d) zamki dźwigniowe,
e) d ru t żarzony o grubości 1,4-±1,8 m m  — wg 

PN-67/M-80026.

3.5. W ykonanie

3.5.1. Obróbka elem entów. Zew nętrzne powie
rzchnie elem entów  — strugane, w ew nętrzne — 
rzaz gładki. L istw y jednostronnie powinny, mieć 
rzaz gładki, drugostronnie — rzaz szorstki.

3.5.2. Zbijanie skrzynek — zgodnie z PN-58/ 
D-79601. Czoła i boki skrzynek powinny być dwu- 
deszczułkowe, wieka i dna — trzydeszczułkowe.

Deszczułki czół należy przybijać do tró jkątnych  
listew  narożnych.

Deszczułki boków należy przybijać do tró jk ą t
nych listew  narożnych i do czół.

Deszczułki dna należy przybijać do deszczułek 
czół i boków. W ieka są wzmocnione listwam i po
przecznymi. Zamki dźwigniowe należy przymoco
wać w krętam i 5X13 wg PN-64/M-82503 do czół 
i do wieka. Zamki dźwigniowe nie są objęte ni
niejszą normą.

3.5.3. Sposób zamknięcia skrzynek. Po napeł
nieniu należy skrzynki zamykać za pomocą zam-
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ków dźwigniowych. Niedopuszczalne jest przybi
janie wieka gwoździami.

3.6. Znakowanie. Znakować należy tylko posz
czególne paczki elem entów skrzynkowych, um iesz
czając na każdej z nich co najm niej następujące 
trw ałe  znaki:

a) znak lub nazwę w ytw órni,

b) num er norm y,

c) symbol wielkości skrzynki,

d) symbol elem entu wg PN-58/D-79601.

Przykład  znakowania paczki boków (B) kom ple
tu  skrzynkowego do kurcząt patroszonych, wyko
nanego przez ZPD w Dobrym  Mieście:

Dbm
BN-71/7161-47

AB

3.7. Pozostałe wymagania — wg PN-58/D-79601.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Jednakow e elem enty  kom ple
tów  skrzynkow ych należy wiązać m iękkim  d ru 
tem  o średnicy 1,4-1-1,8 mm wg PN-57/M-80026 
w paczki zawierające:

a) czoła, boki, w ieka i dna —  po 10 kompletów,

b) listw y wieka —  po 20 kom pletów,

c) listw y narożne tró jk ą tn e  —  po 20 sztuk 
5 (kompletów).

Każdą paczkę czół należy wiązać na krzyż, każ
dą paczkę pozostałych elem entów  — w dwóch 
m iejscach w poprzek ich długości. Zaleca się for
mowanie paczek w jednostki ładunkow e przy uży
ciu palety  ładunkow ej 800X1200 mm.

4.2. Przechowywanie. Kom plety skrzynkowe 
i skrzynki należy przechowywać w miejscach su
chych i przewiewnych, nie narażonych na bez
pośrednie działanie prom ieni słonecznych i opa
dów atm osferycznych. Skrzynek i kom pletów 
skrzynkow ych nie należy układać bezpośrednio na 
ziemi.

4.3. Transport. Skrzynki powinny być dostar
czane przez producenta tylko w postaci kom ple
tów skrzynkowych, w ykonanych wg wym agań 
zaw artych w 3.5.1. Kom plety skrzynkowe i skrzyn
ki należy przewozić k ry tym i środkam i transpor
towymi.

Przy załadunku kom plety skrzynkowe i skrzyn
ki należy układać równolegle do bocznych ścian 
środka transportowego oraz ściśle obok siebie, 
aby tw orzyły zw artą całość zabezpieczoną przed 
przesuw aniem  się podczas transportu . Ew entualne 
luki należy wypełnić m ateriałem  wyściółkowym. 
W przestrzeniach m iędzydrzwiowych kom plety 
skrzynkowe i skrzynki należy układać prostopa
dle do bocznych ścian środka transportowego.

Zaleca się przewozić kom plety skrzynkowe 
i skrzynki w postaci spaletyzow anych jednostek 
ładunkowych, sform owanych przy użyciu palety  
800X1200 mm. Ułożone na palecie kom plety 
skrzynkowe i skrzynki powinny być związane 
z paletą dru tem  miękkim. Załadowane palety  do 
wagonu pow inny być zabezpieczone przed przesu
w aniem  się za pomocą klinów w ykonanych z dre
wna i przybitych do podłogi wagonów.

5. BADANIA

Badania należy przeprowadzać wg PN-57/ 
D-79603.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/7161-47

Zaleca się ukladonie skrzynek na palecie o wymiarach 800X1200 mm w sposób następujący: 
skrzynki wielkości A — 2X2, ,

skrzynki wielkości B — 1X3,
• skrzynki wielkości C — 1X3,

Wykorzystanie palety — 100%.


