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OPAKOWANIA
DREWNIANE

N O R M A  B R A N Ż O W A

Skrzynki z tarcicy do pestycydów 
w butelkach

BN-72

7161-49

Grupa katalogowa V 71')

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skrzynki 
z tarcicy do pakowania, transportu i przechowywania 
pestycydów w butelkach, w obrocie krajowym.

1.2. Określenia

1.2.1. Kratka — element składający się ze zbitych 
gwoździami pod kątem prostym deszczułek, dzielący 
wewnętrzną przestrzeń skrzynki na przegrody.

1.2.2. Wstawka — element podtrzymujący górną desz- 
czułkę czoła.

1.2.3. Listwa podtrzymująca — element przybity gwoź­
dziami do górnej deszczułki czoła w celu podtrzymania 
górnej kratki.

1.2.4. Pozostałe określenia — wg PN-72/Z-79601.

1.3. Normy związane

PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe zbijane. 
Wspólne wymagania

PN-72/D-79602 Skrzynki i komplety skrzynkowe. Jakość 
drewna

PN-57/D-79603 Skrzynki i komplety skrzynkowe. Ba­
dania techniczne

PN-3/H-92326 Taśmy stalowe do opakowań 
BN-70/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpie­

niem okrągłym i kwadratowym 
BN-70/5028-24 Gwoździe stolarskie i ogólnego przez­

naczenia. Gwoździe druciaki

J) Symbol wg SWW: 1751-113.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od średnicy i wysokości 
butelek rozróżnia się trzy wielkości skrzynek: I, II, III.

2.2. Przykład oznaczenia skrzynki do pestycydów 
w butelkach wielkości III:

SKRZYNKI DO PESTYCYDÓW W BUTELKACH III 
BN-72/7161-49

3. WYMAGANIA

3.1. Forma konstrukcyjna skrzynek — wg rys. 1.

Rys. 1

3.2. Wymiary skrzynek w mm — wg tabl. I .

3.3. Wymiary elementów skrzynki w mm — wg tabl. 2 
na str. 2.

Tablica 1

Wielkość skrzynki1)

Wymiary skrzynki

wewnętrzne zewnętrzne

długość szerokość głębokość długość szerokość wysokość

I 200 242

II 536 336 240 600 400 282

III 280 322

Odchyłki ±4

*) Ogólne wskazówki ułożenia butelek w skrzynkach w zależności od ich wielkości podano w informacjach dodatkowych.

Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych dnia 30 maja 1972 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1972 poz. 20)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E R z e s z . Z a k ł .  G r a f .  Z a m . 999/72 O b j .  0,70 a . w .  N a k t .  3 600 +  50 e g z . C e n a  z ł  3,60
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Tablica 2

Wielkość
skrzynki

Czoła Boki

liczba
deszczułki czół

liczba
deszczułki boków

liczba długość szerokość grubość liczba długość szerokość grubość

I 85 85

II 2 2 336 100 16 2 2 568 100 16

III 110 110

Odchyłki ±2,0 ±1,0 ±2,0 ±1,0

cd. tabl. 2

Dno Listwy dna

Wielkość
skrzynki

deszczułki dna

licz-
licz­
ba

łączna
szerokość

szczeliny licz- długość szerokość grubość
ba długość grubość licz­

ba
szerokość

ba

I

II i 6 368 510 16 5 10-20 2 600 70 16

III

Odchyłki -ł-2,0 ±1,0 — ±2,0 ±1,0

cd. tabl. 2

Wielkość
skrzynki

Listwy narożne

czół boków

liczba długość szerokość grubość liczba długość szerokość grubość

I 222 238

II 2 262 70 16 2 278 80 16

III 302 318

Odchyłki — ±2,0 ±1,0 — ±2,0 ±1,0

cd. tabl. 2

Wielkość
skrzynki

Kratka dolna

liczba
listwy podłużne listwy poprzeczne

liczba długość szerokość grubość liczba długość szerokość grubość

I 5 524 17 8 325 13

11 1 3 528 35 10 7 326 15 12

III 4 520 13 6 328 10

Odchyłki ±1,0 ±0,5 — ±1,0 ±0,5

cd. tabl. 2

Wielkość
skrzynki

Kratka górna

liczba
listwy podłużne listwy poprzeczne

liczba długość szerokość grubość liczba długość szerokość grubość

l
1

5 524 17
10

8 325 13
10II 3 528 10 7 326 12

III 4 520 13 6 328 10

Odchyłki — ±1,0 ±0,5 — ±1,0 ±0,5
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cd. tabl. 2

Wielkość skrzynki
Listwy podtrzymujące kratkę górną

liczba długość szerokość grubość

i

2 325 15 10ii

ILI

Odchyłki — ±2,0 ±1,0

cd. tabl. 2

Wielkość skrzynki
Wstawki (klocki)

grubość
liczba długość szerokość

I

4 70

30

1611 40

III 60

Odchyłki — ±2,0 ±1,0

3.4. Materiał. Elementy skrzynki powinny być wyko­
nane z drewna iglastego K II wg PN-72/D-79602.

Do zbijania elementów podstawowych skrzyń i kratek 
powinny być używane gwoździe o wymiarach podanych 
w tabl. 3.

Tablica 3

Gwoździe

• Zastosowanie

budowlane z 
trzpieniem 

okrągłym lub 
kwadratowym 

wg
BN-70/5028-12

druciaki
wg

BN-70/5028-24

Zbijanie listew narożnych 
z deszczułkami czół i bo­
ków, zbijanie listew dna 
z deszczułkami dna

2,0x40 —

Zbijanie listew poprzecz­
nych kratki dolnej z listwa­
mi podłużnymi

— 1,4x40

Zbijanie listew poprzecz­
nych kratki górnej z listwa­
mi podłużnymi

— 1,4 .25

Zbijanie skrzynki
a) boków do deszczułki
czół

2,2 x 55 —

b) listew narożnych czół 
do listew narożnych bo­
ków

2,0x40 —

c) dna do czół 2,2 x 50 —

d) dna do boków 2,8x65 —

Przybijanie taśmy — 1,4 x 40

Przybijanie listew podtrzy­
mujących kratkę _ 1,4x40

Przybijanie wstawek (kloc­
ków) do listew narożnych 
czół — 1,4x40

Do wzmocnienia zbitej skrzynki powinna być użyta 
taśma stalowa do opakowań 0,7x15 mm wg PN-53/ 
H-92326.

3.5. Wykonanie

3.5.1. Obróbka elementów. Powierzchnie elementów 
powinny mieć na zewnętrznej stronie rzaz gładki, na we­
wnętrznej rzaz szorstki.

Czoła listew dna powinny być ścięte pod kątem 45°.
Górne krawędzie listew narożnych czół i boków po­

winny być ścięte do wewnątrz pod kątem 45° na grubości 
10 mm.

Dolne krawędzie listew narożnych boków powinny 
być ścięte na zewnątrz pod kątem 45° na całej grubości.

Na górnych deszczułkach boków skrzynki powinny 
być po dwa otwory o średnicy 5 mm każdy. Odległość 
otworów od górnej krawędzi deszczułki powinna wy­
nosić 30 mm a od końców deszczułki 214 mm.

3.5.2. Zbijanie elementów. Deszczułki czół powinny 
być zbijane na zewnętrznej stronie dwiema listwami 
w ten sposób, aby górne końce listew wysunięte były 
ponad krawędź podłużną górnej deszczułki czoła o 10 mm, 
a dolne końce listew — o grubość deszczułki dna.

Deszczułki boków powinny być zbijane po zewnętrznej 
stronie listwami tak. aby listwy były wysunięte poza 
końce deszczułek boków o grubość listew' czół. Górne 
końce listew boków powinny być wysunięte ponad pod­
łużną krawędź górnej deszczułki boku o 10 mm, dolne 
zaś końce powinny być wysunięte ponad krawędź pod­
łużną dolnej deszczułki boku o grubości dna i listwy 
dna.

Listwy dna powinny być przybite do deszczułek dna 
w taki sposób, aby końce ich były wysunięte z obu stron
0 grubość listew czół.

Kratka dolna dla skrzynek o wielkości I powinna być 
zbijana wg rys. 2, dla skrzynek o wielkości II — wg rys. 3
1 dla skrzynek o wielkości III — wg rys. 4.
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Kratka górna powinna być zbijana wg rys. 5 dla skrzy­
nek o wielkości I, dla skrzynek o wielkości II — wg 
rys. 6 i dla skrzynek o wielkości III — wg rys. 7.
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Kratki powinny być wykonane z elementów wymie­
nionych w tabl. 2. Elementy kratek powinny być zbite 
gwoździami o wymiarach podanych w tabl. 3.

3.5.3. Składanie (zbijanie) skrzynek. Skrzynki należy 
zbijać z elementów zgodnie z PN-72/D-79601. Deszczułki 
dna powinny być przybite do czół i boków gwoździami
0 wymiarach wg tabl. 3, skrajne — do czół i boków, 
środkowe — do boków, zachowując odstępy 44-6 mm.

Do wewnętrznej strony listew narożnych czół powinny 
być przybijane wstawki (klocki) o wymiarach wg tabl. 2 
w taki sposób, aby znajdowały się między górnymi
1 dolnymi deszczułkami czół.

Listwy podtrzymujące kratkę górną powinny być 
przybijane do górnych deszczułek czół węższą płaszczyzną, 
w odległości nie większej niż 5 mm licząc od dolnej 
krawędzi tych deszczułek.

3.5.4. Wzmacnianie zbitej skrzynki. Zbita skrzynka 
powinna być wzmacniana taśmą stalową do opakowań 
tak, aby pokrywała listwy narożne czoła i boków (rys. 1).

Zagięte końce taśmy powinny być przybite do desz­
czułek czoła i boków. Oś podłużna taśmy powinna być 
prostopadła do krawędzi, którą obejmuje. Taśma mo­
cująca dno powinna być przybita do listew narożnych 
czoła oraz deszczułek dna.

Do przybijania taśmy powinny być użyte gwoździe 
podane w tabl. 3.
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3.6. Znakowanie. Na zewnętrznej stronie boku skrzynki 
powinien być umieszczony w sposób trwały napis: 
„TRANSPORTER TYLKO DO PESTYCYDÓW” 
a na zewnętrznej stronie czoła skrzynki powinien być 
umieszczony w sposób trwały znak zawierający co naj­
mniej następujące dane:

a) nazwę lub znak wytwórni,
b) numer normy,
c) wielkos'ć skrzynki.
Przykład znakowania skrzynki o wielkości III wyko­

nanej przez wytwórnię Zagnańsk (zewnętrzna strona 
skrzynki)

TRANSPORTER TYLKO DO PESTYCYDÓW 
zewnętrzna strona czoła skrzynki 

Zgn.
BN-72/7161-49

III

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Skrzynki należy dostarczać zmonto­
wane bez opakowania.

4.2. Przechowywanie. Skrzynki należy przechowywać 
w miejscach suchych i przewiewnych, nie wystawionych 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opa­
dów atmosferycznych. Skrzynek nie należy składować 
bezpośrednio na ziemi.

f

4.3. Transport. Skrzynki należy przewozić krytymi 
lub okrywanymi środkami transportowymi. Przy zała­
dunku skrzynki należy wkładać jedną w drugą i usta­
wiać równolegle do bocznych ścian środka transporto­
wego ściśle obok siebie tak, aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną przed przesuwaniem się w czasie tran­
sportu.

Skrzynki należy przesyłać w przesyłkach pełnowa- 
gonowych.

5. BADANIA

Badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-57/ 
D-79603.

KONI E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/7161-49

Ogólne wskazówki ułożenia butelek do pestycydów w skrzynkach w zależności od ich wielkości i wysokości

Wielkość
skrzynki

Wymiary pakowanych butelek Pojemność 
pakowanych 

butelek1) 
cm3

Układ bu­
telek w 

skrzynce

Liczba bu­
telek w 

skrzynce

Masa zawarto­
ści wraz z opa­

kowaniem 
kg

Liczba 
skrzynek 

na palecie
średnica wysokość

mm

1 56 ±0,5 183 ±1,5 0,25 7x4 28 18 4

11 68,5 ±1,0 228 ±2,0 0,5 6x4 24 25 4

III 87,5 ±1,0 294 ±2,5 1,0 5 x 3 15 30 4

‘) wg PN-66/D-79562


