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1. WSJgP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy, przezna­

czone do pakowania, przechowywania i transportu 

konserw mięsnych w puszkach w obrocie krajowym.

1.2. Określenia - wg PN-72/D-796CH.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. W zależności od wymiarów puszek 

rozróżnia się 6 wielkości skrzynek i kompletów 

skrzynkowych: A, B, C, D, E, F.'

2.2. Przykład oznaczenia

a) kompletu skrzynkowego do konserw mięsnych w 

puszkach, wielkości A:

KOMPLET SKRZYNKOWY DO KONSERW MIJSNYCH W PUSZKACH A

BN-7V7161-55

b) skrzynki do konserw mięsnych w puszkach wiel­

kości E:
SKRZYNKA DO KONSERW MIĘSNYCH W PUSZKACH E

BN-7V7l6l-55

5. WYMAGANIA

3.1. Forma konstrukcyjna skrzynek - II zgodnie 

z PN-72/D-79601 z uzupełnieniami podanymi na ry­

sunku.

3.2. Wymiary skrzynek,w mm - wg tabl. 1.

Tablica 1

Wielkość skrzynki

Wymiary skrzynek

wewnętrzne zewnętrzne

długość szerokość głębokość długość szerokość wysokość

A 522 410 245 570 430 275

B 522 410 265 570 430 295

c 3A7 275 175 395 295 205

D 3V7 285 190 395 305 220

I 537 385 207 585 405 237

F 1) 537 385 2 3 0 585 405 260

Odchyłki ±2 ±4

'O Skrzynka tej wielkości przeznaczona jest również do wędlin*

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych 

dnia 26 listopada 1974 r. jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1975 poz. 11 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 10.1 2 .74. Oddano do składu 15.1.75. Druk ukończono w kwietniu 7 5 . 
Obj.0,40o. w. Nakład 4 0 0 0 +  50  egz. Zam. 2 2 3 /7 5

C . n a  zł 2 . 4 0
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3.3. Wymiary elementów, w mm - wg tabl. 2.

Tablica 2

Wielkość skrzynki

Czoła Boki Wieko i dno

licz­
ba

dłu­
gość

szero­
kość

Sła­
bość

licz­
ba

dłu­
gość

szero­
kość

gru­
bość

licz­
ba

dłu­
gość

szero­
kość

gru­
bość

A 2 410 245 12 2 570 245 10 2 546 43 ó 10

B 2 410 265 12 2 570 265 10 2 546 430 10

C 2 275 175 12 2 395 175 10 2 371 295 10

D 2 285 190 12 2 395 190 10 2 371 305 10

E 2 385 207 12 2 585 207 10 2 561 405 10

F 2 385 230 12 2 585 230 10 2 561 405 10

Odchyłki - ± 1 - ± 1 - ±1

cd. tabl. 2

Wielkość skrzynki
Listwy czół Listwy wieka

liczba długość szerokość grubość liczba długość szerokość grubość

A 4 261 40 12 2 430 40 10

B 4 281 40 12 2 430 40 10

C 4 191 40 12 2 295 40 10

D 4 206 40 12 2 305 40 10

E 4 223 40 12 2 405 40 10

F 4 246 40 12 2 405 40 10

Odchyłki - ±1 - ±1

3.4. Materiał

a) drewno iglaste lub liściaste K I - wg PN-72/ 

D-79602,

b) gwoździe druciani 1,8X35 - wg BN-70/5028-24,

c) drut żarzony 1,8 mm - wg PN-67/M-80026,

d) taśma stalowa do opakowań PZ - wgPN-73/H-92326.

3.5. Wykonanie

3.5.1. Obróbka elementów. Zewnętrzne powierzch­

nie deszczułek powinny być strugane, wewnętrzne - 

rzaz gładki. Zewnętrzne powierzchnie listew czół 

i wieka - jednostronnie strugane, pozostałe po­

wierzchnie - rzaz gładki.

3.5.2. Łączenie deszczułek w elementy. Czoła 

dwu- lub trzydeszczułkowe zbite dwiema listwami 

poprzecznymi - wg rysunku. Boki - dwu- lub trzy­

deszczułkowe. Dno - trzy- lub czterodeszczułkowe. 

Wieko - trzy- lub czterodeszczułkowe zbite dwiema 

listwami poprzecznymi ułożonymi zewnętrzną krawę­

dzią równo z końcami deszczułek. Deszczułki łą­

czone na styk.

3.5.3. Zbijanie skrzynek. Deszczułki boków na­

leży przybijać do czół w ten sposób, aby jeden 

gwóźdź był wbity w deszczułkę czoła, a drugi w 

listwę czoła. Deszczułki dna należy przybijać do 

deszczułek czół i do deszczułek boków. Każdy ko­

niec deszczułki i elementu powinien być przybity 

zgodnie z PN-72/D-79601 co najmniej dwoma gwoź­

dziami 1,8X35 wg BN-70/5028-24. Wystające końce 

gwoździ należy zawinąć i powtórnie wbić w drewno.

3.5.4. Sposób zamykania skrzynki. Skrzynkę na­

leży zamknąć wiekiem przez wpuszczenie go pomię­

dzy wystające listwy czoła i opasać dwukrotnie w 

poprzek długości taśmą stalową PZ wg PN-73/K-92326. 

Sposób umieszczenia taśmy - wg PN-72/D-79601.

3.6. Cechowanie. Cechuje się tylko komplety 

skrzynkowe. Na każdej paczce jednakowych elemen­

tów powinien być umieszczony w sposób trwały znak 

zawierający co najmniej następujące dane:

a) nazwę lub znak producenta,

b) numer normy,

c) nazwę elementu skrzynki.

Przykład cechowania paczki czół (C) kompletu 

skrzynkowego o wielkości E wykonanej przez Zakład 

Przemysłu Drzewnego w Dobrym Mieście.

Dbr

BN-74/7161-55
CE

3.7. Pozostałe wymagania - wg PN-72/D-79601.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Palcowanie. Skrzynki powinny być dostarcza­

ne przez wytwórnię w postaci kompletów skrzynko­

wych.. Czoła, boki, wieka i dna należy wiązać w 

dwóch miejscach w poprzek długości drutem żarzo­

nym 1,6 mm wg PN-67/M-80026, w paczki po 20 sztuk 

jednakowych elementów, a listwy po SO sztuk. Wie­

rzchnie warstwy elementów powinny być odwrócone 

płaszczyzną struganą do środka paczki.

Zaleca się dostarczanie kompletów skrzynkowych 

w jednostkach spaletyzowanych.

4.2, Przechowywanie. Skrzynki i komplety skrzyn­

kowe należy przechowywać w miejscu suchym i prze­

wiewnym nie wystawionym na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. 

Skrzynek i kompletów skrzynkowych nie należy skła­

dać bezpośrednio na ziemi.

4.3. Transport. Skrzynki i komplety skrzynkowe 

należy przewozić krytymi lub okrywanymi środkami 

transportowymi, ułożone ściśle obok siebie wzdłuż 

środka transportowego, tak aby tworzyły zwartą 

całość zabezpieczoną przed przemieszczaniem się w 

czasie transportu. W przestrzeniach między drzwia­

m i , skrzynki i komplety skrzynkowe należy układać 

prostopadle do środka transportu. Skrzynki i kom­

plety skrzynkowe należy dostarczać w przesyłkach 

pełnowagonowych.

5. BADANIA

Badania należy przeprowadzić zgodnie z BN-74/ 

7104-01.

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Dopuszcza się produkowanie do dnia 31 grudnia 

1977 r. skrzynek wielkości F przeznaczonych do 

transportu wędlin*

K O N I E C

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Prze­

mysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych.

2. Normy i dokumenty związane

PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe zbijana. 

Wspólne wymagania

PN-72/D-79602 Skrzynki i komplety skrzynkowe. Jakość 

drewna

PN-73/H-92326 Taśma stalowa walcowana na zimno do pan- 

cerzenia kabli i opakowań

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogól­

nego przeznaczenia

BN-70/5028-24 Gwoździe stolarskie i ogólnego przeznacze­

nia. Gwoździe druciaki

BN-74/7104-01 Opakowania z drewna i materiałów drewnopo­

chodnych. Badania

Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW) Główny Urząd Statysty­

czny, Warszawa Wydawnictwa Katalogów i Cenników 1969 r.

3. Wymiary puszek orąz sposób ich ułożenia - wg tablicy.

Wielkość
skrzynki

Wymiary

puszek

Sposób ułożenia 
puszek

102 X 120 5 x 4 x  2

102 x48 5 x 4 x  5

B
102 X 52 5 X 4X 5

102x64 5 X 4X ą

c 45,5X49X57 7 X 6 X 3

D 95X49X93 7 x  3 X 2

£ 76 x 103 7x 5x  2

F
76 x -115 7 X 5 X 2

7 6 x 56 ?x  5 X ą

4, Autorzy projektu normy - st. insp. Władysław Rapiń- 

ski - Centrala Przemysłu Mięsnego i mgr inż. Jerzy Usta- 

szewski - Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki 

Morskiej - Centralny Inspektorat Standaryzacji.


