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1. WSTSP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda filtracyjna oznaczania zawartości substancji gar­

bujących w ługu posiarczynowym.

1.2. Zakres stosowania normy. Metodę filtracyjną stosuje się do oznaczania zawartości substancji gar­

bujących w ługach posiarczynowych zatężonych, przeznaczonych do wykorzystania przy produkcji garbników 

syntetycznych.

1.3. Określenia. Za zawartość substancji garbujących w ługu posiarczynowym zatężonym przyjmuje się 

tę część substancji suchej ługu posiarczynowego, która w znormalizowanych warunkach zostanie zaadsoibo- 

wana przez proszek skórzany.

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Materiały. Proszek skórzany chromowany’1).

2.2. Aparatura. Zestaw do adsorpcji przedstawiony schematycznie na 

rysunku, składający się ze: zlewki pojemności 2 5 0  ml, w której umiesz­

czony jest dzwon Proctera A  o średnicy 28 mm i wysokości 85 mm, zam­

knięty korkiem gumowym B, w środku którego zamocowana jest rurka szkla­

na C o średnicy wewnętrznej około 2 mm.

2.3. Przygotowanie aparatu. Do odwróconego dzwonu Proctera włożyć 

trochę waty i przykryć ją niewielką ilością waty szklanej. Następnie 

napełnić dzwon 7 g chromowanego proszku skórzanego. Proszek ugnieść 

lekko spłaszczonym pręcikiem szklanym, zwłaszcza przy ściankach dzwo­

nu, aby zapobiec tworzeniu się kanalików, przez które mógłby przejść 

nieodgarbowany ług. Warstwę proszku nakryć warstwą waty szklanej.Dd- 

ny koniec dzwonu obwiązać rzadkim płótnem, aby zapobiec wypadaniu 

proszku.

2.4. Przygotowanie ługu posiarczynowego. Odważyć 15 g ługu posiar­

czynowego zatężonego z dokładnością do 0,01 g i rozcieńczyć w kol­

bie pomiarowej wodą destylowaną do objętości 5 0 0  ml.

2.5. Wykonanie oznaczania

2.5.1. Oznaczanie suchej pozostałości w ługu. Odmierzyć pipetą 50 

ml roztworu przygotowanego wg 2.4 i przenieść do parownicy porcela- ^ 

nowej wysuszonej uprzednio w temperaturze 9 8 ±2°C do stałej masy i 

zważonej z dokładnością do 0,002 g. Następnie zawartość parownicy od­

parować do sucha na łaźni wodnej. Pozostałość suszyć w suszarce w 

temperaturze nie wyższej niż .98 ±2°C do stałej masy. Po ostudzeniu w eksykatorze zważyć parownicę z po­

zostałością z dokładnością do 0,002 g.

2.5.2. Przeprowadzenie adsorpcji. Należy wykonać dwa równoległe oznaczania.

Zlewkę aparatu napełnić rozcieńczonym ługiem posiarczynowym przygotowanym wg 2.4. Przygotowany wg 

2.3 dzwon Proctera wstawić do zlewki napełnionej badanym ługiem i nawilżać nim proszek skórzany przez 

około 15 min, a następnie wsysać ciecz przez rurkę szklaną za pomocą pompy próżniowej. Przesączyć 90ml 

cieczy w ciągu 2 f 2,5 godz. Jeżeli przesączenie trwa dłużej, znaczy to, że proszek skórzany był zbyt
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silnie ugnieciony, Jeżeli trwa krócej, znaczy to, że proszek był niedostatecznie ugnieciony w dzwonie. 

Zebrane w cylindrze pomiarowym pierwsze 30 ml cieczy odrzucić. Z następnie zebranych 60 ml przesączu 

pobrać pipetą 50 ml i przenieść do wytarowanej parownicy, a następnie oznaczyć zawartość suchej sub­

stancji wg 2.5.1.

2.5.3. Wykonanie ślepej próby. Należy dodatkowo wykonać ślepą próbę, wykonując wszystkie czynności 

podsunę w 2.5.2 z tym, że zamiast rozcieńczonego ługu posiarczynowego należy użyć wodę destylowaną.

2.6. Obliczanie wyniku. Zawartość substancji garbujących CG) w ługu posiarczynowym zatężonym obli­

czyć w procentach wg wzoru

„ a - ( b - d )  10 • 100 
G ~  m --------

w którymś

a - zawartość suchej substancji w ługu posiarczynowym rozcieńczonym, g,
b - zawartość suchej substancji w ługu posiarczynowym rozcieńczonym przesączonym przez proszek skó­

rzany, g,

d - zawartość suchej substancji w przesączu przy wykonaniu ślepej próby, g, 

m  - masa ługu posiarczynowego zatężonego użytego do oznaczania, g.

2.7. Różnica miedzy dwoma równoległymi oznanzmUwnH nie powinna przekraczać 2%.

2.8. Wynik ostateczny. Za wynik ostateczny należy przyjąć średnią arytmetyczną dwóch równoległych 

oznaczań zgodnych z 2.6 i 2,7 i podać z dokładnością do 0,1%.
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Należy stosować proszek skórzany produkowany przez Instytut Skórzany w Darmstadt lub Freiberg.
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