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PAPIERNICZY
Wytwory papiernicze 7321-02

IDapier wklęsłodrukowy
Grupa katalogowa IX 61

In taglio  p rin ting  paper Papier pour he liog ravure B yM a ra ą j is  rnyO oKO H  neuaTH

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest papier przeznaczony do druku wklęsłego.

2. Przykład oznaczenia papieru wklęsłodrukowego klasy III, o gramaturze 70 g/m2 , 

satynowanego, w zwojach o szerokości 700 mm i o średnicy 800 mm, odmiany pierwszej:

PAPIER WKLĘSŁODRUKOWY III - 70 - sat. - 700/800-1 BN-65/7321-02

3. Normy związane

PN—54/P—03001 Wytwory papiernicze. Opakowanie, przechowywanie i transport 

PN-59/P-96006 Wytwory papiernicze. Papier i karton ohwolutowy

Pozostałe normy związane podano w tablicy.

4. Wymagania 1 badania techniczne podano w tablicy.

5. Opakowanie, przechowywanie i transport. Papier wklęsłodrukowy w arkuszach na

leży pakować: klasy III i V w paczki (Pi); papier klasy VII liczony bez paczkowania. 

Następnie papier należy pakować w bele o pokrywach pełnych (Bi) wg PN-54/P-03001,

Zwoje papieru wklęsłodrukowego należy pakować wg PN-54/P-03001, załącznik l.Prze

chowywanie, transport i napisy na opakowaniach wg PN-54/P-03001, z tym uzupełnieniem, 

że na górnej pokrywie beli lub czole zwoju należy strzałką oznaczyć kierunek włókien 

w wytworze.

Na pobocznicy lub na czole zwoju należy podać liczbę metrów bieżących.

6. Ocena partii papieru wklęsłodrukowego. Partię papieru wklęsłodrukowego należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania wymienione w tablicy 

dadzą wynik dodatni.

Partię papieru wklęsłodrukowego należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy,je

żeli chociażby jedno z badań wymienionych w tablicy da wynik ujemny.

7. Postanowienia przejściowe. Podawanie liczby metrów bieżących na czole zwoju 

obowiązuje od 1 stycznia 1966 r.

Do czasu ustanowienia odpowiedniej PN białość papieru należy oznaczać wg RN—56/ 

MPD iP-31033.
2

Oznaczanie nieprzezroczystości papieru wklęsłodrukowego o gramaturze 60 i 65 g/m 

obowiązuje od i stycznia 1966 r.

Do czasu ustanowienia odpowiedniej PN gładkość papieru należy oznaczać wg RN-54/ 

MPDiP—05079.

K O N I E C

Instytut C elu lozow o-P ap iern iczy

U stanow iona przez Z jednoczen ie  Przemysłu C e lu lozow o-P ap iern iczego w porozum ien iu  z Instytutem 

C elu lozow o-P ap ie rn iczym  dnia 3 0  stycznia 1965  r. jako norm a obow iązu jącą w zakresie produkcji 

od dnia 2 4  w rześnia  1965  r. (M on. Pol. n r 5 1 /1 9 6 5  poz. 2 7 1 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm W-wa Ark. wyd. 0,58 Nakł.1800-M35 Zam. 248/66 T. 105 Cena zł 2,40
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Załącznik 

do BN-65/7321-02

Oznaczanie nieprzeźroczystości za pomocą leukometru

W celu oznaczania nieprzeźroczystości papieru należy wykonać dwa oznaczania białości (bez fil

tra), a mianowiciet

- oznaczanie białości wprowadzając do leukometru taką liczbę arkusików papieru, aby nie zaist

niała najmniejsza nawet możliwość oddziaływania czarnego tła aparatu na dokonywany odczyt ze skali;

- oznaczanie białości wprowadzając do leukometru jeden arkusik papieru na czarnym podkładzie i 

dokonać odczytu na skali.

Czarny podkład nie powinien wykazywać białości ponad 8$.

Nieprzeźroczystość (]V) w procentach oblicza się wg wzoru

D
N = • 100

w którym: **

B - białość oznaczana przy zastosowaniu jednego arkusika na czarnym podkładzie,

B - białość oznaczana przy zastosowaniu wielu arkusików.

INFORMACJE DODATKOWE do BN-65/7321-02

1. Dotychczasowe normy. Niniejszą normę opracowano na podstawie PN-56/P-95001, w stosunku do 

której wprowadzono istotne zmiany:

a) wprowadzono odmianę 2 - eksportową;

b) ustalono jeden gatunek papieru;

c) zmieniono zakres podstawowych wymiarów arkuszy i zwojów;

d) zmieniono zakres klas papieru, zamiast III, IV, V, VI i VII ustalone II, V i VII;
2 2

e) zmieniono zakres gramatur: w klasie V dodano 60 i 65 g/m , zaś skreślono 90 7 140 g/m , w
2

klasie VII dodano 60 g/m ;

f) zmieniono odchyłki gramatur tak, aby wzajemnie nie zachodziły na siebie;

g) zamiast średniej samozerwalnoścl wprowadzone dla papieru w zwojach obciążenie zrywające tyl

ko w kierunku podłużnym;

h) zawartość popiołu zmieniono w związku z wprowadzeniem oznaczania nieprzeźroczystości;

i) wprowadzono oznaczanie białości dla klas III t V;

j) wprowadzono oznaczanie nieprzeźroczystości dla klas III 7 V, natomiast dla klasy VII nie 

normalizuje się;

k) wprowadzono oznaczanie gładkości;

1J skreślono oznaczanie stopnia zaklejenia metodą kreskową;

m) skreślono oznaczanie liczby podwójnych zgięć;

n) ustalono powierzchnię tylko satynowaną;

o) zmniejszono zakres cętek w klasie III oraz loh dopuszczalną ilość we wszystkich klasach;

p) zmieniono układ normy.

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych 

CSN - 502121 (CSRS) - norma nierównoważna 

DIN - 6722 (NRF) - norma nierównoważna 

G0ST - 9095 (ZSRR) - norma nierównoważna 

TGL - 12254 (NRD) - norma nierównoważna



B N -6 5  7321-02 W y t w o r y  p a p ie rn ic z e .  P a p i e r  w k l ę s ł o d r u k o w y

0961

W punkcie 5, w 
tablica 4.

siódmym wierszu od góry,
zamiast: załącznik 1, powinno być: 

(Biuletyn P K N M iJ  n r  5/83 po z . 32)

przez Dyrektora Instytutu Celulozowo-Papierniczego

BN-65/7321-02 Papier wklęsłodrukowy
0961

W całej treści normy zmienia się:
— klasę III na odmianę: DB,
-— klasę V na odmianę: PD,
— klasę VII na odmianę: D.
W tablicy:
— zmienia się odmianę 1 (krajową), na: typ 1, odmianę 2 (eksportową), na: 

typ 2,
— skreśla się pozycję: surowce,
— w pozycjach: powierzchnia i barwa zmienia się: PN-76/P-50007, na: PN-87/ 

P-50007.

zmiana 1
19.1.83 r.

z m ia n a  2

88.01.20

zm ian a  X — B iu le ty n  P K N M iJ n r  5/83 poz. 32 (B iu le ty n  P K N M iJ  n r  5/88 poz . 70)


