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Grupa katalogowa IX 62

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest papier i karton do wyrobu papeterii.
2

2. Przykład, oznaczenia papieru papeteryjnego klasy III, o gramaturze 70 g/m , se­

ledynowego, płótnowanego, w arkuszach 610 X860 mm:

PAPIER PAPETERYJNY, III-70-sel-pł 610X860 BN-66/7321-06

3. Normy związane

PN—54/P-03001 Wytwory papiernicze. Opakowanie, przechowywanie i transport 

PN-59/P-96006 Wytwory papiernicze. Papier i karton obwolutowy 

Pozostałe normy związane podano w tablicy.

4. Wymagania i badania techniczne podano w tablicy na sti*. 2.

5. Opakowanie, przechowywanie i transport. Papier i karton papeteryjny należy pa­

kować w paczki (Pi), a następnie w bele (Bi) - wg PN-54/P-03001, Przechowywanie,tran­

sport i napisy na opakowaniach - wg PN-54/P-03001,

6. Ocena partii. Partię papieru lub kartonu papeteryjnego należy uznać za zgodną z 

wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania wymienione w tablicy dadzą wynik dodatni.

Partię papieru lub kartonu papeteryjnego należy uznać za niezgodną az wymaganiami 

normy, jeżeli chociażby jedno z badań wymienionych w tablicy da. wynik ujemny.
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2 BN-66/7321-06

Wymagania 1 badania techniczne

Wymagania techniczne Badania techniczne

Wyszczególnienie
Jed­
nost­
ka

miary

Klasa wytworu Przygotowanie
Sposób

sprawdzenia
wg

III V

partii do ba­
dań oraz po­
branie i przy­
gotowanie 
próbek do 
badań

Arkusze

wymiary

mm

610 X860j 620X620}
640 X 640 ; 700X1000;

860 X 1220

lub inne według uzgodnio­
nego zamówienia przed przy- 

stąpieniem 
do badań pa­
pier lub kar- 
ton papete- 
ryjny nale­
ży posorto- 
waó na par­
tie zawiera­
jące wytwór 
tej samej 
klas„, wymia 
rów, grama­
tury, rodzą-

PN-65/P-50127

dopuszczalne odchyłki wy­
miarów

+3
-2

dopuszczalna różnica dłu­
gości przekątnych 3

Surowce

skład surowców włóknistych

-

zawartość podstawowych 
surowców włóknistych, 
zgodnie z przepisami obo­
wiązującymi w przemyśle 
papierniczym, powinna od­
powiadać klasie III lub V 
wg.PN-55/P—02002

PU-55/P—04040

Włas­
ności
fizycz-
ne

gramatura

g/m2

70; 80; 
90 
100

200}
225}
250

70; 80 200}
225;
250

ju powierz­
chni i barwy 
oraz pocho­
dzący z te- 
go samego 
zakładu pro- 
dukcyjnego; 
próbki do 
badań nale­
ży pobrać 
wg PN-62/ 
P-50080; 
klimatyzowa­
nie próbek 
- wg PN-61/ 
P-50067

PN-64/P-50129

dopuszczalne odchyłki gra­
matury

• +3 
-4

+8
-9

+3
-4

+8
-9

stopień zaklejenia oznacza­
nia metodą kreskową, śred­
nio z obu stron, nie mniej 
niż

mm

1,00 0,75 1,00 0,75

PN-65/P-50151

wilgotność, nie więcej niż % 8 PN-65/P-50150

zawartość popiołu % 6r8 PN-62/P-50105

powierzchnia - wg PN-55/ 
P-02002 -

matowa, satynowana lub 
tłoczona według wzoru uz­
godnionego w zamówieniu

PN- 54 /P—04 004
barwa

-
dowolna jasna według uz­
godnionego zamówienia,jed­
nolita w partii

Wady

uszkodzenia mechaniczne, 
jak fałdy, dziury, zmarsz­
czki, przegniecenia, smugi, 
naderwania oraz plamy

- niedopuszczalne

Cętkowatośó na 1 m^ wytworu: 
- cętki o powierzchni 0,3

2
t 1,0 mm . nie wiecej niż 130

nie oznacza 
Się

PN-54/P-04016

- cętki o powierzchni 1,0 
-1,5 mm^ nie więcej niż licz-

ba
7

- cętki o powierzchni 0,5 
-2,0 mm2, nie wiecej niż nie ozi 

sit
iacza 300

- cętki o powierzchni 1,0 

■i2,0 mm , nie więcej niż

>

30

- cętki o powierzchni po­
wyżej 1,5 lub 2,0 mm2 
zależnie od klasy wytwo­
ru

niedopuszczalne

8^6


