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N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -6 7

7 3 2 1 -0 8P R Z E M Y S Ł

P A P IE R N IC Z Y Papier zapa łczany
Z a m i a s t

R N - 5 7 / M L i P D - 0 5 1 1 9

G r u p a  k a ł a l o g o w a  I X  6 8

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest papier przeznaczony do oklejania pudełek 

na zapałki.

2. Przykład oznaczenia papieru zapałczanego odmiany drugiej, niebieskiego, w bobi

nach o szerokości 55 i średnicy 500 mmi

PAPIER ZAPAŁCZANY 2-nbs-55/500 BN-67/7321-08

3. Normy związane

BN-67/7350-01 Wytwory paplernioze. Pakowanie, przechowywanie i transport 

Pozostałe normy związane podano w tablicy na str. 2.

4. Wymagania i badania techniczne podano w tablicy na str. 2.

5. Pakowanie, przechowywanie 1 transpdrt - zgodnie z BN-67/7350-01.

6. Ocena partii. Partię papieru zapałczanego należy uznać za zgodną z wymaganiami 

normy, Jeżeli wszystkie badania wymienione w tablicy dadzą wyniki dodatnie.

Partię papieru zapałczanego należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, Jeżeli 

ohociażby Jedno z badań wymienionych w tablicy da wynik ujemny.

K O N I E C

Załącznik 
do BN-67/7321-08

METODA OZNACZANIA ZWIJALNOŚCI PAPIERU

1. Zasada oznaozania polega na umieszczeniu badanej próbki na wodzie 1 obserwowa

na zwijania się.

2. Przyrządy. Wanienka szklana lub porcelanowa.

3. Sposób wykonania oznaczania. Należy wykonać dziesięć równoległych oznaczań. W 

celu określenia stopnia zwijalnoścl należy wyciąć pasek papieru o długości 75 mm i o 

szerokośol 30 mm, następnie położyć go stroną niegładzoną na powierzchni wody destylo

wanej o temperaturze 20 ±2°C na 60 sek.

Obserwować zwijanie się badanej próbki.

Insłytuł C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z y

U s ta n o w io n a  p rz e z  Z je d n o c z e n ie  P rzem ysłu  C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z e g o  w  p orozu m ien iu  

z Instytutem C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z y m  dnia 2 0  kw ie tn ia  1 9 6 7  r. jako  n orm a o bo w iq zu jq ca  

w zak re s ie  produkc ji  od dnia 1 stycznia 1 9 6 8  r. (M o n. Pol. nr 3 6 / 1 9 6 7  poz. 175 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,20 Nakł. 2000+ 137 Zam. 1518/67 Ceno zł 1,20
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BN-67/7321-08 P apier zapałczany 
IX 68

1. W tablicy, W ym agania i badania, w kol.: W yszczególnienie,
— w poz.: zwijalność, zam iast: sek, powinno być: s,
— w pozycjach: pow ierzchnia i barw a, zam iast: PN-55/P-02002, powinno być: 

PN-76/P-50007,
— w kol.: Jednostka m iary, w poz.: obciążenie zrywające, w prow adza się (obok 

dotychczasowej) nową jednostkę: N — o w artościach: dla odm iany 1 — 49,1 N (5,0kG),
dla odm iany 2 — 24,5 N (2,5 kG),

— w kol.: Przygotow anie partii do badań, 
zam iast: PN-62/P-50082, powinno być: PN-78/P-50080, 
zamiast: PN-61/P-50067, powinno być: PN-77/P-50067,
— w kol.: Sposób spraw dzenia wym agań, 
zam iast: PN-54/P-04004, powinno być: PN-72/P-50126, 
zam iast: PN-55/P-40400, powinno być: PN-76/P-50125, 
zam iast: PN-66/P-50133, powinno być: PN-73/'P-50133.
2. W ZAŁĄCZNIKU, p. 3, w w ierszu 4, zam iast: sek, powinno być: s.

zm iana 1
30.5.79 r.

(B iu le ty n  P K N M iJ  n r  10/79 poz . 08)


