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PRZEMYSŁ
PAPIERNICZY Papiery pakowe 

pergaminowe

7 3 2 6 -0 2

Grupa katalogowa IX 68

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są papiery pakowe pergaminowe przeznaczone w 

szczególności do pakowania artykułów tłustych i takich, które nie powinny tració lub 

pobierać wilgoci z otoczenia.

2. Przykład <5znaczenia papieru pakowego pergaminowego z masy włóknistej bielonej, 

o gramaturze 40 g/m , satynowanego, jakości drugiej (krajowej), w arkuszach o wymia­

rach 700X1000 mm:

PAPIER .PAKOWY PERGAMINOWY B-40-sat-2-700X1000 BN-67/7326-02

3. Normy związane

PN/C-80018 Odczynniki. Żelazicyjanek potasowy 

PN-64/C-80046 Odczynniki. Chlorek amonowy 

PN-58/C-80257 Odczynniki. Siarczan miedziowy uwodniony 

PN/C-80264 Odczynniki. Siarczan sodowy bezwodny

PN-54/C-89044 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolo-formaldehydowe. Oznaczanie walnego fe­

nolu

PN-66/P-50015 Wytwory papiernicze. Stopniowanie gramatur

PN-61/P-50067 Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Klimatyzowanie 

próbek laboratoryjnych

PN-62/P-50080 Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Pobieranie próbek 

wytworów i przetworów papierniczych w postaci arkuszy 

PN-62/P-50081 Produkty przemysłu papierniczegó. Badania techniozne. Pobieranie próbek 

wytworów i przetworów papierniczych w postaci zwojów i zwoików o szerokości powy­

żej 250 mm

PN-62/P-50082 Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Pobieranie próbek 

wytworów i przetworów papierniczych w postaci zwoików o szerokości poniżej 250 mm 

oraz bobin

PN-62/P-50086 Produkty przemysłu papierniczego. Pobieranie próbek papieru i kartonu
p

o gramaturze do 250 g/m do badań w obrocie zagranicznym 

BN-65/6191-39 Odczynniki. Chloroform 

BN-65/6191-55 Odczynniki. Woda amoniakalna

BN-65/7162-01 Opakowanie wytworów i przetworów papierniczych. Pokrywy i ramki 

BN-67/7350-01 Wytwory papiernicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 

Pozostałe normy związane podano w tabl. 14-4.
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Tablica 4. Wymagania i badania dla papieru pakowego półpergamlnowego

Wymagania

Badania

wg
Wyszczególnienie

Jedno­
stka

miary

Odmiana 5 Odmiana 6

Papier pakowy pół- 
pergaminowy matowy

Papier pakowy półper- 
gaminowy satynowany

Jakość

1 (naj­
wyższa 
krajowe)

2 (śred­
nia kra­
jowa)

1 (najwyż­
sza krajo­

wa)

2 (śred­
nia kra­
jowa)

Su­
rowce

skład surowców włók­
nistych -

zawartość podstawowych surowców włóknis­
tych, zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w przemyśle papierniczym, powinna odpowia­
dać klasie III wg PN-55/P-02002

PN-55/P-04040

Wła­

snoś­
ci
fizy­
czne

gramatura

g/m‘

40 50 63 40 50 63
40;
50

63 80

VJ
1

O
 

O
 

<
•

63 80

PN-64/P-50129

dopuszczalne odchył­

ki gramatury

+2
-3

±3 ±  3 ±4
+2
-3

±3 ±4 ±3 ±4 ±5

odporność na podwój­
ne zginanie średnio 
z obu kierunków, o- 
znaczana na aparacie 
KOhlera-Molina przy 
obciążeniu 800 0, 
nie mniej niż

liczba 280 200 40 60 80 20 40 50 PN-55/P-04034

wilgotność, nie wię­
cej niż

% 8 PN-65/P-50150

przepuklenie względ­
ne, nie mniej niż

2
kG/cm 3,5 3,0 2,8 2,5 PN-65/P-50132

przenikalność tłusz­
czu, oznaczana na 
aparacie Shffle- 
-GJuteri w ciągu 10 
min. Jako ilość 
oleju parafinowego, 
nie więcej niż

mg 150 120 100 200 160 130 250 400 PN-65/P-04026

powierzchnia wg 
FN-55/P-02002 - matowa satynowana

PN-54/P-04004

barwa wg PN-55/ 
P-02002 - naturalna brązowa

Wady

obrównane i sklejo­
ne zerwania wstęgi, 
oznaczone paskiem 
Jaskrawego papieru 
na czole zwoju lub 
bobiny, nie więcej 
niż

liczba 1 (jedno) na każde 250 mm średnicy zwoju

szerokość sklejenia DUD 20*30

nierównomierności 
obcięcia, dziury, 
naderwania, fałdy, 
przecięcia, plamy itp.

- niedopuszczalne bez względu na wielkość i liczbę

cętkowatość na 1 m2 
wytworut
- cętki o powierzchni 
0,5t 2.0 mm‘, nie 
więcej niż liczba

200 220 250 300 330 350 nie normalizuje się
PN-54/F-04016

- cętki o powierzchni 
2,0*3,0 mm2, nie 
więcej niż

20 25 30 35

- cętki o powierzchni 
ponad 3,0 mm2 niedopuszczalne
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4. Pobieranie próbek. Przed przystąpieniem do badań poszczególnego papieru pakowe­

go pergaminowego, wymienionego w p. 5, należy posortować go na partie zawierające wy­

twór tej samej odmiany, Jakości, gramatury, wymiarów, rodzaju powierzchni i barwy oraz 

pochodzący z tego samego zakładu produkcyjnego.

Próbki do badań należy pobierać:

- z arkuszy wg PN-62/P-50080,

- ze zwojów wg PN-62/P-50081,

- z bobin wg PN-62/P-50082,

- z papieru w obrocie zagranicznym wg PN-62/P-50086.

Klimatyzowanie próbek wg PN-61 /P-50067.

5. Wymagania i badania techniczne

- wymiary arkuszy, zwojów i bobin podano w tabl. 1,

- dla pergaminu pakowego sztucznego podano w tabl. 2,

- dla papieru pakowego pergaminowego z masy włóknistej bielonej, matowego i saty­

nowanego oraz z masy włóknistej niebielonej, matowego i satynowanego podano w tabl. 3,

- dla papieru pakowego półpergaminowego podano w tabl. 4.

6. Pakowanie, przechowywanie 1 transport - wg BN-67/7350-01 z tym uzupełnieniem, 

że papier w arkuszach należy pakować w bele o pokrywach wg BN-65/7162-01.

Napisy na opakowaniach wg BN-67/7350-01.

7. Ocena partii. Partią papieru pakowego pergaminowego poszczególnej odmiany i ja­

kości należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania wymienione 

w tabl. 1 t 4 dadzą wynik dodatni.

Partią papieru pakowego pergaminowego poszczególnej odmiany i jakości należy uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli chociażby jedno z badań wymienionych w odpo­

wiedniej tablicy da wynik ujemny.

K O N I E C

Załącznik 1 

do BN-67/7326-02

Oznaczanie przezroczystości wytworów papierniczych

Z pobranej do badań próbki wytworu papierniczego wycina sią arkusiki o wymiarach 

około 100X 100 mm. Arkusiki nakłada sią na czarną okrągłą plamą o średnicy 20 ±0,5 mm 

naniesioną na karton kreślarski.

Liczba nałożonych na plamą arkusików, przy której w świetle padającym plama staje 

sią niewidoczna, jest miarą przezroczystości badanego wytworu papierniczego.

Załącznik 2 

do BN-67/7326-02

Metoda oznaczania zawartości fenoli w papierze

1. Pobieranie 1 przygotowanie próbek. Próbką laboratoryjną przeznaczoną do ozna­

czania zawartości fenoli należy wydzielić z próbki ogólnej pobranej wg PN-62/P-50080 f 

f PN-62/P-50082 i PN-62/P-50086 i pobrać losowo 5 arkuszy papieru pergaminowego. Z każ­

dego wylosowanego arkusza należy pobrać taką ilość papieru do oznaozania zawartości 

fenoli, aby łączna masa po klimatyzowaniu wg PN-61/P-50067 wynosiła 10 ±1 g. Równocześ­

nie należy oznaczyć wilgotność wg PN-65/P-50150.

2. Wykonanie oznaczania. Należy wykonać co najmniej 2 równoległe oznaczania. Prób­

ką przygotowaną wg p. 1 należy przenieść do kolby destylacyjnej o pojemności 750 ml i
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dodać 500 ml wody destylowanej, zakwasić 8,5-prooentowym roztworem kwasu ortofosforo­

wego cz.d.a. (H^PO^) do reakcji kwaśnej wobec oranżu metylowego i dodać 5 ml 5-prooen- 

towego roztworu uwodnionego siarczanu miedziowego cz.d.a. (CuSO^ • 5Hg0) wg PN-58/ 

C-80257. Uwolnione fenole oddestylować w zestawie laboratoryjnym składającym się z ku­

listej kolby destylacyjnej o pojemności 750 ml, deflegmatora o długości 150 mm i chło­

dnicy Llebiga połączonych ze sobą szklanymi szlifami. Jako odbieralnik służy kolba po­

miarowa o pojemności 500 ml. Uzyskany w kolbie pomiarowej destylat w ilości 450 ml uzu­

pełnić wodą destyl.owaną do kreski (500 ml) i przenieść do zlewki o pojemności 600 ml, 

dodać 10 ml 5-procentowego roztworu chlorku amonowego cz.d.a. (NH^Cl) wg PN-64/C-80046, 

następnie dodać taką ilość 25-procentowego roztworu amoniaku cz.d.a. (NH^OH) wg EN-65/ 

6191-55, aby pH roztworu oznaczone na pehametrze wynosiło 10,0 ±0,2.

Równocześnie przygotować ślepą próbę z samą wodą destylowaną wraz z odczynnikami 

dodawanymi do destyl-atu.

Alkaliczny roztwór fenoli i ślepą próbę przenieść do lejków rozdzielczych o poje­

mności 750 ml, dodać 3 ml 2-procentowego roztworu wodnego 4-aminoantypiryny, 3 ml

8-procentowego roztworu żelazicyjanku potasowego [k  ̂Fe(CN)gj wg PN/C-80018; wymieszać 

i odstawić na 3 min.

Po upływie tego czasu ekstrahować w lejku rozdzielczym uzyskane barwne połączenie 

4-aminoantypiryny z fenolami za pomocą 25 ml chloroformu (CHCl^) wg BN-65/6191-39. 

Następnie ekstrakty chloroformowe przesączyć przez warstwę bezwodnego siarczanu sodo­

wego cz.d.a. (Na2S0^) wg PN/C-80264, umieszczonego na średnim sąozku z bibuły do są­

czenia, do suohych zlewek o pojemności 50 ml.

Ekstynkcję mierzyć w stosunku do próby porównawczej za pomooą fotokolorymetru sto­

sując ciemnoniebieski filtr o długości fali 430 mp. i naczyńka pomiarowe o pojemności 

10 ml.

Zawartość fenoli w mikrogramach na 500 ml destylatu odczytać z krzywej wzorcowej.

3. Sporządzanie krzywej wzorcowej. Odważyć na wadze analitycznej 1,0 ±0,001 g fe­

nolu cz.d.a., wysuszonego w bibule, przenieść do kolby pomiarowej pojemnośoi 1000 ml, 

rozpuścić w wodzie destylowanej i uzupełnić zawartość kolby do kresy. Sprawdzić stę­

żenie fenolu metodą bromianową wg PN-54/C-89044. Z roztworu podstawowego przygotować 

roztwór pośredni rozcieńczając w kolbie pomiarowej 10 ml roztworu podstawowego do 

objętości 1000 ml. Uzyskany roztwór pośredni w ilości 50 ml rozcieńczyć następnie 

w kolbie pomiarowej do objętości 500 ml. Przygotowany w ten sposób roztwór wzorcowy 

zawiera 1 jxg fenolu w 1 ml.

Do zlewki o pojemności 600 ml odmierzyć biuretą kolejno: 5, 10, 20, 30 i 50 ml roz­

tworu wzorcowego i rozcieńczyć wodą destylowaną do 500 ml. Następnie do wyżej podanych 

roztworów dodać wszystkie odczynniki używane w zasadniczym oznaczaniu w takiej samej 

kolejności jak do próbki badanej i dalej postępować tak samo jak z próbką badaną, po 

czym mierzyć ekstynkcję poszczególnych roztworów wzorcowych używając tego samego apa­

ratu pomiarowego zaopatrzonego w ten sam filtr co dla próbki badanej.

Na podstawie odczytów sporządzić krzywą wzorcową odkładając na osi odciętych stę­

żenie fenoli w mikrogramach w 500 ml, na osi rzędnych zaś ekstynkcję w jednostkach 

aparatu.

Zawartość fenoli w badanym papierze pergaminowym (f ) obliczyć w miligramach na ki­

logram wg wzoru __
r.’_a  • 1 0 0

F - ^ s "
w którym:

a - odczyt z krzywej wzorcowej w mikrogramach na 500 ml,
n - odważka papieru pergaminowego, w stanie powietrzno-suchym, g,
S - zawartość substancji suchej, % .



INFORMACJE DODATKOWE do BN-67/7326-02

1. Dotychczasowe normy. Normą opracowano na podstawie PN-58/P-96012, PN-58/P-96013, 

PN-58/P-96014 oraz BN-62/7326-02, w stosunku do których wprowadzono następujące zmia­

ny:

a) zmiany w stosunku do PN-58/P-96012

- usunięto dwa gatunki, natomiast wprowadzono jakość eksportową i krajową,

- uzupełniono formaty 1 wymiary,

- wprowadzono gramatury wg PN-66/P-50015,

- rewizji uległy parametry: odporność na podwójne zginanie, przepuklenie, przeni- 

kalność tłuszczu, pH wyciągu wodnego, zawartość żelaza i miedzi oraz cętkowatość,

- usunięto: samozerwalność i popiół;

b) zmiany w stosunku do PN-58/P-96013

- usunięto dwa gatunki, natomiast wprowadzono jakość eksportową i krajową,

- uzupełniono formaty i wymiary,

- wprowadzono gramatury z tym, że zakres gramatury rozszerzono,

- rewizji uległy parametry: odporność na podwójne zginanie, przenikalność tłuszczu, 

przepuklenie i cętkowatość,

- wprowadzono oznaczanie zawartości fenolu i oznaczanie przezroczystości,

- usunięto: ciężar objętościowy, samozerwalność, stopień zaklejenia i popiół;

c) zmiany w stosunku do PN-58/P-96014

- usunięto dwa gatunki, natomiast wprowadzono jakość krajową;

- uzupełniono formaty i wymiary,

- wprowadzono gramatury wg PN-66/P-50015,

- rewizji uległy parametry: odporność na podwójne zginanie, przepuklenie, przeni­

kalność tłuszczu i cętkowatość,

- usunięto: samozerwalność, ciężar objętościowy, popiół i stopień zaklejenia.

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych 

Anglia BS 1820-1961 Vegetable Parchment

CSRS CSN 502440 (1954) Pergamenovy papir obalovy 

CSN 502445 (1957) Pergamenova nahrada 

CSN 502446 (1957) Pergamin 

NRD TGL 9389 (1960) Echt Pergamentpapier

TGL 7654 (1959) Pergamentersatzpapier und Pergaminpapier 

Rumunia STAS 2629-59 Hitrie pergaminata 

ZSRR toct 1760-53 FloflnepraMeHT

poct 1341-49 IlepraMeHT pacTMTejiŁHHM



Zmiana ustanowiona przez:
Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Celulozowo-Papierniczego

BN-67/7326-02 Papiery pakowe pergaminowe
IX  68
W tablicy 2, Wymagania ii badania dla pergaminu pakowego sztucznego zawartość 

żelaza — w rubr. Badania wg zawartość miedzi, zamiast: PN-62/P-50111, powinno 
być: PN-62/P-50105 *).

*) Norma będzie unieważniona z dniem 1 stycznia 1972 >r. i zastąpiona przez 
PN-71/P-50105.

(B iu le ty n  P K N  n r  6/71, po z . 91)

zmiana 1
16.3.71 r.
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1. W tablicy 2 Wymagania i badania dla pergaminu pakowego sztucznego,
w kol.: Wyszczególnienie,
— W poz.: odporność na podwójne zginanie dla obciążenia, wprowadza się (obok 

dotychczasowej) nową jednostkę: N — o wartości odpowiednio: 7,8 N (800 G),
— w poz: przepuklenie względne po moczeniu w wodzie destylowanej w temp. 

20 ±2°C, zamiast: godz, powinno być: h,
W kol.: Jednostka miary,
— w poz: przepuklenie względne po klimatyzowaniu, wprowadza się (obok do­

tychczasowej) nową jednostkę: kPa — o wartościach odpowiednio:

kPa (kG/cm2)

260
220

(2,6) 
<2,2)

— w poz.: przepuklenie względne po moczeniu w wodzie destylowanej, wprowa­
dza się (obok dotychczasowej) nową jednostkę: kPa — o wartościach odpowiednio:

kPa (kG/om2)

100 (1,0)
110 (1,D
120 (1,2)
80 (0,8)

100 (1,0)
110 (1,1)

2. W tablicy 3 Wymagania i badania dla papieru pakowego pergaminowego z ma­
sy włóknistej bielonej, matowego i satynowanego oraz z masy niebielonej matowego,

— W kol.: Wyszczególnienie, w poz: odporność na podwójne zginanie dla obcią­
żenia, wprowadza się (obok dotychczasowej) nową jednostkę: N — o wartości odpo­
wiednio: 7,8 N (800 G),

— w kol.: Jednostka miary, w poz: przepuklenie względne, wprowadza się (obok 
dotychczasowej) nową jednostkę: kPa — o wartościach odpowiednio:

kPa (kG/cm2)

310 (3,2)
290 (3,0)
270 (2,8)
250 (2,5)
310 (3,2)
290 (3,0)

3. W tablicy 4 Wymagania i badania dla papieru pakowego półpergaminowego,
—• w kol.: Wyszczególnienie, w poz.: odporność na podwójne zginanie dla obcią­

żenia, wprowadza się nową jednostkę: N — o wartości odpowiednio: 7,8 N (800 G),

— w kol.: Jednostka miary, w poz: przepuklenie względne, wprowadza się (obok 
dotychczasowej) nową jednostkę: kPa — o wartościach odpowiednio:

kPa (kG/cm*)

340 (3,5)
290 (3,0)
270 (2,8)
250 (2,5)

4. W całej treści normy, zamiast: ml, powinno być: cm3.

z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N  nr 6/71 poz. 91 (B iu le ty n  P K N M iJ n r  10/79 poz . 88)

zmiana 2
30.5.79 r.


