
wyc©f A . 0  5. 9 0  / - j ,
1 X j?o  poz 3  * 4  O  

UKD 676.4:676.6:676.761/.763 o4. ^ 1 1 3 ^ - 0 %

P RZEM YSŁ

P A P IE R N IC Z Y

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -6 7

P a p ie ry  i k a rto n y  

na te k tu ry  fa lis te

7 3 2 6 - 0 7

Grupa katalogowa IX 68

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są papiery i kartony przeznaczone na tekturę 

falistą.

2. Przykład oznaczenia kartonu na tekturę falistą odmiany KN, o gramaturze
2

250 g/m , w zwojach o szerokości 1400 i o średnicy 800 mm:

KARTON NA TEKTURę FALISTĄ KN-250-1400/800 BN-67/7326-07

3. Normy związane

PN-66/P-50015 Wytwory papiernicze. Stopniowanie gramatur

PN—61/P-50067 Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Klimatyzowanie 

próbek laboratoryjnych

PN-62/P-50081 Produkty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Pobieranie próbek 

wytworów i przetworów papierniczych w postaci zwojów i zwoików o szerokości powy

żej 250 mm

PN-66/P-50136 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie 

odporności na zgniatanie, stopnia sprasowania i stopnia sprężystości 

BN—67/7350—01 Wytwory papiernicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 

Pozostałe normy związane podano w tabl. 1 ^ 3 .

4. Wymagania

- dotyczące wymiarów papierów i kartonów przeznaczonych na warstwy płaskie i war

stwy pofalowane podano w tabl. 1 ;

- papierów i kartonów przeznaczonych na warstwy płaskie podano w tabl. 2 ;

- papierów i kartonów przeznaczonych na warstwy pofalowane podano w tabl. 3.

Tablica 1. Wymiary papierów i kartonów przeznaczonych na tekturę falistą

Wyszczególnienie Jednostka
miary

Wymagania Badania wg

Wymiary 
zwo i ów

szerokość

mm

1000} 1400} 1600; 2000; 
2100; 2160 według uzgod
nionego zamówienia

PN-65/P-50127

dopuszczalne odchyłki 
szerokości'

±3

średnica zewnętrzna 700*1200 (według uzgod
nionego zamówienia)

średnica wewnętrzna 
tulei

70+3; 75+3, 120+3 (według 
uzgodnionego zamówienia)

grubość ścianki tulei 10 ±2

Instytut C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z y

U s tan ow ion a  przez  Z jed n o c z e n ie  Przem ysłu  C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z e g o  w po rozu m ien iu  

z Instytu tem C e lu lo z o w o -P a p ie rn ic z y m  dnia 2 8  w rześn ia  1 9 6 7  r. jako no rm a obow ipzu jaca  

w zak res ie  p rodu kc j i  od dnia 1 k w ie tn ia  1 9 6 8  r. (M on Pol. nr poz. )
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4 BN-67/7326-07

5. Pobieranie próbek. Przed przystąpieniem do badań papiery i kartony na tekturę 

falistą należy posortować na partie zawierające wytwór tego samego przeznaczenia, od

miany, wymiarów oraz pochodzące z tego samego zakładu produkcyjnego.

Próbki do badań należy pobrać wg PN-62/P-50081.

Klimatyzowanie próbek - wg PN-61/P-50067.

6 . Pakowanie, przechowywanie i transport. Papiery i kartony przeznaczone na tektu

rę falistą należy pakować zgodnie z BN-67/7350-01.

Przechowywanie i transport - wg BN-67/7350-01.

7. Ocena partii. Partię papieru i kartonu na tekturę falistą należy uznać za zgod

ną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie badania wymienione w tabl. 1 -f 3 dadzą wynik 

dodatni.

Partię papieru i kartonu na tekturę falistą należy uznać za niezgodną z wymagania

mi normy, jeżeli chociażby Jedno z badań wymienionych w tabl. 1 7  3 da wynik ujemny.

8 . Postanowienia przejściowe, Do dnia 31 grudnia 1970 r. dopuszcza się produkowa

nie papieru makulaturowego przeznaczonego na warstwy płaskie i warstwy pofalowane, o
2 2

gramaturze 160 g/m z odchyłkami ± 1 2  g/m oraz kartonu jednostronnie krytego na
o 2

warstwy płaskie o gramaturze 280 g/m z odchyłkami +20 i -14 g/m w Warszawskich 

Zakładach Papierniczych.
K O N I E C

Załącznik 

do BN-67/7326-07

Metoda oznaczania sztywności przy próbie liniowej - CŁT

1. Zasada oznaczania polega na określeniu oporu,jaki stawia badana próbka sile działającej pro

stopadle do jej przekroju do chwili załamania się próbki.

2. Pobieranie i przygotowanie próbek. Z partii papieru lub kartonu pobranej wg PN-62/P-50081 na

leży wylosować 5 arkuszy, Z każdego arkusza wyciąć po 4 paski o wymiarach 12,7* 152,4 mm z tym, że 

dwa paski powinny posiadać krótszy bok zgodny z kierunkiem poprzecznym, a dwa zgodny z kierunkiem 

podłużnym wytworu. Wycięte paski należy poddać klimatyzacji wg PN-61/P-50067.

3. Aparaty i przyrządy, Do oznaczania sztywno

ści przy próbie liniowej należy stosować prasę me

chaniczną wg PN-66/P-50136 oraz uchwyt zaciskają

cy pokazany na rysunku.

4. Wykonanie oznaczania. Próbkę papieru lub kar

tonu należy zamocować w uchwycie zaciskającym w 

ten sposób, aby krótszy bok znajdował się w pozy

cji pionowej w stosunku do podstawy uchwytu. Tak 

przygotowany uchwyt zaciskowy z próbką umieścić w 

środku dolnej płyty prasy mechanicznej, a następ

nie ustawić w położeniu zerowym przyrząd do po

miaru siły zgniatania, po czym przez uruchomienie 

napędu górnej płyty dociskowej spowodować nacisk 

na badaną próbkę,

W momencie załamania się próbki odczytać wynik. Uchwyt zaciskający

5. Obliczanie wyniku. Sztywność przy próbie liniowej CI/T należy obliczyć w kG 

każdego kierunku wg wzoru

w którym:
lub L = —  

2 n

F - suma odczytów siły zgniatania, kG, 
n -liczba wykonanych oznaczań.

6. Wynik należy odczytać z dokładnością do 0,1 kG.

oddzielnie dla
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1. Tablica 1,
_ w wierszu: Surowce, w kol.: Badania wg, zamiast: PN-55/P-04040, powinno

być: PN-76/P-50125 (dotyczy to również tabl. 3);
— w wierszu: Przepuklenie bezwzględne, w kol.: Jednostka miary, 
zamiast: kG/om®, wprowadza się: kPa (kG/cm2);
zamiast dotychczasowych wartości przepulklenia bezwzględnego wprowadza się 

odpowiednio:

640 (6,5)
740 (7,5)
810 (8,3)
900 (9,2)
740 (9,4)
810 (8,3)
900 (9,2)
710 (7,2)
430 (4,4)
520 (5,3)
150 (1,5)
200 (2,0)
220 (2,2)

— w wierszu: Przepuklenie bezwzględne po moczeniu..., 
zamiast symbolu: godz, wprowadza się symbol: h;
zamiast dotychczasowych wartości przepuklenia bezwzględnego po moczeniu 

wprowadza się odpowiednio:

260 (2,6)
270 (2,8)
310 (3,2)

— w wierszu: Sztywność przy próbie liniowej CLT,
w kol.: Jednostka miary, zamiast: kG, wprowadza się: N (kG); 
zamiast dotychczasowych wartości sztywności przy próbie liniowej CLT wpro

wadza się odpowiednio:

78 ( 8,0) 
88 ( 9,0) 

108 (11,0) 
118 (12,0)

88 ( 9,0)
108 (11,0)
118 (12,0)
74 ( 7,5)
83 ( 8,5)

118 (12,0)

w wierszu: Przebicie punktowe,
w kol.: Jednostka miary, zamiast: kG • cm, wprowadza się: J (kG • cm)' 
zarmast dotychczasowych wartości przebicia punktowego wprowadza’ się odpo-

1 (8,0) 

.1 (10,0) 
1 (11,0) 
1 (̂12,0) 
1 (10,0) 
1 (12,0) 
1 (12,0)

•• • 1 (9,0)
1 (8,5) 
1 (10,0) 

0,5 (5,0) 
1 (6,5)

w wierszu: Wśiąkliwość powierzchniowa...
rio cnrmhnl • c zamiast symbolu: sek, wprowadza

zmiana 1
15.1.79 r.



. — w wierszu: Wśiąkliwość powierzchniowa..., zamiast symbolu: sek, wprowadza 
się symbol: s. '  '  ■ .

2. Tablica 3,
— w wierszu: Przepuiklenia bezwzględne, w kol.: Jednostka miary, 
zamiast: kG/cm2, wprowadza się: kPa (kG/cm2);
zaimiast dotychczasowych wartości przepuklenia bezwzględnego wprowadza się 

odpowiednio:

260 (2,7)
320 (3,3) •
390 (4,0)
340 (3,5)
420 (4,3) •
340 (3,5)
420 (4,3)
320 (3,3)
150 (1,5)
150 (1,5)

— w wierszu: Przepuklenie bezWzlgędne po moczeniu..., 
zamiast symbolu: godz, wprowadza się symbol: h;
zamiast dotychczasowych wartości przepuklenia bezwzględnego po moczeniu 

wprowadza się odpowiednio:

100 (1,0)
130 (1,3)

* «
— w wierszu: Sztywność przy próbie pierścieniowej..., *
w kol.: Jednostka miary, zamiast: kG, wprowadza się: N (kG); 
zamiast dotychczasowych wartości sztywności przy próbie pierścieniowej wpro

wadza się odpowiednio:

137 (14)
167 (17)

, '  196 (20)
196 (20)
226 (23)
196 (20)

226 (23)
167 (17)

88 (9)
981 (10)

— w wierszu: Odporność fal na zgniatanie płaskie, wskaźnik CMT, 

zamiast: CMT, wprowadza się: CMT;
zamiast dotychczasowych wartości odporności fal na zgniatanie płaskie wpro

wadza się odpowiednio:

118 (12)
147 (15)
177 (18)
196 (20)
235 (24)
177 (18)
216 (22)
147 (15)
59 (6)
78 (8)

(B iu le ty n  PK N iM  n r  5/7S poz. 53)



przez Naczelnego Dyrektora 
Zjednoczenia Przemyślu Papierniczego

BN-67/7326-07 Papiery i kartony na tektury faliste
0967
1. W punkcie 3. Normy związane
— zamiast PN-61/P-50067 wpisuje się PN-77/P-50067. W tytule skreśla się: Ba

dania techniczne;
— zamiast PN-62/P-50081 wpisuje się PN-78/P-50080 Papier i tektura. Pobie

ranie próbek;
— zamiast PN-66/P-50136 wpisuje się PN-75/P-50070 Produkty przemysłu pa

pierniczego. Metody badań papierów i kartonów na tektury f*»n«te or*»* tektur 
falistych.

2. W punkcie 4. Wymagania
Tablica 3. Papier na warstwy pofalowane

— w odmianie Papier z masą półchemiczną z drzew liściastych PL w pozycji 
gramatura, w kolumnie 125 dopisuje się: gramaturę 112,

— w kolumnie Badania wg w pozycji sztywność przy próbie pierścieniowej, 
zamiast PN-66/P-50136 dopisuje się: PN-75/P-50070.

zmiana 2
22.6.81 r.

z m ian a  1 — B iu le ty n  PK N iM  n r  5/79 poz. 53 (B iu le tyn  PK N M iJ n r  10/81 poz. 99)


