
UKD 676.393

wyco/. A - O 4 -9A 
1 G j q C p o z  1 0

4 . 9o!p-  505^9

&30g

W Y TW O R Y

PAPIERNICZE

N O R M A  B R A N Ż O W A

W ała  celulozowa

B N -68

7328-04

Grupa katalogowa IX 68

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest wata 

celulozowa wykonana w postaci zmarszczonej bibuł

ki warstwowej, używana do celów leczniczych, sa

nitarnych oraz do opakowań.

2. Normy związane

PN/N-03010 Statystyczna kontrola Jakości. Losowy 

wybór sztuk do próbek

PN-62/P-50551 Taśmy papierowe powleczone klejem 

PN-64/P-50599 Sznurek papierowy 

PN-60/P-79005 Worki papierowe

PN-59/P-96006 Wytwory papiernicze. Papier 1 kar

ton obwolutowy

BN-66/7326-01 Papiery pakowe zwykłe 

BN-67/7350-01 Wytwory papiemioze. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 

Pozostałe normy związane podano w tablicy na 

str. 2.

3. Przykład oznaczenia waty celulozowej odmia

ny 1 w zwoikach o masie 100 g:

WATA CELULOZOWA 1 - 1 0 0  BN-68/7328-04

4. Wymagania 1 badania podano w tablicy na str.2.

5. Pakowanie, przechowywanie 1 transport. Pako

wanie - wg załącznika 3.

Przechowywanie i transport powinny być zgodne 

z BN-67/7350-01.

6. Ocena partii. Partię waty celulozowej należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, Jeżeli licz

ba zwoików niedobrych w próbce pod względem wymia

rów 1 masy Jest mniejsza lub równa liczbie poda

nej w załączniku 2 w tablicy oraz Jeżeli własnoś

ci fizyczne i chemiczne próbki spełniają wymaga

nia zgodnie z tablicą na str. 2.

Partię waty celulozowej należy uznać za niezgod

ną z wymaganiami normy, Jeżeli liczba zwoików nie- 

dobryoh w próbce pod względem wymiarów i masy 

Jest większa od liczby podanej w załączniku 2 w 

tablicy lub Jeżeli własności fizyczne i chemiczne 

próbki nie spełniają wymagań podanych w tablioy 

na str. 2.
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Załączniki 3

Instytuł C e lu lozow o-P apie rn iczy

U stanow iona przez Z jednoczen ie  Przemysłu C elu lozow o-P ap ie rn iczego w porozum ien iu  z Instytutem C e lu lozow o-P ap ie rn iczym  

o raz C entra lnym  Inspektoratem  S tandaryzacji M H Z  dnia 16 stycznia 1 9 6 8  r. 

jako norm a obow iązu jąca w zakresie produkcji i badań od dnia 1 październ ika 19 6 8  r.

(M on. Pol. n r 2 0 /1 9 6 8 p o z . 13 2  )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. W y ł Norm, W-wo Ark. wyd. 0,55 Noki. 20 0 0 + 4 0  Zom. 1380/68 Cena zł 4 A &
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V/to>agania i badania

Jed-
Odmiany Przygotowa- 

nie partii 
do badań 
oraz pobie
ranie pró
bek do badań

Wymagania
nost-
ka
miary

1 - opatrun
kowa, z masy 
celulozowej 
bielonej

2 - higieni
czna, z masy 
celulozowej 
bielonej

3 - opakowa
niowa, z masy 
celulozowej 
niebielonej

Badania
wg

wymiary

mm

415X610 lub inne wg uzgodnionego zamó
wienia

dopuszczalne odchyłki wymia
rów ± 1 5

arku
sze

liczba
warstw

o gramaturze 
18 g/m2 13

Wymiary 
i masa

płacie waty 
celulozowej

o gramaturze 
25mg/m2 licz

ba
1 0

H1-6 5/P- 5 0 1 2 7

dopuszczalne odchyłki liczby 
warstw bibułki w płacie waty 
celulozowej

±2 ± 5

szerokość

ran

100j 135| 135} lub inne wg 
uzgodnionego zamówienia

zwoi-
ki

dopuszczalne odchyłki szero
kości ±3 ± 5 nie norma

lizuje się

masa
g

1 0 0, 1 5 0, 2 5 0

dopuszczalne odchyłki masy ±10, ± 1 5, ± 2 0 przed przy-

Surowce skład surowców -

zawartość podstawowych surowców włóknis
tych zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w przenyśle papierniczym powinna odpowia
dać klasie III wg RI-57/P-02002

sląpieniem 
do badań 
watę celulo* 
zową należy 
posortować 
na partie 
zawierające 
watę tej 
samej odmiap 
ny. postaci.

EN-5 5/P-0 4 0 4C

gramatura bibułki marszczonej
g/m

18, 25
FN-6 4/P- 5 0 1 2 9

dopuszczalne odchyłki gramatury +4
-2 ± 5

nasiąkłiwość wody po 30 s, nie 
mniej niż g 7 5 65

wymiarów 
oraz pocho
dzącą z te-

załącznika 1

Własnoś
ci fizy- 
czne i 
chemicz
ne

białość oznaczana na 1 5 arkusikach 
bibułki marszczonej przy użyciu 
filtru niebieskiego, nie mniej niż

% 80 78
nie norma
lizuje się

go samego 
zakładu 
produkcyjne
go; próbki 
do badań 
należy po
brać wg za- 
łącznika 2

BN-6 6/7 3 0 3 -0 1

pH wyciągu wodnego - 6,5t7,5 IW-62/P-5010S

wilgotność, nie więcej niż % 9 FN-Ć5/P-5015C

powierzchnia wg PN-57/P-02002 - marszczona

własności specjalne -

wata celulozowa powinna być bez obcego 
zapachu; po wysuszeniu w temperaturze 103 
±2°c w ciągu 30 min i po następnym klima
tyzowaniu nie powinna się kruszyć

HI-54/P-04004

zabrudzenia i zaplamienia -
niedopuszczalne bez względu 
wielkość

na ilość i

Wady
,, 2

cętkowatosc na 1 m wytworu*
2

cętki o powierzchni 0 , 0111 » 
nie więcej niż licz- 20 50 nie norma- 

lizuje się
PN-54/P-04016

cętki o powierzchni powyżej 
1,0 ran2 niedopuszczalne



OZNACZANIE HASIĄKLIWOŚCI W WODZIE

Z ałącznik  1

do BN-68/7328-04

1. Zasada oznaczania. Oznaczanie nasiąkliwości 

waty celulozowej w wodzie polega na zanurzeniu w 

wodzie określonej wielkości próbki waty celulozo

wej umieszczonej w znormalizowanym koszyczku per

forowanym.

2. Przyrządy

a) Koszyczek aluminiowy w kształcie cylindra o 

wymiarach podanych na rysunku. Koszyczek powinien 

mieć wykonaną na wewnętrznej stronie korpusu kre

sę w odległości 50 mm od dna i, oznaczającą dopu

szczalną wysokość załadowania waty celulozowej. 

Na zewnętrznej stronie korpusu powinna być druga 

kresa 2 w odległości 8 mm od dna, oznaczająca do

puszczalną głębokość zanurzenia koszyczka z watą 

celulozową w naczyniu z wodą w czasie oznaczania.

Wyoięte krążki waty celulozowej rozwarstwić na 

pojedyncze krążki bibułki marszczonej. Tak przy

gotowaną watę celulozową należy układać w uprzed

nio dokładnie oczyszczonym i zważonym z dokład

nością do 0,1 g koszyczku. W koszyczku należy uło

żyć 15 ±1 g waty celulozowej. Wata powinna być 

ułożona tak, aby ostatnia warstwa znajdowała się 

na wysokości wewnętrznej kresy koszyczka.

Tak przygotowany koszyczek z watą celulozową 

należy zanurzyć do kresy zewnętrznej w naozyniu 

z wodą destylowaną o temperaturze 20 ±0,5°C. Czas 

zanurzenia powinien wynosić 30 s. Po wyjęciu z wo

dy koszyczek wraz z zawartością należy natychmiast 

zważyć z dokładnością do 1 g.

Należy wykonać dwa oznaczania.

Dno koszyczka powinno być dziurkowane. liczbę 

dziurek, ich wymiary i rozłożenie podano na ry

sunku.

b) Wanienka lub inne naczynie o wymiarach po

zwalających na swobodne zanurzenie koszyczka.

c) Szablon o średnicy 65 mm do wyoinania krąż

ków z waty celulozowej.

d) Sekundomierz.

3. Wykonanie oznaczania. Z pobranej próbki do 

badań, z różnych miejsc arkuszy lub wstęgi zwoi- 

ków, należy wyciąć posługująo się szablonem krąż

ki waty celulozowej o łącznej masie około 40 g.

4. Obliczenie wyniku. Nasiąkłiwość waty celulo

zowej w wodzie N należy obliczyć w gramach wg

■ wzoru

N = b — ( a +  c )
w którymś

a - masa koszyczka, g,

b - masa koszyczka z watą celulozową po wyjęoiu 
z wody, g,

c - odważka waty celulozowej, g.

5. Różnica pomiędzy wynikami oznaczać. Dopusz

czalna różnioa pomiędzy dwoma równoległymi wynika

mi nie powinna przekraczać 10$.

6. Wynik. Za wynik należy przyjąć średnią aryt
metyczną wyników obliczonych zgodnie z p. 4 i 5 

oraz podać z dokładnością do 1 g.

Załącznik 2 

do BN-68/7328-04

POBIERANIE PRflBBK DO BADAŃ

W zależności od liczności partii do badań nale

ży pobrać odpowiednio liczną próbkę według nastę

pującej tablicy. Worki, bele lub pudła należy po

bierać w sposób losowy zgodnie z tablicą liozb 

przypadkowych wg PN/N-03010, a zwoikl i arkusze - 

na ślepo, zachowując zasadę, że z każdego worka 

lub pudła należy pobrać po jednym zwoiku lub w 

przypadku arkuszy - po około 250 g z różnyoh 
warstw pudła. Pobraną próbkę arkuszową należy 
traktować Jako Jeden zwoik.

Liczność partii 
t

Liczność próbki 
sztuk zwoików

Największa dopusz
czalna liczba zwo
ików niedobrych w 

próbce

Do 10 10 2
10 i 25

15 3
Powyżej 25

25 5



PAKOWANIE I ZNAKOWANIE

Załącznik 3

do BN-68/7328-04

1. Materiał

a) Papier pakowy siarczynowy odmiany 3 klasy III 

o gramaturze 40 g/m2 wg BN-66/7326-01.

b) Papier obwolutowy pączkowy odmiany PK.o gra

maturze 60 i 125 g/m2 wg PN-59/P-96006.

c) Worki papierowe 2-warstwowe lub 3-warstwowe 

otwarte klejone z papieru workowego zwykłego o gra

maturze 80 g/m2 wg PN-60/P-79005.

d) Pudła z tektury falistej.

e) Taśma papierowa o szerokości 70 mm wg PN-62/ 

P-50551.

f) Sznurek papierowy pojedynczy o średnicy 2 lub 

3 mm wg PN-64/P-50599.

2. Opakowanie zwoików. Każdy zwoik waty celulo

zowej należy dwukrotnie owinąć na całej powierz

chni tocznej papierem pakowym siarczynowym odmia- 

ny 3 klasy III o gramaturze 40 g/m . Czoła zwoika 

nie podlegają owinięciu. Koniec papieru obwoluto- 

wego należy przykleić klejem roślinnym do powierz

chni tocznej.

3. Pakowanie zwoików w paczki. Niezależnie od 

wielkości zwoiki należy pakować w paczki o masie 

około 1 kg owijając w dwie warstwy papieru obwo- 

lutowego pączkowego odmiany PK o gramaturze 

60 g/m . Końce papieru należy zagiąć na czoła 1 

zakleić klejem roślinnym lub szkłem wodnym sodo

wym.

4. Pakowanie paczek w bele. Odpowiednią liczbę 

paczek ułożonych w stos należy owinąć trzykrotnie 

papierem obwolutowym pączkowym odmiany PK o gra- 

maturze 125 g/m tworząc belę o masie nie większej 

niż 40 kg. Wszystkie końce i wystające brzegi pa

pieru należy zagiąć i skleić szkłem wodnym sodo

wym lub klejem roślinnym, a następnie związać be

lę dwa razy wzdłuż i dwa razy w poprzek na krzyż 

sznurkiem papierowym o średnicy 4 -r 5 mm wg PN-64/ 

P-50599.

5. Pakowanie zwoikćw do worków. Zwoiki w worku 

należy tak układać w dwóch warstwach, aby ioh po

wierzchnia toczna spoczywała na dnie worka. Napeł

niony worek należy mocno związać sznurkiem papie

rowym o średnicy 2 f 3 mm, jak pokazano w PN-60/

P-79005 na rys. 7, lub po założeniu brzegu zeszyć 

go. Liczba zwoików w worku jest uzależniona od 

ich masy. Zawartość worka nie powinna przekraczać 

15 kg. Wymiary worków powinny byó tak dobrane, aby 

ich pojemność była całkowicie wykorzystana.

6. Pakowanie zwoików do pudeł. Zwoiki należy tak 

ułożyć w pudle, aby jego pojemność była całkowi

cie wykorzystana. Następnie klapy pudła należy tak 

zamknąć, aby krawędzie ich stykały się ze sobą. 

Zamknięte w ten sposób pudło należy okleić wzdłuż 

wszystkich krawędzi klap taśmą papierową do skle

jania opakowań o szerokośol 60 mm. Waga netto pu

dła nie powinna przekraczać 20 kg.

7. Pakowanie arkuszy do pudeł. Arkusze waty oe- 

lulozowej należy pakować do pudeł z tektury falis

tej zgodnie z p. 6.

8. Pakowanie zwoików 1 arkuszy w obrocie między

narodowym, W obrocie międzynarodowym zwoiki i 

arkusze waty celulozowej należy pakować do pudeł 

z tektury falistej zgodnie z p. 4 lub 5.

9. Napisy na zwójkach. Na obwoluoie każdego zwo

ika powinny być umieszczone napisy podająoe na

stępujące dane:.

a) rodzaj wytworu,

b) oznaczanie wg p„ 3,

o) nazwę zakładu produkcyjnego,

d) cenę,

e) napis: Produkt należy chronić przed wilgoolą 

i różnego rodzaju zanieczyszczeniami.

10. Napisy na workach lub pudłach. Na każdym 

worku lub pudle z watą celulozową powinien być wy

konany napis lub przyklejona nalepka podająca:

a) nazwę zakładu produkcyjnego,

b) oznaczenie wg p. 3,

o) rodzaj wytworu,

d) wymiary,

e) wagę brutto.

11. Napisy w przypadku obrotu międzynarodowego - 

według uzgodnionego zamówienia.



Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego 

BN-68/7328-04 Wata celulozowa
IX  68
W załączniku 3. Pakowanie i znakowanie p. 7 Pakowanie arkuszy — zam iast: 

pakow ania do pudeł, pow inno być: pakow anie arkuszy do w orków  oraz treść p u n k 
tu  uzupełnia się następująco:

Dwie paczki arkuszy w aty  celulozowej, każda powiązana sznurkiem , należy p a 
kow ać do worków.

N apełniony w orek należy mocno związać sznurkiem  papierow ym  o średnicy 
2 -t-3  mm  jak  pokazano w  PN-60/P-79005 na rys. 7. Zaw artość w orka nie powinna 
przekraczać 20 kg.

W ym iary w orków  pow inny być tak  dobrane aby ich pojem ność była całkowicie 
w ykorzystana.

zmiana 1
12.8.71 r.

(B iu le tyn  PK N  n r  12/71, poz. 163)


