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Sztuczna okleina

na nosniku papierowym

Kontrola jakosci .

1. PROGRAM BADAN

1.1. Badania petne
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
b

—

sprawdzenie wymiar6w i prostokatnosci,
c) sprawdzenie zawarto$ci zywicy (stopnia nasycenia),
d) sprawdzenie zawarto$ci ciat lotnych,
e) sprawdzenie elastycznoS$ci,
f) sprawdzenie przyczepno$ci do podtoza oraz rozwarst-
wialnosci,

g) sprawdzenie stanu kondensacji,

h) sprawdzenie przyczepnos$ci powtok lakierowych,

i) sprawdzenie odpornoéci na dziatanie pary wodnej,

j) sprawdzenie odpornosci na dziatanie substancji che-
micznych,

k) sprawdzenie wytrzymato$ci na zerwanie wzdtuz wste-
gi-

Badania petne sa wykonywane przy uruchamianiu nowej

produkcji, wprowadzaniu zmian technologicznych.okresowo

raz na kwartat i na zagdanie odbiorcy. W sporach reklama-
cyjnych program moze byé ograniczony do zakresu ustalo-
nego miedzy odbiorcg i producentem.

1.2. Badanie niepetne obejmujg badania wymienione
w l.la) rg).

Badania niepetne sg przeprowadzane na biezagco przez
producenta.

Uwzgledniajg one warunki i potrzeby produkcji. Wyniki

badan stanowig podstawe do ogdélnej oceny jakos$ci produkcji*

Grupa katalogowa 0961

2. KONTROLA IAKOSC1

2.1. Sk#ad i liczno$¢ partii

a) Przy badaniach petnych w sktad partii powinny wcho-
dzi¢ okleiny tego samego asortymentu, pochodzace od jed-
nego producenta, przestane do odbiorcy z jednym dokumen-
tem przewozowym. Liczno$¢ partii - wg tablicy.

b) Przy badaniach niepetnych w sktad partii powinny
wchodzi¢ okleiny jednego asortymentu, wyprodukowane w
ciggu jednej zmiany w liczbie:

- zwoje - do 4 sztuk,

- krazki - do 300 sztuk,

- arkusze - do 8000 sztuk.

Okleine pochodzacag z rozruchu produkcji nalezy z par-
tii oddzieli¢.

2.2. Spos6b pobierania oklein do badan - metodg loso-

wag wg PN/N-03010.

2.3. Sposo6b pobierania prébek laboratoryjnych do ba-

dan. Sprawdzenia wygladu zewnetrznego i wymiaréw wyko-

nuje sie na pelnym zwoju, krazku czy arkuszu pobranym
do badan.
Pozostate badania wykonuje sie na probkach laborato-

ryjnych.

Probki do badan nalezy pobierac:

a) ze zwoju - w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 m od kon-
ca wstegi; prébki nalezy pobiera¢ z catej szerokos$ci wste-
gi-

b) z krazka - z poczatku tasmy,
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c) z arkusza - wg PN-78/P-50080.
Liczno$¢ prébek oraz ich BN-83/

7338-04.03.

wymiary - wg

2.4. Przepisy stosowane przy badaniach petnych

2.4.1. Poziom kontroli
a) przy badaniach wg I.la) i b) - 1 og6lny poziom kon-
troli wg PN-79/N-03021 tabl. 1.
b) przy badaniach wg I.lc) ;k)

kontroli wg PN-79/N-03021 tabl.I.

¢ S-1 specjalny poziom

2.4.2. Wadliwo$¢ dopuszczalna - maksimum 4 %

2.4.3. Wybor i stosowanie planéw badania. Nalezy sto-

sowac jednostopniowe plany badania dla kontroli normalnej,

wg tablicy.

Wybor i stosowanie planéw badania dla kontroli obo-
strzonej i ulgowej oraz warunki przejscia — wg PN-79/
N-03021.

2.5. Przepisy stosowane przy badaniach niepetnych.

Badania niepetne wykonuje sie wg nastepujacego programu:
a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego wykonuje sie na

kazdym arkuszu, zwoiu czy krazku,

Badania wg 1.1a) i b)

b) sprawdzenie wymiaréw wykonuje sie dla kazdego no-
wo rozpoczetego zwoju okleiny,

c) sprawdzenie zawarto$ci zywicy (stopnia nasycenia)
i zawarto$ci czesci lotnych wykonuje sie w czasie produk-
cji okleiny w odstepach czasu nie dtuzszych niz 60 min oraz
u odbiorcy.

Czestotliwo$é pobierania probek do badan niepetnych
jest uwarunkowana poziomem jako$ci wyrobéw i dostosowy-
jednakze nie mo-

wana indywidualnie do potrzeb zaktadu,

ze by¢ mniejsza niz okreslono wyzej.

3. OCENA WYNIKOW BADAN

3.1. Zwoj, krazek, arkusz niedobry. Zwdéj, krazek lub
arkusz uwaza sie za niedobry, jezeli wiecej niz jedno ze
sprawdzen jest niezgodne z wymaganiami normy przedmio-

towej .

3.2. Ocena partii. Partie nalezy uzna¢ za dobra, jezeli:
a) w badaniach petnych liczba kwalifikujagca nie prze-
kroczy liczby m” , wg tablicy,

b) w badaniach niepetnych nie stwierdzono zwojéw, kraz-

kéw lub arkuszy niezgodnych z normga przedmiotowsg.

Badania wg I.lc) 4 k)

liczba liczba
Posta¢ okleiny Licznos$¢ partii Ilcz,nos_c kwalifiku- dyskwalifi- Ilcz,nos_c kwalifiku- dyskwalifi-
probki . - probki . -
jaca kujaca jaca kujaca
N n mi m2 n ml m 2
zwoje 9r 15 3 0 i
krazki 151 + 280 13 1 2
281 t 500 20 2 3 3 0 1
arkusze 1201 . 3200 30 5 6
3200 . 10000 80 7 8
KONIEC
INFORMACTE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Technolo- PN-78/P-50080 Papier i tektura. Pobieranie probek

gii Drewna, Poznan.

2. Normy zwigzane

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy  wy”
b6r sztuk do prébek
PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakosci. Kontrola

odbiorcza wedtug oceny alternatywnej. Plany badania

BN-83/7338-04..03 Sztuczna okleina na no$niku papiero-

wym. Metody badan

3. Autorzy projektu normy - doc. dr Edmund Urbanik -
Instytut Technologii Drewna, Poznan; mgr Anna Czarnecka

- Laboratorium Branzowe Sklejek, Bydgoszcz.



