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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są albumy przeznaczone do przechowywania 

zdjęć fotograficznych..

Przepisy niniejszej normy nie mają zastosowania w obrocie zagranicznym, jeżeli 

zamawiający stawia inne wymagania.

1.2, Klasyfikacja albumów fotograficznych. Klasyfikację zbioru albumów fotografi­

cznych ze względu na poszczególne cechy (własności) podano w tabl. 1 i 2.

Tablica 1

Klasyfikacja
albumów

fotograficznych

Surowiec na nk>«ótrę

folia galante­
ryjna

płótno
intro­
liga­
torskie

skóra derma

tkanina ga­
lanteryjna 
powlekana

papier
welur

Rodzaj okładki

całko­
wita

łączo­
na

całko­
wita

całko­
wita

całko­
wita

całkowita
całko­
wita

Symbol Ol 02 05 04 05 06 07

Okład
albumu

poziomy Ol

pionowy 02

Tablica 2

Klasyfikacja albumów 
fotograficznych

Surowiec na wkład

karton jednowarstwowy Tektura
albumowa

klasa III klasa V
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

gramat ara, g/m

250 280 320 250 280 320 350 5 0 0

Symbol Ol 02 03 04 05 06 07 08

f
o
r
m
a
t

w
k
ł
a
d
u

KN
-4

L
i
c
z
b
a

k
a
r
t

w
k
ł
a
d
u 16 01

24 02

32 03

Z je d n o c z e n ie  P rzem ysłu  P r z e tw o r ó w  P a p ie ro w yc h  i M a te r ia łó w  Biurowych  

U s ta n o w io n a  p rz e z  D y re k to r a  Z je d n o c z e n ia  P rzem ysłu  P rz e tw o ró w  P ap ie ro w yc h  i M a te r ia łó w  Biurowych  

dnia 5  lipca 1 9 6 6  r. jako n o rm a  o b o w ią z u ją c a  w zakres ie  produkcji  od dnia 1 l ipca 1 9 6 7  r.

(M on. Pol. nr 6 7 / 1 9 6 6  poz. 3 2 3  )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1.80 N akł.t800 ♦  1 32 Zam. 3514/66 C.na . ł  7,20
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cd. tabl. 2

Klasyfikacja albumów 
fotografie znych

Surowiec na wkład

karton jednowarstwowy
Tektiira

iowa
klasa III klasa V albun

---------------------------- ^
gramatura, g/m~

2 5 0 280 3 2 0 2 5 0 280 3 2 0 350 5 0 0

Symbol 01 0 2 03 04 05 06 07 08

l
a
t
 

w
k
ł
a
d
u

K\ 40 04

4-

L
i
c
z
b
a
 

k
a
r
t
 

w
k
ł
a
d
u

16 05

24 06

32 07

40 08

LA

16 09

24 1 0

32 11

40 1 2

m

16 13

24 14

32 15

40 16

1A
m

16 17

24 18

32 19

40 2 0

U
o
&

K\
O

16 21

24 2 2

32 23

40 24

O

16 25

24 26

32 27

40 28

IA
O

15 29

24 30

. 32 31

40 32

I
n
n
e

16 33

24 34

32 35

40 36
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1,3» Określenia

1.3.1. Wkład - użytkowa część albumu przeznaczona do wklejania zdjęć fotograficz­

nych.

1.3.2. Okładka - zewnętrzna część albumu chroniąca wkład przed zniszczeniem i za­

brudzeniem, składająca się z okładzin i grzbietu.

1.3.3. Okładka całkowita - okładka, w której grzbiet i okładziny tworzą jeden 

element,

1.3.4. Okładka łączona - okładka, w której grzbiet i okładziny tworzą oddzielne ‘ 

elementy, połączone ze sobą w procesie łączenia wkładu z okładką.

1.3.3. Wyklejka - arkusz kartonu przyklejony do całej wewnętrznej powierzchni 

okładziny. Wyklejka ma na celu podniesienie wyglądu estetycznego albumu.

1.4. Znakowanie. Każdy album fotograficzny powinien być znakowany w postaci napi­

su podającego co najmniej:

a) znak lub nazwę zakładu produkcyjnego,

b) oznaczenie wg 1.5,

c) cenę detaliczną.

Napis powinien być wykonany na karteczce włożonej między okładzinę a pierwszą lub 

ostatnią kartkę wkładu.

Dopuszcza się umieszczanie znaku zakładu produkcyjnego na wewnętrznej stronie go­

dniej okładziny albumu. Sposobu wykonania znaku nie normalizuje się.

1.5. Sposób budowy oznaczenia. Albumy fotograficzne oznacza się podając w nastę­

pującej kolejności:

a) słowa: "Album fotograficzny"}

b) symbol klasyfikacyjny wg tabl. 1 i 2, określający w sposób umowny takie cechy, 

jak: surowiec na okładkę, rodzaj okładki, układ albumu, surowiec na wkład, jego gra­

maturę, formaty wkładu i liczbę kart; symbol klasyfikacyjny należy zestawić z ozna­

czeń w następującej kolejności:

- wg tabl. 1,

- wg tabl. 2,

a w każdej tablicy

- wg rzędów (kolumn) główki,

- wg szeregów (wierszy, rubryk) boczku;

c) numer normy.
■

1.6. Przykład oznaczenia albumu fotograficznego w okładce z folii galanteryjnej,

łączonej, w układzie poziomym, o wkładzie z kartonu jednowarstwowego klasy V o grama-
2

turze 2 5 0 g/m , w formacie A5, zawierającym 24 karty:

ALBUM FOTOGRAFICZNY 0201/0410 BN-66/7371-02

1.7. Normy związane

PN/N-03010

PN—63/0-79401

PN-54/P-03001

PN-62/P-50551

PN-59/P-96006

PN-58/P-96013

Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek

Pudła i pudełka tekturowe i kartonowe. Wymagania i badani a techniczne

Wytwory papiernicze. Opakowanie, przechowywanie i transport

Taśmy papierowe powleczone klejem

Wytwory papiernicze. Papier i karton obwolutowy

Wytwory papiernicze. Papier pakowy pergaminowy

Pozostałe normy związane wymieniono w tabl. 3 ł 5.
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2. WYMAGANIA

2.1, Formaty. Wymiary albumów fotograficznych - wkładów i okładki - w zależności 

od formatu podano w tabl. 5 i 4.

Za format należy uważać wymiar całej karty łącznie z częścią grzbietową.

Tablica 3. Wymiary albumów fotograficznych w układzie pionowym

Formaty albumu fotografi-

'---
Wymiary, mm

cznego wg PN—64/P-50018 wkład okładka

A3 297x420

A4 210x297

A5 148x210 większa 0  5  im  
z trzech boków 
od wkładu (pozaB4 250x353

±2 ±2
B5 176x250

B3 324x458

C4 229x324

C5 162x229

Inny
wg zamówienia pod warunkiem, 
będzie zgodne z tabl. 6.

że rozstawienie otworów

Różnica długości przekątnych karty wkładu oraz okładziny - nie większa niż 2 mm.

Tablica 4. Wymiary albumów fotograficznych, w układzie poziomym

Formaty albumu fotografi­
cznego wg PN-64/P-50018

Wymiary, mm

wkład okładka

A3 420x297

±2

większa 0 5 mm 
z trzech boków . 
od wkładu (poza 
grzbietem)

±2

A4 297x210

A5 210X148

B4 553X250

B5 250x176

C3 458x324

C4 324x229

C5 229X162

Inny wg zamówienia pod warunkiem, że rozstawienie otworów 
będzie zgodne z tabl. 6.

Różnica długości przekątnych karty wkładu okładziny - nie większa niż 2 mm.

2.2. Liczba kart wkładu: 16, 24, 32 lub 40 zgodnie z tabl. 2.

2.3. Materiały na poszczególne elementy albumów fotograficznych podano w tabl. 5*
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Tablica 5

Prze znać zenie 
materiału Nazwa i wymagania Numer normy

1 2 5

Na karty wkładu 
i na wyklejkę

karton jednowarstwowy klasy III lub V barwy 
czarnej, o gramaturze 250, 280 lub 520 g/m2 PN-56/P-95805

tektura albumowa o gramaturze 550 lub 5 0 0
g/m^ —

Na przekładkę

papier pakowy pergaminowy barwy białej, o 
gramaturze 40, 50 lub 60 g/m2

PN—58/P—96015

papier pakowy półpergaminowy o gramaturze 
40, 50 lub 60 g/m2

PN-58/P-96014

Na okładkę (okła­
dziny i grzbiet)1)

folia galanteryjna z polichlorku winylu 
o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm -

płótno introligatorskie -

skóra świńska (skiwers) -

derma -

tkanina galanteryjna powlekana polichlorkiem 
winylu -

papier welur -

Do usztywniania 
okładki

tektura brązowa odmiany 5 o grubości 1,2; 
1,5; 1,8 lub 2,1 mm

PN-58/P-97506

tektura biała odmiany 2 o grubości jak wy­
żej

PN-58/P-97501

Do uwypuklenia 
okładziny

tektura falista 5-warstwowa -

wata celulozowa PN-57/P-96050

guma piankowa -
i

inne tworzywa

Do łączenia 
wkładów z okładką

sznurek dekoracyjny jedwabny pleciony lub 
skręcany -

sznurek z tworzywa sztucznego -

plecionka skórzana -

wkręty metalowe do tulejek ze łbami obcią­
gniętymi folią lub polichlorkiem winylu -

tulejki metalowe z gwintem wewnętrznym -

oczka metalowe zabezpieczone przed korozją -

Do klejenia

klej skórny PN-59/C-81002

klej kostny PN-59/C-81005

kleje roślinne -

kleje syntetyczne -

Do wykonywania na- 
pisów i ozdób

lakiery -

barwniki -
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cd. tabl. 3

Przeznaczenie
materiału

Nazwa i wymagania Numer normy

T~ "2 3

Do wykonywania 
napisów i ozdób

folia introligatorska

polistyren -

folia galanteryjna z polichlorku winylu -

^Dopuszcza się stosowanie na okładkę albumów fotograficznych regionalnych (lu­

dowych) drewna z drzew liściastych.

2.4. Wykonanie

2.4,1. Wykonanie wkładu. Wkład do albumu tworzy odpowiednia, zgodna z 2.2 liczba 

kart formatu wg tabl. 3 lub 4. Karty powinny mieć dwa otwory umieszczone w części 

grzbietowej.

Rozstawienie otworów podano w tabl. 6.

Tablica 6

Wymiary grzbie­
tu wkładu 

mm

Rozstawienie
otworów

Odległość od 
krawędzi 
grzbietu

Odległość od gór­
nego i dolnego 

boku

średnica
otworów

148
80 ±1

162

176
100 ±1

210

229
140 ±1

•

równomierna z do­
puszczalną odchył­
ką

±1,0 mm

250 12 ±1 5 ±0,5

297
200±1,5

324

353 250 ±1,5

420
3 0 0 ±1,5

458

Każda karta powinna mieć 2 * 5  nagnieceń wykonanych równolegle do krawędzi grzbie­

towej. Odległość skrajnego nagniecenia od krawędzi grzbietowej powinna być równa sze­

rokości grzbietu.

Karty części grzbietowej powinny być podklejone paskiem o szerokości 15 r 50 mm 

z kartonu lub tektury użytej na karty wkładu.

Między okładzinę i pierwszą kartę wkładu oraz między pozostałe karty wkładu powin­

ny być wklejone przekładki z papieru pakowego pergaminowego lub półpergaminowego.

Zaleca się opaskowanie wkładu w gotowym albumie.

Inne szczegóły wykonania wkładu powinny określać instrukcje technologiczne lub 

warunki dostawy uzgodnione między zamawiającym i producentem.

2.4.2. Wykonanie okładki

2.4.2.1. Wykonanie okładki całkowitej

a) Okładka w folii galanteryjnej. Wykonanie okładki polega na za-
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spawaniu między dwiema warstwami folii wycinków tektury, tworzących okładzi­

ny i grzbiet albumu, o wymiarach zapewniających otrzymanie okładki zgodnej z tabl. 3 

lub 4.

Okładziny powinny być przespawane na wysokości skrajnego od grzbietu nagniecenia 

karty, oddzielając w ten sposób okładziny od grzbietu.

Poszczególne wycinki tektury użytej do wykonania grzbietu powinny być oddzielo­

ne od siebie spawem, tworząc wysokość i szerokość grzbietu. Wysokość grzbietu powinna 

umożliwiać swobodne umieszczanie w nim odpowiedniej liczby kart wkładu.

Dopuszcza się nieusztywnianie grzbietu wycinkiem tektury.

W częściach grzbietu tworzących jego szerokość powinny być wykonane po dwa otwory 

rozmieszczone tak, aby pokrywały się z otworami wykonanymi w kartach wkładu.

Naroża okładzin mogą być prostokątne lub zaokrąglone. Wykonanie okładki pokazano 

przykładowo na rys. 1.

I7371-0MI

Rys. 1. Przykładowe wykonanie okładki całkowitej z folii galanteryjnej

W przypadku wewnętrznego łączenia wkładu z okładką do wewnętrznych powierzchni obu 

okładzin od strony grzbietu powinny być przyspawane dwie klapki z otworami, rozmiesz­

czonymi jak wyżej. Klapkę tworzą dwa wycinki folii galanteryjnej zaspawane ze sobą. 

Wykonanie okładki pokazano przykładowo na rys. 2.

Rys. 2. Przykładowe wykonanie okładki całkowitej z folii galanteryjnej 

przy wewnętrznym łączeniu wkładu z okładką

b) Okładka w płótnie, skórze, dermie, papierze welur lub tkaninie galanteryjnej 

powlekanej.
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Wykonanie okładki polega na jednostronnym oklejaniu wycinków tektury o wymiarach za­

pewniających otrzymanie okładki zgodnej z tabl. 3 lub 4 na całej ich powierzchni wymie- 

niorymi wyżej surowcami. Przyklejenie powinno być trwałe.

Między wycinki tektury stanowiące okładziny albumu a surowiec oklejający powinna 

być Umieszczona dodatkowa warstwa jednego z surowców podanych w tabl. 5 w celu uzys­

kania wypukłości okładziny. Wystające brzegi surowców oklejających okładkę powinny 

być zawinięte i przyklejone do jej wewnętrznej strony na szerokość 10 * 15 mm. Wew­

nętrzne powierzchnie okładzin powinny być wyklejone wycinkiem kartonu lub tektury, 

użytych na karty wkładu.

Dopuszcza się nieusztywnianie grzbietu tekturą i nieuwypuklanie okładki. Wysokość 

grzbietu powinna umożliwiać swobodne umieszczanie w ni.ro odpowiedniej liczby kart 

wkładu.

W części grzbietu tworzącej jego szerokość powinny być wykonane po dwa otwory. 

Rozmieszczenie otworów analogicznie jak w poz. a).

Naroża okładzin mogą być prostokątne lub zaokrąglone.

W przypadku wewnętrznego łączenia wkładu z okładką do wewnętrznej powierzchni 

grzbietu oraz okładzin powinien być przymocowany drugi grzbiet, jak przykładowo pokazano 

na rys. 3» wykonany z wycinków tektury oklejonej surowcem użytym na oklejenie okładki. 

W częściach grzbietu tworzących jego szerokość powinny być wykonane po dwa otwory roz­

mieszczone jak wyżej.

Rys. 3. Przykładowe wykonanie'-okładki całkowitej z płótna przy wewnętrznym

łączeniu wkładu z okładką

Inne szczegóły wykonania okładki całkowitej powinny określać instrukcje technolo­

giczne lub warunki dostawy uzgodnione pomiędzy zamawiającym i producentem.

2.4.2.2. Wykonanie okładki łączonej z folii galantery.ine.1. Okładziny i grzbiet 

powinny być wykonane jako odrębne elementy okładki z tym, że okładziny powinny zacho­

dzić na całą szerokość grzbietu. Część okładziny zachodząca na grzbiet powinna być 

wzmocniona wycinkiem tektury i dddzielona od pozostałej części okładziny spawem wy­

konanym na wysokości skrajnego od grzbietu nagniecenia kart wkładu.

W częściach grzbietu tworzących jego szerokość oraz w częściach okładzin zacho­

dzących na grzbiet powinny być wykonane po dwa otwory rozmieszczone tak, aby pokrywa­

ły się z otworami w kartach wkładu.

Wysokość grzbietu powinna zapewniać swobodne umieszczanie w nim odpowiedniej licz­

by kart wkładu.

Przykładowe wykonanie okładki łączonej pokazano na rys. 4.
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<*) b) Okładzina
wierzchnia

Grzbiet

Okładzina
spodnia

Nagniecenia kart wkładu 

IW71-DŻ-4I
Rys. 4. Przykładowe wykonanie okładki łączonej z folii galanteryjnej i

a) okładka w rozłożeniu, b) łączenie wkładu z okładką za pomocą tulejki i wkrętów

Inne szczegóły wykonania okładki łączonej podają instrukcje technologiczne lub wa­

runki cLostawy uzgodnione pomiędzy zamawiającym i producentem.

2.4.5. Łączenie okładki z wkładem. Odpowiednia liczba kart wkładu umieszczona w 

okładce powinna być przesznurowana sznurkiem dekoracyjnym z jedwabiu, z tworzywa sztu­

cznego lub plecionki skórzanej, związanym w węzeł od strony zewnętrznej okładkiwprzy- 

padku łączenia zewnętrzne go lub od wewnętrznej strony okładki w przypadku łączenia wewnętrznego

Otwory w okładce oraz w klapach przymocowanych do wewnętrznych okładzin służące 

do przewlekania sznurka powinny być zabezpieczone oczkami metalowymi uodpornionymi na 

działanie korozji.

Karty wkładu mogą być połączone z okładką również za pomocą gwintowanych tulejek, 

wciśniętych w otwory kart wkładu i okładki.

W tulejki te z obu stron okładki powinny być wkręcone metalowe wicręty z łbami 

obciągniętymi folią galanteryjną lub polichlorkiem winylu.

W przypadku łączenia za pomocą tulejek i wkrętów otwory w okładce nie wymagają za­

bezpieczenia oczkami metalowymi.

2.4.4. Układ albumu. Album może byc wykonany w układzie pionowym lub poziomym,nak
i

pokazano na rys. 5.

b)

Rys. 5. Układ albumu fotograficznego:
a) pionowy, b) poziomy

2.5. Nadruki i tłoczenia. Na 

pierwszej stronie okładki mogą tyć 

wykonane nadruki lub tłoczenia je­

dno- lub wielokolorowe o charakte­

rze użytkowym lub zdobniczym.

Dopuszcza się wykonywanie na 

pierwszej stronie okładki innego 

rodzaju ozdób.

2.6. Wady niedopuszczalne.Al- 

bumy nie powinny mieć uszkodzeń 

mechanicznych, jak: dziury, wyr­

wania, naddarcia, przekłucia, fał­

dy. zmarszczki, nierówne obcięcia

kart wkładu, postrzępienia krawędzi. Albumy nie powinny mieć śladów zabrudzenia, za­

moknięcia i pleśni.

5. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

5.1. Opakowanie

5.1.1. Pudełka. Każdy album fotograficzny należy owinąć w pełną obwolutę z papie-
' ' O

ru pakowego pergaminowego o gramaturze 40, 50 lub 60 g/m wg PN—58/P-96015 i umieścić 
w pudełku wykonanym z tektury o gramaturze nie niższej niż 400 g/m '
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W przypadku albumów z płaską okładką dopuszcza się owinięcie 5 albumów, każdy w 

obwolucie jak wyżej, opaską z papieru odpadowego. Końce opaski należy zakleić.

3.1.2. Paczki. Cztery do dziesięciu pudełek w zależności od wymiarów albumów na- 

leży owinąć jednym arkuszem papieru obwolutowego odmiany EK o gramaturze 1 2 5 g/m wg 

PN-59/P-96006, tworząc paczkę. Wystające brzegi arkusza należy zakleić na czołach pa­

czki.

Dwie do sześciu opasek należy pakować w paczki jak wyżej, stosując podwójny ar­

kusz papieru obwolutowego. Paczki przewidziane są do transportu samochodowego lub w 

pojemnikach.

3.1.3. Pudła. Pudełka lub opaski można pakować w pudła z tektury falistej. Waga 

pudła brutto nie może przekraczać 25 kg. Pudło należy zabezpieczyć przed możliwością 

otwarcia przez zaklejenie klap taśmą papierową powleczoną klejem o szerokości 60 mm wg 

PN-62/P-50551.'

Jakość pudeł powinna odpowiadać wymaganiom podanym w FN-63/0-79401.

3.1.4. Pojemniki. Albumy zapakowane w paczki zaleca się pakować do pojemników.Pa­

czki w pojemniku należy układać w taki sposób, aby wolna przestrzeń między ścianami 

była całkowicie wypełniona. Wszelkie luzy należy wypełnić makulaturą. Wnętrze pojemni­

ków powinno być czyste i nie mieć żadnych wystających oraz ostrych części, które mo­

głyby uszkodzić paczki z albumami.

• 3.2. Napisy. Na każdej paczce, pudle i pojemniku powinien być umieszczony napis 

podający co najmniej:

a) nazwę zakładu produkcyjnego,

b) oznaczenie wg 1.3,

c) liczbę albumów w opakowaniu,

d) wagę brutto,

e) znak KT,

f) cenę detaliczną.

3.3. Przechowywanie. Albumy powinny być przechowywane w opakowaniach wg 3.1 w q?o- 

sób zabezpieczający przed zamoczeniem, zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem iań— 

szczeniem.

Albumy należy przechowywać oddzielnie w zależności od rodzaju okładki, liczby 

kart itp.

Pomieszczenia i warunki przechowywania albumów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w PN-54/P-03001 p. 3.2 i 3.3.

3.4. Transport. Albumy należy przewozić w opakowaniu wg 3.1• W zależności od ro­

dzaju transportu (konny, samochodowy, kolejowy lub wodny), warunki transportu oraz ła­

dowania powinny odpowiadać wymaganiom podanym w EN-54/P-03001.

4. BADANIA

4.1. Przygotowanie do badań. Albumy fotograficzne przed przystąpieniem do badań 

należy posortować na partie zawierające albumy jednego sortymentu oraz pochodzące z 

tego samego zakładu produkcyjnego.

4.2. Rodzaje badań. W celu określenia zgodności z wymaganiami podanymi w rozdz. 2 

albumy należy poddać następującym badaniom:

a) oględziny zewnętrzne,

b) sprawdzenie wymiarów i prostokątności,

c) sprawdzenie liczby kart wkładu,

d) sprawdzenie trwałości przyklejenia.
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W przypadku stwierdzenia, że do wykonania albumów użyto materiałów niezgodnych z 
tabl. 5, należy dodatkowo przeprowadzić badania tych materiałów zgodnie z odpowiedni- 

mi normami, a w przypadku ich braku - zgodnie z przepisami obowiązującymi w przemyśle 

producenta.

4.5. Grupy badań. W zależności od charakteru badań należy je przeprowadzić w dwóch 

grupach:

grupa 1 - badani.a wg 4.2 a) + c),

grupa 2 - badania wg 4.2 d).

4.4. Pobieranie próbek

a) Próbki do badań w grupie 1. W zależności od liczności partii należy do badań 

pobrać próbkę o liczności podanej w tabl. 7»

Tablica 7

Liczność partii 
sztuk

Liczność próbki 
sztuk

Największa dopuszczalna licz­
ba albumów niedobrych w prób­
ce

T ~ 2 5

do 630 10 1

631+2500 25 2

2501+6300 40 5

powyżej 6300 60 4

Pojemniki lub pudła należy pobierać w sposób losowy za pomocą tablicy liczb przy­

padkowych wg PN/N-03010, natomiast paczki z pojemników, pudełka lub opaski z pudeł kib 

paczek oraz albumy z paczek i opasek w odpowiedniej liczbie na ślepo.

b) Próbki do badań w grupie 2. Do badania w grupie 2 należy pobrać 10% al­

bumów zbadanych w grupie 1 i uznanych za dobre.

4.5. Opis badań

4.5.1. Oględzin? zewnętrzne polegają na sprawdzeniu:

a) rodzaju materiałów użytych do produkcji albumów,

b) układu albumu,

c) prawidłowości i staranności wykonania poszczególnych elementów albumu,

d) jakości nadruków i tłoczeń,

e) braku wad niedopuszczalnych.

Oględziny zewnętrzne przeprowadza się nieuzbrojonym okiem.

4.5.2. Sprawdzenie wymiarów i prostokątności należy przeprowadzić za pomocą przy­

miaru liniowego z podziałką milimetrową 1  dokładnością do 1 mm. Prostokątność albumu 

określa się na podstawie różnicy obu przekątnych kart wkładu i okładzin.

4.5.5. Sprawdzenie liczby kart wkładu polega na ich przeliczeniu i porównaniu z 

wymaganiami 2.2.

4,5.4. Sprawdzenie trwałości przyklejenia polega na próbie oderwania sklejonych® 

sobą powierzchni. Sklejenie należy uznać za dobre, jeżeli przy odrywaniu ulegnie usz­

kodzeniu nie mniej niż 75% sklejonych powierzchni. Badanie należy przeprowadzić w po­

mieszczeniach o temperaturze 18 + 20°C i wilgotności względnej powietrza 65 ±5%.

4.6. Wykonanie i ocena badań w poszczególnych grupach

4.6.1, Badanie w grupie 1. Badanie jest je dnostopniowe. Album należy uznać za do­

bry ze względu na badanie w grupie 1, jeżeli badania wg 4.5.1 r 4.5.5 dadzą wynik do­

datni.
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Album należy uznać za niedobry ze względu na badanie w grupie 1, jeżeli wynik cho­

ciażby jednego z wyżej wymienionych badań będzie ujemny.

Album uznany za niedobry na jedno z wyżej wymienionych badań nie powinien być ba­

dany na pozostałe własności, lecz uznany za niedobry ze względu na badania w grupie 1.

.Po zbadaniu i zakwalifikowaniu wszystkich albumów należy policzyć albumy niedobre 

w próbce.

Partię albumów należy uznać za zgodną z wymaganiami normy ze względu na badania w 

grupie 1-, jeżeli liczba albumów niedobrych w próbce jest mniejsza lub równa liczbie 

podanej w tabl. 7 kol. 3.

Partię albumów należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy ze względu na badania 

w grupie 1, jeżeli liczba albumów w próbce jest większa od liczby podanej w tabl. 7 

kol. 3.

4,6.2. Badania w grupie 2. Album należy uznać za dobry ze względu na badanie w 

grupie 2, jeżeli trwałość przyklejenia jest zgodna z wymaganiami 4.5»4.

Album należy uznać za niedobry ze względu na badanie w grupie 2, jeżeli trwałość 

przyklejenia jest niezgodna z wymaganiami 4.5.4.

Partię albumów należy uznać za zgodną z wymaganiami normy ze względu na badanie* 

grupie 2, jeżeli wszystkie albumy w próbce są dobre.

Partię albumów należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy ze względu na bada­

nia w grupie 2, jeżeli choćby jeden album w próbce okaże się niedobry.

4.7. Ocena partii albumów fotograficznych

4.7.1. Partia albumów zgodna z wymaganiami normy. Partię albumów należy uznać za 

zgodną z wymaganiami normy, jeżeli badania w obu grupach dadzą wynik dodatni.

4.7.2, Partia albumów niezgodna z wymaganiami normy. Partię albumów należy uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli badanie choćby w jednej grupie da wynik uje­

mny.

K O N I E C



14. BN-66/7371-02 Albumy fotograficzne. Podstawowe wymagania i badania techniczne zmiana 3
1734 90 . 11.30

W punkcie 1.4 skreśla się postanowienia, dotyczące oznaczenia wyrobów ceną.

(Biuletyn PKNM iJ nr 3/91 poz. 25)
zmiana 1 — Biuletyn PKNiM nr 3/69 poz. 38 
zmiana 2 — Biuletyn PKNiM nr 8-9/79 poz. 77

9 BN-66/7371-02 Albumy fotograficzne. Podstawowe wymagania i badania techniczne zmiana z
XVII 34 19.5.79 r.

W punkcie 1.7. Normy związane 
zamiast: PN-83/O-79401 powinno być: PN-73/O-79401, 
zamiast: PN-62/P-50551 powinno być: PN-75/P-50551.
2. W punkcie 2.3, tabl. 5
— w kol. Nazwa i wymagania w rubr.: Nr karty wkładu i na wyklejkę, po sło­

wach ... barwy czarnej ... dopisuje się: brązowej lub granatowej,
— w kol. Numer normy
zamiast: PN-56/P-95803 powinno być: BN-68/7323-02, 
zamiast: PN-58/P-97506 powinno być: BN-70/7326-12, 
zamiast: PN-58/P-97501 powinno być: BN-70/7326-12, 
zamiast: PN-57/P-96050 powinno być: BN-68/7328-05, 
zamiast: PN-59/C-81002 powinno być: BN-73/8182-03, 
zamiast: PN-59/C-81003 powinno być: BN-72/8182-02.
3. W punkcie 3.1.3. Pudła
zamiast: PN-62/P-50551 powinno być: PN-75/P-50551, 
zamiast: PN-63/O-79401 powinno być: PN-73/O-79401.

zm iana  1 — B iu letyn  PKN nr 3/69 poz. 38 ( B iu le ty n  P K N iM  n r  8—9/79 poz . 77)

uyrektora zjednoczenia fjzeinysiu mc>nv.«,.
i Materiałów Biurowych

BN-66/7371-02 Albumy fotograficzne. Podstawowe wymagania zmiana 1
i badania techniczne 13.9.68 r.
XVII 34
1. W punkcie 1.4. Pakowanie — treść ostatniego zdania zmienia się następująco:
Napis powinien być wykonany na etykiecie trwale przyklejonej do wewnętrz­

nej strony spodniej okładziny albumu lub bezpośrednio wydrukowany na we­
wnętrznej stronie spodniej albo wierzchniej okładziny albumu.

2. W punkcie 3.1.1. Pudełka — gramaturę 60, zmienia się na 63 oraz zamiast 
PN-58/P-96013, powinno być: BN-67/7326-02.

3. W punkcie 3.3. Przechowywanie — w ostatnim zdaniu, zamiast: PN-54/
P-03001, powinno być: BN-67/7350-01.

4. W punkcie 3.4. Transport — w drugim zdaniu, zamiast: PN-54/P-03001, po­
winno być: BN-67/7350-01.

( B iu le ty n  P K N  n r  3/69, p o z . 38)


