
UKD 686.816:676.224.4 o-l. —

G f i j l f  ń £38/
N O R M A  B R A N Ż O W A

B N -7 3

P R Z E T W O R Y

P A P IE R N IC Z E Zeszyły i papiery do nut

7 3 7 1 -0 3

Z am io it

B N -6 9 /7 3 7 1 -0 3  

i B N -6 3 /7 3 8 3 -0 2

G ru p a  ka ta logow a XVII 3 1 1)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ze

szyty i papiery do nut przeznaczone do użytku 

szkolnego oraz do zapisu utworów muzycznych.

1.2. Nornry i dokumenty związane

PN-59/P-96006 Wytwory papiernicze. Papier i

karton obwolutowy

BN-7O/735O-02 Przetwory papiernicze. Pakowanie,

przechowywanie i transport

Pozostałe normy związane podano w tabl. 3 i 4. 

Systematyczny Wykaz Wyrobów, t.II. GUS. Wydawnic

two Katalogów i Cenników Warszawa 1968

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podstawowa podział i oznaczenie asortymen

tu - wg SWW, podbranża 1825, przy czym oznacze

nie należy uzupełnić po kresce ukośnej

a) w przypadku zeszytów do nut - formatem oraz 

liczbą kartek podanymi w 2.2,

b) w przypadku papierów do nut - odmianą oraz 

wymiarem arkusza podanymi w 2.3.

2.2. Podział zeszytów do nut w zależności od 

formatu oraz liczby kartek podano w tabl. 1.

Tablica 1. Podział zeszytów do nut

Format Liczba kartek Symbol wg SWW

A4 (210X 297)

1 6

3?
1825-141

A5 (148X210) 16

B6 (125X176) 32

1) Symbole wg SWi 1825-141 i 1825-9S.

2.5. Podział papierów do nut w zależności od 

odległości między liniami pięciolinii, wymiarów 

arkusza oraz przeznaczenia podano w tabl. 2.

Tablica 2. Podział papierów do nut

Odmiana
Odległość 

między linia
mi pięcioli

nii

Wymiary 
arkusza zło
żonego

Przezna
czenie

Symbol
wg
SWW

1 1,00

2 1,00 353X 500

3 1,25 partyturo-

4 1.25
wa

5 1 , 5 0 1825-99

6 1,75
250 X 553

7 2,00
dla głosu 
z forte
pianem

8 2,00
dla głosów 
orkiestro
wych

9 2,00 176X 250

10 2,25 250X 353

2.4. Przykład oznaczenlał

a) zeszytu do nut w formacie A4, 16-kartkowego

ZESZYT DO NUT 1825-141/A4-16 BN-73/7371-03

b) papieru do nut odmiany 3, o wymiaraoh arku

sza 353X500

PAPIER DO NUT 1825-99/3-353X 5 0 0 BN-73/7371-03 

3. WYMAGANIA

5.1. Wymagania dotyczące zeszytów do nut poda

no w tabl. 3 na str. 3«

3.2. Wymagania dotyczące papierów do nut poda

no w tabl. 4 na str. 4.

Zjednoczenie Przemysłu Papierniczego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego dnia 1 sierpnia 1973 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 kwietnia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 35/1973 poz.108)

Wpływ do WN 30.8.73.Oddano do skłodu 27.11.73-Druk ukończono w 
Obj. 0 ,70 a. w. Nakłod 1500+ 50 egz. Zam. 4677/73

Cena zł 4,80WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. marcu 74.
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4. PAKOWANIA. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Opakowanie

4.1.1. Paczka .jednokrotnie opąskowana (P2). 

Dwadzieścia pięć zeszytów do nut tego samego for

matu oraz o tej samej liczbie kartek lub 100 ar

kuszy papieru do nut jednej odmiany należy zapa

kować w paczkę P2 w sposób określony w BN-70/ 

7350-02, p. 3.4.6, stosując na opaskę papier ob- 

wolutowy odmiany IX o gramaturze 1 2 5  g/m^ wg 

PN-59/P-96006. Szerokość opaski w przypadku ze

szytów powinna wynosić około 60 mm, w przypadku 

papierów do nut - około 200 mm. Końce opaski na

leży skleić.

4.1.2. Paczka w pełnym opakowaniu zaklejona (P9al 

Paczki P2 w liczbie podanej w tabl. 5 należy pa

kować w paczki P9a w sposób określony w BN-70/ 

7350-02 p. 3.4.13, stosując dwukrotne owinięcie 

papierem obwolutowym jak w 4.1.1. Czoła paczki 

należy zakleić.

Tablica 5. Liczba paczek P2 w paczce P9a

Nazwa
asortymentu

Formaty
Liczba
kartek

Liczba paczek 
P2 w paczce P9a

Zeszyty do 
nut

A5 16 8

A4
16 4

32 4

Papiery do 
nut

wszystkie 
wg tabl.2 - 5

Paczki przeznaczone są wyłącznie do pojemników.

4.1.3. Pudła (PbT). Opaski z zeszytami oraz pa

pierami do nut należy pakować w pudła Ps1 w spo

sób określony w BN-70/7350-02, p. 3.4.45.

4.1.4. Po.iemniki. Zaleca się pakowanie zeszy

tów i papierów do nut w pojemniki w Bposób okreś

lony w BN-70/7350-02, p. 3.4.49.

4.1.6. Formowanie .jednostek ładunkowych. Zaleca 

się formowanie z paczek P9a oraz pudeł Ps1 jed

nostek ładunkowych na paletach w sposób określo

ny w BN-70/7350-02, p. 3.4.50.

4.2. Napisy. Na każdej paczce P9a, pudle lub po

jemniku powinien znajdować się napis podający:

a) nazwę i znak producenta,

b) oznaczenie wg 2.4,

c) inne dane obowiązujące w produkcji i obrocie.

4.3. Przechowywanie 1 transport - wg BN-70/ 

7350-02, p. 4.

6. BADANIA

5.1. Rodzaje badań dla zeszytów i papierów do 

nut podano w tabl. 3 i 4.

5.2. Przegotowanie do badań. Przed ■ przystąpie

niem do badań produkt należy podzielić na partie 

zawierające:

- zeszyty do nut tego samego formatu i o takiej 

samej liczbie kartek,

- papiery do nut tej samej odmiany oraz pocho

dzące od tego samego producenta.

5.3. Pobieranie próbek. W zależności od licz- 

ności partii należy pobrać do badań odpowiednią 

liczbę próbek wg tabl. 6.

Tablica 6. Pobieranie próbek do badań

Zakres licznoścl par
tii zeszytów 1 papie

rów do nut

Licz-
ność
próbki

Największa dopuszczalna 
liczba niedobrych ze
szytów lub papierów do 

nut w próbce

sztuk

do 6300 15 2

6301r16000 25 3

16001340000 40 5

powyżej 40000 60 8

6.4. Sposób sprawdzenia wymagań podano w 

tabl. 3 1 4 .

6 . 6 .  Ocena wyników badań. Zeszyt lub arkusz pa

pieru do nut należy uznać za niedobry, jeżeli cho

ciażby jedno badanie da wynik ujemny.

5.6. Ocena partii. Partię zeszytów lub papie

rów do nut należy uznać za zgodną z wymaganiami 

normy, jeżeli liczba sztuk niedobryoh w próbce 

jest mniejsza lub równa odpowiednim dopuszczal

nym liczbom sztuk niedobrych wg tabl. 6.

K O N I E C

IN F O R M A C J E  D O D A T K O W E  d o  BN-73/7371-03

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-4S9/7371 -412 i BN-63/ 

7383-02. Znowelizowana norma:

a) obejmuje kompleksowe wymagania dotyczące zeszytów 1 

papierów do nut}

b) wprowadza

- podział i oznaczenie wg SWW,

- znormalizowany i ujednolicony sposób pakowania obu 

produktów, z uwzględnieniem -formowania jednostek ła

dunkowych na paletach,

- aktualnie obowiązujące ńormy związane}

c) dopuszcza

- do produkcji papierów do nut papiery o innej liczbie

pięciolinii i o innym sposobie ich ułożenia na arkuszu - 

na podstawie uzgodnionego zamówienia,

- do produkcji zeszytów do nut papier do pisania z 

importu}

d) rozszerza gramatury papieru okładkowego na zeszy

ty do nut i nie określa jego barwy}

e) obhiża gramaturę papieru do pisania na zeszyty do 

nut do 71 g/m }

f) eliminuje z wymagań

- wymiar szerokości pięciolinii,

- wymiar długości pięciolinii jako wynikową wymiarów 

arkusza i marginesów bocznych.
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Tablica 3. Wymagania dla zeszytów do nut

Wyszczególnienie
Jed
nostka
miary

Wymagania
Sposób spraw
dzenia wymagać 

wg

Materiał

na kartki wkładu -

papier do pisania klasy III o gramaturze 
71 g/m2

BH-68/7323-02

dopuszcza się stosowanie papieru do pisania 
z importu o własnościach zgodnych z norma
mi lub warunkami technicznymi obowiązujący
mi w kraju producenta

-

na okładkę -

papier okładkowy zeszytowy o gramaturze 125 
lub 140 g/m2, o powierzchni satynowanej lub 
jednostronnie gładkiej

BN-71/7326-^4

papier offsetowy biały o gramaturze 
160 g/m2

PN-59/P-95007

do druku - farby graficzne -

do zszywania - drut introligatorski PN-6 8/M-8OO8 9

Format wg PN-62/P-50018
A4

(210X297)
A5 , 

(148X210)
B6

(125X176)

PU-65/P-50127
Dopuszczalne odchyłki wymiarów mm + 3

Różnica długości przekątnych, nie więcej 
niż

2

Liczba kartek sztuk 16 32 16 32
przez przeli
czenie

Wykonanie

zszycie

8 lub 16 arkuszy papieru z liniaturą ujętych 
w okładkę należy zszyć wzdłuż krótszego boku 
dwiema zszywkami w grzbiecie, w miejscu 
złożenia;

końce zszywek powinny być starannie zagięte 
do wewnątrz zeszytu

FN-7 2/P- 5 0 1 2 6

odległości zszywek od krawę
dzi zeszytu

mm 50 ±5 35 ±5 25 ±5
przez zmierze
nie przymiarem 
liniowym z 
działką elemen
tarną 1 mm

liniatu
ry

barwa
-

czarna
PN-7 2/P- 5 0 1 2 6

jakość
linie powinny 
dłuższej kraw

być ciągłe, równoległe do 
ędzi zeszytu

liczba pięciolinii 
na każdej stronie 
zeszytu

sztuk 8 6 8
przez przeli
czenie

odległość między li
niami pięciolinii

mm

2,0 ±0,1 1,0 ±0,1
przez zmierze
nie przymiarem 
liniowym z 
działką ele
mentarną 0,1 mmodległość między pię

cioliniami 15 13 8

grubość linii 0,2 ±0,02
przez porówna
nie z wzorcem

wymiar marginesów - 
górnego i dolnego 25 ±5 18 ±5 13 ±3 przez zmierze

nie przymiarem 
liniowym z 
działką elemen
tarną 1 mm

wymiary marginesów 
bocznych

10 +5

Nadruk na okładce -
rysunki i napisy mogą być umieszczone w dowol
nym miejscu okładki zgodnie z zatwierdzonym 
projektem graficznym

PN-7 2/P- 5 0 1 2 6

Wady

- uszkodzenia mechaniczne, jak 
naderwania, wyrwania, dziury, 
fałdy, zmarszczki

- sklejenia kartek

- zabrudzenia 1 plamy

- niedopuszczalne
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Tablica 4. Wymagania dla papierów do nut

Wyszczególnienie
Jednost

ka
miary

Odmiany Sposób spraw- 
dzenia wyma
gań wg1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Materiał -

papier do pisania zwykły klasy III o gramaturze 
71,80,90 i 100 g/m2

BN-68/7323-02

farby graficzne -

Wymiary stronicy złożonego 
arkusza

353X500 250 X 353 176X250I 250 X 353

Dopuszczalne odchyłki wymiarów mm ±2 PN-65/P-50127

Różnice długości przekątnych, nie 
więcej niż

2

Wykona
nie
li
nia
tury

wymiary 
wg rys. 
1 1 2

liczba pięcioli
nii na każdej 
stronicy 1)

sztuk 42 36 32 26 20 16 12 10 12 10
przez przeli
czenie

odległość mię
dzy liniami 
pięciolinii, a 2 3)

1,00 1,00 1,25 1,25 1,50 1.75 2,00 2,00 2,00 2,25

przez zmierze- 
nie przymiarem 
liniowym z 
działką ele
mentarną 0,1 mm

dopuszczalne od
chyłki odległoś
ci między linia
mi pięciolinii

±0,1

odległości między 
pięcioliniami, 

b
6 8 8 7 9 12 24 23 23 17

b1

mmm

nie normalizuje się
14 nie normalizuje 

się
b2

16

dopuszczalne od
chyłki odległości 
między pięcioli
niami

±0,5

szerokość linii, 
c

0,2 ±0,02
przez porów
nanie z wzor
cem

wymiar margine
sów - górnego i 
dolnego, d

40 40 45 25 30 30 30 30 25 30

przez zmierze
nie przymia
rem liniowym 
z działką ele
mentarną 1 mm

dopuszczalne od
chyłki wymiarów 
marginesów - 
górnego i dolne
go

±7 + 8 ±5 ±6 ±5 + 6

wymiary margi
nesów bocznych, 
e

25 ±5

barwa - czarna

PN-72/P-50126

Jakość -
linie powinny być ciągłe, wyraźne, o intensywnej 
barwie oraz jednakowej szerokości i równoległe do 
krótszego boku złożonego arkusza

Wady

- uszkodzenia mechaniczne, 
jak załamania, nąddarcla, 
wyrwania, dziury, 
zmarszczki

- zabrudzenia, plamy

- nierówność obcięcia

- ślady zamoczenia 1 pleśni

-

niedopuszczalne

1) Na specjalne zamówienie odbiorcy dopuszcza się produkcję papierów do nut w arkuszach o innej liczbie pięcioli
nii, o innym sposobie ich ułożenia na arkuszu, przy zachowaniu podanych wymiarów arkusza i odległości między linia
mi pięciolinii.

2) Odległość między liniami pięciolinii należy rozumieć jako wymiar między osiami tych linii.

3) Dwanaście pięciolinii w odmianie 7 jest połączonych z lewej strony linią pionową po trzy pięciolinie, tworząc 
cztery składy; druga i trzecia pięciolinia każdego składu jest ujęta z lewej strony przed linią łączącą skład 
klamrą - jak na rys, 2.
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1. Na stronicy 2, w p. 5.2. Przygotowanie do badań w szóstym wierszu po słowie! 
odmi any  koniec zdania o treści: oraz pochodzące od tego samego producenta, 
przenosi się do następnego wiersza, jako odnoszące się do zeszytów do nut i papierów

• do nut.

2. W INFORMACJACH DODATKOWYCH, w p. J, zamiast: BN-69/7371-02, po
winno być: BN-69/7371-03.

3. Na stronicy 4, w kolumnie: Jednostka miary, w wierszu: Wymiary wg rys. 1 i 2 
wykreśla się jedno m,

(B iu le ty n  PK N IM  n r  9/74, poz. 84)

BN-73/7371-03 Zeszyty i papiery do nut
XVII 31 poprawka X

przez D yrektora In sty tu tu  Celulozowo Papierniczego

BN-73/7371-03 Zeszyty i papiery do nu t

1731
W tablicy 3, w kolumnie, Wyszczególnienie, skreśla się. wiersz wymiary mar

ginesów bocznych oraz w kolumnie; Wymagania: liczbę 10 ±5. 

p o p ra w k a  1 — B iu le ty n  PK N iM  n r  3/71, poz.

zm iana 1
86.09.16

(B iu le ty n  PK N M iJ n r  1/87, poz. 5)


