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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zeszy­

ty papierów kolorowanych., przeznaczone głównie do 

użytku szkolnego.

2. Normy związane

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy 

wybór sztuk do próbek 

PN—64/0-79021 System wymiarowy opakowań 

FN-65/0-79033 Opakowania transportowe.Pudła tek­

turowe składane. Szereg wymiarowy 

PN-63/0-79401 Pudła i pudełka kartonowe i tektu­

rowe. Wymagania techniczne i badania

PN-68/F-50527 Tektury faliste

PN—62/P-5055'' Taśmy papierowe powleczone klejem

PN-60/F-96020 Papiery i kartony pakowe asfalto­

wane

BN-67/7350-01 Wytwory papiernicze. Pakowanie, 

przechowywanie i transport

Pozostałe normy związane podano w tabl. 1.

3. Przykład oznaczenia zeszytu papierów koloro­

wanych o wkładzie wykonanym z papieru kolorowane­

go gładkiego odmiany 5*
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4. Wymagania i badania podano w tabl.1 na str.2.

5. Opakowanie

a) Opasłej. Dwadzieścia pięć zeszytów należy owi­

nąć równolegle do krótszego boku paskiem taśmy 

papierowej powleczonej klejem wg PN-62/P-50551 lub 

paskiem papieru odpadowego powleczonego klejem, 

tworząc opaskę.

b) Paczki. Cztery opaski należy owinąć papierem 

dwuwarstwowym sklejanym asfaltem odmiany 2 o gra­

maturze 125 g/m2 wg PN—60/P—96020, tworząc pacz­

kę.

c) Pudła. Zeszyty w opaskach należy pakować w 

pudła z tektury falistej trzywarstwowej wyłożone 

papierem dwuwarstwowym sklejonym asfaltem odmia­

ny 2 wg PN-60/P-96020.

Pudła powinny być wykonane z tektury falistej 

wg PN-68/F-50527 zgodnie z PN-63/0-79401. Wymiary

pudeł powinny być zgodne z PN-65/0-79033 Lib Hł-64/ 

0-79021.

Całkowita masa pudła nie powinna przekraczać 

25 kg.

Pudła należy okleić taśmą papierową powleczoną 

klejem wg PN-62/P-50551•

d) Pojemnik. Zeszyty w paczkach należy pakować 

w pojemniki lub przesłać transportem samochodowym.

6. Napisy na opakowaniu. Na każdej paczce lub 

pudle powinien być umieszczony napis podający:

- nazwę lub znak wytwórni,

- oznaczenie wg p. 2,

- inne dane obowiązujące w produkcji i obrocie.

7. Przechowywanie i transport - zgodnie z BN-6y 

7350-01.

8. Pobieranie próbek. Przed przystąpieniem do 

badań zeszyty papierów kolorowanych należy podzie­

lić na partie zawierające zeszyty od jednego pro­

ducenta.

W zależności od liczności partii do badań nale­

ży pobrać odpowiednio liczną próbkę wg tabl. 2.

Tablica 2

Liczba zeszytów w 
partii

Liczba zeszytów 
w próbce

Największa do­
puszczalna 
liczba zeszytów 
niedobrych w 
próbce

do 4 000 10 1
4 001 -t 16 000 25 2
16 001 4 40 000 40 3
ponad 4-0 000 60 4

Pudła lub paczki należy pobrać w sposób losowy 

zgodnie z tablicą liczb przypadkowych wg PN/ 

N - 0 3 0 1 0 .

Cpaski z pudeł lub paczek oraz zeszyty z opa­

sek należy pobierać na ślepo zachowując zasadę, 

że z każdej opaski należy pobrać nie więcej niż 

2 zeszyty.

9. Wykonanie 1 ocena badań. Zeszyty pobrane do 

próbki należy poddać kolejno badaniom przewidzia­

nym w tabl. 1.

Zjednoczenie Przemysłu Przełworów Papierowych i Materiałów Biurowych 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych 

dnia 15 października 1969 r. jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. nr 53/1969 poz. 42 5 )

wydawnictwa normalizacyjne Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0,38 Nakł. 1 6 0 0 ♦ ę i Zam. 3671/69 Conu zł 2,40
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Tablica 1

Wyszczególni enie
Jed-

Wymagania
Badania

nostka
miary

Pobieranie
próbek

Sposób
sprawdzenia

1 2 3 4 5

Surowce
na wkład - papier jednostronnie kolorowany gładki

- odmiany 2 (satynowany, nie powleczony 
klejem, na podłożu do kredowania 
klasy V), 

lub

- odmiany 3 (s wysokim połyskiem, nie 
powleczony klejem, na podłożu do 
kredowania klasy V, 

lub

BN-69/7365-02

- odmiany 4 (satynowany, powleczony 
klejem na podłożu do kredowania 
klasy V), 

lub

- odmiany 5 (z wysokim połyskiem, pow­
leczony klejem, na podłożu do kredo­
wania klasy V)

na okładkę -
papier okładkowy zeszytowy klasy V, o 
gramaturze 125 g/m’

PN-55/P-95802

do nadruku - farb? drukarska -

Format wg PN-64/P-50O18 A5 (148X210)

Dopuszczalne odchyłki wymia­
rów formatu mm ±3 PN-65/P-50127

Różnice przekątnych, nie 
więcej niż

2

liczba kart w zeszycie sztuk 10 przez przeli­
czenie

Zestaw barw kart wkładu

-

żółty, kremowy, pomarańczowy, czerwony, różowy, 
fioletowy, błękitny, niebieski, seledynowy, 
zielony (wg wzornika uzgodnionego między pro­
ducentem i Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego).

wg p, 8
przez oględzi­
ny

w zeszycie należy zachować wyżej podaną ko­
lejność barw

Wykonanie

-

dziesięć arkuszy papieru kolorowanego gładkie­
go, ujęte w okładkę, należy zszyć dwiema 
zszywkami równolegle do grzbietu, w odległości 
10+2 mm od grzbietu

•
przez oględzi­
ny oraz za 
pomocą przy­
miaru liniowe­
go z podziałką 
0 dokładności 
do 1 mm

Nadruk nadruk powinien być umieszczony na stronicy 
pierwszej i częściowo na stronicy czwartej 
okładki;

**

nadruk powinien obejmować napis "Zeszyt papie­
rów kolorowanych" znak i nazwę producenta 
oraz oznaczenie wg p, 2 ; dopuszcza się umiesz­
czanie na stronicy pierwszej okładki rysunków 
0 treści przyjętej przez Komisję nr 8 Zjed­
noczenia PPP i MB;

nadruki mogą być jedno- lub wielobarwne, 
czyste, wyraźne, bez zniekształceń i prze­
sunięć w rysuku

przez oględzi­
ny

Wady
uszkodzenia mechaniczne jak:

- naddarcia, wyrwania, dziury, 
fałdy, zmarszczki,

- sklejenia kart wkładu,
- nierówne obcięcie zeszytu
- zabrudzenia i plamy
- ślady zamoczenia i pleśni

- niedopuszczalne
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Zeszyt należy uznać za dobry, jeżeli przejdzie 

przez wszystkie badania z wynikiem dodatnim.

Zeszyt należy uznać za niedobry, jeżeli przej­

dzie chociażby przez jedno z tych badań z wyni­

kiem ujemnym.

10. Ocena partii zeszytów. Partię zeszytów pa­

pierów kolorowanych należy uznać za zgodną z wy­

maganiami normy, jeżeli liczba zeszytów niedob­

rych w próbce jest mniejsza lub równa liczbom po­

danym w tabl. 2.

Partię zeszytów papierów kolorowanych należy u- 

znać za niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli licz­

ba zeszytów niedobrych w próbce jest większa od 

liczb podanych w tabl. 2.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/7372-02

Istotne zmiany w stosunku do BM-64-/7372-02

a) wprowadzono zmianę w sposobie pakowania dostoso­
wując go do transportu w pojemnikach,

b) wyeliminowano z wymagań odległości zszywek od gór­
nej i dolnej krawędzi zeszytu.



Tablicę I, w kol. 3 uzupełnia się zakresem gramatur- Ion o *  /  2 

nym na okładkę zeszytów kolorowanych formam i  '  W Pap," Ze ° kfadkow>'m stosowa-
zm iana 1 —  B iuletvn PK M m i i  . .  <w t « . . .

“ ~ ° 2 Zesz>(> papierów kolorowanych

zm iana 1 —  Biuletyn 1'KNM iJ n r  9 /71  doz I III 
zm iana  2 -  B iulelyn PK N M iJ n r  l 2 / 8 6 p £ l 0 2

(Biuletyn PKNMiJ nr 1/90 poz. 6)

zmiana 3
89.09.11

BN-69/7372-02 Zeszyty papierów Kolorowanych zmiana 1
XVII 31 22.4.71 r.
1. W punkcie 2. Normy związane
— zam iast: PN-63/O-79401, powinno być:
P N -70/0-79402 Opakowania transportow e tekturowe. Pudla. W ym agania i badania
— zam iast: BN-67/7350-01, pow inno być:
BN-70/7350-02 Przetwory papiernicze. Pakow anie, przechow yw anie i transport
2. W punkcie 5. Opakowanie
— w poz. c) Pudła — w drugim  zdaniu, zam iast: PN-64/O-79401, powinno być:

PN -70/0-79402.

3. W punkcie 7. Przechowywanie i transport, zam iast: BN-67/7350-01, powinno
być: BN-70/7350-02

4. W tablicy 1, w  rubr. Form at wg PN-64/P-50018 wprow adza się drugi w ym iar 
A4 (210X297)

(B iu le ty n  P K N  n r  9/71, poz . 120)

przez Dyrektora Instytutu Celulozowo-Papierniczego

zmiana 2
86.09.09

1. Treść punk tu  5a) zm ienia się następująco:
Dwadzieścia pięć zeszytów fo rm atu  A4 lub pięćdziesiąt zeszytów fo rm atu  A5 

należy owinąć równolegle do krótszego boku paskiem  taśm y papierow ej powleczonej 
k le jem  wg PN-75/P-50551 lub  paskiem  papieru  odpadowego powleczonego klejem , 
tw orząc opaskę.

2. W tablicy 1, kol. 3, poz.: W ykonanie, treść zm ienia się następująco: dziesięć 
arkuszy  papieru kolorowanego gładkiego, u ję te  w  okładkę należy zszyć:

— form atu A4 — dw iem a zszywkam i
— form atu A5 — jedną zszywką

równolegle do grzbietu, w  odległości 5-1-10 m m  od grzbietu.

kol.: 3, poz.: N adruk , zm ienia się treść zdania (wiersz 8 i 9) od słów: o treści: 
p rzy ję te j przez K om isję n r  8 Z jednoczenia P PP  i MP na wg uzgodnionego p ro jek tu  
graficznego.
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z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N iM  n r  9/71 po z . 119 (B iu le ty n  PK N M iJ n r  12/86 poz. 102)


